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1. Allgemeines. 


R. Winderlich. Humphry Davy. AnlaBlich der 100jahrigen Wiederkehr 
seines Todestages, 29. Mai 1929. Naturw. Monatsh. 9, 138—145, 1929, Nr. 3. 

Scheel. 
Paul Heinrich von Groth. Proc. Edinburgh 48, 216—217, 1927/28, Nr. 3. 


Christian Huygens, 1629—1695. Nature 128, 575, 1929, Nr. 3102. 
Guntherschulze. 
K. Bopp. J.H. Lamberts und A. G. Kaestners Briefe aus den Gothaer 
Manuskripten herausgegeben. Sitzungsber. Heidelb. Akad. 1928, Nr. 18, 
3458. Scheel. 


Albert A. Michelson at the Michelson Meeting 1928. Journ. Opt. Soc. Amer. 
18, 147—150, 1929, Nr. 3. 


A. A. Campbell Swinton. The part. played by Mr. St. George Lane Fox 
Pitt in the invention of the carbon incandescent electric lamp, 
and the modern method of electric lighting. (Mit einem Zusatz von 
‘J. Swinburne.) Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 551—552, 1929, Nr. 388. 
: Gintherschulze. 
H. A. Kramers. Form og Vaesen. Fysisk Tidsskr. 25, 128—146, 1927, Nr. 4/5. 
Ein Vortrag iiber die Form und das Wesen der physikalischen Erschemungen. 
Thre Form ist durch die mathematisch formulierten Gesetze gegeben, und ihre 
Wesen sind die philosophische Deutung derselben, die darin besteht, daB sie mit 
anderen Erscheinungen verkniipft werden. In der letzten Halfte des Vortrages 
wird die Entwicklung der Atomtheorie und Quantentheorie seit 1913 besprochen. 
Der formale Charakter der Arbeitsmethoden in der Atomtheorie wird betont, und 
es wird erwaihnt, wie besonders die letzte Entwicklung der Quantenmechanik 
dazu gefiihrt hat, da’ man sich nicht gewdhnliche Raum-Zeitbilder von den 
Atomen und Atomprozessen bilden kann. E. Kriiger. 


F. F. P. Bisacre. Praktische Infinitesimalrechnung. Berechtigte deutsche 
Ausgabe. Unter Mitwirkung von E. Trefftz, herausgegeben von Ernst Kénig. 
Mit 104 Abbildungen und 5 Bildnistafen. XI u. 3648. Leipzig und Berlin, 
Verlag von B.G. Teubner, 1929. Inhalt: Hinleitung; Allgemeine Grundsatze ; 
Geometrische und mechanische Bedeutung der Ableitung ; Integral; Grenzwerte; 
Anwendungen; Differentiation und Integration; Uber kleine GroBen; Inte- 
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gration; Ausmessung von Kurven, Flachen und Korpern ; Hohere Differential | 
quotienten; Kriimmung ebener Kurven; Maxima und Minima ; Die Exponential- 
und Logarithmusfunktion; Einige Aufgaben aus dem Gebiet der Lehre von der) 
lektrizitat und dem Magnetismus; Einige Aufgaben tiber den zeitlichen Verlaut 
chemischer Vorginge; Aufgaben aus der Thermodynamik. Scheel. 


T. J. a. Bromwich, A Method of Calculation suitable in certain 
Physical Problems. Phil. Mag. (7) 6, 98—99, 1928, Nr. 34. Bei Gleichungen 
der Form y = Ax, die in emer kleinen Umgebung einer festen Stelle aY% zu 
befriedigen sind, ergibt ee Anwendung des binomischen Lehrsatzes eine Approxi- 
mation der Kurve durch eine Parabel zweiter Ordnung. Die bei der Anwendung 
dieser Formel erzielten numerischen Resultate iibertreffen nach dem Verf. die 
aus der Logarithmierung gewonnenen an Genauigkeit. Das Verfahren wird 
durch ein Beispiel aus der Ballistik illustriert. Killat. 


J. R. Wilton. A Series of Bessel Functions connected with the Lattice- 
Points of an n-Dimensional Ellipsoid. Proc. Roy. Soc. London (A) 
120, 358—369, 1928, Nr. 785. Den Inhalt dieser rein mathematisch orientierten 
Note, die an anderweitig (Proc. Lond. Math. Soc.) zu veréffentlichende Unter- 
suchungen des Verf. ankniipft, bildet der Beweis einer Abschatzung, die eine 
Verallgemeinerung eines von G.H. Hardy [Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 
623, 1925] bewiesenen Theorems darstellt. Harry Schmidt. 


G. Vitali. Sul principio di Hamilton. -Lincei Rend. (6) 9, 44—48, 1929, 
Nr. 1. Betrachtungen zur Formulierung des Hamiltonschen Prinzips und iiber 
seine Beziehung zum Problem der geodiatischen Kurven. K. Przibram. 


C.W. Hinman. Micrometer for Measuring Height of Cam Lobes. 
Amer. Machin. 70, 293 — 294, 1929, Nr. 7. Der zu priifende Nocken wird auf einen 
Dorn aufgenommen und mit diesem an einer Mikrometerspindel vorbeigedreht. 


Aus den Ablesungen an dieser fiir verschiedene Nockenstellungen ergibt sich 
dann seine Hubhéhe. Berndt. 


L. F. Stanley. The construction and calibration of a sensitive form 
of Pirani gauge for the measurement of high vacua. Proc Phys. 
Soc. 41, 194—203, 1929, Nr. 228. Verf. untersucht das Piranische Warmeleitungs- 
vakuummeter; auch er will es, gleich Pirani, bei konstantem Strom beob- 
achten. Hine Briickenanordnung nach Callendar-Griffith dient zur Wider- 
standsmessung ; der eine Zweig enthiilt als Kompensationsinstrument einen gleichen 
Typ, wie das eigentliche Vakuummeter. Es wird die Frage aufgestellt: Welche 
Faktoren bedingen die Empfindlichkeit des Instruments und wie ist ihr Einflug? 
Als mégliche Faktoren werden gefunden: 1. Der Durchmesser des Umhiillungs- 
rohres. 2. Die Temperatur dieses MantelgefiGBes. 3. Die Temperatur der Draht- 
schleife, die zur Herabsetzung der Ableitung nicht auf Haltern sitzt. 4. Das 
Material des MantelgefaiBes. Das Resultat lautet: Der Durchmesser des Um- 
hitllungsrohres hat unterhalb etwa 0,01mm Hg keinen Einflu8 mehr, je tiefer 
die Temperatur des MantelgefaéBes, desto empfindlicher ist das Vakuummeter:; 
eine Temperatur des Drahtes von etwa 100° scheint am giinstigsten; bei einem 
MantelgefaB aus Metall ergab sich eine gréBere Empfindlichkeit, als bei eimem 
solechen aus Glas. Trotzdem wurde wegen vakuumtechnischer Unbequemlich- 
keiten das GlasgefiB beibehalten. Verf. nutzt diese Erfahrungen zum Bau eines 
Piranischen Vakuummeters aus, legt auch eine besondere Kompensations- 
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‘sehleife fiir die Ableitung durch die Zufiihrungsdraéhte in das Hauptinstrument 
hinein und eicht es mit einem Dunoyer-McLeodschen Manometer. Der 
niedrigste, noch zu messende Druck betraigt 3.10-*mm Hg. Hi. Hbert. 


R. Darbord. Manométre & mercure et & huile. C.R. 188, 50—52, 1929, 
Nr. 1. Es wird die Konstruktion eines Manometers beschrieben, das dem so- 
genannten Kontramanometer oder -barometer ahnelt. H. Ebert. 


A. Mallock. Soap Film Pressure Gauge. Nature 123, 17, 1929, Nr. 3088. 
Hine Aneroiddose, die an der Oberseite mit einer Seifenblase verschlossen ist, 
gibt einen empfindlichen Differenzdruckmesser; die Durchbiegung dieses Seifen- 
hautchens gibt ein Maf fur die Druckdifferenz. Ist 7’ die Kapillarkonstante 
der Fliissigkeit und r der Radius der zu der sich ausbildenden Kalotte gehérigen 
Kugel, so ist die Druckdifferenz + 47'/r, je nachdem die Kugelkalotte sich aus- 
beult oder eingesaugt wird. Es lassen sich mit dieser Anordnung Druckdifferenzen 
auf etwa 0,02mm Hg genau messen. 7 selbst wird optisch bestimmt. Der Verf. 
beobachtete mit diesem Instrument, ob beim Qualmen des Ofens im Zimmer 
ein Uberdruck oder Unterdruck herrsche, ob also der Rauch in das Zimmer hinein- 
gedriickt oder angesaugt wiirde. Beide Falle traten ein, es zeigte sich eine Ab- 
hangigkeit von der Richtung des Windes. A. Ebert. 


A. Laborde. Applications pratiques des rayons X. Journ. de phys. 
et le Radium (6) 9, 127S — 1298, 1928, Nr. 11. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 268.] 
Es wird eine Methode beschrieben, die es erlaubt, in einem einzigen Arbeitsgang 
eine technische Réntgenaufnahme zu machen von einem Gegenstand, der grobe 
Unterschiede der Dicke besitzt und in dem man etwa Hohlraéume oder Gubfehler 

vermutet. Diese besteht darin, daB man den Gegenstand in eine Salzlésung 

eintaucht, die die Strahlung ebenso schwacht wie das untersuchte Metall. Der 

Absorptionskoeffizient emes Gemisches oder einer Lésung ist gleich der Summe 

der Absorptionskoeffizienten der Komponenten; der Massenabsorptionskoeffizient 

einer Komponente ist unabhangig von ihrer Verdiinnung in der Lésung. Es 


seien 7,, %, ... die Dichten der Komponenten in der Lésung, 7 die eines Salzes 
(in g/em3), a, = (y/Ty Gy = Me/T2, --- die Massenabsorptionskoeffizienten der 
Komponenten, a’ = w/e der des Hisens, ¢, = 7;/r, Cg = ¥2/y, ... Dann wird 


unter der folgenden Bedingung die Lésung dieselbe Schwéchung haben wie das 
Hisen : 


Big 
ipo . 
Gy Cy My Cg 
Fiir Bariumjodiir findet man, da’ die Lésung, die dem Eisen gleichkommt, bei 
150kV 1,8 g/cm’, bei 200 kV 2,3 g/em® enthalt. Schocken. 
-H. Lorenz. Elementare Anwendungen des Dreikérperproblems. 


ZS. f. Unterr. 41, 257—262, 1928, Nr. 6. Nach einer Ableitung der Stérungs- 
gleichungen werden einige wichtige Sonderfalle behandelt, und zwar die Mond- 
bewegung um die Erde, der Einflu8 von Mond und Sonne auf die Erdbeschleuni- 
gung, die Moglichkeit der relativen Zentralbewegung dreier Massen, die Prazession 
der Erdachse. Lambertz. 


E.Maey. Schiilertibungen mit der Lupe in gleicher Front. ZS. f. 
Unterr. 41, 231— 233, 1928, Nr. 5. Verf. tritt fiir eine ausgedehntere Verwendung 
der Lupe zu Frontiibungen ein, und zwar auf der Unter- und Mittelstufe haupt- 
sichlich im biologischen, auf der Oberstufe auch im physikalischen Unterricht. 


[hoe 
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Es wird dann naher ausgefiihrt, wie die unbedingt nétigen besonderen Anleitungen 
der Schiiler im richtigen Gebrauch der Lupe am zweckmaBigsten zu gestalten ~ 
sind. Lambertz. 


John Campbell Southard and Donald Hatch Andrews. The heat capacities 
of organic compounds at low temperatures. Il. A low temperature. 
thermostat. Thousandth degree copper-constantan thermocouple 
reference tables from 85° to 310°K. Journ. Frankl. Inst. 207, 323 — 339, 
1929, Nr.3. Der neue Thermostat enthalt in einem Kupfergefa6 Pentan, auf 
diesem sitzt eine Heizdrahtwicklung. Das Ganze befindet sich in einem diinnen 
DewargefiB. Diese Anordnung wiederum wird, nachdem sie am oberen 
Ende gut verschlossen ist, in ein groBes DewargefaB, gefiillt mit flussiger Luft, 
getaucht. Die Verff. berichten, daB sie mit dieser Apparatur zwischen + 40 
und — 190° eine konstante Temperatur von + 0,001° erzeugen konnten. Der 
Verbrauch an fliissiger Luft ist sehr gering. Unter Zuhilfenahme einer besonderen 
Schaltung fiir die elektrische Heizung und eines Photozellenkreises konnte auto- 
matisch die Temperatur konstant gehalten werden. Zusammenfassend werden 
als Vorteile dieser Anordnung aufgezihlt: 1. Automatisches Konstanthalten 
der Temperatur auf 0,001° fiir beliebige Zeit, sofern fiir wirksames Durchrihren 
gesorgt wird. 2. Geringer Verbrauch an fliissiger Luft (Tagesverbrauch: 2 Liter). 
3. Fiir Einstellen auf eine andere Temperatur werden 15 Minuten gebraucht. 
4. Durch das EinschlieBen des Pentans in ein Kupfergefa ist eine Explosions- 
gefahr bei etwaigem Bruch ausgeschlossen. 5. Vakuumpumpen und ahnliches 
werden nicht ben6étigt. 6. Selbst das Abkiihlen auf Temperatur der fliissigen 
Luft erfolgt in kiirzester Zeit. Da fiir solche genauen Messungen die Thermokraft 
eimes Thermoelementes noch nicht geniigend bekannt war, haben die Verff. 
eine Vergleichung von Cu-Konstantan-Thermoelementen mit fundamental 
untersuchten Widerstandsthermometern vorgenommen. Es wird eine Tabelle 
angegeben, die in engen Intervallen Thermokraft und Temperatur einander 
gegeniiberstellt. Als Interpolationsformel wurde gefunden: E = E, — 0,447 
nal ts8082 H. Ebert. 


Leo Wenzel Pollak. Fortschritte in der Anwendung des Lochkarten- 


verfahrens auf geophysikalische Probleme. ZS. f. Geophys. 5, 33—36, 
L929 Nil elo Lae) Gutenberg. 


Joh. Grunow. Ein neues Registriergerat fiir Richtung und Ge- 
schwindigkeit des Windes. Meteorol. ZS. 46, 96—102, 1929, Nr. 3. [S. 1327.] 

; H. Ebert. 
Bruno Reiter. Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der MeB- 
genauigkeit von der kiinstlichen Beleuchtung. Diss. Techn. Hochsch. 
Dresden, 28 8., 1929. Industr. Psychotechnik 6, 25—47, 1929, Nr. 1/2. In der 
Kinleitung wird darauf hingewiesen, da® es fiir die Beleuchtung vor allem darauf 
ankommt, die Bedingungen so zu wihlen, da® ein gunstiges Verhaltnis der All- 
gemein- zur Momentanadaptation entsteht. Um diese Verhaltnisse zu erfassen, 
wurde bei den Versuchen die Allgemeinadaptation méglichst stark variiert 
indem die Beobachtungen angestellt wurden 1. in einem schwarzen Raume bel 
vollkommen direkter Beleuchtung mit Tiefstrahlern, 2. mit vélhg indirekter 
Beleuchtung im weiBen Raume und 3. bei Zusatz von direktem Licht hierzu. 
Untersucht wurde die Genauigkeit der Noniuseinstellung bei verschiedenen 
Beleuchtungsstirken auf mehreren Metall- und Papierskalen (stets durch denselben 
Beobachter mit unbewaffnetem Auge in 300mm Abstand). Als MaB fiir die 
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Einstellgenauigkeit wurde der mittlere Fehler aus 80 Beobachtungen, gelegentlich 
auch die sich aus der Haufigkeitskurve ergebende Zahl der ,,Treffer‘‘ benutzt. 
Die beste MeBgenauigkeit ergab sich im allgemeinen bei vollig indirekter Be- 
leuchtung, wobei aber sehr hohe Beleuchtungsstarken erforderlich waren, z.B. bei 
Stahl tiber 200, bei weifiem Papier iiber 100 Lux; nur bei spiegelnden Oberflachen 
(vernickelt und poliert) geniigten bereits etwa 10 Lux. Bei sehr matten Ober- 
flachen aus Altsilber, Chrom oder Messing geht man, ihres geringen Glanzgrades 
wegen, aber besser zur direkten Beleuchtung iiber, zumal sie fast vollig diffus 
reflektieren; sonst ist aber die direkte Beleuchtung zu vermeiden. Mit mittleren 
Beleuchtungsstarken ist auszukommen (auBer bei spiegelnden Flachen), falls 
man halbindirekte Beleuchtung nimmt. Wenn sich auch zeigte, daB bei direkter 
Beleuchtung (im schwarzen Raume) von sehr geringen Beleuchtungsstarken 
(bei Papier von 4 Lux) ab die Einstellgenauigkeit sich nicht mehr wesentlich 
andert, so sind jene doch zu vermeiden, da die Reaktionsgeschwindigkeit sehr 
gering wird und auch die Ermitidung schneller einsetzt. Bei niedrigen und mitt- 
leren Beleuchtungsstarken ist gelbes Licht am giinstigsten, entsprechend dem 
Empfindlichkeitsmaximum der Zapfen, bei hohen Beleuchtungsstarken empfiehlt 
sich dagegen Zusatz von Blau, um die hierbei eintretende Blendung durch Gelb 
herabzusetzen. Fiir Beobachtungen im durchfallenden Licht hat sich eine mittlere 
Leuchtdichte als am giinstigsten erwiesen. Ihre Gré8e mu8 sich aber nach der 
gleichzeitig vorhandenen Raumbeleuchtung richten. Wegen der zahlreichen 
Hinzelheiten mu auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Berndt. 


W.E. Bullock. British and American Length Standards the Same. 
Amer. Machin. 70, 65H—66E und 86H, 1929, Nr.6und 7. Das englische Yard 
ist ei Standard und keine Einheit, genau wie das Meter. Amerika besitzt ein 
eigenes Meterstandard, das durch die Kongrefiakte von 1866 geschaffen wurde, 
wonach das Meter gleich 39,37 engl. Zoll ist. Demgema8 sind die amerikanischen 
und die englischen Standards identisch. Der Verf. schlagt vor, festzusetzen: 
1” = 395041/, Wellenlangen der roten Cadmiumlinie (naéhere Angaben fehlen), 
danach Standards aus demselben Gu anzufertigen, und ferner fiir die Maschinen 
industrie zu rechnen: 1 Standard-Millimeter gleich 1/9; 4 Zoll. Berndt. 


G. Berndt. Neuere Versuche tiber Gewinde. Maschinenbau 8, 209—215, 
257—261, 1929, Nr. 7 und 8. Im ersten Teile wird tiber die Messung von Gewinden 
und die dabei zu erreichende Genauigkeit berichtet. Ftir die Bestimmung des 
Flankendurchmessers von AuBengewinden hat sich die Dreidrahtmethode be- 
wahrt, mit der eme Genauigkeit von + (2,5 + 1/100) w zu erreichen war (M das 
ermittelte Ma8 in Millimetern), falls alle n6otigen Korrektionen berticksichtigt 
werden. Die Steigung 14Bt sich mit geeigneten MeBmaschinen auf 1 bis 2 mw er- 
mitteln. Ausfiihrlicher wird die Messung mit dem GewindemeSkomparator 
bzw. dem UniversalmeBmikroskop behandelt, wobei besonders auf die Bestimmung 
und Beriicksichtigung der Schneidenkorrektur sowie die Ausschaltung der von 
der schiefen Einspannung des Priiflings herrtthrenden Fehler durch Messung 
an zwei entgegengesetzten Flanken hingewiesen wird. Die zu erreichende Ge- 
nauigkeit wird angegeben fiir den Flankendurchmesser F: + (0,5 + 1/sina/2 
+ F/50)u; fiir die Steigung (iiber die MeBlinge H): + (0,5 + 0,375/cos a/2 
+ H/50)u; fir den halben Flankenwinkel a/2: + (3 + 3/L) Min., wobei die 
GréBen Ff; H und die Flankenlinge L in Millimetern einzusetzen sind. Dem- 
entsprechend sind die Herstellungsgenauigkeiten der Gewindelehren festgesetzt. 
Fiir den Betrieb empfehlen sich vor allem Vergleichsmessungen nach der Drei- 
drahtmethode oder mit Kugeln, deren Genauigkeit eingehend erértert wird. 
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Als Normale sind dafiir am besten Kimmen, deren Abstand durch EndmaBe 
eingestellt wird. Unter Benutzung von zwei Paar Kugeln verschiedenen Durch- 
messers kann man auf diese Weise auch den ganzen Flankenwinkel bestimmen. 
Diese letzteren Verfahren eignen sich auch fiir Innengewinde, wahrend ihre 
Steigung wieder mit besonderen MeSmaschinen ermittelt werden mub. Der 
halbe Flankenwinkel laBt sich durch ein geeignetes AbguBverfahren bestimmen. 
Die MeBergebnisse an Gewindelehrdornen und -ringen werden mitgeteilt. Es 
zeigte sich, daB ein Ring (nach Ausgleich der Steigungs- und Winkelfehler) noch 
auf einen um 10 mw gréBeren Dorn zu schrauben war (bei 1’’ Durchmesser). Die 
Einstellgenauigkeit von Gewinderachenlehren wurde zu + 5  festgestellt. Bei 
Schraubenbolzen und -muttern hing die Zusammenschraubbarkeit von der durch 
das Herstellungsverfahren bedingten Oberflachenbeschaffenheit ab. Werden 
sie sorgfaltig mit dem Stahl geschnitten, so mu’ der zur Abnahme dienende 
Lehrdorn stets etwas gréBer sein als der Lehrring. Werden sie aber in der Massen- 
fabrikation (mit Schneidkopf und Gewindebohrer) erzeugt, so diirfen beide um 
etwa 20 « vom theoretischen Ma aus abgenutzt sein. Auch in diesem Falle 
miissen aber die Gewinderachenlehren auf das theoretische MaB eingestellt werden, 
und zwar gilt dies sowohl fiir die an der ganzen Flanke anliegenden wie auch fiir 
die mit Rollen oder geraden Zaihnen ausgeftihrten, die nur an zwei Punkten tragen. 
— Der zweite Teil untersucht die Frage, wieweit die Gewinde eine Kopie der 
Schneidzeuge (Schneideisen, geschliffene und ungeschliffene Gewindebohrer 
von 1’ Durchmesser) sind. Es hat sich gezeigt, daS bei kleinen Bolzen- und 
groBen Kernlochdurchmessern bei den tiblichen Werkstoffen ein Vorquetschen 
im AuBen- bzw. Kerndurchmesser erfolgt, das aber mit wachsendem Bolzen- 
und abnehmendem Lochduchmesser in ein Freischneiden iibergeht. Alle iibrigen 
GewindegréBen erwiesen sich als unabhangig hiervon. In den beiden anderen 
Durchmessern erfolgte im allgemeinen ein Freischneiden, dessen Betrag aber 
von der Konstruktion der Schneidzeuge abhing. Die Steigung fiel bei Bolzen 
‘(infolge der beim Schneiden auftretenden Erwarmung) zu klein aus, dagegen 
wurde sie durch die Gewindebohrer gut kopiert. Letzteres gilt auch fiir die Flanken- 
winkel. Die Flanken waren um so besser, je kleiner der Bolzen- und je gréer 
der Kernlochdurchmesser war; dabei fielen die Gewindekamme gratig aus. — 
Der dritte Teil handelt von der Festigkeit der Schraubenverbindungen bei statischer 
Beanspruchung. Bestimmt wurde fiir verschiedene Toleranzen die kleinste ge- 
meinsame (kritische) Tragtiefe von Bolzen und der 0,8.d hohen Mutter, bei 
der abwechselnd der Bolzen im Kern riB oder das Gewinde zerstért wurde. Es 
zeigte sich, da bei méglichst gut zueinander passenden Bolzen und Muttern 
die kritische Tragtiefe nur etwa die Hilfte der theoretischen zu betragen brauchte. 
Bei Steigungsfehlern konnte sie noch weiter verkleinert werden, was daran liegt, 
daB die Bolzen auf Zug, die Muttern aber auf Druck beansprucht werden. Zur 
vollen Ausnutzung mii®Bte die Mutter so gestaltet werden, da8B sie gleichfalls 
einer Zugbeanspruchung unterliegt, wie dies zum Teil im GroBmaschinenbau 
geschieht. Winkelfehler wirken dagegen ungunstig auf die GréBe der kritischen 
Tragtiefe ein. Sie wird ferner durch kleine Gewindelinge und groBen Schaft- 
durchmesser verringert, da damit die Kinschniirung in den innerhalb der Mutter 
befindlichen Gewindeteil hineinriickt. Versuche mit verschieden hohen Muttern 
zeigten, daB durchweg der erste Gang weitaus am meisten beansprucht wird, 
und daf{ auch bei hohen Muttern nur die drei ersten Gange plastisch deformiert 
werden. Damit stets der Bolzenkern reiBt, darf die Mutterhéhe nicht unter 


0,8.d herabgesetzt werden. Durch eine Erhéhung dariiber hinaus wird aber 


auch die Beanspruchung des ersten Ganges nicht mehr verringert, so da sich 


die 0,8 .d hohe Mutter als die wirtschaftlich gunstigste ergab. Berndt. 
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N.N. Savin. German and Skoda Tolerances Compared. Discussion. 
Amer. Machin. 70, 397—400, 1929, Nr. 10. Die deutsche Industrie hat sich auf 
Grund ihrer Erfahrungen einstimmig fiir die Brauchbarkeit der DIN-Passungen 
ausgesprochen. Trotzdem halt der Verf. eine Anderung der Toleranzen fiir die 
Ruhesitze und engere Toleranzen fiir die kleinen Durchmesser fiir n6tig; nach 
seiner Ansicht sind ferner die DIN-Toleranzen fiir die groBen Durchmesser zu 
eng, da sie durch die MeB- und Temperaturfehler nahezu oder ganz aufgezehrt 
werden k6nnen. Berndt. 


B. Walter. Uber Fehler in den Angaben von Stoppuhren. ZS. f. Instrkde. 
47, 583—600, 1927, Nr. 12. Es wurden zwei Gruppen I und II von Uhren unter- 
sucht: I, bei welcher der Zeiger zu einer vollen Umdrehung 60 Sekunden und 
Il, bei der der Zeiger doppelt so schnell lauft, und zwar je zehnmal in den ver- 
schiedensten je um 60° abweichenden Stellungen des Zeigers. Die Abweichungen 
bei sechs Uhren der Gruppe I vom Sollwerte betrugen 0,30 bis 0,76 Sekunden, 
und bei vier Uhren der Gruppe II 0,19 bis 0,22 Sekunden. Es wurden nur die 
Nullpunktskorrektionen beriicksichtigt. Die gré8ten Abweichungen des Mittel- 
wertes vom Sollwert bei den verschiedenen Zeigerstellungen betrugen ftir die 
_ Uhren der Gruppe I: 0,100 bis 0,462 Sekunden und fiir die Uhren der Gruppe II: 
0,060 bis 0,132 Sekunden. Verf. weist nach, daB die Fehlerangaben von einer 
-mangelhaften Zentrierung des Zifferblattes herriihren und gibt eine Korrektions- 
_kurve wieder, die die Exzentrizitiétsfehler sehr erheblich verkleinert. Sonstige ~ 
_ Fehler werden durch Konstruktionsfehler der Zaihne des Uhrwerks bewirkt und 
es wird gezeigt, daB die Uhren der Gruppe II ungefahr die doppelte Zuverlassigkeit 
besitzen wie die der Gruppe I. A. Burmester. 


Alvah R. McLaughlin. An improved chronograph. Science (N.8.) 69, 
_ 332—333, 1929, Nr. 1786. Es wird eine elektrische Uhr beschrieben, die in dem 
Institut fiir Physiologie und Pharmakologie im Staate Michigan benutzt wurde 
und die verschiedene Mangel zeigte. Eine neue Schaltanlage wird angegeben, 
wobei besonders ein Nebenstrom zur Betaétigung des Pendels dient. Einwandfrei 
ist die Anordnung jedoch noch nicht. A. Burmester. 


Mishio Ishimoto et Konosuke Tuzi. Variations diurnes de marche d’une 
horloge astronomique et leurs relations avec l’apparition des 
tremblements de terre. Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 17—20, 1929, Nr. 1. 
Nach Erdbeben treten stets topographische Verdénderungen auf. Sie werden 
durch die Krafteverschiebungen im Erdinnern hervorgerufen, die Anderungen 
in der Dichte sowohl an der Erdoberflache als auch am unteren Teile der Erd- 
kruste bewirken. Diese Dichteénderungen verursachen eine Veranderlichkeit 
der Schwerkraft, welche sich durch Beobachtung der Gangiinderungen von Uhren 
-nachweisen laBt. Die zu diesem Zwecke nach Erdbeben angestellten Versuche 
in dem Institut fiir Erdbebenforschungen der Universitét Tokio, gemeimsam 
mit dem astronomischen Observatorium in Tokio, werden beschrieben. Die 
erhaltenen Werte werden mitgeteilt und diskutiert. Hiernach werden die An- 


‘derungen der Gravitationskonstanten g auf magnetische Hinfllisse zurtick- 
gefiihrt. A. Burmester. 


G. Reutlinger. Mechanische Schwingungsmesser hoher Empfind 

lichkeit. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 455—456, 1928, Nr.6. Die 
meisten mechanischen Schwingungsmesser sind schwingungsfihige Gebilde, 
welche erzwungene Schwingungen ausfiihren. Zur Umwertung der Aufzeichnungen 
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kann die Theorie der erzwungenen Schwingungen mit Daémpfung herangezogen 
werden. Unberiicksichtigt bleibt hierbei jedoch die schadliche Reibung an den 
Gelenken und am Schreibstift. Daher sind die Angaben der meisten mechanisch 
aufzeichnenden Schwingungsmesser, namentlich bei starkerer VergréSerung, 
nur beschrankt richtig. Auch die Einfiihrung optischer Aufzeichnung gibt nur 
fiir VergréBerungen bis etwa 1000fach einigermaBen brauchbare Werte. Neben 
der Reibung in den Gelenken wirken die zusatzlichen Traégheitsmomente der 
Hebel stérend. Diesen Stérungserscheinungen begegnet Reutlinger durch 
Anwendung einer elektrodynamischen VergréBerung. Der groBe Schwingungs- 
messer, speziell fiir Schwingungen von etwa 10 bis 4/;) sec Schwingungsdauer, 
besteht nur aus einem Hebel, an welchem Masse und Riickstellkraft angreifen. 
Mit diesem Hebel verbunden ist ein FlachspulenmeBsystem, welches durch das 
Feld eines Elektromagnets schwingen kann. In diesem Spulensystem entstehen 
Stréme, welche proportional sind der Geschwindigkeit. Diese Stréme werden, 
eventuell unter Zwischenschaltung von Verstarkerréhren, einem Oszillographen 
zugefiihrt. Bei dieser Anordnung fallen jegliche schadlichen Reibungen und 
Zusatztragheitsmomente weg. Die Dampfung laB8t sich gut proportional der 
Geschwindigkeit halten. Der kleine Schwingungsmesser, auf dem gleichen Prinzip 
beruhend, ist speziell fiir technische Zwecke gebaut. Die schwingende Masse 
ist im wesentlichen die Mefspule, welche mit einer Membrananordnung ver- 
bunden ist. Hierbei fallen alle Hebel weg. Das Gesamtgewicht betragt nur 3 
bis 4kg. Wegen der kleinen schwingenden Masse ist eine Arretierung nicht 
erforderlich. Das Gerat gestattet die Aufzeichnung von Schwingungen in jeder 
Richtung. Durch die Eigenart seines Aufbaues ist es unempfindlich gegen Dreh- 
bewegungen. Die Empfindlichkeit beider Geréte laBt sich beliebig hoch steigern. 
Bei Anwendung eines Saitengalvanometers oder eines Oszillographen von der 
Empfindlichkeit 2.10—* Amp. sind Schwingungsweiten von 1/99 mm _ bei einer 
Schwingungsdauer von lsec noch sehr gut nachweisbar, ohne Einschaltung 
von Verstaérkerréhren. Beschleunigungen von 1/199 999 der Schwerebeschleunigung 
der Erde lassen sich noch ohne Verstaérkung nachweisen. Reutlinger. 
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Z.Horik. Sur les conditions de validité du principe d’Hamilton. 
C. R. 188, 614— 616, 1929, Nr. 9. Bei der Ableitung des Hamilt onschen Prinzips 
wird stets die Vertauschbarkeit der beiden Symbole d und 0 vorausgesetzt, was 
bei nicht-holonomen Systemen jedoch durchaus nicht zugleich fii alle Ko- 
ordinaten zulissig ist (vgl. G.C. Souslov, Mat. Sbornik 22, 687, 1901; 
P. Woronetz, Math. Ann. 70, 410, 1911; Z. Horak, Bull. int. de Acad. de 
Bohéme 37, 1, 1928). Verf. zeigt nun, da® diese Voraussetzung nicht notwendig 
ist, vielmehr die notwendige und hinreichende Bedingung fiir die Giiltigkeit des 
Hamiltonschen Prinzips in der Relation 
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zum Ausdruck gebracht werden kann, unter 7’ die kinetische Energie des Systems 
verstanden. Da diese Bedingung mit dem Bestehen nicht-holonomer Bindungen 
im Binklang ist, So erscheint das tibliche Vorgehen gerechtfertigt, doch darf 
(I) nur fiir den Fall holonomer Systeme durch die Relationen dd ga = d0q, er- 
setzt werden. Harry Schmidt. — 


5. MaB und Messen. — 1. Allgemeines; 2. Relativitatsprinzip usw. 1209 


Hj. Mellin. Der Ather und die Atherspannung. S.-A. Ann. Soc. Fenn. 
(A) 30, 458. MHelsingfors, Akademische Buchhandlung, 1929; ferner mit dem 
gleichen Titel Ann. Soc. Fenn. (A) 30, Nr. 8, 10 8S., 1929. Halt man an der unab- 
weislichen logischen Forderung streng fest, daB tiberhaupt keine unvermittelten 
Fernwirkungen existieren koénnen, so gelangt man durch Schluf&folgerungen, 
die sich daraus ungezwungen ergeben, zu der Einsicht, da eine allumfassende, 
allgegenwartige, allseitige, in allen Richtungen des Raumes nach innen und 
auBen wirkende, unermeBliche Atherspannung existieren mu, von der alle 
Naturerscheinungen, -krafte und -gesetze nur verschiedene Wirkungsformen 
sind, so daB wir immer im voraus wissen, wo wir die Erklarung der Erscheinungen 
za suchen haben: kennen wir den Ather und die Atherspannung, so kennen wir 
den Weltmechanismus. Durch die Atherspannung wird endlich auch das Wesen 
der Elektrizitat, des Magnetismus und der Radioaktivitat, zu denen auch das 
Licht und alle Strahlungsvorginge gehéren, endgiiltig entschleiert. Alles, was 
Materie oder Substanz heiBt, ist reinster Ather, weil alle Kérperatome Ver- 
dichtungen von Atheratomen und somit remster Ather sind. Hj. Mellin. 


L. Courvoisier. Bestimmungsversuche der Erdbewegung relativ zum 
Lichtather. II.: Astron. Nachr. 230, 425—432, 1927, Nr. 5519. Ausftihrlichere 
Besprechung der Resultate von Beobachtungen mit dem festen Absolutbewegungs- 
messer, mit dem beweglichen Absolutbewegungsmesser, mit dem Torsionsgravi- 
meter, von funkentelegraphischen Uhrvergleichungen Potsdam — Washington 1924 
bis 1927, die kurz schon in der Phys. ZS. 28, 674—680, 1927, Nr. 20 wieder- 
gegeben sind und iiber welche in diesen Ber. 9, 212, 1928 berichtet wurde. 

z Courvoisier. 
L. Courvoisier. Bestimmungsversuche der Erdbewegung relativ zum 
Lichtather. III. Astron. Nachr. 234, 137—144, 1928, Nr. 5599. (Mit einer 
Tafel.) Zur Priifung des geometrischen Verhaltens der als reell vorausgesetzten 
Lorentzkontraktion fester Kérper bzw. der etwaigen Mitwirkung scherender 
Krafte hatte Verf. schon 1922 Versuche mit einem rechtwinkligen Winkelspiegel 
vor dem Objektiv eines in Azimut drehbaren Fernrohres angestellt. Die Zwel 
Planspiegel waren dabei fest mit den dreieckigen Seitenplatten des Winkel- 
spiegels verbunden. Eine Abhiangigkeit des Winkels zwischen den zwei vom 
Winkelspiegel reflektierten Lichtstrahlen von der azimutalen Stellung des Fern- 
rohres, d. h. von der Lage der optischen Achse zur Richtung der Erdbewegung, 
konnte in diesem Falle nicht nachgewiesen werden. Nach der Ansicht des Verf. 
ist dies darauf zuriickzufiihren, da® hier der Kontraktionseffekt (und zwar 
unter Beriicksichtigung scherender Krafte) und der vom Unterschied des Re- 
flexions- und Einfallswinkels an den bewegten Spiegeln herriihrende Effekt 
sich gerade gegenseitig aufheben. Wirdnun aber — wie dies neuerdings geschah — 
die Befestigungsart der beiden Spiegel dahin abgedndert, daB jeder derselben 
um eine zur Spiegelkante parallele Achse (in zwei diinnen Zapfen) drehbar und 
klemmbar angebracht wird, so tritt ein positives Resultat ein, indem dann 
gem den Erfahrungen und Uberlegungen des Verf. die Verdrehungen der 
Spiegel wegen der Lorentzkontraktion groBenteils (je nach der Form des Spiegel- 
querschnitts) ausgeschaltet sind und im wesentlichen nur der Unterschied von 
Reflexions- und Einfallswinkel wirksam bleibt. Der Verf. hat unter Benutzung 
der neuen Form des Winkelspiegels vorléufig 53 Reihen von Mikrometer- 
messungen des Abstandes der zwei Fadenreflexe in den Fernrohrlagen Nord 
und West angestellt und gibt eine ausfiihrliche Zusammenstellung der Einzel- 
unterschiede N—W und des Resultats der Ausgleichung derselben. Danach 
werden die friiher gefundenen Mittelwerte fiir die Rektaszension und Deklination 
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des Zielpunktes der ,,absoluten“’ Erdbewegung und fiir die Geschwindigkeit:— 
derselben, durch die neu gewonnenen Zahlen: A=74+15, D= +364 1% 38 
» = 550 -- 10 km/sec, aufs beste bestiatigt. Aber ganz abgesehen von der Deutung ~ 
des Versuchsergebnisses durch den Verf. wird hier ein neues, merkwiirdiges — 
physikalisches Phanomen offenbar: die Abhangigkeit des Reflexionsvorgangs — 
an einem Winkelspiegel von der Befestigungsweise der Spiegel! — Zam SchluB © 
bespricht der Verf. noch die Beobachtungen, die Esclangon auf der StraBburger © 
Sternwarte mit einem — allerdings wesentlich anders gearteten — Winkel-— 
spiegel zufallig nahe zu gleicher Zeit ausgefiihrt hat, und deren nicht so einfach zu — 
iibersehendes Ergebnis dem Sinne nach mit dem der langjahrigen Untersuchungen 
des Verf. iibereinstimmt. — Hine der Arbeit beigegebene Figurentafel dient 
zur schematischen Darstellung der ‘benutzten zwei Formen des Winkelspiegels 
und der Lorentzkontraktion verschiedener fester Kérper. Courvoisier. — 
7 
E. de Camas. Réflexions sur la mécanique ondulatoire. Une ancienne — 
théorie dynamique ondulatoire. 988., Paris, Librairie Scient. Albert — 
Blanchard, 1929. Ein Untertitel des Buches weist darauf hin, da8 die in ihm — 
zur Sprache gebrachte Wellenmechanik schon viele Jahre alt ist. Die Aktualitat | 
des Gegenstandes lie’ den Verf. seine Gedanken von vor 30 Jahren jetzt der 
Offentlichkeit iibergeben; nach unserer Auffassung zu Unrecht. Denn trotz 
mancher Hinweise auf de Broglies Ideen entnimmt der Physiker nichts Brauch- 
bares tiber die Wellenmechanik, die im Mittelpunkt der heutigen Diskussionen 
steht. Mit ,,vorquantentheoretischen Wellenmechaniken“ sich zu beschaftigen, 
scheint in einer Zeit, in der die Fachgenossen mit wertvollen Beitragen zur Quanten- 
theorie, fast méchte man sagen, tiberschwemmt werden, kaum angangig, besonders 
dann nicht, wenn der fragliche Gegenstand so wenig Dokument der Geistes- 
geschichte ist wie der vorliegende. Friedrich Méglich. 


Julien Pacotte. Les Méthodes nouvelles en Analyse, quantique (Mé- 
canique quantique. Mécanique ondulatoire). 1358. Paris, Librairie 
Scient. Albert Blanchard, 1929. Nach einer kurzen, fruchtbaren Zeit stiirmischen 
Vorwirtsschreitens in der Erforschung der Quantenratsel scheint eine Periode 
der Ruhe und des Riickschauens eingetreten zu sein. Es ist wohl kaum zu viel 
gesagt, wenn man behauptet, da die meisten Quantenprobleme, soweit sie 
nicht das elektromagnetische Feld und die Relativitatstheorie betreffen, erledigt 
sind oder doch mit den vorliegenden Methoden erledigt werden kénnen. Im 
Gegensatz dazu haben die ersten zundchst Erfolg versprechenden Versuche zur 
Quantisierung des elektromagnetischen Feldes (Retardierung) und die Einordnung 
der quantentheoretischen Fragestellungen in das Schema der Relativitats- 
theorie nur die auBerordentlichen Schwierigkeiten umrissen, denen wir uns beim 
Aufbau einer universalen Quantentheorie gegeniiber befinden. So scheint es, 
als ob die groBen Ideen von Heisenberg, de Broglie, Schrédinger und 
anderen nicht mehr voll ausreichen, um die Vollendung der Quantentheorie 
durchzufiihren. Es ist kaum verwunderlich, wenn in dieser Zeit der erzwungenen 
Ruhe eine Reihe von Lehrbiichern iiber die bisher fertig gewordenen Teile der 
Quantentheorie erschienen sind, oder, wie man hort, binnen kurzem erscheinen 
werden. Sehen wir von L. de Broglies ,,Ondes et mouvements“ ab, ein Werk, das 
ja zu Anfang der quantentheoretischen Entwicklung bereits vorlag, so sind zu 
nennen: Weyls ,,Gruppentheorie und Quantenmechanik‘‘, Sommerfelds 
»,Wellenmechanischer Erganzungsband“: und das hier zu besprechende kleine 
Werk von J.Pacotte ,,Les Méthodes nouvelles en Analyse quantique’. Be- 
sonders wichtig fiir die groBe Zahl der Interessenten diirfte sein, daB die genannten 
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Werke einander wirkungsvoll ergénzen. Weyls Werk wird seinen typischen, 
zahlenmaig beschrankten Leserkreis haben: diejenigen, die bis in alle Einzel- 
heiten den groBen formalen Schwierigkeiten der Quantentheorie nachspuren 
wollen. Sommerfelds Buch hingegen wird die zahlreichen Fachgenossen 
beraten, denen schon immer ,,Atombau und Spektrallinien‘‘ ein nicht zu missender 
: Begleiter gewesen ist. An denselben Leserkreis diirfte sich auch Pacottes Werk 
wenden, und dort willkommen sein, da die in ihm durchgefiihrte starkere Be- 
tonung der matrizentheoretischen Methoden und die statistische Deutung der 
Transformationstheorie im Hilbertschen Raume eine wertvolle Erganzung 
des von Sommerfeld eingenommenen wellenmechanischen Standpunktes 
darstellt. Nach einer kurzen Ubersicht iiber das Korrespondenzprinzip und die 
Kramerssche Dispersionstheorie finden wir in dem Buch von Pacotte eine | 
Darstellung der urspriinglichen Ideen von Heisenberg sowie die Einfiihrung 
des Matrizenkalkiils und die Ableitung des Energiesatzes. Der kurze Paragraph 
liber nicht periodische Koordinaten (Winkelvariable) enthalt leider einen auch 
in der Literatur verbreiteten Fehler, auf den hingewiesen werden mu8. Die Ver- 
tauschungsrelation zwischen Wirkungs- und Winkelvariable kann nicht die Form 
Jw —wJ =h/27% haben, an ihrer Stelle gilt: Je27iw — exuwJ = fh. e2ziw, 
Hinem kurzen Bericht tiber die Ideen von Lanczos folgt die Ableitung der 
Schrédingerschen Wellengleichung mit Hilfe der Operatorenmethode. Zwei 
Kapitel enthalten die Darstellung der Wellentheorie von de Broglie und ihre 
Verbesserung durch Schrédinger. Das niachste (fiinfte) Kapitel gibt einen 
Uberblick tiber die quantentheoretische Stérungstheorie, die Drehimpulssitze, 
und enthalt eine Ableitung der Kramersschen Dispersionsformel. In den ,,An- 
wendungen“ finden wir die Heisenbergsche Berechnung der HEnergieterme 
des Oszillators sowie das Wasserstoffatom, matrizentheoretisch nach Pauli 
sowie eine wellentheoretische Ableitung im Anschlu8B an Schrédinger. Der 
aweite Teil des Werkes, ,,Relativitat und Statistik‘‘ tiberschrieben, bringt von 
der Relativitaétstheorie das, was ttber die Wellengleichung zweiter Ordnung zu 
sagen ist, ohne jedoch auf die tatsachlichen Schwierigkeiten aufmerksam zu 
machen. Die allgemein-relativistische Formulierung, die der zweite Teil ebenfalls 
enthalt, erscheint uns recht tiberfliissig. Diracs Versuch zur Hinordnung der 
Polarisationserscheinungen der Materiewellen ware hier besser am Platz gewesen. 
Das zweite Kapitel des zweiten Teiles enthalt eine knappe, sehr gut lesbare Dar- 
stellung der statistischen Deutung der Transformationstheorie. Gerade dieses 
Kapitel, das an die wesentliche Struktur der quantenmechanischen Gedanken- 
welt heranfthrt, wird vielen Physikern erwtinscht sein. Friedrich Méglich. 


A. S. Eddington. A Symmetrical Treatment of the Wave Equation. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 524—542, 1928, Nr. 788. Es wird ein Formalismus 
entwickelt, der gestattet, die Diracschen Bewegungsgleichungen des Hlektrons 
in einer von der bisherigen Schreibweise abweichenden teilweise symmetrischeren 
Form aufzustellen. Verf. versucht dann in Verfolgung dieses Weges zu einer 
Formilierung d33 relativistisshea Zweielektronenproblems zu gelangen. Hisasser. 


Gilbert N. Lewis and Joseph E.Mayer. The quantum laws and the un- 
certainty principle of Heisenberg. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 127—189, 
1929, Nr.2. Die Bohrsche Frequenzbedingung soll nach Ansicht der Verff. 
die von einem Atom ausgestrahlte Energie nicht exakt wiedergeben, sondern 
nur den wahrscheinlichsten Wert. Mit dieser und einigen anderen Hypothesen 
wird versucht, die Ergebnisse der Quantentheorie, insbesondere die Heisen- 


bergschen Ungenauigkeitsrelationen, auf ,,klassischem‘* Wege abzuleiten. 
Friedrich Méglich. 
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Vv. Ambarzumian. Uber eine Frage der Eigenwerttheorie. ZS, f. Phys. © 
58, 690—695, 1929, Nr. 9/10. Die Arbeit enthalt einen Beitrag zu der Frage, ob 
sich die Schrédingersche Differentialgleichung emes atomaren Systems allein 
aus der (spektroskopisch) erworbenen Kenntnis der Energieniveaus (Eigenwerte) 
konstruieren laBt. Es wird gezeigt, daB die Differentialgleichung der an beiden 
Enden festen Saite die einzige ist, die als Eigenwerte die Quadrate der ganzen 
Zahlen hat. Friedrich Méglich. 


G. Giorgi. Sulla propagazione delle onde nei mezzi con assorbi- 
mento selettivo. lLincei Rend. (6) 9, 8—11, 1929, Nr.1. An dem Beispiel 
der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in einem selektiv-absorbierenden 
Medium wird gezeigt, wie physikalische Vorginge, die von einer Matrix der Ordnung 
unendlich abhangen sollen, auf endliche Matrizen in Kombination mit Funktional- 
operatoren zuriickgefiihrt werden kénnen. K. Prxbram. 


D. R. Hartree. The Wave Mechanics of an Atom with a non-Coulomb 
Central Field. Part II]. Term Values and Intensities in Series in 
Optical Spectra. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 426—437, 1928, Nr. 3. 
iS. 1227] Elsasser. 


Theodor Sexl Zur Quantentheorie des Atomkerns. (Vorlaufige Mit- 
teilung.) ZS. f. Phys. 54, 445—448, 1929, Nr. 5/6. [S. 1228.] Seal. 


Wilhelm Anderson. Gew6édhnliche Materie und strahlende Energie 
als verschiedene ,,Phasen‘‘ eines und desselben Grundstoffes. ZS. 
f. Phys. 54, 433444, 1929, Nr. 5/6. [S. 1227.] Scheel. 


A. Carrelli. Sul nuovo fenomeno di diffusione: effetto Raman. Lincei 
Rend. (6) 9, 165—169, 1929, Nr. 2. [S. 1276.] Przibram. 


J. Kudar. Zur Quantenmechanik der Radioaktivitaét. (Nachtrag.) 
ZS. f. Phys. 54, 297— 299, 1929, Nr. 3/4. Einige Bemerkungen zu dem Umstand, 
daB die Gamowsche Wellengleichung nicht ,,selbstadjungiert‘’ (Jordan) ist 
und eine qualitative Erklérung fiir das Auftreten von a-Teilchen tibernormaler 
Reichweite. K. W. F. Kohlrausch. 


J. K. L. MacDonald. A More Elementary Treatment of the Hydrogen 
Atom in Wave Mechanics, Generalized for the Moving Nucleus. 
Trans. Roy. Soc. Canada, Sect. ITI, (3) 22, 417— 422, 1928, Nr. 2. In elementarer 
Weise wird das Wasserstoffproblem behandelt. Durch Einfiihrung von Schwer- 
punktskoordinaten und Separation erhalt man die Differentialgleichung des 
gewohnlichen Wasserstoffproblems mit ,,korrigierter‘‘ Masse. Auch diese Dif- 
ferentialgleichung wird in elementarer Form durch Reihenentwicklung gelést. 

Méoglich. 


Bertrand Russell. Philosophie der Materie. Deutsch von Kurt Grelling. 
XI u. 433 8. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1929. (Sammlung: 
Wissenschaft und Hypothese. XXXII.) Inhalt: Das Problem. Erster Teil: 
Die logische Zergliederung der Physik: Die vorrelativistische Physik; Elektronen 
‘und Protonen ; Die Quantentheorie; Die spezielle Relativitatstheorie; Die all- 
gemeine Relativititstheorie ; Die Tensormethode; Geodatische Linien; Invarianten 
und ihre physikalische Deutung; Die Weylsche Theorie; Das Prinzip der Diffe- 
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rentialgesetze; Vom Messen; Materie und Raum; Die Abstraktheit der Physik. 
— Zweiter Teil: Physik und. Wahrnehmung: Von der urspriinglichen Wahr- 
nehmung zum gemeinen Menschenverstand; Vom gemeinen Menschenverstand 
zur Physik; Was ist eine empirische Wissenschaft? ; Unsere Erkenntnis von Einzel- 
tatsachen; Daten, Schliisse, Hypothesen und Theorien; Die kausale Theorie 
der Wahrnehmung; Wahrnehmung und Objektivitat; Der Glaube an allgemeine 
Gesetze; Substanz; Die Bedeutung der Struktur fiir das wissenschaftliche 
SchlieBen; Die Wahrnehmung physikalisch betrachtet; Nicht-psychische Analoga 
der Wahrnehmung. — Dritter Teil: Die Struktur der physischen Welt; Elemente 
und Hreignisse ; Die Konstruktion von Punkten; Die Raum-Zeit-Ordnung; 
Kausallinien; AuBerliche Kausalgesetze; Wahrnehmungsraum und -zeit und die 
» Welt‘* der Physik; Periodizitét und qualitative Reihen; Typen physikalischer 
Vorginge; Kausalitaét und Intervall; Der Aufbau der ,,Welt*‘; Physik und neu- 
traler Monismus; Zusammenfassung und SchluB. Scheel. 


H. A. Kramers. Form og Vaesen. Fysisk Tidsskr. 25, 128—146, 1927, Nr. 4/5. 
[S. 1201.] EH. Kriger. 


3. Mechanik. 


F. Lamberti. Su una terza equazione cardinale nella Dinamica dei 
sistemi materiali. Lincei Rend. .(6) 8, 679—687, 1928, Nr. 12. Theoretische 
Erorterungen itiber ein im Jahre 1872 in den C. R. aufgestelltes Theorem von 
Villarceau. K. Przibram. 


E. Gugino. Sulla estensione al moto continuo del teorema di La- 
grange-Bertrand relativo al moto impulsivo. Lincei Rend. (6) 8, 
687—691, 1928, Nr. 12. Ausdehnung des fiir den Sto’ geltenden Theorems von 
Lagrange-Bertrand auf Punktsysteme, die beliebigen, kontinuierlich wirkenden 
Kraften unterworfen sind. K. Przibram. 


T. Levi-Civita. Aggiunta alla Nota ,,Sul moto di un corpo di massa 
variabile‘. Lincei Rend. (6) 8, 621—622, 1928, Nr. 12. In einer friiheren Mit- 
teilung hatte der Verf. gezeigt, dab die Bewegung eines Koérpers, dessen Masse 
durch Aufnahme kleiner Teilchen (Meteoriten) wachst, durch die Gleichung 
d(mv)/dt = f beherrscht ist. Er zeigt nun, daB dasselbe gilt, wenn der Korper 
Teilchen verliert. Die Gleichung gilt somit allgemein fiir jede stetige Massen- 
anderung. K. Przibram. 


Charles H. Lees. The free periods of-a composite elastic column or 
composite stretched wire. Proc. Phys. Soc. 41, 204—2138, 1929, Nr. 228. 
Ausgehend von der Differentialgleichung fiir die Longitudinalschwingungen 
einer elastischen Saéule werden die Lésungen fiir den Fall aufgestellt, da die 
Saule aus zwei Teilen mit verschiedenen Schwingungseigenschaften besteht. 
Ist , bzw. n, die Eigenfrequenz der Saéule, wenn sie nur aus dem Material 1 bzw. 
aus dem Material 2 besteht, so 1a8t sich die Eigenfrequenz der aus zwei Teilen 
zusammengesetzten Sdule aus m,; und m, bei bestimmtem Langenverhaltnis der 
beiden Teile leicht berechnen. Die Rechnungen werden fiir die drei Falle durch- 
gefiihrt, da beide Enden Knotenpunkte, beide Enden Schwingungsbiauche 
und je ein Ende Knoten und ein Schwingungsbauch sind. Hine graphische Methode 
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wird angegeben, die die Zusammenhange zwischen ”, 4, M3 und dem Teilungs-_ 
verhaltnis auch bei den harmonischen Oberschwingungen erkennen 1aBbt. Die 
gewonnenen Resultate werden auf die Transversalschwingungen eines aus zwei 
Teilen zusammengesetzten Drahtes iibertragen, da hierfiir die oben erwahnte 
Differentialgleichung auch gilt. Die an einem solchen Draht experimentell er- 
mittelten Schwingungszahlen werden als Funktion des Teilungsverhaltnisses 
in guter Ubereinstimmung mit der Theorie gefunden. Die vorliegende Arbeit 
ergab sich aus der praktischen Fragestellung, wie sich die aus Luftschichten 
verschiedener Temperatur zusammengesetzten Luftséulen eines Bergschachtes 
schwingungsmaBig verhalten. Johannes Kluge. 


H. Pollaczek-Geiringer. Zur Praxis der Lésung linearer Gleichungen 
in der Statik. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 446—447, 1928, Nr. 6. Die 
linearen Gleichungen, die in der Statik der statisch unbestimmten Systeme auf- 
treten, lassen sich durch ein stets konvergentes Iterationsverfahren 
lésen. Es ist sogar méglich, dariiber hinaus die Behandlung eines n-fach un- 
bestimmten Systems auf die sukzessive Lésung einfach unbestimmter 
Systeme zuriickzufiihren. Diese Resultate wurden in einem vom Verf. im Herbst 
1928 m Hamburg gehaltenen Vortrag mitgeteilt. Ihre genaue Begriindung 
und nahere Ausfiihrung bildet einen Teil einer gréBeren Arbeit von R. v. 
Mises und H. Pollaczek-Geiringer, die in derselben Zeitschrift 9, 58—T77, 
152—164, 1929, Nr. 1, erscheinen wird. H. Pollaczek-Geiringer. 


R. Karnop und G. Sachs. Das FlieBen von Metallkristallen bei Torsion. 
ZS. f. Phys. 58, 605—618, 1929, Nr. 9/10. [S. 1233.] R. Karnop. 


G. Berndt. Neuere Versuche tiber Gewinde. Maschinenbau 8, 209—215, 
257—261, 1929, Nr. 7 u. 8. [S.1205.] 


W. Koster. Der Einflu8 einer Warmebehandlung unterhalb A, auf 
die Eigenschaften des technischen Eisens. Stahl u. Eisen 49, 357 — 358, 
1929, Nr.11. Auszug aus Ber. d. Werkstoffaussch. d. Ver. deutscher TEisen- 
hiittenleute Nr. 139 und aus Arch. f. Eisenhiittenw. 2, 503, 1928/29. [S. 1238.] 

Berndt. 
Katsutada Sezawa. The Tilting of the Surface of a Semi-infinite 
Solid due to the Internal Nuclei of Strain. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 
600— 602, 1928, Nr.10. [S. 1321.] Gutenberg. 


A. Fage and L. F. G. Simmons. An Investigation of the Air-Flow Pattern 
in the Wake of an Aérofoil of Finite Span. Phil. Trans. (A) 225, 303—330, 
1925, Nr. 632. Giintherschulze. 


Th. Troller. Zur Wirbeltheorie der Luftschrauben. ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 8, 426—430, 1928, Nr. 6. Um fir den Entwurf von Luftschrauben die 
Kennwerte von Tragfliigelprofilen nutzbar machen zu kénnen, mu’ man die 
relativ zum Schraubenfliigel herrschenden Luftgeschwindigkeiten kennen. Diese 
setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: der Geschwindigkeit des Propeller- 
blattes und der erzeugten (,,mduzierten‘‘) Geschwindigkeit der Luft im Propeller- 
strahl. Die letztere kann aus Impulsbetrachtungen und mit Hilfe eines von 
Prandtl angegebenen Verfahrens unter gewissen Bedingungen annaherungs- 
weise bestimmt werden. Genau ist sie durch Berechnung der Induktionswirkung 
der abgehenden Wirbelfaden zu ermitteln. Diese Rechnung fiihrt zu Integralen 
die nicht in geschlossener Form ausgewertet werden kénnen. Die Integralwerte 
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sind vom Verf. fiir eine Schar von Fortschrittsgraden und Verhaltnissen der 
Radien von Wirbelaufpunkt und Bezugspunkt auf graphischem Wege bestimmt 
worden. Die Werte sind in Diagrammen zusammengestellt. Mit Hilfe dieser 
Diagramme lassen sich die induzierten Geschwindigkeiten am Schraubenblatt 
genau errechnen. LEHinige durchgeftihrte Beispiele zeigen, da das einfachere 
Verfahren von Prandtl im allgemeinen die Verhaltnisse gut wiedergibt, und 
da8 nur in speziellen Fallen — fiir welche die Prandtlsche Rechnung ohnedies 
ihrer Ableitung nach nicht angebracht erscheint — beachtliche Unterschiede 
gegentiber der hier durchgefiihrten genaueren Rechnung auftreten. Th. Troller. 


Mz. Paseal. Sul profile laminare rettilineo. bincei Rend. (6) 7, 548—551, 
1928, Nr. 7, 
A. Rosenblatt. Sopra la Nota dei prof. Pistolesi: ,,A proposito di una 
supposta eccezione al teorema di Kutta-Joukowski“. Lincei Rend. 
(6) 7, 555—556, 1928, Nr. 7. 
E. Pistolesi. Ancora sul teorema di Kutta-Joukowski nel caso della 
lastra piana. Lincei Rend. (6) 8, 50—54, 1928, Nr. 1/2. 
B. Finzi. Sopra il teorema di Kutta-Joukowski. Lincei Rend. (6) 
8, 210—213, 1928, Nr. 5/6. 
M. Paseal e C. Ferrari. A proposito di due recenti Note di M. Pascal 
e C.Ferrari. Lincei Rend. (6) 8, 451, 1928, Nr. 10. 
U. Cisotti. Sulle azioni idrodinamiche in prossimita di salienti. 
Lincei Rend. (6) 8, 452—459, 1928, Nr. 10. 
E. Pistolesi. Ancora sul teorema di Kutta-Joukowski nel caso della 
lastra piana. (Complemento alla Nota del luglio 1928, fascicoli 1—2.) Lincei 
Rend. (6) 8, 486—489, 1928, Nr. 10. 
B. Finzi. Sulla unicita di azioni dinamiche nel problema della 
lastra piana. Lincei Rend. (6) 8, 565—568, 1928, Nr. 11. 
A. Signorini. Interpretazione elettrostatica del teorema di Kttta- 
Joukowski. Lincei Rend. (6) 9, 192—197, 1929, Nr. 3. Fortsetzung der Dis- 
kussion iiber die Kraftwirkung einer Potentialstrémung mit Zirkulation auf 
eine angestrémte ebene Platte (vgl. diese Ber. 9, 1147, 1928 und andere mehr). 
Tollmien. 
F. Eisner. Physikalisches zur Vereinigung der Grenzschichttheorie 
mit der asymptotischen Widerstandstheorie. ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 8, 430—432, 1928, Nr. 6. Der Vortrag faBt in gewissem Sinne die in- 
zwischen als Heft 4 der Mitteilungen der PreuBischen Versuchsanstalt fiir Wasser- 
pau und Schiffbau erschienenen experimentellen und theoretischen Untersuchungen 
zusammen: Die Zeilonsche Erweiterung der Oseenschen Theorie fihrt bei 
einigen Annahmen fiir einen langen Kreiszylinder zu emer verbliiffenden Uberein- 
stimmung mit dem Experiment, sowohl hinsichtlich des Gesamtwiderstandes 
als auch der Druckverteilung lings des Kérpers. Aber die ,,0seenschen™ Aus- 
gangsgleichungen enthalten Vernachlassigungen, die einer Verletzung des Impuls- 
satzes gleichkommen, so daf der errechnete Widerstand impulsmabig nicht 
zu verstehen ist und der Stromlinienverlauf zumindest an der Riickseite unrichtig 
wird; auch fallen Stromlinien und Wirbelbahnen nicht streng zusammen. Be- 
schrankt man die Oseen-Zeilonsche Rechnung auf den Aufenraum r > a + 6 
des von einer Grenzschicht 6 umgebenen Zylindersr = a auf der hydrodynamischen 
Vorderseite (d.h. bis zur Ablésungsstelle) und auf den Raum in einiger Ent- 
fernung hinter dem Korper in Kielwasser, wo kein wesentlicher Impulsaustausch 
mehr statthat, so liefert diese Rechnung den von der Grenzschichttheorie be- 
notigten, bisher aus Experimenten oder der Theorie der idealen Fliissigkeiten 
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entnommenen, ,,eingepragten‘‘ Druckverlauf: Die erwahnten Mangel erscheinen 


dann nicht mehr so schwerwiegend. An Stelle der Zeilonschen Gleitintervalle— 


tritt in physikalisch anschaulicher Weise die Grenzschichtdicke an der Ablésungs- 


stelle. Ein anderer vielleicht méglicher Weg verwendet die Oseen-Zeilonsche 


Rechnung iiberhaupt nicht und schafft den der Grenzschicht einzupragenden 
Druckverlauf aus vorausgesetzten Wirbelanordnungen und Diskontinuitats- 


flachen naher erlauterter Art hinter dem Kérper. Diese Aussagen bleiben im > 


Gebiet der idealen Fliissigkeit, also ohne zunachst nach der Entstehung dieser 
Gebilde zu fragen. Hisner. 


H. Lorenz. Der Energieumsatz divergenter Stréme. Phys. ZS. 30, 


77—80, 1929, Nr. 3. Der schlechte Wirkungsgrad divergenter Diisen kann durch 


einen Riickstrom am Rande der Strémung in dem divergenten Teil erklart werden. 


4 


Unter Annahme linearer Geschwindigkeitsverteilung in der riickstr6menden- 
Schicht leitet der Verf. fiir den Gesamtwirkungsgrad 7 der Stromerweiterung— 


den Ausdruck ab: 


7 = 1- tg 7, 


aaat 
4igd, 3 


worin / eine Rauhigkeitsziffer fiir die Wand ist (A = 0,01 fiir glatte Wand) und — 
2%, der Offnungswinkel des Diffusors. Fiir die konvergente Diise kann der 


Wirkungsgrad nach der gleichen Formel, unter Fortfall des letzten Gliedes, 
das den Energieverlust im Riickstrom angibt, berechnet werden. Die nach dieser 


Gleichung fiir verschiedene Offnungswinkel berechneten Werte liegen im Bereich 
der zahlreichen, unter sich stark abweichenden Mefergebnisse verschiedener 


Beobachter. Die gleiche Rechnung wird auch fiir Diisen mit gekriimmter Meridian- 
linie durchgefihrt. . Erk. 


L. Hopf. Uber die Geschwindigkeitsverteilung in einem  recht- 
eckigen Rohr und an einer angestrémten Platte. ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 8, 425—426, 1928, Nr. 6: Zusammenfassender Bericht tiber die an dieser 
Stelle bereits referierten Experimentalarbeiten von M. Hansen und W. Fritsch 
(ZS. f. angew. Math u, Mech. 8, 1928, Nr. 3). L. Hopf. 


H. Lerbs. Reibungsmessungen bei hohen Reynoldsschen Zahlen. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 421—423, 1928, Nr. 6. Es wurde bei Reynolds- 
schen Zahlen v . l/v von etwa 5 . 108 die auf eine Wand iibertragene Schubspannung. 
dadurch gemessen, da} im parallelen Mittelteil eines Seeschiffes ein quadratisches 
Flachenstiick der AuBenhaut von 0,357 m? Flacheninhalt beweglich gemacht 
wurde; die bei Fahrt des Schiffes auf die MeSplatte ausgeiibte Kraft war gleich 
der tbertragenen Reibungskraft. Variation der Reynoldsschen Zahl durch 
Geschwindigkeitsinderung des Schiffes. Das Ergebnis zeigt gegeniiber der 
Prandtl-Kaérmanschen Theorie eine Verschiebung der dimensionslosen Schub- 
spannung Cr = T% /e/,v? um 0,0011. Weitere Versuche sollen kliren, wieweit 
in dieser Konstanten ein RauhigkeitseinfluB enthalten ist. Hi. Lerbs. 


M. Lagally. Strémung im AuBenraum zweier Kreise. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 8, 432—433, 1928, Nr. 6. Gesucht wird eine das Au8Bengebiet 
zweier sich nicht schneidender Kreise erfiillende ebene Potentialstrémung, die 
in Endlichen iiberall singularitatenfrei ist und im Unendlichen eine vorgegebene 
Geschwindigkeit besitzt. Die Bestimmung des komplexen Potentials der Strémung 
erfolgt durch konforme Abbildung, unter Verwendung Weierstrassscher ellip- 
tischer Funktionen. Die Lésung des Problems enthalt zwei willktirliche Konstante, 
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die dadurch bestimmt werden kénnen, daB man die Zirkulationen um beide 
Kreise vorschreibt; dann la8t sich auch der FluB des zwischen beiden Kreisen 
hindurchgehenden Teiles der Strémung berechnen. Die Ergebnisse lassen sich 
durch konforme Abbildung auf das AuBengebiet zweier anderer geschlossener 
Kurven tibertragen. Die Untersuchung kann damit als Ahareagepnnlct einer 
ebenen Doppeldeckertheorie dienen. Lagally. 


Curt Schmieden. Uber den Widerstand einer in einer Flissigkeit 
rotierenden Scheibe. ZS.f.angew. Math. u. Mech. 8, 460—479, 1928. Nr. 6. 
Das Ziel der Arbeit ist die Berechnung des Widerstandes, den eine Kreisscheibe 
vom Radius 7, erfahrt, wenn sie in einem mit zéher Fliissigkeit gefiillten und allseitig 
geschlossenen Zylinder (Hohe 2h, Radius 74) mit gegebener Winkelgeschwindig- 
keit @ rotiert. Untersucht wird die Abhangigkeit des Scheibenwiderstandes 
-einmal vom Seitenverhaltnis des GefaBes bei konstanter Spaltbreite (6 = 7) — 1;), 
dann von der Spaltbreite bei konstantem Seitenverhaltnis. Unter der Voraus- 
setzung kleiner Geschwindigkeiten gelingt es, durch Einfithrung einer ,,Potential- 
funktion“‘ die Differentialgleichung der Geschwindigkeit auf die Gleichung 
Ay = 0 zuriickzuftihren. Unter Berticksichtigung der Rotationssymmetrie und 
Verwendung der Greenschen Formel erhaélt man hieraus eine Integralgleichung 
fir die unbekannten Randwerte von ¢. Zur Berechnung. dieser Randwerte, 
die bereits zur Bestimmung des Widerstandes ausreichen, wird die Integralgleichung 
-naherungsweise durch ein System linearer Gleichungen ersetzt. Die Auflésung 
dieser Gleichungen wird fiir eine Anzahl von Werten des Seitenverhaltnisses 
-und der Spaltbreite durchgefitihrt. Dabei zeigt sich, da der Widerstand bis zu 
sehr kleinen Werten des Seitenverhéltnisses von diesem praktisch unabhangig 
ist, wahrend er von einer kleinen Anderung der Spaltbreite schon sehr stark 
beeinfluBt wird. C. Schmieden. 


_H. Lorenz. Der laminare Bewegungswiderstand. Phys. ZS. 80, 201—203, 
1929, Nr.7. Der Widerstand eines axial bewegten Umdrehungskérpers wird 
berechnet. Die fiir ihn maBgebende Reynoldssche Zahl enthalt den groBten 
Halbmesser und dessen Verhaltnis zur Meridianlainge.. Bei sehr kleiner Reynolds- 
scher Zahl erhalt der Verf. fiir eme Kugel daaselbe wie Stokes auf ganz anderem 
_ Wege. Max Jakob. 


Arnaldo Masotti. Rotazione uniforme di un solido cilindrico in un 
liquido perfetto indefinito. Estensione del teorema di Kutta e 
Joukowski. Lincei Rend. (6) 8, 233—237, 1926, Nr. 4. Giintherschulze. 


Torahiko Terada. Some Experiments on Periodic Columnar Forms of 
Vortices Caused by Convection. Rep. Aeronaut. Res. Inst. Téky6 Univ. 
3, 1—47, 1928, Nr. 1. [S. 1327.] , Kaden. 


Allan Ferguson and J. A. Hakes. A capillary tube method for the simul- 
taneous determination of surface tension and of density. Proc. 
Phys. Soc. 41, 214—223, 1929, Nr. 228. Eine Kapillare vom Radius r wird bis 
zar Hohe h, in eine Fliissigkeit getaucht, deren Dichte ¢, und Oberflachen- 
spannung y zu bestimmen seien. Durch déuBeren Druck wird der Flissigkeits- 
spiegel bis an den unteren Rand der Kapillare gedriickt, wobei die hierzu er- 
forderliche Druckdifferenz der Hohe h einer Manometerfliissigkeit von der Dichte ¢ 
entspricht. Dann gilt die Beziehung 


eh = 6 (u-4)+ 2 


“Il 
as | 


Physikalische Berichte. 1929. 
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(g = Schwerebeschleunigung). Bestimmt man mehrere zusammengehérige Werte- 
paare h und h, und tragt eh gegen (h, — 7/3) auf, so erhalt man eine Gerade, 
deren Neigungswinkel und Schnittpunkt mit der Abszissenachse e, und y un- 
mittelbar zu berechnen gestatten. Messungen sind an Benzol, Toluol, Aceton, 
Kohlenstofftetrachlorid und Wasser ausgefiihrt worden. Gyemant. 


J. E. Versehaffelt. Over capillaire opstijging in een nauwe wigvormige 
ruimte. Wis- en Natuurk. Tijdschr. 4, 129—138, 1929, Nr. 5. Die Frage des 
kapillaren Aufstiegs zwischen nichtparallelen Ebenen wird in zweiter Annaherung 
behandelt. Die erhaltene Gleichung fiir die Kurve des Meniskus kénnte zur Be- 
stimmung der Oberflichenspannung verwendet werden. Auch der Aufstieg 
zwischen gekreuzten Zylindern wird erértert. Wagstaff hat schon den Aufstieg 
zwischen Ebene und Zylinder behandelt, jedoch unvollkommen. Gyemant. 


A. Weissweiler. Bestimmung der Zahigkeit von Gasen und Dampfen. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 57, 1928, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) In ein 
horizontal liegendes Rohr bringt man einen senkrecht hangenden diinnen Quarz- 
faden. Schickt man durch das Rohr einmal ein Gas bekannter, das andere Mal 
Gas oder Dampf unbekannter Zahigkeit und miBt in beiden Fallen die Ablenkung 
eines Punktes des Fadens aus seiner Ruhelage, so 1a8t sich auf Grund des 
Reynoldsschen Ahnlichkeitsgesetzes die gesuchte Zihigkeit leicht ermitteln. 
Die Methode ist auch fiir hdhere Temperaturen anwendbar. Erk. 


Toshizo Titani. The viscosity of liquids above their boiling points. 
Part V. Bull. Chem. Soc. Japan 4, 68—75, 1929, Nr. 3. Die bereits in friiheren 
Abhandlungen (diese Ber. 8, 2041, 1927; 9, 15, 16, 1928) mitgeteilten Gleichungen 
fir den Zusammenhang zwischen der molekularen Fluiditaét, dem Molekular- 
volumen und der kritischen Temperatur werden an Hand neuerer in der Literatur 
mitgeteilter Messungen der Zahigkeit von Aceton und Athylather gepriift. Die 
Rechnung stimmt mit den Versuchsergebnissen sogar bis in die Nahe des Gefrier- 
punktes gut tiberein. Erk. 


H. Kroepelin. Untersuchungen an lyophilen Kolloiden. TI. Uber osmo- 
tische Versuche und Zihigkeitsmessungen an Kautschuklésungen. 
Experimentell mitbearbeitet von W. Brumshagen. Kolloid-Z8. 47, 294—304, 
1929, Nr. 4. Durch Messung der osmotischen Steighdhe von Kautschuklésungen 
bei verschiedenen Temperaturen wird ihr Dampfdruck und die Verdiinnungs- 
wirme berechnet. Wendet man auf den osmotischen Druck die van der Waals- 
sche Formel an, so erhalt man hieraus fiir das Micellargewicht seiner Partikel 
etwa 200000. Die Versuche lassen sich auch durch die Freundlichsche 
logarithmische Quellungsgleichung wiedergeben. Um die Anomalien der Zahig- 
keit im Gebiet der Strukturviskositat zu erkliren, wird die Annahme gemacht, 
dak die scheinbare Zihigkeit eine Funktion des mittleren Geschwindigkeits- 
gradienten in der Durchstré6mungskapillare ist. Dies wird durch Versuche be- 
statigt und die Gestalt der Funktion festgestellt. Zwischen Zahigkeit und 
osmotischer Steighdhe ergibt sich kein eindeutiger Zusammenhang. Firth. 


W. Haller und V. Trakas. Der Einflu®B der Kapillardimensionen auf die 
Stromungsanomalien kolloider Fliissigkeiten im Kapillarviskosi- 
meter. Kolloid-Z S. 47, 304—310, 1929, Nr. 4. Es werden Betrachtungen ahnlicher 
Art, wie in der Hydrodynamik iiblich, auf das Gebiet der Strukturviskositat 


libertragen und fiir dasselbe Ahnlichkeitsbeziehungen abgeleitet. Insbesondere 


SE 
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‘lat sich fir den Eintritt der Strukturviskositaét analog der Reynoldsschen Zahl 
eine kritische Zahl ableiten. Auf diese Weise kénnen verschiedene Viskositats- 
anomalien erklart und die Gleichung von de Waele-Ostwald auf eime von den 
Dimensionen der Kapillaren unabhangige Gestalt gebracht werden. Firth. 


Helen Quincey Woodard. Some properties of colloidal lead. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 50, 1835—1840, 1928, Nr. 7. Bleisole werden nach der Bredigschen 
Methode hergestellt. Die Konzentration des Sols nimmt mit dem Py der Lésung 
za. JLOH und NaCl wirken stabilisierend, jedoch nur bis 0,0003 mol. Kon- 
zentration, von da aufwarts nimmt die Stabilisierung ab. Mit der Zeit ‘nimmt 
die Konzentration der Sole auch etwas ab, anfangs schneller, dann langsamer. 

Gyemant. 
G. S. Adair. A Theory of Partial Osmotic Pressures and Membrane 
Equilibria, with special reference to the application of Dalton’s 
Law to Haemoglobin Solutions in the presence of Salts. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 120, 573— 603, 1928, Nr. 786. Die Ionenkonzentrationen und die 

-Membranpotentiale in Gegenwart von Hamoglobinlésungen gehorchen der 
Donnanschen Theorie. Jedoch bestehen Abweichungen zwischen obigen GréBen 
und den osmotischen Drucken. Es wird daher eine von der Daltonschen etwas 
abweichende Formel vorgeschlagen, welche den Gesamtdruck abhangig von den 
Partialdrucken der gelésten Salze und des Hamoglobins zu berechnen gestattet. 
Jedenfalls beruhen diese Abweichungen nicht auf einem veranderlichen Aggrega- 
tionszustand des Hamoglobins in den verschiedenen Salzlésungen. Das auf Grund 
der Versuche berechnete Molekulargewicht des Hamoglobins ist sowohl in Salz- 
lésungen, wie in destilliertem Wasser 67000. Gyemant. 


L. H. Germer. Hine Anwendung der Elektronenbeugung auf die Unter- 
suchung der Gasadsorption. ZS. f. Phys. 54, 408—421, 1929, Nr. 5/6. 
Der Verf. teilt weiteres Material und weitere Folgerungen tiber die von adsorbierten 

_Gasen erzeugten Veranderungen der Elektronenbeugung mit. Er benutzt diese 
Gelegenheit, um in einer deutschen Zeitschrift zusammenfassend (Arbeiten von 
Davisson und dem Verf.) tiber dieses Anwendungsgebiet der Elektronenbeugung 
-zu berichten und ausdriicklich darauf hinzuweisen, daB hier eine ausbaufahige 
Methode gefunden ist, Kristalloberflachen durch die Beugung von Elektronen- 
wellen zu studieren. Die Beugungsdiagramme, die beim Aufprallen eines Elek- 
tronenbiindels auf einen Nickeleinkristall erhalten werden, unterscheiden sich 
durch gréBere Kompliziertheit von denjenigen, die durch entsprechende Réntgen- 
strahlbiindel erzeugt werden. Der Grund dafiir ist darm zu sehen, da fiir die 
Elektronenbeugung im wesentlichen nur die obersten Atomschichten maigebend 
sind, so da auch die Oberflachenbeschaffenheit des Kristalls von erheblichem 
EinfluB8 wird. Der Verf. unterscheidet dementsprechend vier Arten von Elektronen- 

-streuung: Streuung am Raumgitter des Metalls, Strewung an der obersten Schicht 
der Metallatome, Streuung an einer monatomigen Gasschicht und Streuung an® 
einer tiefen Gasschicht. Durch eine Reihe von Versuchen wird anschaulich gezeigt, 
wie sich das durch diese vier Effekte bedingte gesamte Beugungsbild durch ent- 
‘sprechende vakuumtechnische Behandlung des Kristalls (z. B. HEntgasung) za 
gunsten eines bestimmten Hinzeleffekts verschieben lat. Weiterhin wird eine 
Reihe von Schliissen aus derartigen Beugungsanalysen mitgeteilt. Briiche. 


B.C. J. G. Knight and P. Stamberger. Monomolecular Films. Nature 122, 
97, 1928, Nr. 3064. Monomolekulare Schichten von vulkanisiertem Triolein wurden 
an Wasser hergestellt. Der Polymerisationsgrad wuchs von | bis 7 Molekeln pro 


(ie 
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-Molekelaggregat. Die gemessene Schichtdicke blieb jedoch stets 14 A, entsprechend 
dem Werte fiir Triolein selbst. Das beweist, daB die Molekelaggregate kettenartig 
gebaut sind. Gyemant. 


S. Ghosh and N. R. Dhar. Studies in adsorption. XVIII. Coagulation of 
Sols by a Mixture of Electrolytes and the Phenomena of Positive 
and Negative Acclimatization. Journ. phys. chem. 31, 649—680, 1927, 
Nr. 5. An einer groBen Anzahl von Solen wird der antagonistische Flockungs- 
effekt von Ionen untersucht. An verschiedenen Kombinationen wird ein solcher 
tatsachlich festgestellt, und zwar Uarauf beruhend, daB eines der Ionen stabili- 
sierend wirkt. So wirken HCl und KCl bei Eisenhydroxyd, indem das H’-Ion 
auf das positive Sol stabilisierend wirkt. Weitere untersuchte Kombinationen 
sind: KCl und AINO, an positivem Aluminiumhydroxydsol, KCl und KOH 
an negativem Mangandioxydsol, KNO,; und AgNO, an positivem Mangan- 
dioxydsol usw. Es scheint, da® die antagonistische Ionenwirkung ee durchaus 
verbreitete allgemeine Erscheinung ist. Gyemant. 


M. R. Mehrotra and N.R. Dhar. Studies in Adsorption. XXII. The Ad- 
sorption of Alkali and of Cuprie Salts in the Precipitation of 
Cupric Hydroxide. Journ. phys. chem. 33, 216—225, 1929, Nr. 2. Da man 
bei der Fallung von Cuprisalzlésungen mit Alkali fiir das ausgefallte Cuprihydroxyd 
selbst nach sorgfaltigem Auswaschen zu hohe Werte bekommt, stellten sich die 
Verff. die Aufgabe, die Griinde fiir diese Erscheinung zu untersuchen und die 
Bedingungen festzustellen, unter denen das Kupfer in der Fallung genau bestimmt 
werden kann. Gefallt wurde das Cuprihydroxyd aus CuCl, und CuSO, durch 
KOH und NaOH. Die Versuche zeigten, daB das Cu-Hydroxyd NaOH starker 
adsorbiert als KOH (bezogen auf aquivalente Mengen) und weiter, daB das aus 
CuCl, gefallte Cu-Hydroxyd eine stiirkere Adsorption zeigt als das aus CuSO, 
gefallte. Die Adsorptionskurven erreichen schon bei geringen Konzentrationen 
den Sattigungswert. Weiter werden die beiden Ionen des CuSO, (bezogen auf 
aquivalente Mengen) durch das Cu-Hydroxyd gleich stark adsorbiert. Schon 
eine Alkalimenge, die kleiner ist als der erforderliche aquivalente Betrag, ruft 
vollstaindige Fallung des Kupfers aus den Cu-Salzlésungen hervor, da eben ein 
Teil des CuS O, durch das gefallte Cu-Hydroxyd adsorbiert wird. Dieser adsorbierte 
Betrag nimmt mit zunehmender Alkalimenge ab, so da man die Bestimmungen 
des gefillten Cu-Hydroxyds bei einem geringen UberschuB von Alkali ausfiihren 
soll. Zu groB darf der Uberschu8 an Alkali nicht sein, da dann die Adsorption — 
von KOH bzw. NaOH durch das Cu-Hydroxyd einsetzt. Eine Adsorption von 
K,8 O, oder Na,SO, wird als unwahrscheinlich angesehen, da die Adsorption 
des in dem Adsorbens enthaltenen Cu nach einem Erfahrungssatze wahrscheinlicher 
ist als die des Na bzw. K. Die experimentellen Daten bei der Adsorption sprechen 
fiir die Existenz eines basischen Salzes Cu(OH),CuSO,, wihrend die Bildung 
einer Verbindung zwischen Cu-Hydroxyd und den Alkalien wegen der Auswasch- 


barkeit unwahrscheinlich ist. Die Adsorption von KOH und NaOH 1a8t sich 
durch die von den Verff. abgeleitete Formel 


Pai PARLE: 
1+ (Kim 


darstellen, wo a die adsorbierte Menge, A der Sattigungswert, K eine Konstante, 


n die Valenzzahl des adsorbierten Ions und J die Konzentration nach EKinstellen 
des Gleichgewichts ist. Durau 
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A. Boutaric. Remarques sur les formules représentant les isothermes 
d’adsorption. C. R. 188, 450—452, 1929, Nr. 6. Es werden die Adsorptions- 
gleichungen von Freundlich 
Q) =n onc 

und von Perrin 

iy de Ac 

Oe Tee cR to 
miteinander verglichen, in denen y die adsorbierte Menge, c die Konzentration 
_ des Adsorptivs im VersuchsgeféaB und £, H und B konstante GréBen sind. Die 
Gleichung von Perrin ist, falls man sie auf die Form 

Ua eae B 
ay Ph a aie 8 
_bringt, leicht priifbar. Die Bedeutung der GréBen 1/c und 1/y wird auseinander- 
gesetzt. Der Unterschied in den Adsorptionsgleichungen von Perrin und Freund- 
lich tritt zutage, wenn man die Ableitungen 

AYuis rity AY coke yA 
de wise ide wt Aw 
bildet. Bei der Freundlichschen Formel ist der Adsorptionszuwachs dy bei 
der Konzentrationsanderung de proportional dem Volumen (gegeben durch y/c), 
das der schon adsorbierte Stoff einnimmt, bezogen auf den gasférmigen oder 
_ flussigen Zustand, je nachdem, ob es sich um die Adsorption von Gasen oder 
_Fliissigkeiten handelt, bei der Perrinschen Formel proportional dem Quadrat 
dieses Volumens. Die beiden Ableitungen lassen sich auf die Form 
dy _ , de 


n n 


y Cc 
bringen, wo K eine Konstante ist. Nach der Freundlichschen Formel ist n = 1, 
nach der Perrinschen n = 2; danach ist die Gleichung von Freundlich die 
einfachere. Durau. 


Kshitish Chandra Sen. Adsorption by metallic hydroxides. Part III. 
Adsorption by precipitated aluminium hydroxide. Journ. phys. chem. 
31, 686—692, 1927, Nr. 5. An Aluminiumhydroxydsol wird hauptsachlich die 
_ Adsorption von arseniger Saéure verfolgt, und zwar der ZeitemfluB, Temperatur- 
-einfluB, Hinflu8 der Menge der Lésung, Wirkung von Nichtelektrolyten, die 
Reversibilitat des Gleichgewichts usw. Ferner die Adsorption von verschiedenen 
organischen Saéuren sowie auch von Natriumhydroxyd. Es zeigt sich, dai letzteres 
auch in hohem Grade aufgenommen wird. Gyemant. 


H.R. Kruyt und G.S.de Kadt. Die Ladung der Kohle. Kolloid-Z8. 4%, 

44, 1929, Nr. 1. Ebenso wie handelsiibliche Adsorptionskohle zeigt auch nahezu 
aschefreie Kohle — es handelt sich um gereinigte Mercksche Carbo medicinalis 
neu und aus reinstem Zucker selbst hergestellte Kohle — im Wasser negative . 
Ladung. Erhitzt man diese Kohle bei einer Temperatur von 1000° in einer Kohlen- 
sdureatmosphare oder im Vakuum, so ergibt sich ein Produkt, das im Wasser 
positiv geladen ist. Diese positive Kohle erhalt wieder negative Ladung gegen 
reines Wasser, wenn man sie bei 400° im Sauerstoffstrom erhitzt. Man kann also 
ein und derselben Kohle durch entsprechende Vorbehandlung willkiirlich und 
reversibel positive und negative Ladung aufpragen. Erwahnenswert ist, dab, 
wahrend die positive Kohle kein oder fast kein Adsorptionsvermégen fiir NaOH 
besitzt, die negative Kohle betrachtliche Mengen NaOH zu binden vermag und 
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auch leichter benetzt wird. Die Verff. nehmen an, daB die Erklarung in der 
Oberflachenchemie des Systems Kohlenstoff—Sauerstoff zu suchen ist. An- 
scheinend bilden sich durch die Behandlung mit Sauerstoff Oberflachen- 
verbindungen negativen Charakters derart, daB sie beim Beriihren mit Wasser 
carboxylaihnliche Gruppen liefern. Beim Erhitzen aut 1000° werden diese Komplexe 
abgespalten, und die restierende Kohle zeigt sich dann positiv geladen. Durav. 


Bertram Lambert and Arthur M. Clark. Studies of Gas-Solid Equilibria. 
Part Il. Pressure-concentration Equilibria between Benzene and 
(a) Ferric Oxide Gel, (b) Silica Gel, directly determined under 
Isothermal Conditions. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 497—512, 1929, 
Nr. 790. In einer friitheren Arbeit (Proc. Roy. Soc. London 117, 183, 1927) wurde 
auf Grund von Versuchen geschlossen, da ein Unterschied in der Adsorption 
von Benzol durch das Gel eines Eisenhydroxyds einerseits und durch das Gel 
von Kieselséure andererseits vorhanden sein miisse, ein SchluB, der durch die 
vorliegende Abhandlung bestatigt wurde. Die Versuchsapparatur bestand aus 
einem AdsorptionsgefaB, in dem sich das Gel befand, und einem auskalibrierten 
Rohre zur Aufbewahrung des Benzols, wobei diese beiden Teile der Apparatur 
durch einen Quecksilberverschlu8 voneinander getrennt werden konnten. Die 
adsorbierte Benzolmenge wurde an diesem auskalibrierten Rohre abgelesen, 
wobei sowohl die eigentlichen Adsorptions- wie auch die Reversibilitatskurven 
aufgenommen wurden. Einzelheiten der Apparatur miissen in der Abhandlung 
nachgelesen werden. Die Adsorption von Benzol an Eisenhydroxyd wurde bei 
den Temperaturen 40, 50 und 60° festgestellt. Bei der graphischen Darstellung 
der Adsorptionsisothermen ergab sich, das bei den niedrigen Drucken die Ad- 
sorptions- und Reversibilitaétskurven vollstaéndig zusammenfielen, bei den mittleren 
Drucken war die adsorbierte Benzolmenge bei den Reversibilitatsversuchen 
gréBer, wahrend bei den hohen Drucken bis zum Sattigungsdruck des Benzols 
wieder beide Kurven sich deckten. Die Kurven waren vollstéindig reproduzierbar, 
weiter war in dem mittleren Druckbereich die Zeit bis zum Einstellen des Gleich- - 
gewichts gréBer als in den beiden Druckbereichen, in denen die Adsorptions- und 
Reversibilitétskurve zusammenfielen. In den Bereichen, in denen sich die beiden 
Kurven deckten, stellte sich, falls man bei dem eigentlichen Adsorptionsversuch 
den Druck verminderte oder bei dem Reversibilitatsversuch ihn wieder vergroBerte, 
ein Gleichgewicht ein, das auf der Kurve lag, waihrend es bei den mittleren Drucken, 
graphisch dargestellt, innerhalb des Hysteresisbereiches, der durch die Adsorptions- 
und durch die Reversibilitaétskurve gebildet wurde, zu liegen kam. Dasselbe 
wurde festgestellt, falls man die Temperatur im AdsorptionsgefaB eine Zeitlang 
erhéhte oder senkte und sie dann=wieder auf die Versuchstemperatur brachte; 
dagegen lag in den Abschnitten, in denen Adsorptions- und Reversibilitétskurve 
zusammentielen, nach solchen Temperaturinderungen das Gleichgewicht wieder 
aut der Kurve. Im Gegensatz dazu deckten sich die Adsorptions- und Reversi- 
bilitatskurven bei der Adsorption des Benzols durch das Gel der Kieselsiure, die 
bei den Temperaturen 15,5, 40, 50 und 70° aufgenommen wurden, in dem gesamten 
Druckbereich ; weiter stellte sich, falls die eben beschriebenen Druck- und Tem- 
peraturanderungen ausgefiihrt wurden, ein Gleichgewicht ein, das auf der Kurve 
lag. Da weitere Adsorptionsversuche an den beiden Gelen mit anderen Adsorptiven 


in Aussicht gestellt sind, sehen die Verff. von einer theoretischen Betrachtung 
der Resultate ab. Durau 


William George Palmer. Some Adsorption Isothermals for a Plane 
Platinum Surface. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 487—497, 1929, Nr. 790. 
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Nach einer friiher beschriebenen Methode [Proc. Roy. Soe. London (A) 106, 55, 
1924; diese Ber. 8, 1654, 1927] wurde die Adsorption von Benzol, Athylalkohol 
und Essigséure, die mit Petroleum von einem Siedepunkt von 40 bis 44° verdiinnt 
waren, untersucht. Die Einzelheiten der Versuchsanordnung miissen in der Ab- 
handlung nachgelesen werden. Wahrend die empirische Formel 


a — bcil® 


‘(a adsorbierte Menge, 6 und n Konstante, c Konzentration) durch die Versuche 
nicht bestatigt wird, lassen sich die Versuchsergebnisse durch die Langmuirsche 
Formel 

Bhas spine 


1+ pe 
(a. und p konstante GréBen, a die adsorbierte Menge, c Konzentration) dar- 
stellen. Eine Berechnung der Konstanten p, die fiir die Verweilzeit der adsorbierten 
Molekiile an der Oberfliche charakteristisch ist, zeigt, daB diese GréBe fiir die 
drei benutzten Adsorptive fast gleich ist. Dagegen ergeben sich bei der Berechnung 
des Sattigungswertes a, der drei Adsorptive groBe Unterschiede. Der Wert fiir 
Benzol unterscheidet sich stark von den anderen und ist am kleinsten. Dies wird 
nicht auf das Verhalten der Oberflache, bei der auf Grund ihrer Beschaffenheit 
fiir die Adsorption der einzelnen Stoffe bald mehr oder weniger Stellen je nach 
der Art des adsorbierten Stoffes zur Verfitigung stehen, zuriickgefiihrt, sondern 
es wird die Annahme gemacht, da nur Molekiile, die sich in einem aktiven, etwa 
in einem durch einen ZusammenstoB erzeugten polaren Zustande befinden und 
so den Molekiilen mit standigem Dipolmoment, die stark adsorbiert werden, 
_gleichen, an der Oberflache festgehalten werden. Diese Auffassung wird zu der 
Katalyse in Beziehung gebracht, da bei den adsorbierten, in einem aktiven Zu- 
stande befindlichen Molektilen die Méglichkeit ftir reine chemische Reaktion 
-wachst. Durau. 


K. Bierbrauer. Benetzbarkeit und Adsorption in ihrer Bedeutung ftir 
Flotationsvorgange. ZS. f. techn. Phys. 10, 139—141, 1929, Nr. 4. Aus der 
vorliegenden Literatur sowie den vom Verf. ausgefiihrten Versuchen folgt, da 
Benetzbarkeit und Adsorption fiir die Flotation von weitgehender Bedeutung 
sind, wobei auch der Chemismus der Adsorption in den Kreis der Betrachtungen 
-gezogen werden mu. Fiir die Bildung des Komplexes Schaumblase—Mineralkorn 
halt Verf. (ahnlich wie I. Traube, Metall u. Erz 1928. Der Ref.) die Theorie von 
Langmuir und Harkins von der Orientierung polarer Molekiile in Grenz- 
-schichten fiir theoretisch aufschluBreich und fruchtbar. Weber. 


Erich Miiller und Kurt Schwabe. Die Aufnahmefahigkeit der Platin- 
metalle fiir Wasserstoff. (Beziehungen zur Katalyse der Ameisen- 
saure.) ZS. f. Elektrochem. 35, 165—184, 1929, Nr. 4. [8.1240.] Schingnitz. 


Neue Hilfsmittel fiir akustische Messungen. (Mitteilung aus dem Reichs- 
postzentralamt.) ZS. f. techn. Phys. 10, 148, 1929, Nr. 4. Die vorliegende Mit- 
teilung enthalt Angaben iiber die neu hergestellten Grammophonplatten des 
Reichspostzentralamtes, die fiir akustische Messungen bestimmt sind und in 
Verbindung mit einem mechanischen Grammophon oder mit einem elektrischen 
Tonabnehmer einen einfachen Schall- bzw. einen elektrischen Generator dar- 
stellen. Die Platten enthalten gleitende Téne, d.h. Tone, deren Tonhohe sich in 
der Spieldauer der Platte von etwa 6000 bis 100 Hertz andern, sowie verschiedene 
Heulténe, die ein konstantes Frequenzband liefern und besonders fiir Zwecke 
der Raum- und Bauakustik geeignet sind. HE. Meyer. 
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André Broca. Montage rationel des instruments & corde. GC. R. 180, 
507—509, 1925, Nr. 6. Gintherschulze. 


Hans Kietz. Messung der Schalldurchlassigkeit mit Hilfe des Hitz- 
drahtmikrophons. Phys. ZS. 30, 145 —160, 1929, Nr. 6. Nach einer Erklarung 
der Schallkonstanten und der verschiedenen Arten von Schalldurchlassigkeit 
von Wanden 1. durch longitudinale Materialschwingungen, 2. durch Risse und 
Lécher, 3. durch Querschwingungen (Membranschwingungen) gibt Verf. einen 
kurzen Bericht iiber die Untersuchungen des Hitzdrahtmikrophons von Paris 
und Tucker, Richards und v. Hippel. Die Ergebnisse der Theorie des letzteren 
werden benutzt, um 1. die konstante Widerstandsinderung des Mikrophon- 
drahtes im Schallfelde bei Einschaltung in MeBbriicke mit tragem MeBinstrument, 
2. die GréBe einer oszillierenden Widerstandsschwankung zu berechnen. Im 
zweiten Falle ergeben sich etwa 1000 mal kleimere Stromamplituden. Verf. 
verwendet beide Methoden zur Messung der Schallintensitat, indem er die spezi- 
‘fische Schalldurchlissigkeit von Leinen, Filz und Pappe in Abhangigkeit von der 
Schichtdicke bestimmt. Es ergibt sich eine gute Ubereinstimmung mit den 
Rechnungsergebnissen, soweit sich Fehlerquellen ausschalten lieBen. Es zeigt 
sich, daB die Messung der konstanten Widerstandsinderung des Mikrophon- 
drahtes nur bei betrachtlichen Schallstaérken méglich und die Abhangigkeit von 
der Temperatur der Umgebung sehr stérend ist. Die Benutzung der oszillatorischen 
Widerstandsschwankungen erfordert zwar eine groBe Verstarkung. ist aber von 
der Temperatur der Umgebung unabhangig und ergibt eine gréBere MeBgenauig- 
keit als die erste Methode. Hippe. 


Alfred Seiffert. Eine objektive Charakteristik der Saiteninstrumente. 
ZS. f. Instrkde. 49, 116—129, 1929, Nr. 3. Verf. beschreibt ausfiihrlich einen 
Apparat, der es gestattet, die Hebung und Senkung jedes beliebigen Punktes 
des Deckels oder Bodens einer Geige oder Bratsche mit Hilfe emes Spiegelchens 
und Lichtzeigers festzustellen. Er fiihrt an zwei Geigen mit dem Apparat Unter- 
suchungen aus, indem er fiir eine gréBere Anzahl gleichmaBig auf Deckel und 
Boden verteilte Stellen die Hebungen bzw. Senkungen fiir je vier Spannungswerte 
der vier Saiten — letzter Wert Spannung bei der Normalstimmung — bestimmt. 
Die Messungen ergeben ein schénes ‘Bild der wesentlichen Deformationen eines 
Geigenkérpers und diirften bei Anwendung auf Instrumente anerkannter Giite 
manche wichtige Erkenntnis fiir die Wirkungsweise des Resonanzkérpers’ der — 
Streichinstrumente und damit wertvolle Richtlinien fiir den Geigenbauer bringen. 

Hippe. 
K. Schuster und E. Waetzmann. Uber den Nachhall in coxohitUesiaah 
Raumen. Ann. d. Phys. (5) 1, 671—695, 1929, Nr. 5. Die Arbeit enthalt die 
erste theoretische Behandlung des Nachhallvorgangs als Randwertproblem der 
Wellenausbreitung des Schalles und eine Anwendung der Ergebnisse auf die 
Verhaltnisse bei der giinstigsten Nachhalldatier. Im ersten Teile ist zundchst eine 
grundlegende und schwierige Aufgabe gelést, ohne deren Erfiillung bisher eine 
Theorie der Erscheinung nicht médglich war, namlich es ist die Definition des 
Nachhallvorgangs als Verlauf der freien, gedimpften Schwingung eines Luft-* 
volumens nach Abschalten der Schallquelle unter vorgegebenen Randbedingungen 
und die Formulierung der Randbedingungen (Zusammenhang zwischen akustischem 
Widerstand und Absorptionskoeffizient an den Wanden) in zweckentsprechender 
Weise gegeben. Dann folgt die Berechnung des Abklingvorgangs fiir den ein- 
dimensionalen Fall — zwischen zwei parallelen Wanden — und fiir den drei- 
dimensionalen Raum. Durch einen Kunstgriff werden fiir den Wiirfel gerade 
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die Higentone bestimmt, deren Vorhandensein fiir die Nachhalldauer entscheidend 
ist. Die ethaltenen Dampfungswerte stehen in sehr gutem Einklang mit den auf 
experimentellem Wege gefundenen, durch elementare Betrachtungen gestiitzten 
Ergebnissen von Jager und W. Sabine. Im zweiten Teile wird zunachst das 
Problem der giinstigsten Nachhalldauer und Reizstaérke entwickelt und gezeigt, 
das die Vermutung, beide GréBen seien vom Raumvolumen unabhangig, wahr- 
scheinlich ist. Endlich werden einige Formeln fiir die optimale Nachhalldauer 
angegeben, die deren fast vollkommene Unabhangigkeit vom Raumvolumen 
wiedergeben und sich durch geeignete Annahmen der Abhangigkeit der Schall- 
leistung sowie Reizstérke vom Raumvolumen aus einer bisher allgemein als 
gultig angenommenen Formel von Lifschitz ableiten lassen, bei der der Anstieg 
der giinstigsten Nachhalldauer mit der Kubikwurzel aus dem Raumvolumen 
fast linear erfolgt. 2 Hippe. 


‘K. Schuster. Berechnung der Schalldichte in einem kugelférmigen 
Raume. Ann. d. Phys. (5) 1, 696—1700, 1929, Nr. 5. Es wird die Beziehung 
zwischen der Leistung einer im Zentrum eines Kugelraumes befindlichen Schall- 
quelle und der sich fiir den stationéren Schwingungszustand einstellenden Energie- 
dichte im Raume mit einer in der vorhergehenden Arbeit verwendeten Randwert- 
“‘methode entwickelt. Das Ergebnis steht mit einer von Sabine aufgestellten 
Beziehung im erwarteten Zusammenhang. Hippe. 


-F. L. Hopwood. Experiments with high frequency sound waves. Journ. 
scient. instr. 6, 34—40, 1929, Nr. 2. (Experimentalvortrag anlaBlich der 19. Jahres- 
ausstellung der Phys. a. Opt. Soc. London, Januar 1929.) Nach einer allgemeinen 
Einfiihrung tiber’ die Erzeugung von Ultraschallwellen, insbesondere auf piezo- 
elektrischem Wege durch Quarzoszillatoren, gibt Verf. Einzelheiten tiber die von 
ihm benutzte Versuchsanordnung. Als Schwinger dienen (nach Langevin) 
kreisf6rmige Kristallscheiben, deren ebene Flachen parallel zur optischen und 
rechtwinklig zur elektrischen Achse geschnitten sind. Zur Erreichung méglichst 
groBer Amplituden wird die dem Kristall zugefiihrte elektrische Frequenz aut 
eine seiner Eigenschwingungen abgestimmt. Zur Erzeugung der elektrischen 
Schwingungen dient ein gewdhnlicher Hochfrequenzsender von 3kW Schwing- 
leistung (Frequenz 10° bis 10°, bei den Versuchen 750000 Hertz). Die an die 
Quarzflichen angelegten Wechselspannungen betragen etwa 20000 Volt. Zur 
‘Erzeugung der Ultraschallwellen werden die Quarzschwinger in mit Trans- 
formatorenél gefiillte Glasbehalter gelegt.. Verf. zeigt zunéchst das Auitreten 
‘stehender Wellen an horizontalen Strahlen, welche durch Reflexion an Wanden 
entstehen und mittels Koksstaub an parallel zur Strahlenbahn.im Ol liegenden 
Glasflachen sichtbar gemacht werden. Es bilden sich Streifen, welche voneinander 
um 4/2 = 1 mm entfernt sind. Im Bilde werden gezeigt: Interferenz bei Reflexion 
‘an zwei zueinander senkrechten Ebenen; Wellenverlauf an einem gekriimmten 
Reflektor und entlang kreisférmig angeordneter Wande. Nach derselben Methode 
lassen sich (mit Glasstében als Gitter) Beugungsbilder erzielen. Das Fixieren 
der Wellenbilder gelingt nach zwei erstmalig vom Verf. angegebenen elektro- 
Tytischen Verfahren. Zur Messung des ,,Schalldrucks‘ dient ein analog der 
Rayleighschen Scheibe ausgebildeter Torsionsstrahlungsmesser. Hs folgen 
Experimente mit vertikalen Strahlen, wobei der in die Luft austretende Strahl 
auf der Oloberfliche eine brodelnde Erhebung bildet. Taucht man passende 
GefaBe in diese Erhebung ein, so werden die Schwingungen auf deren Wande 
‘sowie darin befindliche Flissigkeiten tibertragen. Wasser wird dabei z. B. lufttrei 
gemacht; fliichtige Fliissigkeiten (Benzol) verdampfen in einer Wolke. Trans- 
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versalschwingungen in festen Kérpern kénnen in ahnlicher Weise mittels Lyko-— 
podiumstaub sichtbar gemacht werden; bei geeigneter Anordnung treten starke ~ 
Warmeeffekte auf. Verf. beschreibt anschlieBend noch -biologische Wirkungen — 
der Ultraschallwellen (Einflu8 auf den elektrisch gereizten Froschnerv, Absterben 

der Zelle von Nitella und des ultramikroskopischen Erregers von Vaccinia). Knoll. 


F. Trendelenburg. (Nach gemeinsamen Versuchen mit K. Posener.) Uber 
Herzténe und Herzgerausche. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 457—458, 
1928, Nr. 6. Kurzer Auszug aus einem Vortrag gelegentlich der Hamburger 
Naturforschertagung, der ausfiihrliche Bericht ist in der ZS. f. techn. Phys. 9, © 
496, 1928, Nr. 12, erschienen. F. Trendelenburg. 


H. Wagner. Uber die Zugdiagonalenfelder in diinnen Blechen. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 8, 443—446, 1928, Nr. 6. Werden die Rander eines ebenen 

Bleches in der Ebene des Bleches verschoben (das Blech deformiert), so treten — 
im Blech Spannungen auf, die unter Umstianden (z. B. im Falle des Auftretens 
von Druck- oder Schubspannungen) bekanntlich zu einem Ausknicken des — 
mittleren Teiles des Bleches aus der urspriinglichen Ebene ftihren (das Blech 

legt sich in Falten). Bei auBerordentlich diinnen Blechen, wie sie z. B. im Flugzeug- 
bau verwendet werden, kann man nach dem Ausknicken die Deformation der ~ 
Rander noch wesentlich vergréBern, ohne daB im Blech die Streckgrenze tiber-— 
schritten wiirde. Die Faltenbildung wird dann stirker. Es wird nun gezeigt — 
(vgl. Aufs. d. Verf., ZS. f. Flugtechnik u. Motorluftschiffahrt 1929, Heft 7, 8, 9 
und Jahrb. d. Wiss. Ges. f. Luftfahrt 1928), daB sich der Spannungszustand im 
Blech schlieBlich einem Grenzzustand nahert, der folgende Eigenschaften hat: 
Die Biegungsspannungen infolge der Faltenbildung werden gegeniiber den — 
(mittleren) Langsspannungen im Blech vernachlassigbar klein; diese Langs-— 
spannungen selbst bilden unter gewissen, oft zutreffenden Voraussetzungen 
einen einachsigen Spannungszustand, d.h. die Spannungstrajektorien der von — 
Null verschiedenen Hauptspannung sind gerade Linien und das Feld der Haupt-— 
spannungen ist quellenfrei; die Falten verlaufen in Richtung der Spannungs-— 
trajektorien. Diese Betrachtungen werden zur Berechnung von Blechwand-— 
tragern mit sehr dtinnem Stegblech herangezogen, wobei man unter gewissen 
Voraussetzungen sehr einfache Ergebnisse fiir die Beanspruchung von Stegblech — 
und Holmen und auch fiir die Knickfestigkeit der die Holme verbindenden Vertikal- ! 
stitbe erhalt. Ferner wird eine Differentialgleichung aufgestellt, die die Lésung | 
allgemeinerer Probleme dieser Art erméglicht. H. Wagner. 


‘ 
7 
: 


W. Kuntze. Die Festigkeit im Schraubengewinde. ZS. d. Ver. d. Ing. 
73, 469—471, 1929, Nr. 14. Bekannt ist, da®B gekerbte Stabe eine héhere Zug- 
festigkeit haben. Bei Kerbwinkeln von 60° und weniger hat eine Anderung der 
Winkelgr68e keinen merklichen EinfluB mehr darauf. “Bei emem Winkel von 
60° ergaben sich an vier Stihlen fiir den extrapolierten Querschnitt 0 Festigkeits- 
werte, die der Trennfestigkeit Sp sehr nahe kommen. Diese und die Bruchfestig- 
keit 0 der ungekerbten Stabe werden durch die Vorbehandlung in verschiedener 
Weise beeinfluBt. Die Bruchfestigkeit 0, einer gekerbten Probe ergibt sich aus: 


OkSh5 
L(F <r B 
o, ; oR ( fy) a F p] 
worin f, den Querschnitt in Prozenten des Ausgangsquerschnitts F bedeutet. 


Bei einem Schraubengewinde reicht die erhédhte Kernfestigkeit aber noch nicht 
aus, wm die Festigkeit einer glatten Stange vom MaGe des AuBendurchmessers 
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zu erreichen. Das tritt aber ein, wenn das Gewinde vergiitet wird, wie durch 
Versuch nachgewiesen wird. Die giimstigste Vergiitung ist die, bei der Sr/oz 
den héchsten Wert erreicht. Diese Vergiitung bewirkt zugleich eine Erhéhung 
der Scherfestigkeit, der Kerbzaihigkeit und der Wechselschlagzahl. Dagegen 
gibt die technologische Biegeprobe fiir vergiitete Schrauben einen kleineren 
Wert. Berndt. 


G. Krall, Limitazioni superiori per lo spostamento dinamico 
mei sistemi elastici. Lincei Rend. (6) 9, 157—163, 1929, Nr. 2. Betrach- 
tungen uber die oberen Grenzen der Verschiebungen in einem elastischen System, 
das unter der Wirkung konstanter oder zeitlich variabler Krafte schwingt. 

K. Przibram. 
Leo Wenzel Pollak. Fortschritte in der Anwendung des Lochkarten- 
verfahrens auf geophysikalische Probleme. ZS. f. Geophys. 5, 33—36, 
20 Nr el [S. 137] 


Kyoji Suyehiro. A Device for preventing the Instability of Hori- 
zontal Seismometers. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 597—599, 1928, Nr. 10. 
[S. 1320.] Gutenberg. 


R. Hell. Direktzeigendes funkentelegraphisches Peilverfahren. 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 38, 138—145, 1929, Nr. 4. [S. 1267.] 


M. H. Gloeckner. Der Bordpeilempfanger im Flugzeug. Jahrb. d. drahtl. 
Telegr. 33, 92—101, 132—138, 1929, Nr.3 u. 4. [S. 1267.] EH. Mauz. 


4. Aufbau der Materie. 


Wilhelm Anderson. Gew6dhnliche Materie und strahlende Energie 
als verschiedene ,,Phasen‘’ eines und desselben Grundstoffes. 
ZS. f. Phys. 54, 433—444, 1929, Nr. 5/6. In der vorliegenden Untersuchung wird 
gezeigt, wie mit steigendem Drucke der Unterschied zwischen gewoéhnlicher 
Materie und ,,Lichtquantengas‘“‘ (Hohlraumstrahlung) immer geringer wird. 
Die Protonen und besonders die Elektronen gewinnen immer mehr den Charakter 
von elektrisch neutralen Lichtquanten. Bei extremen Drucken wird gewohnliche 
Materie und Hohlraumstrahlung identisch, und zwar bei jeder Temperatur, 
selbst bei einer beliebig tiefen. Gegen diese paradox klingende Behauptung 
kénnte man den Einwand erheben, da8 der Strahlungsdruck sich proportional 
74 andere; daher sei ein extrem hoher Strahlungsdruck bei tiefer Temperatur 
undenkbar. Nahere Untersuchung zeigt jedoch, da8 dieser Einwand auf einem 
MiBverstandnis beruht. Zum SchluB wird auf die Bedeutung der gewonnenen 
Resultate fiir einige Fragen der Astrophysik hingewiesen. Scheel. 


Satyendra Ray. Uber héhere Werte von e/m, erhalten mit einer Thom - 
son-Vakuumrohre. ZS. f. Elektrochem. 35, 209—211, 1929, Nr. 4. [S. 1261.] 

Przibram. 
D. R. Hartree. The Wave Mechanics of an Atom with a non-Coulomb 
Central Field. Part II]. Term Values and Intensities in Series 
in Optical Spectra. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 426—437, 1928, 
Nr. 3. Verf. entwickelt einen Naherungsausdruck fiir die Wellenfunktion in der 
Umgebung eines Kernes mit Coulombfeld ftir nicht ganzzahlige Hauptquanten- 
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zahlen. Dies liefert eine allgemeine Ritzformel fiir die Terme optischer Spektren 
Ferner ergibt sich, da die Intensitat der Serienlinien etwa wie 1/n® variiert 
wo n die effektive Quantenzahl des Lauftermes ist. Elsasser 


Theodor Sexl. Zur Quantentheorie des Atomkerns. (Vorlaufige Mitteilung.) 
ZS. f. Phys. 54, 445—448, 1928, Nr. 5/6. In Ausfiihrung der Idee von G. Gamow 
einerseits, R.W.Gurney und E.U.Condon andererseits zur quanten- 
mechanischen Erklarung des radioaktiven a-Zerfalls werden die Zertallskonstanten 
der radioaktiven a-strahlenden Elemente nach einer von v. Laue vorgeschlagenen » 
Methode berechnet. Hierzu wird der Potentialverlauf im Kerne in einfachster 
Weise linear schematisiert, dann fiir die so schematisierte Potentialschwellel 
die Durchlassigkeit berechnet, aus der sich nach einer Formel von v. Laue die 
Zerfallskonstanten im wesentlichen als Funktionen der Geschwindigkeit des 
a-Teilchens, der Kernladung und eines charakteristischen Kernradius ergeben. 
Die numerische Berechnung, die allerdings in dieser vorlaufigen Notiz noch nicht 
durchgefiihrt worden war, gelingt in der Weise, daf fiir je ein Element der drei 
radioaktiven Familien der Parameter (Kernradius) aus den experimentellen 
Daten bestimmt wird. Mit diesen Parametern, die sich iibrigens fiir die Uran- 
Radium-Familie und die Thoriumfamilie als gleich ergeben, folgen dann die 
Zerfallskonstanten in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Th. Seal. 
D. Enskog. Uber den Verlauf der a-Umwandlung. ZS. f. Phys. 58, 
639— 645, 1929, Nr. 9/10. Es wird die Annahme weiterverfolgt (vgl. diese Ber. 9, 
536, 1928; 10, 383, 1929), daB die a-Strahlung durch einen Quantensprung des 
a-Teilchens bedingt wird, welcher die Magnetonenzahl desselben von 2 auf: 1 
herabsetzt. Die Rechnungen zeigen, da dieser Quantensprung bei den schnellsten 
Strahlen unter Energiezufuhr eintritt, bei den langsameren aber unter Energie- 
abnahme. Das berechnete Geschwindigkeitsgebiet der Strahlen der erstgenannten 
Art fallt mit dem beobachteten der sogenannten weitreichenden a-Strahlen 
nahe zusammen. K. W.#F. Kohlrausch. 


G.I. Pokrowski. Uber die Synthese von Elementen. ZS. f. Phys. 54, 
123—132, 1929, Nr. 1/2. Aus der Zusammenfassung des Autors: ,,In dieser Mit- 
teilung wird die Frage nach der Energie und Frequenz der Strahlung betrachtet, 
welche bei méglicher Vereinigung einzemer Protonen zu Atomkernen einiger 
Elemente entstehen muB. Es wird gezeigt, daB die Schwingungsperioden dieser 
Strahlung ganzen Zahlen von ,,Chrononen‘ (A) = 1,33. 10-18 em) gleich sind. 
Auf Grund energetischer Betrachtungen werden die wahrscheinlichsten Synthesen 
der Atomkerne festgestellt; die Frequenzen der entsprechenden Strahlungen’ 
stimmen dabei mit den Beobachtungen von Millikan und Cameron an Héhen- 
strahlen vollstaéndig tiberein. Zum Schlu’ wird die Masse des Protons theoretisch 
berechnet.‘‘ K. W.F. Kohlrausch. 


P. Bonét-Maury. La volatilisation du polonium. Ann. de phys. (10) Ny 
253—341, 1929, Marz. Im ersten Teile dieser im Laboratorium Curie durch- 
gefiihrten Arbeit werden die Methoden besprochen, nach denen die verwendeten 
Substanzen hergestellt wurden. Im zweiten Teile wird die raéumliche Verteilung 
der verdampfenden Poloniumatome untersucht und gefunden, da diese bis 
auf 2% einem Kosinusgesetz folgt. Im dritten Teile werden die Verdampfungs- 
kurven aufgenommen, d. h. es wird die Menge des verdampfenden Po als Funktion 
der Zeit bestimmt. Nachdem eine neue Methode beschrieben wird, mit deren 
Hilfe solche Bestimmungen im Vakuum durchgefiihrt werden kénnen, werden 
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die Ergebnisse fiir Po, das auf Platin oder Nickel elektrolytisch oder durch Kon- ° 
densation niedergeschlagen wurde, diskutiert: 1. Uber die Verdampfung_ iiber- 
gelagert ist die Erscheinung des Eindringens der Teilchen in die Unterlage. (Ther- 
mische Diffusion.) 2. Bei konstanter Temperatur ist die Funktion, die die ver- 
dampfte Menge in Abhangigkeit von der Temperatur darstellt, sehr verwickelt. 
3. Die Verdampfungsgeschwindigkeit héngt stark von der Vorgeschichte ab, 
und zwar von der Schnelligkeit, mit der die betreffende Temperatur eingestellt 
wurde, also von der Zeit, die hierzu bendtigt wurde; dagegen ist die verdampfte 
Menge von dieser Zeit fast unabhangig und nur Funktion der Temperatur. Diese 
‘Ergebnisse hangen aber noch von der Unterlage des Po ab. Uber einen Teil 
dieser Ergebnisse wurde in diesens Berichten schon mehrfach berichtet. (Vg. 
‘diese Ber. 8, 2147, 1927; 9, 452, 1957, 1928.) Beziiglich der Einzelheiten der um- 
fangreichen Arbeit mu® auf das Original verwiesen werden. K.W. Ff. Kohlrausch. 


Fritz Paneth und Kurt Peters. Heliumuntersuchungen. II. Anwendung 
des empfindlichen Heliumnachweises auf Fragen der Element- 
umwandlung. ZS. f. phys. Chem. (B) 1, 170—191, 1928, Nr. 1/2. Mit einer 
besonders empfindlichen Methode werden die Angaben der Literatur tiber eine 
Heliumbildung als Folge kiinstlicher Elementverwandlung nachgepriift. Es 
werden die VorsichtsmaBregeln angegeben, die bei solehen Versuchen beachtet 
werden miissen. Werden diese eingehalten, so kann keine Heliumbildung beob- 
achtet werden, die die GréBenordnung 10—1°cm* erreicht. Die Methode des 
hochempfindlichen Heliumnachweises wird auch auf Probleme der natiirlichen 
Elementumwandlung angewendet. Scheel. 


J. K.L. MacDonald. A More Elementary Treatment of the Hydrogen 
Atom in Wave Mechanics, Generalized for the Moving Nucleus. 
Trans: Roy. Soc. Canada, Sect. III, (3) 22, 417—422, 1928, Nr. 2. [S. 12125] 

Moglich. 
K. F. Bonhoeffer und P. Harteck. Experimente tiber Para- und Ortho- 
wasserstoff. Berl. Ber. 1929, S. 103—108, Nr. 6/7.. Heisenberg und Hund 
wiesen theoretisch die Existenz zweier Modifikationen des Wasserstoffmolekils 
nach, unterschieden durch die Orientierung der Kernmagnete. Nach dem Pauli- 
prinzip sollen die Molekiile des ,,Parawasserstoffs“ (statistisches Gewicht 1) 
nur mit geraden, die des ,,Orthowasserstoffs‘‘ (statistisches Gewicht 3) nur mit 
ungeraden Quantenzahlen rotieren. Dieser Unterschied muB bei tiefsten Tem- 
peraturen (Rotationsquantenzahl 0) ein Uberwiegen des Parawasserstoffs zur 
Folge haben. Dies theoretische Ergebnis war zunachst nicht an der gemessenen 
Temperaturabhangigkeit der spezifischen Warmen zu bestétigen. Den Wider- 
spruch erklarte Dennison durch die Annahme, da der bei tiefster Temperatur 
untersuchte Wasserstoff nicht im thermodynamischen Gleichgewicht war. 
Bonhoeffer und Harteck gelingt die wichtige Entdeckung des reinen Para- 
wasserstoffs und seiner Umwandlungsgeschwindigkeit. Sie messen die der spezi- 
fischen Warme nahezu proportionale Warmeleitfahigkeit.  Wasserstoff stellt 
bei geringem Druck iiberhaupt nicht. merklich, dagegen bei hohem Druck 
(350 Atm.) nach Verlauf mehrerer Tage sein theoretisches Gleichgewicht ein. 
Verfliissigung beschleunigt die Einstellung. Durch Katalyse an Adsorptionskohle _ 
wird sogar binnen wenigen Stunden bei der Temperatur des fliissigen Wasser- 
stoffs reiner Parawasserstoff (99,7 %) hergestellt. Dieser halt sich bei Atmo- 
sphérendruck und Zimmertemperatur im Glaskolben tagelang unverandert. 
Er wird bei hohem Druck langsam, durch Katalyse oder elektrische Entladung 
rasch in gewohnlichen Wasserstoff zurtickverwandelt. Oldenberg. 


a th ce i 
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|W. Gliwitzky. Messung von Anregungs- und Jonisierungsspannungen 
nach der Diffusionsmethode. Ann. d. Phys. (5) 1, 701—720, 1929, Nr. 6. 
Die von Bartels angegebene Diffusionsmethode (diese Ber. 9, 1507, 1928) 
gestattet die Messung von Anregungs- und Ionisierungsspannungen mit der gleichen 
Genauigkeit, wie die Hertzsche Differentialmethode. Nachdem ihre Brauch- 
barkeit bereits in einer friiheren Arbeit von Bartels und Gliwitzky (diese: 
Ber. 9, 1507, 1928) erprobt worden war, wird in der vorliegenden Arbeit die 
Messung von Anregungs- und Jonisierungsspannungen in Argon und Helium- 
Neon-Gemischen durchgefiihrt. Die aufgenommenen Stromspannungskurven 
haben nicht, nur bei den kritischen Potentialen selbst, sondern auch bei ihren 
ganzzahligen linearen Kombinationen Maxima, so dafi man hieraus nicht nur 
die Differenzen zwischen den kritischen Potentialen, sondern auch ihre Absolut-— 
werte, unverfalscht durch Kontaktpotentiale, entnehmen kann. Fiir Ar ergeben_ 
sich so die Werte 11,51, 12,89, 14,02, 14,79 Volt fiir die Anregungsspannungen, — 
die mit den nach der Hertzschen Methode gefundenen iibereinstimmen, und 
fiir die Ionisierungsspannung der Wert 15,81 Volt, der mit dem von Meissner 
aus der Termanalyse berechneten im Einklang steht. Auferdem. findet sich 
noch ein Maximum bei 16,27 Volt, das der Ionisation des H, zugeschrieben wird. 
Fiir Ne ergeben sich die Werte 16,6 und 18,5 Volt als Anregungsspannungen 
und fiir He 24,5 Volt als Ionisierungsspannung. Piirth. 


R. W. Ditechburn and F.L. Arnot. The TIonisation of Potassium Vapour. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 1238, 516—536, 1929, Nr. 792. Ein Kaliumdampf-_ 
strahl wird ionisiert erstens durch Photoeffekt, zweitens durch ElektronenstoB . 
und drittens durch K*-Ionen. Die entstehenden Ionen werden mit einem — 
Massenspektrographen untersucht. Bei der Photoionisation werden nur Kt-— 
Ionen gefunden. Trotzdem wird angenommen, dai diese durch Ionisation des 
Molekiils K, und unmittelbar darauf folgende Dissoziation (wegen starker 
Lockerung der Bindung) entstehen. Durch Elektronensto8 entstehen K*- und — 
K--, auBerdem unstabile Kj-, K3- und Kyt-Ionen. Durch K*-Ionen werden 
stabile und instabile K}-Ionen gebildet. Die Beobachtungen kénnen auf Grund 
einiger Annahmen qualitativ erklart werden. G. Herzberg. 


Joseph Kaplan. The heat of dissociation of nitrogen. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 15, 226—229, 1929, Nr. 3. Auf Grund der Annahme, daB der D-Zustand 
von N, (Anfangszustand der vierten positiven Gruppe) nur eine sehr kleine. 
Dissoziationsspannung hat (etwa 0,1 Volt), was durch die Nichtbeobachtung 
héherer Schwingungsquanten nahegelegt wird, und unter der weiteren Annahme, 
da dieser Zustand in ein ?D- und ein 2P-Atom dissoziiert, erhalt Verf. fiir die 
Dissoziationsspannung von normalem N, 9,0 Volt in naher Ubereinstimmung 
mit dem von Herzberg auf ganz andere Weise erhaltenen Wert 9,1 Volt. Dieser 
Wert ist noch mit der Ungenauigkeit der Sponerschen ElektronenstoBversuche 
an Ny behaftet. Auf Grund dieses Wertes werden noch kurz die Dissoziations- 
vorgange der tbrigen angeregten Zustinde von N, diskutiert. G. Herzberg. 


V. Pavlov und N. Sueva. Eine Methode zur Bestimmung der kritischen 


Spannungen und deren Anwendung auf Quecksilberdampf. ZS. 


f. Phys. 54, 236—245, 1929, Nr. 3/4. [8. 1257.] Seeliger. 


Ginter Scheibe. Uber die Ultraviolett-Absorption von Jodiden in 
Lésungen. Erlanger Ber. 58/59, 342—343, 1928. [S. 1303.] Kauffmann. 
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t. F. Goldstein. The Constant of Mass Action. Phil. Mag. (7) 7, 205—206, 
929, Nr. 41. [S. 1314.] 


.D. Kleeman. The Constant of Mass Action. Phil. Mag. (7) 7, 206—208, 
929, Nr. 41. [S. 1314.] St. Handel. 


- Hermann. Zur systematischen Strukturtheorie. Teil Il. Ableitung 
er 230 Raumgruppen aus ihren Kennvektoren. Teil III. Ketten- 
nd Netzgruppen. Teil IV. Untergruppen. ZS. f. Kristallogr. 69, 226 
— 249, 250—270, 533—555, 1928/29, Nr. 3/4 u. 5/6. Diese Arbeiten sind Fort- 
etzungen des kiirzlich hier referierten Teiles I, ,,Eine neue Raumgruppensymbolik“. 
ahrend Teil I nur die neuen Symbole fiir die 230 Raumgruppen enthielt, bringt 
eil IL die mathematische Begriindung und einen Beweis fiir die Unméglichkeit 
eiterer Raumgruppen. Teil III enthalt eine Ableitung derjenigen kristallo- 
raphischen Symmetriegruppen, die nur eine bzw. zwei linear unabhangige 
ranslationen enthalten, und die z.B. beim Aufbau der Schichtengitter eme 
edeutende Rolle spielen. Teil IV endlich gibt Methoden an, um die Unter- 
uppen einer gegebenen Raumgruppe leicht zu tibersehen. Diese Fragen sind 
ichtig fiir die Untersuchung von pseudosymmetrischen Kristallen, bei denen 
die méglichen Raumgruppen von vornherein stark eingeschrénkt sind durch die 
Bedingung, daB sie eime Annadherung an die beobachtete héhere Pseudosymmetrie 
zulassen miissen. Die Raumgruppe solcher Kristalle mu8 also eine Untergruppe 
einer héhersymmetrischen Raumgruppe sein. Die Methode, nach der alle diese 
Fragen behandelt werden, ist in allen Arbeiten der Reihe die gleiche: Das 
Rechnen mit den ,,Kennvektoren‘‘ der Symmetrieelemente, d. h. der Verbindungs- 
vektoren solcher Punkte, die durch die Symmetrieelemente ineinander tber- 
gefiihrt werden. Die Rechengesetze fiir diese Kennvektoren sind in den Teilen I 
und II abgeleitet. C. Hermann. 


R. v. Mises. Mechanik der plastischen Formanderung von Kristallen. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 161—185, 1928, Nr. 3. Eine Theorie der plastisch 
deformablen Medien im Rahmen der klassischen Kontinuitétsmechanik gab es 
bisher nur fiir den Fall der Isotropie. In der vorliegenden Arbeit werden die 
Grundlagen fiir den Fall kristallinischer Medien entwickelt. Es wird davon aus- 
gegangen, daB die Spannungsgrenze, welche den FlieBzustand bestimmt, durch 
eine Funktion der Spannungen, die die Invarianz der Kristallgruppe besitzt, 
ausgedriickt werden mu8. Dabei bleibt noch weitgehende Freiheit zur Anpassung 
an die Versuchsergebnisse. Nach dem bisherigen Stande der Beobachtungen 
1aBt sich nicht entscheiden, ob ahnlich wie bei isotropen Kérpern die Spannungs- 
imvariante zweiten Grades maSgebend ist, oder eine solehe von komplizierterer 
Bauart, die die Konstanz gewisser Schubspannungen ausdrtickt. Die beiden 
Méglichkeiten werden theoretisch fiir das regulére und hexagonale System er- 
értert und mit den Versuchsergebnissen verglichen. Sodann geht der Verf. auf 
die Kinematik des plastischen Mediums ein, klart den vielfach gebrauchten 
Begriff des plastischen ,,Gleitens“ auf und gelangt schlieBlich zur Aufstellung 
eines neuen grundlegenden Begriffes, der als ,,FlieBpotential™ oder ,,plastisches 
Potential‘ bezeichnét wird. Das wesentliche dieser Begriffsbildung ist, dal die 
gleiche Spannungsinvariante, die die FlieBgrenze festlegt, die Rolle eines Potentials 
in dem Sinne iibernimmt, da®B ihre sechs Ableitungen nach den sechs Spannungs- 
komponenten den betreffenden Komponenten der Deformationsgeschwindigkeit 
proportional sind. Es zeigt sich, daB diese Annahme von allen bisherigen Versuchs- 
ergebnissen, gleichgiiltig, ob man sich fiir die eine oder andere der oben genannten 
Formen der Spannungsinvariante entscheidet, bestatigt wird. v. Mises. 
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Sophie Dembinska. Uber die Kristallstruktur dtinner Metallschichten. 
ZS. f. Phys. 54, 46—52, 1929, Nr. 1/2. Verf. untersucht die Abhangigkeit der 
Kristallstruktur diinner Metallschichten von der Art ihrer Unterlage. Das Metal 

(Platin, Kupfer und Nickel) wurde in Schichtdicken von 7 bis 18 my durch 
Kathodenzerstéaubung oder thermisch niedergeschlagen. Als Unterlagen dienten 
geschmolzener und kristallinischer Quarz, Glimmer und quasi einkristallinisches: 
- Aluminium. Die Strukturuntersuchung erfolgte mittels Siegbahnscher Gas- 
réhre mit Kupferantikathode nach Bragg, da die Debyesche Methode keine 
Resultate lieferte. Aus dem Auftreten einer zusatzlichen Linie bei bestéubter 
Unterlage schlieBt die Verf. auf eine Kristallstruktur der niedergeschlagenen 
Metallschicht und ordnet diese Linie z. B. bei Platin auf Grund ihrer Ausmessun, 

einer (1 1 1)-Netzebene des Platinraumgitters zu. Die Scharfe der Linie ist bei 
verschiedenen Unterlagen verschieden, am geringsten bei Quarz, am_ besten” 
bei Al. Im Gegensatz zu Messungen von Kahler (Phys. Rev. 18, 210, 1921) 
wird Kristallstruktur auch bei thermisch niedergeschlagenen Schichten nach-. 
gewiesen, sie tritt bei Verf. hier sogar deutlicher hervor. Blechschmidt. 


VY. M. Goldschmidt. Die Kristallstruktur des Rheniums. Naturwissensch.. 
17, 134—135, 1929, Nr. 8. Die Kristallstruktur des Rheniums wurde mit Hilfe 
des Debye-Scherrer-Verfahrens an einem Praparat mit 0,3% Molybdangehal 

bestimmt. Die Struktur ist hexagonal dichtestgepackt (also wie Osmium ; Wolfra: 

dagegen ist kubisch kérperzentriert). Die Gitterkonstanten sind: a = 2,752 
+ 0,001A, c = 4,448 + 0,002 A, a:¢ = 1,616. Der Atomradius des Rheniums, 
berechnet aus dem mittleren Abstand der Atomzentren im Kristall, betragt 
(in Zwélferkoordination) 1,371 A. Dieser Wert liegt zwischen den Radien von 
Wolfram und Osmium und schlieBt sich dem Verlauf der Atomradien der 
Elementgruppe Hafnium (72) bis Gold (79) gut an. Fiir die Dichte des reinen 
Rheniums wurde aus den Gitterkonstanten und dem Atomgewicht (nach An- 
bringung einer Korrektur fiir den Molybdangehalt des untersuchten Priaparats 
der Wert 21,40 + 0,06 berechnet, in angendherter Ubereinstimmung mit der 
von I. und W. Noddack durch Mikrowaigung und Mikromessung kleiner Kugeln 
von geschmolzenem Rhenium gefundenen Dichte. Auch die Dichte liegt als 

zwischen der des Wolframs und des Osmiums. Burgers. 


C. Tubandt, Herm. Reinhold und Wilh. Jost. Diffusion in rriatallisieetod 
Verbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 177, 253—285, 1928, Nr. 2/3. Bringt ma: 

zwei feste Stiicke Salz, die beide das gleiche unbewegliche Ion, hingegen See 
dene bewegliche Ionen enthalten, in mechanischen Kontakt, so findet durch 
Diffusion der beweglichen Ionen ein Austausch derselben durch die Grenzflache 
und daher eine Gewichtsinderung der Salzstiicke statt, deren Messung ein weitaus 
bequemeres und genaueres Mittel zur Messung von Diffusionskoeffizienten dar- 
stellt, als die Analyse. Die Selbstdiffusion verschiedener Salze wird nach dieser 
Methode durch das Zusammenpressen von zylindrischen Schichten des reinen 
Salzes und eines aus dem reinen Salz und wenigen Prozenten eines Indikator- 
salzes bestehenden Mischkristalles und Wagung der Schichtén vor und nach dem 
Versuch gemessen. Man kann so die Temperaturabhingigkeit des Diffusions- 
koeffizienten und den Zusammenhang zwischen Diffusionskoeffizienten und Leit- 
fahigkeit bei einer Reihe von Salzen mit verschiedenen Indikatorionen untersuchen. 
Auch zur Messung chemischer Gleichgewichte in festen Systemen und zur 
Konzentrationsbestimmung in Mischkristallen ist die Methode gut anwendbar. 


Firth, 
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KR. Karnop und G. Sachs. Das FlieBen von Metallkristallen bei Torsion. 
ZS. f. Phys. 58, 605—618, 1929, Nr. 9/10. An Kristallen emer Aluminiumlegierung 
(95% Al, 5% Cu) in vergiitetem Zustand wurden bei Torsionsversuchen fiir die 
Streckgrenze (0,2°% spez. bleibende Schiebung) Werte in den Grenzen 2,2: 1 
(Wirfellage : Oktaederlage) gefunden, welche qualitativ der bei Annahme einer 
flieBenden Oberflachenschicht sich ergebenden  Orientierungsabhangigkeit 
(1,85: 1) folgen. Die Elastizitatsgrenzen (Beginn bleibender Verformung) sollten 
nach der Rechnung in noch engeren Grenzen schwanken. Die spezifische Drillung 
(der reziproke Wert des Gleitmoduls) ist in der Wiirfellage etwa 12% kleiner 
als in der Oktaederlage und steigt der Theorie entsprechend linear mit der Orien- 
tierungsfunktion «@?b? + b?c* + c?a?(a, b, c = Richtungskosinus Stabachse— 
Wiirfelkanten) an. Der Elastizitaétsmodul zeigt, soweit die zur Ergaénzung an 
funf Kristallen ausgefiihrten Zugversuche einen Schlu8B zulassen, den umgekehrten 
Gang mit der Orientierung. Der sich mit Hilfe dieser GréBen ergebende Wert 
der Kompressibilitét (3,3 mm?/kg) liegt weit unter dem bekannten Wert fiir 
Aluminium (~ 13,5 mm?/kg). Umgekehrt ist es nicht méglich, mit dem ex- 
perimentellen Wert der Kompressibilitaét die betrachtliche Orientierungs- 
abhangigkeit des Gleit- und Elastizitaétsmoduls in Einklang zu bringen. 

‘ R. Karnop. 
A. J. Alichanow. Réntgenographische Untersuchung des Aluminiums 
bei hohen Temperaturen. ZS. f. Metallkde. 21, 127, 1929, Nr. 4. Um etwaige 
Umwandlungen des Aluminiums festzustellen, werden Aufnahmen von einem 
Al-Draht von 99,5% Reinheitsgrad nach der Pulvermethode mit Cu- und Fe- 
Strahlung bei verschiedenen Temperaturen bis 593° hergestellt. Die Temperatur 
wird aus der réntgenographisch gemessenen Ausdehnung bestimmt. Eine Um- 
wandlung wird nicht gefunden. Dehlinger. 


G. Natta e M. Freri. Analisi coi raggi X e strutture cristallina delle 
leghe cadmio-argento. Lincei Rend. (6) 6, 422—428, 1927, Nr. 10. 


A. Ferrari e A. Baroni. Sulla struttura cristallina del cloruro doppio 
di cadmio e cesio CsCdCl,. (Considerazioni sulla struttura mono- 
metrica tipo A[BX,].) Lincei Rend. (6) 6, 418—422, 1927, Nr. 10. Scheel. 


Albert Sauveur and €.H.Chou. The gamma-alpha transformation in 
pure iron. S.-A. Techn. Publ. Amer. Inst. Min. Metallurg. Eng. Nr. 169, 18 S., 
1929. Sauveur war der Ansicht, dali beim A,-Punkt nicht das Gammakorn 
als Ganzes in das Alphakorn tibergeht, sondern da8B sich die Alphaphase zunachst 
an den Korngrenzen und langs der Oktaederebenen des Austenits bildet und von 
hier aus nach dem Korninnern fortschreitet. Wenn es méglich ware, das nur 
teilweise umgewandelte Fe bei Raumtemperatur zu erhalten, muBte man eine 
Widmanstattensche oder martensitische Struktur beobachten, die aus Alpha-Fe 
an den Korngrenzen und den Oktaederebeneh und aus einer Gammagrundmasse 
besteht. Zur Untersuchung darauf wurden polierte Proben von Elektrolyteisen 
auf 1000° erhitzt und in verschiedenen Medien abgeschreckt. Bei gentigender 
schroffer Abkiihlung ergaben sie eine vollige Bestatigung obiger Ansicht. Dabei 
stand das gebildete Alpha-Fe wegen seines gréBeren Volumens im Relief vor. 
Die Widmanstattensche und die martensitische Struktur rihren demnach 
yon der Bildung des Alpha-Fe langs der Oktaederebenen des Austenits her. 
Erstere entsteht bei Fe-C-Legierungen bei langsamer Abkiihlung, bei der die 
Alphaphase vollig in freies Alpha-Fe und die Gammaphase in Perlit umgewandelt 
st; der Martensit bei schneller Abkiihlung, wodurch die Umwandlungen bis 
inter 300° verzogert und damit unvollstaéndig werden. Bernd. 
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Albert Heinzel. Der Einflu®B von Elementen auf den Polymorphismus_ 
des Eisens. (Zur Systematik der Eisenlegierungen.) ZS f. techn. Phys. 10, — 
136—137, 1929, Nr. 4. Eine Erweiterung des Gammafeldes des Fe tritt ein bei 
allen Legierungen mit den Elementen der 7., 8., 1. und 2. Gruppe des periodischen 
Systems, die im festen Fe léslich sind (ihm also physikalisch und chemisch am 
nachsten stehen); eine Verkleinerung durch alle im Fe léslichen Elemente der 
3., 4., 5. und 6. Spalte des periodischen Systems, die dem Fe physikalisch und 
chemisch am unahnlichsten sind. Dagegen verhalten sich N und C zum Poly-— 
morphismus wie die Elemente der 8. Spalte, da sie sich in die Liicken des Gitters 
einlagern. In Fe unléslich sind alle Elemente mit grobem Atomradius, die Alkali- 
und Erdalkalimetalle, die Schwermetalle Hg, Tl, Pb und Bi, ferner Ag und Cd. 
: Berndt, 
E. H. Schulz und A. Wimmer. Die Eigenschaften von Thomas-Schienen- { 
stahl. Stahl u. Eisen 49, 385—388, 1929, Nr. 12. Mit einem Uberblick tiber die— 
Bewahrung des Thomasstahls als Baustoff fiir hartere Schienen auf Grund neuerer | 
Literatur wird iiber diesbeziigliche eigene Versuche an zwei Thomas- und zwei 
Siemens-Martin-Stahlschienen-Schmelzen berichtet. In bezug auf die Durch- 
biegung beim Schlagversuch, die metallurgische Beschaffenheit und den VerschleiB-_ 
widerstand erwiesen sich die Schienen aus den beiden Stahlsorten als durchaus 
gleichwertig. Berndt. 


Gustav Thanheiser. Uber die Ursache der Blasenbildung beim Beizen 
von Flu&8stahlblechen durch eindiffundierenden Wasserstoff. ZS. 
f. techn. Phys. 10, 143—146, 1929, Nr. 4. Die Bildung der Beizblasen ist dareull 
zuruckzufiihren, daB der H in atomarer Form in das Fe diffundiert und in Hohl- 
réumen oder Hinschliissen in die molekulare Form iibergeht, die bei gewéhnlicher| 
Temperatur nicht durch das Fe zu diffundieren vermag. Durch seine Ansammlung 
ké6nnen recht betrachtliche Drucke entstehen; so wurden bei Versuchen uit 
300 Atm. beobachtet. Die diffundierte H-Menge ist etwa umgekehrt proportional 
der Blechdicke (von 0,75 bis 8mm untersucht). Mit steigender rennet 
wachst die Menge des (beim Beizen) entwickelten und des diffundierten H, da- 
gegen nimmt der Anteil des letzteren ab. Durch Beizzusiitze, die den Angriff 
auf das metallische Fe verringern, die Léslichkeit des Oxyds aber nicht beeinflussen, 
wird die Menge des diffundierten und des entwickelten H stark verringert. Mit 
steigendem C-Gehalt. nimmt die Menge des diffundierten H ab. Bei kugeligem 
Zementit ist die Menge des diffundierten H vielfach gréRer als bei lamellare 
Perlit. Berndt. 


Franz Wever. Uber Eisen-Beryllium- und Eisen-Bor-Legierungen 
und tuber die Struktur des Eisenborids. (Zur Systematik der Eisen- 
legierungen.) ZS. f. techn. Phys. 10, 137—138, 1929, Nr. 4. Es besteht eine Be- 
ziehung zwischen der Einwirkung ‘eines Elementes auf die polymorphen Um- 
wandlungen des Fe und seiner Stellung im periodischen System, die sich in der 
Kurve der Atomradien auspriigt. Da das auBergewéhnliche Verhalten des ’ 
bei der Mischkristallbildung mit dem Fe durch die geringe GréBe seines Atom- 
radius bedingt ist, wurde das Verhalten der Elemente mit klemem Atomradiu 

von Be bis N durch thermische und mikroskopische Analyse untersucht. Innerhalb 
der Grenzen der Léslichkeit bewirkt C eine sehr betréachtliche Erweiterung de 

y-Feldes, B dagegen eine deutliche Verengerung. Im System Fe—Be wird das 
Zustandsfeld der y-Phase bereits durch eine riicklaufige Gleichgewichtslinie 
ohne Umwandlungspunkt abgegrenzt. B bewirkt innerhalb der Grenzen aap 
Léslichkeit eine eben merkliche Verkleinerung des Gitterparameters von 2,856 
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auf 2,854 . 10-8 em, woraus folgt, daB es mit dem a-Fe einen echten Substitutions- 
Mischkristall bildet. Das gleiche gilt auch fiir Be. Wahrscheinlich werden auch 
die Mischkristalle des y-Fe mit B und Be durch Substitution gebildet. Die Ver- 
bindung Fe,C besitzt rhombische Symmetrie; ihre Strukturanalyse liegt noch 
nicht vollsténdig vor. Die Verbindung (Fe,B), kristallisiert in der tetragonalen 
skalanoedrischen Raumgruppe %j' mit der innerzentrischen Translationsgruppe I’; 
und vier Molekiilen Fe,B in der Basis. Aus den Parametern m = 1/6 +01/288 
und p = 2/10 + 1/144 sowie den Kantenlangen des Elementarbereichs a = 5,078 
. 10-8 em + 0,005 und c = 4,223 . 10-8 em + 0,005 folgt die Anordnung der Fe- 
Atome nach streng regularen Tetraedern, die die von V.M. Goldschmidt be- 
schriebene Abhangigkeit des Atomradius von der Koordinationszahl bestétigen. 
Das Molektil wurde zu Fe,B, mit zwei ungleichwertigen B-Atomen festgestellt. 
| Berndt. 
G. J. Sizoo und C. Zwikker. Zur Kenntnis des Systems Nickel—BHisen. 
ZS. f. Metallkde. 21, 125— 126, 1929, Nr. 4. Erhitzt man Ni oder Fe-Ni-Legierungen 
etwa 50° iiber den Schmelzpunkt und saugt das fliissige Metall in emem ein- 
getauchten Quarzrohr von etwa 1mm Innendurchmesser auf ungefahr 20 cm 
an, so erhalt man nach dem Absadtzen des Quarzrohres einen Stab, der ganz oder 
zum Teil aus einem Einkristall besteht, der sich leicht ziehen und walzen laBt. 
An daraus gezogenem Draht von 0,25 mm Durchmesser, der dann bei 300° gegliiht 
und langsam abgekthlt war, wurde der elektrische Widerstand bei 0 und 100° 
und sein Temperaturkoeffizient bestimmt. Die in Abhangigkeit von der Zu- 
sammensetzung aufgetragenen Werte verlaufen einander ahnlich und in Uber- 
einstimmung mit der Kurve der magnetischen Ubergangstemperatur; das scharfe 
Minimum bei 34% Ni und: das flachere Maximum bei 68 % Ni sind deutlich aus- 
gepragt. Die Hochst- und Mindestwerte der Kurven stimmen angenahert tiberein 
mit den Verbindungen Fe,Ni, Fe,Ni und FeNi,. Die beobachteten Werte der 
Leitfahigkeit und des Temperaturkoeffizienten sind gréBer als die von anderer 
Seite an Mn-haltigen Legierungen gemessenen. Berndt. 


K. Libbecke. Uber die physikalischen und chemischen Eigenschaften 
der Legierungen auf der Grundlage Kobalt—Chrom—Wolfram (Stel- 
lite). Mitt. Forschungs-Inst. Ver. Stahlw. Dortmund 1, 65—82, 1929, Nr. 3. 
Diss. Techn. Hochsch. Braunschweig, 1927. In den Stelliten tritt bei gréBerem 
C-Gehalt, von etwa 3,2% ab, und bestimmter Warmebehandlung Graphit auf. 
Bei 2,5% C hat die (mit der Brinellpresse bestimmte) Harte bei dem kleinsten 
untersuchten C-Gehalt den gréBten, bei dem kleinsten Cr-Gehalt den geringsten 
Wert, wahrend W nur von unwesentlichem Hinflu8 auf die Harte ist. Sie nimmt 
mit von 2,5 bis 3,2 %wachsendem C-Gehalt zu, fallt dann ab und bleibt weiterhin 
konstant. Von den verschiedenen Bestandteilen hat der C den groBten EinfluB 
auf die Harte, den nachstgréBten tibt die Warmebehandlung aus. Der VerschleiS 
(gepriift bei radialer Verschiebung der Probe auf einem rotierenden Schmirgel- 
papier unter bestimmter Last) ist am geringsten bei klemstem Co-Gehalt, wahrend 
Cr praktisch keine, W eine mittlere Wirkung darauf ausiibt. C ist bis 3% fast 
ohne Einflu8, mit dem Auftreten des Graphits wird der Werkstoff aber schnell 
hoch verschleiBfest. Deshalb ist auch die Warmebehandlung von starkem Einflu8 
auf den VerschleiBwiderstand. Ein Zusammenhang zwischen Harte und Ver- 
schleiBfestigkeit war nicht festzustellen. Als korrosionsfest in 9,2 Giger Salzséure 
erwies sich eine Legierung aus 55 % Co, 28 % Cr, 15% W, Rest C; durch Anderung 
der Zusammensetzung, bei gleichem C-Gehalt, wuchs die Korrosion. Von grofem 
EinfluB war der C-Gehalt; véllig korrosionsbestaéndig war eine Legierung mit 
15% C. 16,9 %ige Essigsiure hatte einen, und zwar schwachen Kinflu8 nur aut 
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Stellite mit mehr als 3,5% C. Eine Formgebung durch Pressen war im teigigen : 
Zustande méglich. Wegen sonstiger zahlreicher Einzelheiten sei auf die Arbeit — 


selbst verwiesen. . Berndt. — 


P. Réntgen und G. Schwietzke. Uber den Einflu8B von SO, auf Bronze . 
und Kupfer. ZS. f. Metallkde. 21, 117—120, 1929, Nr. 4. Reine Cu-Sn- 

Bronzen GBz 10 (nach DIN 1705) mit 10% Sn (Kokillengu8 und langsam er- 

starrte Proben), denen verschiedenen Mengen von SO, zugesetzt wurden, waren 
vollkommen dicht und zeigten keinerlei Gasporositét. Das aufgenommene SO, ~ 
war in der Form von Cu,S in den Proben vorhanden. Die Léslichkeitsverhaltnisse — 
von SO, in Bronze sind grundsatzlich von denen in Cu verschieden, da in Bronze . 
kein CuO, vorhanden, der O hier vielmehr an Sn gebunden ist. In den Bronzen — 
wird SO, unter Bildung von Cu,8 und SnO, aufgenommen. Diese Laboratoriums- ; 
wurden durch Betriebsversuche bestatigt. In mit SO, .behandelten Cu-Giissen ; 
wurde starke Porositat beobachtet und eine verhaltnismaBig starke Bildung von — 
Cu,8 festgestellt, wobei die Sulfideinschliisse wesentlich feiner als in Bronze — 
verteilt waren. Bei einer mit CuSO, geschwefelten Schmelze war gleichfalls — 
Porositat zu beobachten, doch war analytisch und metallographisch kein S nach-~ 
zuweisen. Berndt. 


E. Scheil. Uber die Transkristallisation des Aluminiums. ZS. f. 
Metallkde. 21, 121—124, 1929, Nr. 4. Die Abhangigkeit der Transkristallisation ' 
von den GieBbedingungen wurde an einem Al mit 0,67% Si und 0,63% Fe an_ 
Kokillengu8 erforscht. Die Dicke der transkristallisierten Zone wuchs rasch mit — 
der GieBtemperatur. Mit der Kokillentemperatur nahm die Transkristallisation — 
(bei 700° GieBtemperatur) anfangs ein wenig zu, um itiber 200° wieder zu sinken; — 
bei 500 und 600° Kokillentemperatur war keine Transkristallisation zu beob-— 
achten. Bei 900° GieBtemperatur war bis 300° Kokillentemperatur kein Einflu8 — 
auf die Transkristallisation festzustellen; von 400 bis 500° ab trat plétzlich im ~ 
‘ ganzen Querschnitt regellose Orientierung groBer Kristalle auf. Bei einer Kokillen- 
wandstairke von 5mm und 900° GieBtemperatur entstanden regellos orientierte 
Kristalle, bei 12mm reichte die Transkristallisation bis zum Kern und nahm 
dann wieder bei 25 und 30 mm Wandstiirke ab. Die Erscheinungen (mit Ausnahme 
des noch nicht ganz zu deutenden Einflusses der Kokillenwandstarke) werden 
durch das Verhaltnis der Warmeableitung zur Kristallisationsgeschwindigkeit 
erklart, die fiir die einzelnen Kristallflachen verschieden anzunehmen ist. Berndt. 


Ryénosuks Yamada. On the Relation between Stress and Strain in 

the Impact Test. Se. Reports Téhoku Univ. 17, 1179—1211, 1928, Nr. 7. 

Die Spannungs-Dehnungskurven von Stahlen mit 0,1 bis 0,5°% © und von Cr-Ni- 
Staéhlen wurden beim Schlagversuch nach Charpy mittels der (verbesserten) 
Methode von Kérber und Storp aufgenommen. Aus dem Vergleich mit den 

Kurven des gewéhnlichen ZerreiBversuchs ergab sich, daB die GroBtkraft bei : 
gewohnlicher Temperatur im allgemeinen beim Schlagversuch gréBer ist und | 
mit wachsender Deformationsgeschwindigkeit (zwischen 3,5 und 5,12 m/sec) | 
zunimmt. Letzteres gilt auch fiir die verbrauchte Energie, die aber auch von der 
Form und der Tiefe der Kerbe abhangt. Bei sonst gleichen Abmessungen wiichst 
die GréBtkraft ein wenig schneller als proportional der Probenbreite, die absorbierte | 
Energie dagegen rasch. Die von Moser erhaltenen Ergebnisse gelten nur fiir 
den Fall, das das Verhaltnis der Dicke zur Breite verhaltnismaBig klein ist. Bei. 
aihnlichen Querschnitten und gleicher Kerbform und -tiefe sind GréBtkraft und 
verbrauchte Energie proportional dem Produkt aus Breite und Quadrat der Dicke 
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der Probe an der Kerbe. Die Sprédigkeit der Stahle tritt bei Schlagversuchen 
bei héherer Temperatur als bei statischer Beanspruchung auf. Gréo8tkraft und 
verbrauchte Energie nehmen im Sprédigkeitsbereich bei Schlagversuchen in 
ahnlicher Weise ab. Berndt. 


W. Kuntze. Kerbzahigkeit und statische Kennziffern. Stahl u. Eisen 
49, 394, 1929, Nr. 12. Auszug aus Ber. d. Werkstoffaussch. d. Ver. deutsch. Eisen- 
hitittenl. Nr. 141 und aus Arch. d. Eisenhiittenw. 2, 583, 1928/29. Bruch ist 
‘sowohl durch statische wie auch durch dynamische Beanspruchung bei dem 
Verformungsgrad zu erwarten, bei dem sich die Kurven der Trennfestigkeit und 
des Verformungswiderstandes schneiden. Der Unterschied in den beiden Bean- 
spruchungen ist durch die Abhangigkeit des Verformungswiderstandes von der 
Verformungsgeschwindigkeit bedingt. Da die Trennfestigkeitskurve bei kristalli- 
nischer Streckung steigt, bei banaler Verformung wieder abfallt, ist bei geringster 
Anderung der spezifischen Verformungsgesehwindigkeit entweder spréder oder 
zaher Bruch méglich. Trennfestigkeit und Kerbzahigkeit weisen bei Stoffen 
gleicher chemischer Zusammensetzung eine unmittelbare Abhangigkeit von- 
einander auf, z. B. Flu®8stahl in verschiedenen Abschreckzustaénden, nicht aber 
bei gereckten Stoffen, da bei klemen Reckungen das Verhaltnis der Trennfestigkeit 
zum Verformungswiderstand klein wird. Die Beziehung zwischen Kerbzahigkeit 
und Brucheinschniirung des Zugstabes hangt von einer Reihe von Umsténden ab. 

Berndt. 
Sinkiti Sekito. X-Ray Investigation of the Internal Stress of Carbon 
Steels. Sc. Reports Téhoku Univ. 17, 1227—1236, 1928, Nr. 7.. Wie bei Cu 
wurde auch bei Stahlen mit 0,1 bis 0,5% C nach Kaltbearbeitung eine Ver- 
breiterung der Rdéntgenspektrallinien beobachtet. Bei eimer Durchmesser- 
verringerung von 1/4,3 betrug die maximale Verzerrung des Raumgitters etwa 
0,4%. Die daraus berechnete maximale innere Spannung von 84 kg/mm? ist 
etwas kleiner als die Bruchfestigkeit. Durch halbstiindiges Erhitzen auf 400° 
wurde der gréBte Teil der inneren Spannungen ausgelést, wahrend die Harte 
erst bei 580° rasch abzufallen beginnt, so da’ die durch Kaltbearbeitung erzeugte 
Harte nicht unmittelbar mit den inneren Spannungen im Zusammenhang zu 
stehen scheint. Berndt. 


Hikoz6 End6. The Corrosion of Steel by Acid Solutions. Sc. Reports 
Téhoku Univ. 17, 1245—1263, 1928, Nr.7. Die Bestimmung des Gewichts- 
verlustes (@v) in a) 5 %iger Salz- oder Schwefelséure und b) in 5 %iger Salpeter- 
sdure ergab: Gv wachst fast linear mit dem C-Gehalt in a) und b). Er nimmt 
nahezu linear mit wachsendem Co-Gehalt (bis 15%) in b) ab, um sich dann 
asymptotisch einem Grenzwert zu naéhern; in a) tritt dagegen erst bei etwa 2,5 % Co 
ein GroBtwert von Gv auf. Ni hat in a) etwa dieselben Wirkungen wie Co, nur ist 
Gv wesentlich kleiner und von 30 % Ni ab praktisch zu vernachlassigen ; in b) tritt 
ein Minimum und ein Maximum bei etwa 2,5 bzw. 10% Ni auf. Gv wachst mit 
steigendem Cr-Gehalt in a) und nimmt damit ab in b), wo er von 18% Cr ab 
gleich Null ist. Er nimmt ferner mit steigendem Mn-Gehalt in a) und b) zu, durch- 
lauft aber in b) ein Minimum bei etwa 3% Mn. Gv zeigt ein schwaches Maximum 
bei ungefaéhr 1% Mo in a), wahrend er in b) sofort mit zunehmendem Mo-Gehalt 
kleiner wird. Gv hat ein Maximum bei etwa 5% Va in a) und b), em Minimum 
bei 1 bis 5 % W ina) und b) und bei 1 bis 2 % Cu, das in b) aber weit ausgesprochener 
ist als in a). Gv steigt mit wachsendem Ti-Gehalt in a), nimmt dagegen in b) bis 
0,1% Ti ab, um weiterhin konstant zu bleiben. Gv nimmt mit steigendem 
P-Gehalt in b) ab und erreicht in a) ein Maximum bei etwa 2% P. Si wirkt 
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unter 8 bis 10% schadlich, wahrend Gv bei mehr als 16% Si zu vernachlassigen 
ist. S hat von allen Verunreinigungen die schadlichste Wirkung. An geharteten— 
Stahlen mit 0,5 bis 0.9% C wurde der Einflu8 der AnlaBtemperatur in 1 %Wiger © 
Schwefelsdure studiert. Die Léslichkeit nahm bis 150° ab infolge der Umwandlung 
des Restaustenits in Martensit und der allmahlichen Umwandlung des a- in 
B-Martensit, wuchs dann rasch infolge der Ausscheidung von C, erreichte ein 
Maximum bei 400° infolge der Bildung von Zementit aus dem abgeschiedenen Cy 
und der Grundmasse und der Koagulierung des Zementits (Bildung von Osmondit);_ 
darauf fiel sie rasch bis 550° infolge der Koaleszenz des Zementits und der Re-— 
kristallisation des Fe-Kristalls und blieb dann bis 700° konstant. Berndt. 


Hikozé Endé. The Effect of Cold-Working on the Corrosion of Iron 
and Steel. Sc. Reports Tohoku Univ. 17, 1265—1278, 1928, Nr. 7. Vorversuche — 
mit einem Stahl mit 0,9°% C zeigten, daB die Giite der Politur auf die Korrosion — 
in 1 %iger Schwefelséure ohne Einflu8 ist. Bei den eigentlichen Versuchen wurde — 
der Gewichtsverlust von Stahlen mit 0,1 bis 1,3 C, die in verschiedener Weise ; 
kalt bearbeitet waren, in 1 %iger Schwefelsaéure bei 25° nach 72 Stunden bestimmt. — 
Bei den durch Zug, Torsion oder Druck beanspruchten Proben nahm der Gewichts-— 
verlust mit wachsender Deformation zu, und zwar bei den durch Zug gestreckten : 
genau parallel dazu. In den am starksten deformierten Teilen war der Gewichts- : 
verlust am gré8ten bei dem Stahl mit 0,9°%% C, doch konnte dieses Maximum — 
bei den gestauchten Proben nicht beobachtet werden. Durch wiederholte Schlage, — 
die keine dauernde Deformation verursachen, konnte keine merkliche Wirkung— 
auf die Korrosion festgestellt werden. Berndt. | 


W. Koster. Der Einflu®B einer Warmebehandlung unterhalb A, auf_ 
die Eigenschaften des technischen Eisens. Stahl u. Eisen 49, 357 — 358, | 
1929, Nr. 11. Auszug aus Ber. d. Werkstoffaussch. d. Ver. deutscher Eisenhiittenl. 

Nr. 139 und aus Arch. d. Hisenhiittenw. 2, 503, 1928/29. Die Veredelung des _ 
technischen Eisens wurde an elf verschiedenen unlegierten C-armen Siemens- 

Martin- und Thomasstahlen untersucht. Durch Abschrecken von steigenden 

Temperaturen unterhalb des Zerfallsbereichs des Austenits nehmen Streckgrenze, 

Bruchgrenze und Harte zu, Dehnung, Einschniirung, Biegezahl, Verwindungszahl, 

Tiefung nach Erichsen, spezifisches Gewicht, elektrische Leitfahigkeit und 
Lésungsgeschwindigkeit in Siuren ab. Die Anderung beginnt bei 300 bis 500°| 
und wachst mit der Abschrecktemperatur beschleunigt (nur die Streckgrenze | 
fallt zunaéchst unterhalb 300°). Dabei handelt es sich um die geringere Léslichkeit 
eines Begleitstoffs des technischen Eisens im a-Fe mit abnehmender Temperatur. 
Nach den Beobachtungen wichst die Aufnahmefiahigkeit des a-Fe fiir C bis 600° 
sehr langsam und weiterhin merklich beschleunigt. Die bei héherer Temperatur | 
gesittigte feste Lésung des Zementits im a-Fe kann durch Abschrecken bei Zimmer- 
temperatur als tbersattigte Lésung erhalten werden. Infolgedessen kann das 
von einer Temperatur dicht unter A, abgeschreckte Eisen veredeln, und zwar 
schon bei Raumtemperatur. Bei wenig héherer Temperatur wird der erreichbare. 
Hochstwert der Harte herabgesetzt. Durch Lagerung bei Zimmertemperatur 
wachst bei einem Stahl mit 0,1% C die Streckgrenze um 60 %, die Festigkeit 

um 55%, die Harte um 65%, waihrend die Dehnung um 50 % und die Einschniirung 
um 10 % abnimmt. Der Zerfall der iibersattigten festen Lésung beginnt durch 
einsttindiges Anlassen zwischen 50 und 100° und ist bei 200 bis 250° beendet, 
wonach die verschiedenen Eigenschaften auf ihren Anfangswert zuriickkehren, 

waihrend die Saureléslichkeit zwischen 200 und 300° héher bleibt. Die Aus: 
scheidungen werden zuerst als feine Piinktchen im Ferrit sichtbar und wandern 
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mit steigender AnlaBtemperatur zu den Korngrenzen hin. Durch Lagern bei 20° 
wird der Kerbzahigkeitsabfall nach héheren Temperaturen hin verschoben und 
durch Anlassen wieder zuriickverlegt. Der FlieBbereich an der Streckgrenze wird 
mit steigender Abschrecktemperatur kleiner bis auf Null; beim Anlassen wird 
er um so ausgepragter, je héher die AnlaBtemperatur war. Die Wirkung des 
Fryschen Atzmittels nimmt mit steigender Abschrecktemperatur ab und ist 
zwischen 200 und 300° sehr stark. Das Verhalten der Koerzitivkraft, der Remanenz 
und der Maximalpermeabilitat mit dem Abschrecken, Lagern und Anlassen ist 
ziemlich verwickelt. Bei einem vor der Warmebehandlung unterhalb A, ver- 
giiteten Stahl treten die Eigenschaftsinderungen in der gleichen Weise auf, nur 
erfolgt durch Lagern bei Zimmertemperatur keine mechanische Hartung. Der 
‘Stahl wird wieder veredelungsfahig, wenn die TeilchengréBe durch Einformen 
erhoht wird. Die Veredelungsfahigkeit nimmt bis 0,06% C sehr stark zu und 
dann wieder rasch ab bis 0,9% C. Die beim Anlassen kaltverformten Stahls 
(Alterung) auftretenden Anderungen sind fiir die Festigkeit, die Kerbzdhigkeit 
und den Atzangriff ahnlich wie bei der Veredelung. Daraufhin wird die Alterung 
als Entmischungsvorgang angesprochen. Berndt. 


F. Pélzguter und W. Zieler. Der Einflu8 der Warmebehandlung auf die 
Gtte von Wolframstahlen. Stahl u. Hisen 49, 468—472, 1929, Nr. 16. Ber. 
d. Werkstoffaussch. d. Ver. deutscher Hisenhiittenl. Nr. 144. Auszug aus: 
Werner Zieler, Diss. Techn. Hochsch. Aachen 1928. Bei gentigend langer 
Hrhitzung tritt innerhalb bestimmter Temperaturbereiche, deren Lage von der 
chemischen Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren abhangt, bei den 
meisten W-Stahlen (mit Ausnahme der sehr niedrig gekohlten), wie durch metallo- 
graphische Untersuchungen festgestellt wird, Abscheidung von WC und damit 
Verringerung der Giiteeigenschaften ein: Verschlechterung der Durchhartung, 
der magnetischen Higenschaften und der Schnitthaltigkeit. Diese Erschemungen 
sind geringer bei hohem W- und gleichzeitig hohem C-Gehalt, so daB die fiir die 
Hartung notige Menge C in Lésung bleibt. Durch geringen Cr-Zusatz werden 
die Stahle unempfindlicher gegen falsche Warmebehandlung, wie auch Dilato- 
meterkurven erkennen lassen. In der anschlieBenden Diskussion wurden die 
Beobachtungen der Verff. bestatigt, doch sollen auch Schmelzen vorkommen, 
deren Higenschaften durch jene Gliithbehandlung nicht geandert werden, was 
auf die Schmiedetemperatur und die Verformung zurtickzuftihren sein wird. 
Von Einflu8 diirfte auch die Rekristallisation sein. Wirklicher Schwarzbruch 
tritt nur bei C-Ausscheidung ein. Berndt. 


Kameichi Yuasa. On the Process of the Failure of Metals under Ten- 
sile Stress. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 603—606, 1927, Nr. 9. Forest (Proc. 
Amer. Soc. Test. Mat. 16, I, 455, 1916) erhielt bei Messingdrahten, die mit kon- 
stanter Geschwindigkeit belastet wurden, unregelmaBige Kurven, was der Verf. 
auf plotzliche Anderungen in dem Widerstand des Werkstoffs gegen Gleiten und 
die Tragheit des Belastungsgewichts zuriickfiihrt. Um dies zu vermeiden, wird 
die Belastung durch die elastische Verlangerung eines in gleicher Flucht mit dem 
Priifling angebrachten Stahlstabes hervorgebracht, der mittels eines mit kon- 
stanter Geschwindigkeit laufenden Motors gespannt wird. Seine Verlaéngerung 
wird mit einem Spiegeldrehungsmesser auf rotierender Trommel aufgezeichnet 
und gibt so das Spannungs-Dehnungsdiagramm des Priiflings. Die Versuche 
an einem bei 800° gegliihten Stahl mit 0,65 % C, 0,35 % Mn, 0,32 % Si, 0,015 % Ps 
0,015 % S, 1,98% W zeigten, daB bei bestimmten Temperaturen nach Passieren 
der Streckgrenze unregelmaBige Spriinge auftreten, die von einem Gerausch be- 
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gleitet sind. Dabei nimmt der Widerstand des Werkstoffs plétzlich ab und dann 


~~ 


gleichférmig bis zur nachsten Diskontinuitat wieder zu. Ihre Anzahl-und Inten- — 


sitat stieg mit der Temperatur an bis zu einem Maximum bei 250° (Temperatur 
der Blaubriichigkeit) und war jenseits 350° nicht mehr zu beobachten. 
Berndt. 


W. Tafel. Hartemessungen auf Flie®figuren (Zuschrift). Stahl u. Eisen 


49, 468—470, 1929, Nr. 14. 

M. Moser. Erwiderung. Ebenda 8. 470—471. 

W. Tafel. Erwiderung. Ebenda 8. 471—472. 2 es 

M. Moser. Erwiderung. Ebenda 8.472. In seiner Arbeit (Stahl u. Eisen 48, 
1601, 1928) hatte Moser die Annahme zuriickgewiesen, dais die Zacken im ZerreiB- 
diagramm eine Funktion des Verhaltens des in Schale und Kern zerfallenden 
Gesamtvolumens sind. Tafel weist darauf hin, daB er nicht etwa einen Zerfall 
in Schale und Kern angenommen hat, und erlautert dann eingehend die von. ihm 
benutzten sekundaren Spannungen sowie seine Anschauungen tiber das FlieBen. 
Weiterhin sucht er nachzuweisen, daB ein Widerspruch zwischén seiner Theorie 
und den Beobachtungen von Moser nicht besteht. Demgegeniiber betont dieser, 
daB die Zacken nicht, wie Tafel annimmt, verstarkte Wiederholungen ein und 
desselben Vorgangs, sondern nacheinander verlaufende 6rtliche Teilvorgange 
sind. Fiir die zahlreichen Einzelheiten dieser Diskussion, die sich einer Wiedergabe 
im Auszug entziehen, sei auf jene selbst verwiesen. Berndt. 


F.C. Lea. The Penetration of Hydrogen into Metal Cathodes and its 
effect upon the Tensile Properties of Metals and their Resistance 
to Repeated Stresses; with a note on the Effect of Non Electrolytic 
Baths and Nickel Plating on these properties. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 128, 171—185, 1929, Nr. 791. Verf. untersucht die Einwirkung der Wasserstoff- 
beladung auf die Higenschaften von weichem Stahl, Nickel und Chromnickelstahl 
(15% Cr, 10% Ni). Der Effekt an den Rif stellen wird besonders beachtet. Ein 


EinfluB auf die Dehnbarkeit ist kaum zu merken. Nach Unterbrechung des 


Stromes entweicht der H, schnell bei gewéhnlicher Temperatur; nach dem Er- 
hitzen auf 100° werden die Eigenschaften des Metalls wieder hergestellt. Es wird 


<> > im 


ial 


gezeigt, daB das Eindringen von H, einen bedeutenden Einflu8 auf die Art der — 
durch verschiedene mechanische Beanspruchungen entstehenden Risse bzw. 


Deformationen hat. . : St. Handel. 


Erich Miller und Kurt Schwabe. Die Aufnahmefahigkeit der Platin- 
metalle ftir Wasserstoff. (Beziehungen zur Katalyse der Ameisen- 
séure.) ZS. f. Elektrochem. 35, 165—184, 1929, Nr. 4. Bei Untersuchung der 
katalytischen Zersetzung der Ameisensiure hatte sich gezeigt, dab die Platin- 
metalie besonders wirksam sind, wenn sie in Form ihrer Oxyde zugegeben werden. 
Da angenommen wurde, diese katalytische Wirksamkeit sei durch das Aufnahme- 
vermégen der Metalle fiir Wasserstoff zu erklaren, untersuchten Verff. die Wasser- 
stoffaufnahme der aus ihren Sauerstoffverbindungen entstehenden Metalle. 
Methodik und Ergebnisse der bisherigen Messungen anderer Autoren, die alle 
an den fertigen Metallen vorgenommen wurden, werden ausfihrlich zusammen- 
gestellt und diskutiert. Die fiir die eigenen Versuche benutzten Oxyde bzw. 
Hydroxyde RuO,, Rh,O;, Pd(OH),, Os(OH),, IrO, und Pt O,, deren Herstellung 
eingehend beschrieben wird, werden ins Vakuum gebracht und aus der der 
Apparatur, deren Volumen durch Fiillung mit Stickstoff bestimmt worden war, 
zugefithrten Wasserstoffmenge der von den Metallen aufgenommene Wasserstoff 
ermittelt. Die Messungen wurden bei 18° und Atmospharendruck vorgenommen.: 
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Mh einigen Fallen wurde zur Vervollstandigung der Reduktion voruibergehend 
auf 70 bis 80° erhitzt. Die gefundenen Werte weichen stark voneinander ab, was 
durch unvollstandige Reduktion, vor allem aber durch an sich geringe Verschieden- 
heiten des Materials erklart wird, die die Sorption stark beeinflussen kénnen. 
Trotzdem 148t sich erkennen, da8 die Metalle, wenn sie aus den Oxyden entstehen, 
vermége ihrer hochdispersen Form viel mehr Wasserstoff aufnehmen als im fertigen 
Zustande. Wird bei Zimmertemperatur reduziert, so ist die ‘Wasserstoffaufnahme 
in Mol H, pro Grammatom Metall fiir Ru 0,5 bis 0,56, Rh 0,44 bis 0,46, Pd 0,37, 
Os 0,62, Pt 0,19 bis 0,31; fiir Iridium, das nur bei héherer Temperatur reduziert 
werden konnte, ergab sich 0,2 bis 0,4. Eine Ausnahme bildet das Palladium. 
Dieses hat eine groBe Neigung zur Aggregation, was auch daraus hervorgeht, 
dai es bei langerem Stehen infolge von Teilchenvergréberung wieder Wasserstoff 
abgibt. Mit steigender Reduktionstemperatur fallende Sorption spricht in dem- 
selben Sinne. Was die Art der Sorption angeht, so diirfte es sich vorwiegend um 
Adsorption handeln, was aus der Schnelligkeit des Vorgangs und aus der Art 
der Druckabhangigkeit hervorgeht. SchlieBlich wird eine Theorie der Wasserstoff- 
aufnahme auf Grund der Elektronenbindungsverhaltnisse gegeben und auf die 
Ubereinstimmung der Versuchsergebnisse mit den bei der Katalyse der Ameisen- 
saéure gefundenen Erscheinungen hingewiesen. Schingnitz. 


J.D. Hanawalt. X-ray study of the system palladium-hydrogen. Phys. 
Rey. (2) 38, 444—453, 1929, Nr. 3. Palladiumfolien werden nach verschiedenen 
Methoden sowohl elektrolytisch in verdimntem H,SO, (auch HCl und NaOH) 
als auch in einer Wasserstoffatmosphare und schlieBlich durch die Herstellung 
der Palladiumschicht durch kathodische Zerstéubung in einer Wasserstoffatmo- 
sphare mit Wasserstoff gesattigt und in allen Fallen die Seitenlange des flachen- 
zentrierten kubischen Gitters réntgenographisch bestimmt. Nach dem elektro- 
lytischen Verfahren lag der Anfangswert bei den verschiedenen Proben zwischen 
4,017 und 4,045 A; die Proben, die einen Anfangswert groBer als 4,017 A hatten, 
sanken innerhalb weniger Tage auf den Wert 4,017, wenn sie bei 20°C in Luft 
aufbewahrt wurden; dieser Wert war stabil tiber die ganze Beobachtungszeit. 
Bei héheren Temperaturen als etwa 80°C dagegen sank die’ Gitterkonstante 
auf den Wert fiir reines Palladium (3,885 A), und zwar ging dieser Ubergang 
ohne Auftreten von Zwischenwerten der Gitterkonstante vor sich. Bei Ladung 
der Palladiumfolie mit Wasserstoff in einer Wasserstoffatmosphare wurde der 
Wert 4,017 A erhalten oder ein geringfiigig gréBerer; wurde jedoch ein solches 
Praiparat bei 20°C in Luft aufbewahrt, so fiel im Gegensatz zu den elektrolytisch 
hergestellten Praparaten die Gitterkonstante bereits in wenigen Tagen auf den 
Wert des reinen Palladiums (3,885) ab. Die Zerstaéubungsschichten von Palladium 
zeigten unmittelbar nach der Herstellung Gitterkonstanten zwischen 3,885 und 
3.920 A. Auch bei sehr langer Aufbewahrung (2 Jahre) in Luft von 20°C zeigte 
sich keine Verkleinerung der unmittelbar nach der Herstellung gemessenen Gitter- 
konstante. Zur Untersuchung der Art der Bindung der Palladium- und Wasser- 
stoffatome wird die L,,,-Absorptionskante der verschiedenen’ Proben auf- 
yenommen. Uber die Ergebnisse s. diese Ber. 8.876. Das verschiedene Ver- 
halten der 4,017-Phase bei der elektrolytischen Herstellung einerseits und der in der 
Wasserstoffatmosphare andererseits wird dadurch erklart, daB der Vorgang der 
Okklusion des Wasserstoffs in den beiden Fallen ein verschiedener ist. Bei der 
Elektrolyse werden die Mikrokristalle zerstért und die durch die Folienherstellung 
auftretenden mechanischen Spannungen vernichtet, dagegen nicht bei der Ladung 
in der Wasserstoffatmosphare. Das Verhalten der durch kathodische Zerstaubung 
yewonnenen Palladiumschichten scheint dafiir zu sprechen, dal in diesem Falle 
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keine mechanischen Spannungen auftreten. Werden umgekehrt in ein elektro- 
lytisch hergestelltes Praparat mechanische Spannungen eingefiihrt, so verhalt — 
sich die 4,017-Phase ebenso instabil wie bei der anderen Herstellungsart. Ver- 7 
unreinigungen des Palladiums hatten eine gewisse Undefiniertheit der Gitter- 
konstante zur Folge (irgend ein Wert zwischen 3,885 und 4,017 trat auf); auBerdem 
nahm sie mit der Zeit ab. Ortner. 


Hans Kost. Leitfahigkeitsinderungen von Kupferoxydul. ZS. f. Phys. © 
54, 367—371, 1929, Nr. 5/6. [S. 1253.] Scheel. 


C. Tubandt, Herm. Reinhold und Wilh. Jos. Diffusion in kristallisierten © 
Verbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 177, 253—285, 1928, Nr. 2/3. [S. 1232.] 


Fiirth. — 
Helen Quincy Woodard. Some properties of colloidal lead. Journ. Amer. ; 
Chem. Soc. 50, 1835—1840, 1928, Nr. 7. [S. 1219.] Gyemant. — 


Yosomatsu Shimizu. Electrical Investigation of the Setting and : 
Hardening of Rapid-Hardening Cements. Sc. Reports Téhoku Univ. — 
17, 1213—1225, 1928, Nr. 7. Wahrend man in der Leitfahigkeit-Zeitkurve von : 
Tonerdezementen zwei Spriinge beobachtet, von denen der erste der Hydration — 
des Calciumaluminats, der zweite der des Ca-Al-Silikats oder des Calciumsilikats © 
entspricht, tritt bei den rasch erhartenden Zementen vom Typus des Portland- 
zements nur der zweite Sprung auf. Danach existiert in den Portlandzement- 
klinkern wahrscheinlich kein Calciumaluminat. In den Tonerdezementen ist der — 
spezifische elektrische Widerstand und die Geschwindigkeit seiner Zunahme 
wihrend des Abbindens und Erhirtens wesentlich gréBer als bei den rasch 
hartenden Portlandzementen. Aus den Leitfahigkeit-Zeitkurven der verschiedenen — 
Zemente lieB sich ihre Abbindungszeit und der beschleunigende Einflu8 héherer — 
Temperaturen darauf bestimmen; er ist um so geringer, je schneller die Abbindung — 
erfolgt. Berndt. 


E. Zschimmer. The Calculation of Glass Constants on the Basis of 
Recent Investigations. Journ. Soc. Glass Techn. 12, 333—366, 1928, Nr. 48. 
Abschnitt C: Die Kithlungskonstanten von Glas. Abschnitt D: Berechnung der 
iibrigen Glaskonstanten; Dichte, Festigkeit, “Harte und Elastizitat, thermischer 
Ausdehnungskoeffizient, Brechungsindex und Dispersion, elektrische Leitfahigkeit ; 
und Isolationsvermégen. ,,Was verbleibt noch zu tun?“ Die Herleitung der 
Beziehungen zwischen den Glaskonstanten und der chemischen Zusammen-_ 
setzung der Gliser bildet nur einen kleinen, aber sehr wichtigen Teil aus der 
Domiine der Glasuntersuchungen. Was noch zu tun verbleibt, mag man vielleicht _ 
am besten dadurch beurteilen, da man die folgenden Fragen zu beantworten. 
versucht, Fragen, welche von gr68tem praktischen Interesse fiir die Glasindustrie. 
sind: 1. Welches sind die Eigenschaften eines Glases bestimmter Zusammen- 
setzung? 2. Welche Zusammensetzung entspricht einer gewiinschten Eigenschaft ? 
Wenn wir das Saldo aus unseren Untersuchungen ziehen, so laBt sich sagen, daB- 
das Debet dieser beiden Fragen fast grenzenlos ist und daB das Kredit vorerst 
nichts mehr als einen Bruchteil des Debet darstellt. Was wir kennen, ist die 
Variation der Konstanten innerhalb etlicher Reihen gewisser verwandter Gliser. 
Was wir aber nicht kennen, ist die Abweichung von diesen Werten der Kon- 
stanten in den zahllos méglichen Reihen anderer verwandter Glaser. Vor allem 
sollten wir das technische Gebiet des Systems Natron—Kalk—Kieselséure durch- 
forschen, um schlieBlich imstande zu sein, mit einer gewissen Sicherheit die haupt- 
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sachlichen Konstanten fiir Glashiitten und fiir die Verwendungsgebiete der ge- 
wohnlichen Glaser zu berechnen, welche 90% der Weltglaserzeugung darstellen. 
Wir hatten alsdann eine Grundlage fiir weitere Untersuchungen iiber den spezifi- 
schen Einflu8 zuziiglicher Oxyde, wie Al,O,, B,O;, K,0, MgO usw. Eine zweite 
Grundlage ware das technische Gebiet der Kali-Blei-Kieselsaiure-Schmelzen, eine 
dritte das technisch mehr beschréankte System Natron—Borséure—Kieselsaure. 

Pligge. 
George S. Parks, Hugh M. Huffman and Francis R. Cattoir. Studies on glass. 
Il. The Transition between the Glassy and Liquid States in the Case 
of Glucose. Journ. phys. chem. 32, 1366—1379, 1928, Nr. 9. Wenn kristalline 
Glucose (Dextrose) geschmolzen und die entstandene Fliissigkeit auf Zimmer- 
temperatur abgektihlt wird, so wird ein klares organisches Glas erhalten. Dieses 
Material erweicht merklich bei ungefahr 40°C und wird zu einer dicken viskosen 
Fliissigkeit bei 60°C. Analysen zeigen, daB es der theoretischen Formel C,H, 0, 
entspricht. Die spezifische Warme dieses Materials ist im Temperaturintervall 
von 90 bis 340° abs. gemessen worden. Bei 275 bis 287° abs. (2 bis 14°C) zeigt 
sich ein scharfer Anstieg von 62%. Der thermische Ausdehnungskoeffizient ist 
zwischen 262 und 348° abs. gemessen worden und hat einen 200 %igen Anstieg 
bei 293 bis 303° abs. (20 bis 30°C). Der Brechungsquotient ist zwischen 7 und 
77° C gemessen worden und ergab einen Richtungseinflu8 bei 20 bis 30°C. Fligge. 


Niels Bjerrum. Udviklingen af vore nuvaerende Anskuelser om Sal- 
tenes Natur. Fysisk Tidsskr. 26, 101—113, 1928, Nr. 4. Eine Ubersicht iiber 
unsere jetzigen Anschauungen von der Natur der Salze und wie sie sich ent- 
wickelt haben. EH. Kriiger. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


A. Imhof. Fortschritte der MeSinstrumententechnik in den letzten 
Jahren. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 20, 149—159, 1929, Nr. 6. Verf. gibt 
einen kurzen Uberblick iiber wesentliche Neuerungen auf dem Gebiet der Hoch- 
spannungsapparate: Kondensatordurchfiihrungen, Kaskaden-, Widerstandsspan- 
nungswandler. Fiir die Hochstrommessungen findet der Stabstromwandler 
immer mehr EHingang; durch Verwendung von m-Metall wird er auch zur Ver- 
wendung von Stromstaérken unter 500 Amp. brauchbar. Bemerkenswert ist der 
Querlochdurchfiihrungswandler (Koch & Sterzel), der, ohne ein Einleiter- 
wandler zu sein, kurzschluBfest ist. Kurz erwahnt werden Verbesserungen an 
Induktionsdynamometern, Kathodenstrahloszillographen und Réhrenspannungs- 
messern. Am SchluB der Arbeit findet sich eine Zusammenstellung der letzten, 
wichtigsten Arbeiten tiber oben genannte Apparate. O. Werner. 


Rudolf Miller. Uber eine neue erschiitterungsfreie Aufstellung fur 
empfindliche MeBinstrumente. Ann. d. Phys. (5) 1, 613—657, 1929, Nr. 5. 
Die Wirkungsweise der weitaus gebrauchlichsten Schutzvorrichtung gegen 
mechanische Erschiitterungen, der sogenannten Juliusschen Aufhingimg, wird 
naher untersucht. Es wird beobachtet, da die Forderung, Schwerpunkt der 
ganzen Aufhéngung und Aufhangepunkt des Systems sollen in der Ebene der 
Befestigungspunkte der drei Aufhangungsdrahte liegen, um so geringer von 
Bedeutung ist, je dicker und je weniger verlangert die Drahte sind. Von grober 
Bedeutung aber sind Dampfung, Luftschutz und Stabilitét der Anordnung. 
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Die Untersuchungen fiihren zur Konstruktion eimer Aufstellvorrichtung, wie 
sie ahnlich auch von Bestelmeyer (Hartmann & Braun) angegeben wurde. 
Das Gestell mit dem Galvanometer ruht auf drei elastischen Messingstében (50 cm 
lang, 4mm Durchmesser, gegenseitige Entfernung 50cm). Die zur Herstellung 
der notwendigen Schwingungsdauer (etwa 2 Sekunden) erforderliche Gesamt- 
belastung des gestiitzten Gestells betragt 5 bis 10 kg. Die bisher angewendete — 
Dampfung durch Fliigel in O1 oder durch Wattebiischel ist hier verlassen worden, — 
da es auf diesen Wegen mitunter sehr schwierig ist, die Vorrichtung stark genug : 
zu dampfen und doch Ubertragungen von Erschiitterungen zu vermeiden. Die 
neue Aufstellung benutzt die Dampfung durch innere Reibung von Flissigkeiten- 
Die Dampfungsanlage besteht aus Zinkblechtrommeln, die nahezu mit Paraffin6l 
gefiillt sind, und ist mit dem aufgestiitzten Gestell verbunden, steht also nicht mit 
auBerhalb der Aufhangung liegenden Kérpern in Verbindung. O. Werner. 


ee Sane wae ere 


; 
| 
; 
H. T. Beans and George H. Walden, Jr. A ballistic galvanometer method 
of potentiometric measurement for high resistance cells. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 50, 2673—2678, 1928, Nr. 10. Die Spannung elektrischer ~ 
Elemente mit hohem inneren Widerstand (GréBenordnung eines Megohm und ~ 
mehr) kann nicht mehr mittels eines Kompensators in Verbindung mit einem — 
Galvanometer gemessen werden, da in diesem Falle der Widerstand im Galvano- — 
meterkreis zu groB ist. Statt dessen muB ein auf die zu messende Spannung auf- — 
geladener Kondensator in Verbindung mit einem ballistischen Galvanometer § 
benutzt werden. Die Verff. haben friiher angegebene Methoden dieser Art (Jones 

und Kaplan, Beanes und Oakes) in der Weise weiter ausgebildet, daB man 
genauere Messungen (bis auf 0,1 bzw. 0,5 Millivolt) erhalt. Die Spannung des zu © 
messenden Elements wird bis auf einen kleinen Betrag (etwa 10 Millivolt) durch 
ein Potentiometer kompensiert und ein Kondensator wird auf die Differenz-— 
spannung aufgeladen und dann durch ein ballistisches Galvanometer, das empirisch 

durch Spannungen von kleinem Widerstand geeicht wird, entladen. Als Konden- 

sator diente ein Glimmerkondensator von 10 Mikrofarad, das ballistische Galvano- 

meter hatte eine Empfindlichkeit von 7.10—-4Mikrocoulomb pro Millimeter 

Ausschlag. Die Ladezeit des Kondensators ist wegen des betrachlichen Wider- 

standes im Stromkreis sehr hoch. Bei 50 Megohm und 10 Mikrofarad ist z. B. zur 

Aufladung des Kondensators auf 0,99 der Spannung eine Zeit von 38,4 Minuten 

erforderlich. Deshalb wird die Differenzspannung nicht direkt gemessen, sondern 

aus zwei Ausschligen des Galvanometers fiir zwei verschieden lange Ladezeiten. 

berechnet. Entspricht die Spannung v, des Kondensators einer Ladezeit, die | 
doppelt so groB ist, als diejenige zur Erreichung der Spannung v,, so berechnet 
sich die zu messende Differenzspannung angendhert aus e = v,/(2 v, — v,); auf 
diese Weise kénnen auch bei sehr hohen Widerstéinden kiirzere Ladungsdauern 
verwendet werden. Der dielektrische Widerstand des Kondensators, der bei 
den abgeleiteten Formeln beriicksichtigt ist, ist meist so gro®, daB er nicht in 
die Rechnung eingeht. Natiirlich miissen wegen des hohen Widerstandes im 
Stromkreis alle Zuleitungen usw. gut isoliert sein. Verschiedene Fehlerquellen — 
werden niher erértert. Die Versuche wurden ausgefiihrt mit Elementen von | 


klemem Widerstand, denen ein hoher Widerstand (10 bzw. 50 Megohm) vor- 
geschaltet wurde. Es zeigte sich, daB bei 10 Megohm die Messungen bis auf etwa 
0,1 Millivolt, bei 50 Megohm auf etwa 0,5 Millivolt genau ausgefiihrt werden 
kénnen. W. Jaeger. 


Chester Snow. Effect of clearence and displacement of attracted! 
disk and also of a certain arrangement of conducting hoops, upon 
: ‘ 


: 
é 
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the constant of an electrometer. Journ. of Res. Bur. of Stand. 1, 
513—530, 1928, Nr. 4. Die Kapazitat eines Schutzringelektrometers wurde nach 
der von Schwarz angegebenen Methode der konformen Abbildung (zitiert ist 
allerdings nur J. J.Thompson, Recent Researches usw.) berechnet fiir den 
Fall, daB sich Platte und Schutzring nicht genau in einer Ebene befinden und 
der Einflu8 des Zwischenraumes zwischen Platte und Schutzring, sowie der 
Verschiebung der Platte auf die Kapazitaét bestimmt. Ferner wurde der Einflu8 
von leitenden Ringen berechnet, welche zwischen der unteren Platte und dem 
| Schutzring angebracht waren, um das elektrische Feld gleichmaiger zu machen. 
| W. Jaeger. 
S. Borowick und I. Afanassjeff. Einflu8 des Vakuums auf das Regime 
der Radiumuhren. C.R. Leningrad (A) 1928, S.497—498, Nr.24. Die Ab- 
hangigkeit der periodischen Bewegung der bekannten Struttschen Radiumuhr 
von der Giite des Vakuums wird zur Vakuummessung ausgenutzt; der Vergleich 
mit emem Mc Leodschen Manometer ergab die Brauchbarkeit der Methode fiir 
Drucke zwischen 0,02 und 0,0001 mm. K. W. F. Kohlrausch. 


G. Friihauf. Eine neue Schaltung zur Erzeugung von Schwingungen 
mit linearem Spannungsverlauf. Arch. f. Elektrot. 21, 471—472, 1929, 
Nr. 5. Es wird eine Zweiréhrenschaltung beschrieben, die Kippschwingungen von 
linearem (dreieckigem) Spannungsverlauf ergibt. Dabei wird zunachst ein Konden- 
sator tiber einen Widerstand mit dem Sattigungsstrom der ersten Rohre geladen. 
Der Spannungsabfall an diesem Widerstand macht das zweite Gitter so negativ, 
da kein Anodenstrom flieBt. Ist der Kondensator annaéhernd auf die Batterie- 
spannung geladen, so nimmt der Strom ab, das zweite Gitter wird positiv, der 
Kondensator entladt sich zunachst und ladt sich dann wie vorher, jedoch entgegen- 
gesetzt liber die zweite Rohre. Obere Frequenzgrenze etwa 10° Hertz. Mudhlbrett. 


W. Spith. Ein elektromechanischer Schwingungserzeuger (Schwin- 
gungsmotor). Elektrot. ZS. 50, 455—458, 1929, Nr. 13. Fiihrt man der Stander- 
wicklung einer Maschine Wechselstrom zu und erzeugt man durch eine zweite 
Wicklung senkrecht zu der Wechselfeldachse ein Gleichfeld, so fiihrt ein mit einer 
KurzschluBwicklung versehener Laufer eine schwingende Drehbewegung aus, welche 
aus dem Zusammenwirken zwischen dem transformatorisch erregten Lauferstrom 
und einem konstanten Magnetfeld folgt. Die Schwingungsfrequenz des Laufers 
ist die gleiche wie die Standerstromfrequenz. Ersetzt man das Gleichfeld durch 
ein Wechselfeld, so verdoppelt sich die Frequenz der Liauferschwingung. Die 
Amplitude dieser Schwingungsbewegung entspricht der Breite einer Standerspule. 

Gleich 
Wechsel 
Amplitude des Hauptfeldes sowie deren Ortlicher und zeitlicher Verlauf regeln. 
Dieser Schwingungsmotor dient beispielsweise zum Betrieb einer Dauerprif- 
maschine fiir Torsionswechselbelastung, deren mechanische Schwingungskreise 
aus dem zu priifenden Stab, der Masse des Laufers und Hinspannkopfes und dér 
verlangerten, am freien Ende eingespannten Liuferwelle bestehen. Nach dem 
von Hahnemann und Hecht angegebenen elektrischen Ersatzbild fir ein 
elektromechanisches Schwingungsgebilde folgt, daB im Resonanzfall das Kreis- 
diagramm des belasteten Schwingungsmotors fiir verschiedene Dampfung identisch 
ist mit dem des widerstandsbelasteten Transformators. Daraus lassen sich Stander- 
strom, Drehmoment, zugefiihrte und abgegebene Leistung und Wirkungsgrad in 


Belastungs 


Abhangigkeit von dem Verhaltnis Egerlauis Amplitude angeben v, Einge 


Durch Anderung des Verhialtnisses -Amperewindungen 1aBt sich die 
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R. Feldtkeller und H. Bartels. Voriibertrager verzerrungsfreier Ver- 
starker. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 87—90, 1929, Nr. Daa, erff. zeigen dab die 
Streuinduktivitat und das Ubersetzungsverhaéltnis des Vortibertragers eimes 


OF en <penll 


verzerrungsfreien Verstarkers voneinander unabhangig sind. Der Streukoeffizient o — 


f min 


berechnet sich zu ¢ = j 
max es 
des verzerrungsfrei zu iibertragenden Frequenzbandes bedeuten. Das Uber- 


setzungsverhialtnis ,,7i* finden die Verff. als 

“¢ 1 

U =a ——— = 

| ZC, 2% Sic 

wo Z den inneren Widerstand der Stromquelle, die auf den Voriibertrager arbeitet, 
bezeichnet und C, die Belastungskapazitat, also die Summe aus der Wicklungs- 
kapazitat des Voriibertragers, der Schaltkapazitaét und der dynamischen Gitter- 
kapazitét. Unter der Annahme, daf der letzte Summand tiberwiegt, finden die 
Verff. die héchste mdgliche verzerrungsfreie Verstarkung eimes vorgegebenen 
Frequenzbandes zu 


? 


[28 1 
s< lc 


ga\2xf 


max 


, WO fmin UNA fmax die niedrigste und héchste Frequenz 


Dabei bedeutet S die Steilheit des Rohres und Cy_ die Gitteranodenkapazitat. — 


Y 


2 
Der Faktor ) 


wird fiir Eingitterréhren als 1,5 bis 2,0. 10-4 angegeben. Verff. 


Y 
Coa 
f fos 
schlagen vor, diesen Faktor G als GiitemaB einer Verstérkerréhre zu be- — 
‘ga te : 
zeichnen, wenn es sich um die verzerrungsfreie Ubertragung eines bis fmax 
heraufreichenden Frequenzbandes handelt. Hans Decker. 


Chauncey Guy Suits. Das selbstgleichrichtende Réhrenvoltmeter. 
Helv. Phys. Acta 2, 3—32, 1929, Nr.1. Im Anschlu8 an eine friihere Arbeit 
untersucht der Verf. ein Réhrenvoltmeter, dessen Anoden-, Heiz- und Gitter- 


vorspannung von einer gemeinsamen Wechselspannungsquelle ('Transformator — 


mit Anzapfungen) geliefert wird. Wéhrend die Eichkurve eines mit Gleichspannung 
betriebenen Réhrenspannungsmessers quadratische Form hat, la8t sich mit der 
neuen Schaltung eine lineare Eichkurve erzielen. Die Empfindlichkeit des Ge- 
rates ist c. p. bei Wechselspannungsbetrieb halb so gro’ wie bei Gleichspannung. 
Um stérende Schwebungen zwischen der Meffrequenz und den Oberwellen des 
Netzes auszuschlieBen, darf die Frequenz der MeSspannung 500 see! nicht 
unterschreiten. Die Spannungsmessung wird frequenzunabhangig zwischen 
5.104 und 6.10% sec—1. Rasche Spanntngsschwankungen des Netzes von 1% 


bewirken bei Benutzung von Réhren mit indirekter Heizung Fehler von etwa_ 


% %-: Die Fehler durch Oberwellen in der MeBspannung sind bei der neuen 
Schaltung bedeutend geringer. Bei Gleichheit der Betriebs- und MefBfrequenz 
ist das Réhrenvoltmeter als Phasenmesser verwendbar. A. v. Engel. 


Raymond M. Wilmotte. A quick and sensitive method of measuring 
condenser losses at radio frequencies. Journ. scient. instr. 5, 369—375, 
1928, Nr. 12. Die Methode ist im wesentlichen ein Substitutionsverfahren, bei 
welchem der zu untersuchende Kondensator innerhalb eines Resonanzkreises 
durch einen als verlustfrei angesehenen Normalluftkondensator unter ent- 
sprechender Widerstandsinderung ersetzt wird. Als Indikator dient ein Thermo- 


2. Apparate, MeBinstrumente und Methoden. 1247 


kreuz mit Galvanometer. Die Brauchbarkeit der Methode hangt von der Giite 
der kontinuierlich verinderbaren winkelfreien Widerstande ab; die hier benutzten 
sind aus Kupfer und Nickelin zusammengesetzte Drahtwiderstaénde mit Schleif- 
kontakt, die sich unter sehr reinem Paraffiné] befinden. MeB&genauigkeit etwa 
0,01 Ohm (Serienwiderstand). Die untersuchten Luftkondensatoren mit Bernstein- 
und Hartgummiisolation zeigten teilweise Vorwiderstand (mangelhafte Kontakte 
zwischen Aluminiumteilen). Ihr Verhalten wies im iibrigen auf dielektrische 
Verluste hin, wahrend Leitungsverluste nur ausnahmsweise (bei feuchter Luft) 
beobachtet wurden. Die Beziehung C. tg 6 = const war bei Drehkondensatoren, 
soweit Vorschaltwiderstand nicht in Frage kam, erfiillt. Zickner. 


K. Teucke. Neue Glimmlichtgleichrichter. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 38 
145—148, 1929, Nr. 4. Es werden die von der Firma Dr. Georg Seibt hergestellten 
Glimmlicht-Gleichrichterréhren (Anotron) in ihren physikalischen Grundlagen 
und in ihrer Konstruktion beschrieben. Ihre wesentlichsten Merkmale sind eine 
topfférmige, allseitig geschlossene Kathode, deren Innenflache durch ,,Gettern‘‘ 
mit emem den Kathodenfall herabsetzenden Material bedeckt ist; Doppelweg- 
Gleichrichter enthalten zwei langere drahtférmige Anoden, von denen jeweils 
die vom Verbraucherstrom unbenutzte infolge ihrer hohen Spannung gegeniiber 
der anderen Anode eine gewisse Vorionisierung bewirkt, wodurch der Spannungs- 
abfall erheblich herabgesetzt wird. AuBer klemen Typen (Anotron B: 200 Volt, 
80mA; Anotron C: 300 Volt, 200 mA) wird auch ein Doppelweg-Glimmgleich- 
tichterrohr (Anotron D) fiir 1000 Volt und 250 mA gebaut. H. Mauz. 


A. Keller. Neue, vielfach umschaltbare, tragbare Stromwandler. 
MeBtechnik 5, 69—72, 1929, Nr. 3. Es werden zwei neue Stromwandler der 
Firma Hartmann & Braun, Frankfurt a. M., beschrieben. Der gré8ere umfabt 
mit 46 Ubersetzungsverhaltnissen den gesamten Bereich von 15/5 Amp. bis 
zu 1900/5 Amp. Er halt die Bedingungen ein fiir beglaubigungsfahige Strom- 
wandler fiir Leistungen von 15 bis 60 VA, entsprechend der Ampere-Windungs- 
zahl, mit welcher der Wandler benutzt wird. Das Schaltbild ist angegeben. 
Wahrend bei Messungen bis 150 Amp. Primarstrom die fest eingebaute Wicklung 
benutzt wird, werden zur Messung héherer Stréme an Stelle der Primarwicklung 
Kabel benutzt, welche ein oder mehrere Male durch die Offnung des Wandlers 
hindurchgefiihrt werden miissen. Der kleinere Wandler hat 21 Ubersetzungs- 
verhaltnisse und ist gebrauchsfahig fiir den Bereich von 15 bis 800 Amp. bei 
zulaissigen Betriebsspannungen bis 750 Volt. Seine Leistung betragt 7,5 
bis 30 VA in der Genauigkeitsklasse F. Der Wandler ist als Durchsteck- oder 
Lochwandler ausgebildet. Es werden Abbildungen der Wandler, Zahlentafeln 
und Fehlerkurven wiedergegeben. A. Burmester. 


A. Boyajian. New Theory of Transformer and Autotransformer 
Circuits. Gen. Electr. Rev. 32, 110—119, 1929, Nr. 2. Verf. ersetzt die tibliche 
Ersatzschaltung eines Transformators durch ein Netzwerk, das_,,vollstandig 
aquivalent‘‘ dem Transformator ist. Auch die Umkehrung dieses Theorems 


wird angegeben, die nicht notwendigerweise physikalischen Sinn haben muf. 
Barz. 


D.R.MacLeod. New Equivalent Circuits for Autotransformers 
and Transformers with Tapped Secondaries. With Some Examples 
of Their Use in Analyzing Single-phase Three-wire A—c. Railway 
Systems. Gen. Electr. Rev. 32, 120—126, 1929, Nr. 2. AnschlieBend an die 
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Arbeit von A. Boyajian: ,,New Theory of Transformer and Autotransformer 


Circuits’ (ebenda, S. 110—119) wird die dort entwickelte Theorie bei Beispielen — 
angewendet, wie sie besonders im Bahnbetrieb auftreten. Barz. 


Edward Beck. Equipment for Measuring Lightning Voltages. Instr. 
World 1, 325—326 u. 340, 1929, Nr.11. Verf. beschreibt den bekannten Kathoden- 
strahl-Oszillographen der Westinghouse Electric and Manufacturing Company, 
mit dem zusammen mit den iibrigen Hilfsmitteln zur Erforschung der durch Blitz- 
schlage hervorgerufenen Wanderwellenvorgange Untersuchungen an Freileitungen 
in groBem AusmaBe vorgenommen werden sollen. Pfestorf. 


Takeko Yoshida. A Study of the Electromotive Force of the Rever- 
sible Cell in a Non-Aqueous Solution. Sc. Reports Téhoku Univ. 1%, 
1279— 1287, 1928, Nr. 7. Friihere Untersuchungen, welche zeigen sollten, daB 
bei reversiblen Elementen, wie es die Theorie verlangt, die Spannung unabhangig 
von der Art des Lésungsmittels fiir den Elektrolyt ist, haben keine befriedigenden 
Resultate ergeben. Deshalb stellte Verf. die hier beschriebenen Messungen an, 
bei denen ein reversibles Element benutzt wurde, dessen Elektroden aus Cadmium- 
amalgam und Quecksilber bestanden und bei dem als Depolarisator Quecksilber- 
jodid und als Elektrolyt Cadmiumjodid (gesattigt) in verschiedenen Lésungs- 
mitteln (Wasser, Methyl-, Athyl-, Propylalkohol und Aceton) verwendet wurden. 
Die Spannung wurde mittels eines Kompensationsapparates gemessen, wobei 
auch der Temperaturkoeffizient der Elemente bestimmt wurde. Es ergab sich 
eine befriedigende Ubereinstimmung fiir die Spannungen der verschiedenen 
Elemente innerhalb der Beobachtungsfehler und ebenso fiir das Element mit 
wasseriger Loésung mit den von Cohen gefundenen Werten, so da’ also die theo- 
retische Forderung durch diese Messungen bestatigt wird. W. Jaeger. 


Wolf Johannes Miller, Zur Theorie der Passivitaétserscheinungen. 
V. Uber den Einflu8 von Deckschichten auf das Potential eines 
Metalles. Wiener Anz. 1929, S. 70—71, Nr. 9. Deckschichten beeinflussen das 
Potential eines unedleren Metalles, da durch das kurzgeschlossene Element : 
Metall/Elektrolyt /Deckschicht eine Potentialdifferenz (e) zwischen Deckschicht 
und Metall auftritt. Ist w, der Porenwiderstand und w, der Deckschichtwider- 
stand, so ist der Lokalstrom i = e/(w, + w,). Fiir das Korrektionsglied 7. w, 
im Ausdruck des gemessenen Potentials wird die Formel 
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abgeleitet. (F = bedeckte Fliche, Fo—F = Porenflache, k’ = spezifische Leit-~ 
fahigkeit der Deckschicht, k = Leitfahigkeit des Elektrolyten in den Poren.) 


Die auf dieser Grundlage berechneten Werte des Korrektionskoeffizienten bzw. 


des Bedeckungsgrades stimmen mit verschiedenen experimentellen Ergebnissen 
befriedigend iiberein. St. Handel. 


Wolf J. Miller und K. Konopicky. Zur Kenntnis des anodischen Ver- 
haltens des Aluminiums. Wiener Anz. 1929, 8. 77—80, Nr. 10. Auf dem 
Standpunkt der Vorstellungen iiber Bedeckungspassivitat wurde die Al-Anode unter- 
sucht. Es wurde gefunden, daB das Zeitgesetz fiir die ganze Strom-Zeitkurve 
giltig ist. Eine Sauerstoffpassivitat wird dadurch unwahrscheinlich gemacht, 
dab in dem entwickelten Gas H, nachgewiesen werden konnte. Die Beobachtungen 
uber Widerstand und Kapazitat der Al-Anode beim Stromdurchgang lassen 
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vuf die Bildung einer gelartigen, negativ geladenen Hydroxydschicht bei anodischer 
Beladung schlieBen, welche durch ihre Ladung an die Anode gepreBt wird. Der 
Elektrolyt wird aus den Poren kataphoretisch entfernt. Bei kathodischer Schaltung 
tritt der umgekehrte Vorgang ein. Auf Grund dieser Annahmen wird die Strom- 
Zeitanderung in einer Formel ausgedriickt, durch deren Priifung sich die 
kataphoretische Theorie der Al-Sperranode fiir befriedigend erwies. Auch die Er 
scheinung der Funkenspannung wird nach dieser Theorie erklart und auch quanti- 
tativ zur Feststellung des Zusammenhanges zwischen Leitfahigkeit und Funken- 
spannung verfolgt, wobei festgesetzt werden konnte, daB bei Spannungen tber 
100 Volt die Zellwande der Sperrschicht durchschlagen werden, der Elektrolyt- 
raum der Sperrschicht vergroBert sich, wodurch das Ohmsche Gesetz in der 


Form ?/i = const gilt. St. Handel. 
H. R. Kruyt und G.S8.de Kadt. Die Ladung der Kohle. Kolloid-ZS. 47, 
a2. 1929, Nr. 1. [S. 1221.] Durau. 


H. Greinacher. Elektrische Anziehung und elektrostatischer Druck. 
(Ein einfacher Beweis fiir das Gesetz der ponderomotorischen Kraft.) ZS. f.Unterr. 
42, 67—69, 1929, Nr. 2. Verf. weist auf die didaktische Schwierigkeit hin, zu 
zeigen, da auf die Hinheitsladung der Oberflache nur die Kraft 20 wirkt, 
wahrend in unmittelbarer Nahe des geladenen Kérpers die Feldstarke 470 
betragt. Es wird dargelegt, wie sich diese Tatsache leicht daraus erklaren laBt, 
daB eine Hinheitsladung keine Wirkung auf sich selbst hat, daBb aber auf eine 
Ladung, die sich nur um ein geringes auBerhalb des geladenen Konduktors be- 
findet, die ganze Ladung des Konduktors wirkt. R. Jaeger. 


Stefan Rosental. Sur la constante diélectrique du soufre surfondu 
et de quelques solutions du soufre. Bull. Krakau (A) 1928, S. 377—395, 
Nr. 8. Mit Hilfe der Resonanzmethode wurde die Dielektrizitatskonstante « 
(DK) von fliissigem und iiberhitztem (zahfliissigem) Schwefel zwischen 150 
und 95° gemessen. Gleichzeitig wurde die Dichte bestimmt. Dabei wurde das 
Clausius-Mossottische Gesetz bestatigt, woraus folgt, daB keine elektrischen 
Momente existieren. Im Augenblick der Erstarrung des Schwefels vergréBert 
sich seine DK stark. Auch Lésungen von Schwefel in Benzol und in Kohlenstoff 
sowie reiner Schwefelkohlenstoff folgen dem Clausius-Mossottischen Gesetz. 
SchlieBlich wird die Anwendung der Lorenz-Lorentzschen Formel auf die 


Ergebnisse diskutiert. 


J. Estermann. 


R. Jaeger. 


Elektrische Dipolmomente von organischen Mole- 


kiilen. ZS. f. phys. Chem. (B) 1, 134—160, 1928, Nr. 1/2. Verf. diskutiert die 


ee 


Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
Mthylather . .. . | 1,0 || Diphenyl. . . SOQ ANW AMPED eis cs guna s,s 1,6 
Athylisoamylather . | 1,2 || Diphenylmethan <0,4|) Methylbenzoat . 1,8 
Diisoamylather 1,0 || Diphenylather 1,0 || o-Aminobenzoe- 
Diphenylather 1,0 || Diphenylamin . 1,3 gauremethylester 1,0 
Anisol . a iy Oke! Benzophenon . . 2,5 || m-Ester 2,4 
Bmenétols(.. . 4 0) 1,0 p-Hster 3,3 

a-Aminovalerian- | 
sauremethylester 1,6 
o-Kster 7 2,7 
- Physikalische Berichte. 1929. 79 
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verschiedenen Methoden zur Berechnung elektrischer Dipolmomente und ihre 
Fehlerquellen. Eigene Bestimmungen von Dipolmomenten aus der Temperatur-_ 
abhangigkeit der Dielektrizitaétskonstanten betreffen: 1. Symmetrische und 
asymmetrische Ather; 2. zwei Benzolringe mit verschiedenen Zwischengliedern ;— 
3. aromatische und aliphatische Substanzen mit einem stark positiven und einem 
stark negativen Substituenten in verschiedener Stellung. Als Lésungsmittel 
diente durchweg Benzol. Die Dipolmomente (mu. 101%) sind in vorstehender © 
Tabelle zusammengestellt. Verschiedene Zusammenhange zwischen elektrischem — 
Dipolmoment und chemischer Struktur werden diskutiert. R. Jaeger. 


J. Estermann. Untersuchung elektrischer Dipolmomente von orga-— 
nischen Molekiilen nach der Molekularstrahlmethode. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 1, 161—169, 1928, Nr. 1/2. Zum Vergleich der elektrischen Dipol-— 
momente einiger organischer Substanzen hat Verf. die Molekularstrahlmethode | 
fiir die Ablenkung organischer Molekiile im inhomogenen elektrischen Felde 
ausgearbeitet. Die Feldstarke an der Stelle des Strahles betrug 1,6, . 10° Volt/cm, 
die Inhomogenitat dE/dr = 2,04 . 108 Volt/cm%, die Ofentemperatur etwa 100° C. 


Die Ergebnisse sind folgende: ; 

Ate La | Maximale Breite | eee TE 

mm } 

t 

‘Diphenyl ... etwa 0,15 — 

Diphenylmethan | EQOA <i eae a ‘ 
Diphenylather . | 0,30 | 1,0 

Diphenylketon . | 0,69 2,5 

o-Ester’. . . . | 0,25 1,0 q 

m-Hster. . .. || 0,5 2,4 

p-Ester .. . . || 0,65 3,3 


Die aus den Molekularstrahlversuchen erhaltene Reihenfolge der Dipolmomente 
stimmt also mit der aus den Messungen der DK iiberein. R. Jaeger. 


P.C. Mahanti and D. N. Sen-Gupta. The Dielectric Constant of Methylengl 
Chloride and Methylene Bromide. Journ. Ind. Chem. Soc. 5, 673—681,, 


CH» Cly (Methylenchlorid) | CH» Bro (Methylenbromid) 


Siedep. 419 © Siedep. 819°C 
T°O (e — 1) 760 T°C (@— 1) 760 : 
303,0 0,007 076 322.0 0,008 808 . 


332,5 | 0,005920 || 357,0 | 0,007 248 
390,0 | 0,004.369: || 388,0 | 0,006 177 
426,0 | 0,003684 | 420,0 | 0,005 329 


—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—————— 


Dampt | (e—1) | fw. 1018 
GH Oly tesehes | 0,000 689 0 | 1,621 
C Hy Bry 0,0009947 | 1,914 q 


eel eeeeemlme 


4, Elektrostatik. 1251 


1928, Nr. 6. In einer kurzen Einleitung skizzieren Verff. die Grundziige der 
Dipoltheorie und erwaéhnen die diesbeziiglichen Arbeiten. Die MeBapparatur 
entspricht der in der friiheren Untersuchung (Indian Journ. of Phys. 8, 181, 
1928) benutzten. Dabei wurden die Frequenzen 1,5.10® und 1,501024 . 106 
uberlagert. Der entstehende Ton (1024) wurde mit dem gleichen Stimmgabelton 
zur Schwebung gebracht. Die Ergebnisse sind in den vorstehenden Tabellen 
wiedergegeben. Eine ausfithrliche Diskussion ist angefiigt. R. Jaeger. 


Mieczystaw Jezewski. Uber dielektrische Anisotropie der nematischen 
Fliissigkeiten im magnetischen Felde. Bull. Krakau (A) 1928, 8S. 397 
—404, Nr. 8. (Vgl. ZS. f. Phys. 40, 159, 1926.) Die Arbeit greift auf die Unter- 
suchungen des Verf. zurtick, die sich mit der Erforschung der dielektrischen 
Anisotropie befaBten. Die Ergebnisse stehen qualitativ in Ubereinstimmung 
mit der Theorie Ornsteins, eine quantitative Priifung ist jedoch augenblicklich 
noch nicht méglich. Aus den bisherigen Ergebnissen folgt, daB die wechselseitigen 
Wirkungen der Molekiile des p-Azoxyphenetols gréBer sind als im p-Azoxy- 
anisol. R. Jaeger. 


L. Bergmann und W.Diiring. Experimentelle Untersuchungen der 
Veranderung der Dielektrizitatskonstante eines verdtinnten Gases 
durch Elektronen. (Vortr. Gauv. Sachs.-Thtir.-Schles. D. Phys. Ges., Leipzig, 
Jan. 1929.) Phys. ZS. 30, 206, 1929, Nr. 7. Die Notiz bringt eine vorlaufige Mit- 
teilung tiber die Priifung der Formel fiir die Dielektrizitatskonstante¢ eines ioni- 
sierten Gases beim Durchgang einer elektrischen Welle mit der Kreisfrequenz @: 


42 Nem 
0 m? w» -+- f2 


(9 = DK des nicht ionisierten Gases, N = Anzahl der Ionen bzw. Elektronen 


fia 6 


im Kubikzentimeter, = Ladung, m= Masse eines Ions bzw. Elektrons, 
} = Reibungskonstante.) Zwischen A = 100 und 250cm ergab sich eine Ver- 
kleinerung der DK im Sinne der oben angegebenen Formel. R. Jaeger. 


Edgar-Pierre Tawil. Les vibrations du quartz piézo-électrique rendues 
visibles en lumiére polarisée. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 1298 
—130 S, 1928, Nr. 11. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 268.] Wenn ein piezo- 
elektrischer Quarz schwingt, ist er Kompressionen und Dilatationen unterworfen, 
die seine optischen Higenschaften andern. Aus eimem einachsigen wird ein zwei- 
achsiger Kristall. Ein Lichtbiindel, welches auch wei sein kann, traversiert 
nacheinander einen Polarisator, einen Quarzkristall und endlich einen Analysator. 
Die beim Schwingen des Kristalls erhaltene Doppelbrechung gestattet es, die 
Schwingungsknoten im polarisierten Lichte zu beobachten. Die dabei auftretenden 
Figuren sind fiir jede Frequenz charakteristisch, so dai man aus der beobachteten 
Figur die Frequenz und mit groBer Genauigkeit die Resonanz feststellen kann. 
Verf. weist auf die Méglichkeit hin, mit dieser Methode Radiofrequenzen zu 
sichen. Durch diese Untersuchungen wurde eine neue Methode gefunden, die 
es gestattet, die Intensitaét eines Lichtbiindels zu andern. Seidl. 


A. Meissner und R.Bechmann. Erzeugung und Untersuchung nicht- 
kristalliner piezoelektrischer Stoffe. ZS. f. techn. Phys. 9, 430—434, 
1928, Nr. 11. (Vortrag D. Phys.-Tagung Hamburg 1928.) Hine Untersuchungs- 
nethode zum qualitativen Nachweis der Pyroelektrizitat von beliebigen Stoffen 
n Pulverform wird beschrieben. In einem starken elektrischen Felde werden die 


19% 
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Achsen der in den Pulverkérnern liegenden Einheitszellen eines pyroelektrischen 
Pulvers parallel dem auBeren Felde ausgerichtet. Wird nach diesem Formieren 
das Pulver erwarmt, so influenziert es auf einer auf ihm liegenden Elektrode 
eine Ladung, die ein MaB fiir die pyroelektrische Giite des betreffenden Stoffes 
ist. Aus hochwertig isolierenden Stoffen, wie Harzen und Wachsen, werden 
Platten mit piezoelektrischem Verhalten hergestellt. Durch Beimischung von 
kristallinen Pulvern piezoelektrischer Stoffe, z. B. durch Beimischung von 
Quarzpulver, lassen sich Platten mit konstantem Moment erzielen. Thr Piezo- 
koeffizient betragt das 50- bis 70fache von kristallinen Quarzplatten. A. Scheibe.— 


W. Schneider. Priifung einiger Kristallarten auf piezoelektrischen 
Effekt. ZS.f. Phys. 51, 263—267, 1928, Nr. 3/4. E.Giebe und A. Scheibe 
haben in ihrer Arbeit tiber eine einfache Methode zum qualitativen Nachweis— 
der Piezoelektrizitat von Kristallen nur knappe Angaben der benutzten Apparatur 
gemacht. Der Verf. beschreibt daher genau die bei dieser Methode von ihm ver- 
wandte Apparatur, bei der neben einem weiten Frequenzbereich ein méglichst 
weiches Einsetzen der Schwingungen angestrebt wurde. Die piezoelektrische 
Riickwirkung ist dann am gréBten, wenn die Senderschwingungen gerade anfangen, 
bestehen zu bleibén. Daher wurde eine Schaltung mit kapazitiver Riickkopplung — 
gewahlt. Im Empfanger wurde an Stelle des Detektors eine Audionréhre mit 
zwei widerstandsgekoppelten Niederfrequenzstufen angeschlossen. Als Sende-— 
rohre diente eine Thoriumréhre (Durchgriff 15%, Steilheit 0,3 mA/Volt). Der 
Empfanger war ein ,,Arcolette‘‘, ein Dreiréhrenverstarker, dessen erste Réhre- 
als Audion geschaltet (2 Réhren RE 054, 1 Réhre RE 154). Der Verf. untersucht 
verschiedene Kristalle, wobei Bernsteinsiureanhydrid, Phthalsiureanhydrid und — 
Acetamid positiv ausfallen und damit ein einwandfreies Ergebnis zur Erforschung- 
ihrer Kristallklasse beisteuern. Soweit dieselben Substanzen untersucht werden, — 
stimmen die Ergebnisse mit denen von 8. B. Elings und P. Terpstra iiberein. 
A. Scheibe. 
P. J. Nolan and Cilian 0’ Brolehain. Recombination As ions in atmospheric. 
air. PartI. Investigation of the decay coefficient by Schweidler’s 
method. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 38, 40—48, 1929, Nr. 4/5. [S. 1337.] : 


P. J. Nolan. Recombination of ions in atmospheric air. Part II. The 


law of recombination of ions and nuclei. Proce. Roy. Irish Acad. (A) 
38, 49—59, 1929, Nr. 4/5. [S. 1337. ] Staude. 


Alpheus W. Smith and Joy Dillinger. The effect of tension and a ‘okeee 
tudinal magnetic field on the thermoelectromotive forces in 
permalloy. Phys. Rev. (2) 38, 398—402, 1929, Nr. 3. Bei drei Legierungen 
mit 78, 81 und 84% Nickelgehalt wurden die Anderungen der Thermokrafte 
gemessen, die ein in einem longitudinalen magnetischen Felde und einem Tem- 
peraturgefalle von 100° befindlicher Draht zeigt, wenn Zugspannungen bis zu 
34 kg/mm? angelegt werden. Der urspriingliche, hart gezogene Draht erreicht 
den. Sattigungswert seiner 'Thermokraft erst bei etwa 200 GauB, nach dem Gliihen 
aber bereits bei 8 GauB. In der 78 %igen Legierung bewirkt Zugspannung eine 
Abnahme der Maximalwerte der relativen Thermokraftanderung, in der 84 %igen 
eine Zunahme. Die Legierung mit 81% Nickel stellt gewissermafien einen Neutral- 
punkt mit einer geringen Abhangigkeit von der Zugspannung dar. Bei Feld- 
starken unter den fiir den Sattigungswert der Thermokraftanderung maBgebenden 
kehrt sich bei der 84 %igen Legierung der Effekt um. Es werden die hieraus 


folgenden Beziehungen zwischen Magnetostriktion und Thermokraftanderung 
diskutiert. Sachse. 


; 
: 
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Hans Kost. Leitfahigkeitsinderungen von Kupferoxydul. ZS.f. 
Phys. 54, 367—371, 1929, Nr. 5/6. Die mit der Polaritét wechselnde Leitfahigkeit 
von Cu,O bleibt auch dann erhalten, wenn man neben dem Mutterkupfer, als 
der einen, als zweite Hlektrode ebenfalls Kupfer benutzt. Diese Kupferelektrode 
kann man auch durch Reduktion der bedeckenden CuO-Schicht. erzeugen. Die 
unsymmetrische Leitfahigkeit der Cu,O-Schicht tritt nicht auf, wenn sie dadurch 
aus dem Mutterkupfer gebildet wurde, dai man letzteres durch Stromdurchgang 
mit Wechselstrom erhitzt. Hine Ausnahme bildet die am starksten erhitzte 
Mittelstelle des Kupferstreifens, die eine schwache Unsymmetrie zeigt. Aus 
den beiden Tatsachen wird geschlossen, daB die Cu,O-Kristalle gerichtet aus dem 
Mutterkupfer herauswachsen und es diese Kristalle sind, die den Strom lieber 
in der einen, als der entgegengesetzten Richtung leiten. Ferner wird die Ab- 
hangigkeit der Stromstarke von der Temperatur in den Grenzen zwischen — 20 
bis + 100°C bestimmt und der Kurvencharakter mitgeteilt. Scheel. 


Walther Meissner. Messungen mit Hilfe von fliissigem Helium. III. 
Widerstand von Metallen. Supraleitfahigkeit von Tantal. Bei- 
trage zur Erklarung der Supraleitfahigkeit. Spezifische Warme 
des gasfoOrmigen Heliums. (Zum Teil nach Messungen mit B. Voigt und 
U. Adelsberger.) ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 36, 62—68, 1929, Nr. 4. Vgl. diese 
Ber. S. 585. Scheel. 


G. J. Sizoo und ©. Zwikker. Zur Kenntnis des Systems Nickel—Eisen. 
ZS. f. Metallkde. 21, 125—126, 1929, Nr. 4. [S. 1235.] 


W. Késter. Der Einflu8 einer Warmebehandlung unterhalb A, auf 
die Eigenschaften des technischen Eisens. Stahl u. Hisen 49, 357—358, 
1929, Nr. 11. Auszug aus Ber. d. Werkstoffaussch. d. Ver. deutscher Hisenhtitten- 
leute Nr. 139 und aus Arch. d. Hisenhiittenw. 2, 503, 1928/29. [S. 1238.] Berndt. 


H. Remy. Electrolytic transference of water, true transference 
numbers, ionic mobilities.and water sheaths of the ions. Trans. 
Faraday Soc. 28, 381—388, 1927, Nr.77. Das verfiigbare Zahlenmaterial tber 
die elektrolytische Wasseriiberfiihrung in normalen Lésungen anorganischer 
Elektrolyte wird tabelliert und zur Berechnung der wahren Uberftihrungs- 
zahlen benutzt. Das Produkt aus der so berechneten Beweglichkeit eines Ions 
in normaler Lésung und der Viskositétsinderung beim Ubergang von einer 
in eine andere Lésung homologen Typs ist niedriger, als dasselbe aus der schein- 
baren Beweglichkeit und der Viskositaét. Analog liegen die Verhaltnisse zwischen 
den Beweglichkeiten und den Leitfahigkeitskoeffizienten. Durch Betrachttngen 
iiber die Wasseriiberfiihrung in Lésungen organischer Elektrolyte mit groBen 
Kationen werden absolute Werte fiir die Wasserhtille der Ionen erhalten. Der 
absolute Betrag des mitgefiihrten Wassers wurde aus Ergebnissen der Messungen 
an anorganischen und organischen Ionen errechnet. St. Handel. 


E. Hiickel. Theorie der Beweglichkeiten des Wasserstoff- und 
Hydroxylions in wasseriger Lésung. ZS. f. Elektrochem. 34, 546 — 562, 
1928, Nr. 9. Verf. gibt eine Theorie der anomal groBen Beweglichkeit des a 
und OH in wasseriger Lésung. Die mathematische Ableitung gelang mit Hilte 
folgender Grundgedanken: Die H-Ionen sind in wasseriger Liésung als OH, 
vorhanden; diese werden. zimachst entsprechend . dem. Stokesschen Gesetz 
wandern. AuSerdem kommt aber eine erhéhte Beweglichkeit dadurch zustande, 
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daB OH), ein Dipol ist und somit unter dem EinfluB des elektrischen Feldes eine— 
Drehung erfahrt, der die Temperatur entgegenwirken kann, so, daB im Durch-— 
schnitt eme Abweichung von der .regelmaBigen Verteilung zustande kommt, 
bei der mehr OH, vorhanden sind, deren H nach der Kathode zu gerichtet sind, © 
als umgekehrt. Da die Reaktion OH, + H,O = H,O + OH,, die den Ubergang 
von Protonen von einem Wassermolekiil zum benachbarten ausdriickt, ohne 
Arbeit verlauft — es ist ja nur eine gewisse Aktivierungsenergie notwendig, um 
das H’ loszulésen —, wird in der Zeiteinheit eine Anzahl H’ von einem OH, zum > 
benachbarten Wassermolekiil iibergehen, und zwar in Richtung zur Kathode_ 
wegen der genannten Verteilung mehr, als umgekehrt. Die neu gebildeten OH, 
werden wieder eine Drehung erfahren, darauf wechseln neue H’ ihren Platz usw. 
Beziiglich der Ubereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Leit- 
fahigkeiten lat sich zunachst noch nichts Bestimmtes aussagen. Die Gleichungen 
ergeben das Ohmsche Gesetz und fiihren auch beziiglich mittlerer Lebensdauer, 
Temperaturabhangigkeit, Loslésearbeit eines H’ zu Werten, die wahrscheinlich 
erscheinen. Es wird noch auf einen Weg zur experimentellen Priifung und 
Messungen in elektrischen Wechselfeldern sehr hoher Frequenz hingewiesen: 
Die Verhaltnisse in alkoholischen Lésungen werden kurz besprochen. St. Handel. — 


Ballay. Sur le rendement cathodique dans le nickelage a forte 
densité de courant. Influence des agents oxydants et de la con- 
centration en ions hydrogéne. GC. R. 188, 556—559, 1929, Nr. 8. Es wird 
der EinfluB von oxydierenden Substanzen und der Konzentration an H-lonen 
auf die Ausbeute bei der kathodischen Nickelabscheidung untersucht. Hierzu 
wurden die Ausbeuten bei verschiedenem Ni-Gehalt des Bades bestimmt. Als 
Oxydationsmittel wurde zu den Proben KMnO, genommen und zur Erzeugung. 
von H-Ionen HNO;. Durch Permanganatzusatz wird die Ausbeute viel weniger 
erniedrigt, als durch die Salpetersaure. St. Handel. 
H. Rieckhoff und H. Zahn. Untersuchungen iiber die Hochfrequenz- 
leitfahigkeit wasseriger Elektrolytlésungen. ZS. f. Phys. 53, 619—627, 
1929, Nr. 9/10. Nach einer friiher beschriebenen Methode (diese Ber. S. 153) 
wurde die Leitfaihigkeitszunahme verschiedener Elektrolytlésungen fiir 
Wechselstrom von 3.10% Hertz gemessen. Die Ergebnisse stehen bei Lésungen 
mit ein-ein-, ein-zwei- und zwei-zweiwertigen Ionen in guter Ubereinstimmung 
mit der Theorie von Debye und Falkenhagen in dem Bereich, in dem die Theorie 
Giiltigkeit beansprucht; der Effekt konnte experimentell jedoch noch in viel 
héheren Konzentrationsbereichen verfolgt werden. Bei Elektrolyten mit noch 
hoher als zweiwertigen Ionen wurde die Leitfahigkeitszunahme kleiner als der 
Theorie entsprechend gefunden, doch zeigen auch diese Elektrolyte hinsichtlich 
der Gré8e des Effekts die von der Theorie verlangte Reihenfolge; es besteht 
vollkommener Parallelismus zwischen dem ,»,Dispersionseffekt*‘ und dem von 
M. Wien gemessenen Leitfihigkeitszuwachs in starken elektrischen Feldern. 
Weiterhin besitzt der EinfluB der Temperatur sowie der Dielektrizitatskonstante 


des Losungsmittels auf den Effekt bei den untersuchten Kinzelfallen die von 
der Theorie geforderte GréBe. Zahn. 


M. Blumentritt. Genauere Berechnung des Wienschen Spannungs- 
effektes bei Elektrolyten. Ann. d. Phys. (5) 1, 195—215, 1929, Nr. 2. 
Durch Berechnung der nachsten Naéherungsintegrale der Onsa gerselied 
Differentialgleichungen kommt die Verf. zu Ausdriicken fiir die Feldabhangigkeit 
der elektrolytischen Leitfahigkeit, welche die zweite und vierte Potenz der Feld- 
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Starke enthalten. Die Koeffizienten dieser Potenzreihe hangen in sehr verwickelter 
Weise von der Konzentration, der Wertigkeit und Beweglichkeit der Ionen und 
der Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels ab. Fiir Feldstérken bis zu 
25000 Volt/em ist die Ubereinstimmung mit den Wienschen Beobachtungen bei 
den meisten Lésungen sehr gut, nur bei sehr hochwertigen Ionen, die schon in 
der ersten Naherung Abweichungen von der Onsagerschen Theorie zeigen, 
sind gré8ere Unterschiede zwischen Rechnung und Beobachtungen vorhanden. 

J 00s. 
Max Wien. Uber den Spannungseffekt der elektrolytischen Leit- 
fahigkeit in sehr starken Feldern. Ann. d. Phys. (5) 1, 400—416, 1929, 
Nr. 3. Es wird die Leitfahigkeit verdimnter Salzlésungen von héherem Wertig- 
keitstyp in starken Feldern (300kV/cm) untersucht. Verf. betrachtet die Er- 
héhung der Leitfahigkeit allen durch die Spannung, also abziiglich des durch 
Stromwarme hervorgerufenen Effektes, durch Vergleich mit einer NaCl-Lésung. 
Denn hier tritt wegen des niederen Valenztyps der Spannungseffekt gegentiber 
dem Stromwarmeeffekt zuriick und kann als Korrektur behandelt werden. 
Verf. zeigt, daB der Spamungseffekt in jedem Falle einem Grenzwert zustrebt. 
Je verdiinnter die Lésung ist, bei um so schwacheren Feldern wird er bereits 
erreicht. Andererseits ist der Spannungseffekt um so gréRer, je héherwertig die 
Tonen sind. Gleichzeitig wird der Konzentrationseffekt diskutiert. Es zeigt sich, 
daB besonders bei héherwertigen Ionen die Theorie von L. Onsager nur einen 
sehr beschrankten Giiltigkeitsbereich besitzt. Denn das Wurzelgesetz gilt emer- 
seits nach seinen Voraussetzungen fiir hochwertige Ionen nur in sehr verditinnten 
Lésungen, andererseits treten haufig in diesem Konzentrationsgebiet schon 
Konstitutionsinderungen auf, so da keine physikalisch definierten Zustaénde 
mehr bestehen. Verf. zeigt, da besonders. fiir Ionen kleiner Wertigkeit im 
gewissen Grenzen sowohl Konzentrations- wie Spannungseffekt mit den theore- 
tischen Werten von L. Onsager iibereinstimmen, d. h. da® bei geniigend starken 
Feldern der EinfluB der Ionenkraéfte ebenso wie bei geniigender Verditinnung 
verschwindet, wie es von Debye-Falkenhagen gefordert wird. Verf. schlieBt 
daraus, daB in den untersuchten, allerdings sehr verdiinnten Lésungen eine 
Assoziation der Ionen noch nicht hervortritt. Jorn Lange. 


Heinrich Mache. Uber Rutherfords Wechselfeldmethode zur Be- 
stimmung der Geschwindigkeit von Gasionen. S.-A. Wiener Ber. 137 
[2a], 607—619, 1928, Nr. 9/10. 

Heinrich Mache. Uber Rutherfords Wechselfeldmethode zur Be- 
stimmung der Geschwindigkeit von Gasionen. Wiener Anz. 1928, 
S. 244245, Nr. 19. Der allen MeB8methoden der Jonenbeweglichkeit zugrunde 
liegende Ansatz: Jonengeschwindigkeit = Beweglichkeit x Feldstarke gilt in 
Strenge dann nicht mehr, wenn die Ionenbewegung in Wechselfeldern derartig 
hoher Frequenz untersucht wird, daB Tragheitseffekte eme merkbare Rolle spielen. 
Unter der Annahme, daB das Ion beim Sto8 auf ein Molekiil stets emen konstanten. 
Bruchteil 6 (= Persistenzkoeffizient) der Geschwindigkeit in Feldrichtung bei- 
behalt, laBt sich zeigen, daB bei einem rechteckigen Spannungsverlauf und relativ 
langen Schaltpausen (Feld = 0) keine Stérungen durch Tragheitseffekte auf- 
treten, dagegen sind in Fallen, bei denen die beiden Phasen ohne Pause anein- 
andergrenzen, und bei Verwendung reiner Sinusfelder (Rutherford) fir schwere 
Tonen und hohe Wechselzahl gréBere Abweichungen dieser Art zu erwarten. In 
diesem Falle lat sich zeigen, daB das Ion trotz der Symmetrie des Feldes nicht 
mehr zum Ursprungsort zuriickkehrt, sondern in einer bestimmten Hntfernung 
davon mit verminderter Amplitude im Takte des Wechselfeldes schwingt. Die 
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diesbeziiglichen Rechnungen werden fiir beide Feldprofile durchgefiihrt. Fir 
die MeBtechnik ergeben sich daraus wichtige Konsequenzen, und es werden Wege | 
angegeben, wie derartige Effekte bei der Messung von Ionenbeweglichkeiten 
etwa nach der von Franck modifizierten Wechselfeldmethode zu beriick- 
sichtigen sind. G. Mierdel. 


H. P. Walmsley. Some transient effects with ions of low mobility. 
Mem. and Proc. Manchester Soc. 72, 29—41, 1927/28, Nr. 3. Wenn man die 
Jonenbeweglichkeit nach der iiblichen. Methode des str6menden Gases miBt, so — 
spielt bei Ionen der normalen Beweglichkeit (etwa 1 cm2/Volt.sec) die Zeit, die 
zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes beim Einschalten der Lonisierungs- 
ursache oder bei anderen Anderungen der Bedingungen notwendig ist, keine — 
Rolle. Sie kann allerdings dann erhebliche Betraége annehmen, wenn es sich um 
Ionen von anormal groBer Beweglichkeit handelt. Die Verhaltnisse sind unter — 
Zugrundelegung des Poisseuilleschen Ansatzes tiber die Geschwindigkeits- — 
verteilung innerhalb eines Gasstromes der elementaren Rechnung zugéanglich, — 
die sowohl fiir den Fall des Plattenkondensators, al auch den des Zylinder- — 
kondensators durchgefiihrt wird. Fiir die Ionen in Cadmiumoxydwolken, die ~ 
von einem Lichtbogen an Cadmiumelektroden ausgehen (Phil. Mag. 1, 1266, 1926) 
und die extrem kleine Beweglichkeiten besitzen, kommt man so zu Werten fiir 
die ,,Relaxiationszeit‘*‘ von 5 Minuten bis zu 2 Stunden. Weiter wird untersucht, 
welche Wirkung eine ungleichmaige Lonenverteilung innerhalb des Gasstromes — 
auf die Stromspannungscharakteristik haben miiBte, und es ergeben sich typische 

Abweichungen vom geradlinigen Verlauf derselben. Ein Vergleich mit experimen-— 
tellen Ergebnissen dieser Art ftihrt zu dem SchluB, da sich die Ionen in den — 
langsamer strémenden Gasschichten anreichern. Auch bei plétzlichen Anderungen 
der Feldstarke oder Ionenbeweglichkeit, wie sie etwa durch Anderungen des Gas-— 
druckes erfolgen kénnen, ist stets eine gewisse Zeit erforderlich, ehe sich der 
stationére Zustand einstellt. Wartet man diese Einstellzeiten nicht ab, so kann ~ 
es z. B. bei Spannungen, die alle oberhalb der Sattigungsspannung liegen, zu 
Stromstaérkewerten kommen, die sich um gut mefSbare Betrage unterscheiden. 


G. Mierdel. 


H. Jones and R. Whiddington. The Energy Losses of Electrons in Hy- 
drogen. Phil. Mag. (7) 6, 889—910, 1928, Nr. 38. Versuchsanordnung: Auf 
bestimmte Geschwindigkeit (von 150 Volt bis zu wenigen Volt) beschleunigte 
Glihelektronen werden in einen elektrisch und magnetisch feldfreien Raum 
geschickt, in dem sich Wasserstoff von ~ 10-2mm Hg-Druck befindet. Gegen- 
iiber der Kintrittsstelle des Strahles sind zwei sehr enge Schlitze derart hinter- 
einander angeordnet, da nur soleche Elektronen passieren kénnen, die entweder 
gar nicht oder nur in ihrer Geschwindigkeit (nicht in der Richtung) beeinfluBt 
sind. Diese Elektronen, die vor Durchgang durch die Schlitze durch abermalige 
Beschleunigung photographisch wirksam gemacht werden, werden in dem an- 
schlieBenden hochevakuierten Raume durch ein Magnetfeld zu verschiedenen 
Kreisen gebogen und markieren sich dann auf einer photographischen Platte. 
Resultate: Bei Strahlgeschwindigkeiten von 150 Volt zeigt sich auf der Platte 
besonders deutlich eine Linie, die einem Geschwindigkeitsverlust von 12,3 Volt 
entspricht, und deren Ausbeutewahrscheinlichkeit zu 1 bis 2% errechnet wird. 
Bei Ubergang zu den kleineren Geschwindigkeiten werden Linien beobachtet 
entsprechend Verlusten unter 8 bis 9 Volt, die die Verff. im Zusammenhang mit 
der Molekeldissoziation und dem kontinuierlichen Spektrum diskutieren.. Zu 
erwartende Verluststufen von ~ 11 Volt werden nicht beobachtet. Briiche. 


¢ 
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- Pavlov und N. Sueva. Eine Methode zur Bestimmung der kritischen 
Spannungen und deren Anwendung auf Quecksilberdampf. ZS. f. 
hys. 54, 236—245, 1929, Nr. 3/4. Zur Aufklarung der schon von Franck und 
ertz gefundenen, dann von Loyarte und von Jarvis weiter untersuchten 
ritischen Spannungen des Quecksilberdampfes, die nicht mit dem System der 
ptischen Energieniveaus in Ubereinstimmung gebracht werden konnten, wird 
ie Untersuchung dieser fraglichen kritischen Spannungen nach einer neuen 
Oe wieder aufgenommen; von Interesse sind dabei insbesondere die kritischen 
Spannungen, die noch unterhalb der ersten optischen Anregungsstufe von 4,66 Volt 
liegen und schon von Akesson zum Teil erhalten worden waren. Die benutzte 
Methode schlieBt an die von Hertz (ZS.f. Phys. 18, 307, 1923) angegebene an mit der 
Erganzung, daB nicht die absolute, sondern die relative Zahl der langsamen Elek- 
tronen (zwischen 0 und 0,2 Volt) in Abhangigkeit von der Elektronengeschwindig- 
keit gemessen wird. Die Ergebnisse sind in einer Tabelle zugleich mit der von 
Loyarte bereits gegebenen Zuordnung und allen méglichen Energiestufen des 
Quecksilbersystems in seinen normalen und in zwei metastabilen Zustanden 
zusammengestellt. Zwischen 0,45 und 4,66 Volt insbesondere haben die Verff. 
die folgenden kritischen Spannungen gefunden: 0,45, 0,65, 0,95, 1,20, 1,40, 1,65, 
1,80, 2,00, 2,25, 2,60, 2,85, 3,10, 3,45, 3,60, 3,85, 4,15, 4,40. Eine theoretische 
Deutung zu geben, wird nicht versucht. Seeliger. 


G. Spiwak. Die Elektromen- und Ionenstréme in Gasen bei niedrigen 
Drucken. ZS. f. Phys. 58, 805—839, 1929, Nr. 11/12. Die (mathematisch recht 
verwickelten) Uberlegungen des Verf. bezwecken letzten Endes eine Verfeinerung 
und Erganzung der klassischen Ansaétze von Langmuir und Mott-Smith zur 
Theorie der Sonden und bringen in der Hauptsache eine — allerdings nur unter 
sewissen Voraussetzungen durchftihrbare — Analyse der Vorgange in einer Gliih- 
kathodenentladung zwischen ebenen Elektroden. Sie beritihren sich also zum 
Teil mit der Arbeit von Morse und Uiterhoeven (Phys. Rev. 31, 827, 1928), 
fassen die hier noch der Lésung harrenden Probleme aber von zum Teil anderen 
Gesichtspunkten aus an und gehen auch in der Durchfiithrung tiber diese Arbeit 
hinaus. Es werden sukzessive Naherungsformeln fiir die Charakteristik, die 
Verteilung der Raumladungen und dergleichen berechnet fiir den Fall, da die 
sbene Kathode Maxwellsch verteilte Elektronen emittiert, die durch Sto8B neue 
Elektronen und positive Ionen erzeugen, daB sich in bekannter Weise feldver- 
zerrende Raumladungen zwischen den Elektroden anhaéufen und da8B die Be- 
dingung fiir das stationére Bestehen der Entladung erfiillt ist. Dabei mitssen 
allerdings eine Reihe von Vereinfachungen gegen den wirklichen Sachverhalt 
singefiihrt werden; so z. B. wird die Ionisationswahrscheinlichkeit bei Elektronen- 
stoB als lineare Funktion der Elektronenenergie angesetzt, es werden die Energie- 
verluste der Elektronen bei anregenden und ionisierenden StéBen weitgehend 
vernachlassigt und auch die Tragerverluste durch Rekombination zwar zuerst 
in die benutzte Bedingung fiir Stationaritaét der Strémung eingefiihrt, dann 
uber ebenfalls unberiicksichtigt gelassen. Wieweit und unter welchen Bedingungen 
liese Vernachlassigungen physikalisch berechtigt sind, wird allgemein diskutiert ; 
lie erhaltenen Formeln werden zum Teil angewendet auf Quecksilberdampf als 
spezielles Beispiel. Das wesentliche Ergebnis der Arbeit diirfte — neben dem 
mplizite und ungewollt nun wieder einmal erbrachten Nachweis dafiir, wie 
angeheuer verwickelt eine mathematische Erfassung der Vorgiinge in emer 
Entladung selbst unter stark vereinfachenden Voraussetzungen sich gestaltet — 
lies sein, daB der Verf. immerhin zu (drei verschiedenen) angenéiherten Ver- 
wllgemeinerungen fiir das Child-Langmuirsche V*/2-Gesetz gelangt. Seeliger. 


. 
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K. G. Emeléus and W. L. Brown. On Groups of Electrons in the Geissler 
Discharge. Phil. Mag. (7) 7, 17—31, 1929, Nr. 41. Die Arbeit ist eine Fort- 
setzung zweier friiherer Untersuchungen (Proc. Cambr. Soc. 28, 531, 1927; Phil. 
Mag. 4, 49, 1927) iiber Sondenmessungen nach der Langmuirschen Methode in 
selbstaindigen Entladungen. Die vorliegende Arbeit bezieht sich im Zusammen-_ 
hang mit den von Morse und Compton (Phys. Rev. 30, 305, 1927; 31, 1003, 1927) 
neuerdings entwickelten Vorstellungen speziell auf die Vorgaénge im negativen 
Glimmlicht und im Faradayschen Dunkelraum der Glimmentladung. Untersucht 
werden Neon, Argon, Wasserstoff und Sauerstoff in zylindrischen Réhren von 
3 bis 4cm Durchmesser bei etwa 1mm Druck und im Gebiet eines nur wenig 
anomalen Kathodenfalles; da es sich zunaéchst um mehr orientierende Messungen 
handelt, ist dabei auf extreme Reinheit der Gase noch kein Wert gelegt. Ang 
der Diskussion des bereits recht umfangreichen Beobachtungsmaterials lassen 
sich als die wichtigsten Folgerungen entnehmen, da im Glimmlicht und belt 
tieferen Drucken auch im Faradayschen Dunkelraum eine Gruppe von schnellen 
Elektronen mit Maxwellscher Geschwindigkeitsverteilung und einer eal 


Energie von etwa 20 bis 40 Volt vorhanden ist, und ferner, das diese Elektronen 
entstehen aus Hlektronen, die in das Glimmlicht aus dem Kathodendunkelraum 
eindringen; die priméren Elektronen sind noch schneller und wohl weitgehend 
gerichtet und es bildet sich aus ihnen die genannte Elektronengruppe vermutlich 
durch einen Proze8, der eine Umkehrung des Prozesses der StoBionisation ist 
(zwei langsame Elektronen + ein positives Ion —*+ neutrales, vielleicht an- 
geregtes, Atom bzw. Molekiil + ein Gruppenelektron). Ferner gibt es zwei 
Gruppen von langsamen Elektronen (vgl. van Voorhis, Phys. Rev. 30, 380, 1927), i 
die sich aus der Gruppe der schnelleren auf noch unbekannte Weise bilden. Seeliger. 


Joh. Schmekel. Der Einflu8B des Warmeiibergangs auf die Glimm- 
entladung. Phys. ZS. 30, 81—82, 1929, Nr. 3. Die Temperatur kugelformiger} 
Kathoden ist im Gebiet normaler Stromdichte vom Kugelradius weitgehend 
unabhangig. In einer friitheren Arbeit hatte Verf. daraus den SchluB gezogen, 
da auch die Gastemperatur und damit die Gasdichte in der Nahe der Kathode 
vom Radius unabhiingig sei. Wie genauere Uberlegungen zeigen, ist dieser SchluB 
nicht richtig. Unter gewissen Vereinfachungen lassen sich die hier interessierenden 
Zusammenhinge berechnen, und es ergibt sich befriedigende Ubereinstimmung 
mit den vorhandenen experimentellen Daten. G. Mierdel. 


W. Gliwitzky. Messung von Anregungs- und T ointwtdonink Gilet aaa 


nach der Diffusionsmethode. Ann. d. Phys. (5) 1, 701—720, 1929, 6. 
[S. 1230.] Firth. 


F.C. Lea. The Penetration of Hydrogen into Metal Cathodes and its 
effect upon the Tensile Properties of Metals and their Resistance 
to Repeated Stresses; with a note on the Effect of Non Electrolytic 


Baths and Nickel Plating on these pro i 
t perties. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 128, 171—185, 1929, Nr. 791. [S. 1240.] ; Handel. 


W. B. Nottingham. Probe and radiation measurements in the copper 
are. Journ. Frankl. Inst. 207, 299—314, 1929, Nr. 3; Phys. Rev. (2) 38, 280, 1929, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Arbeit bringt eine sehr eingehende und 
aufschluBreiche Untersuchung des Kupferbogens mit Hilfe der Langmuirschen 
Sondenmethoden und der Intensitat der einzelnen Bogenlinien in Abhangigkeit 
von der Stromstirke; sie enthalt neben der Beschreibung der experimentellen 
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Methodik und der-Diskussion des erhaltenen Zahlenmaterials auch viele theoretisch 
wichtige Bemerkungen. Als Sonde diente ein Kupferdraht von 0,25 mm Dicke, 
oe mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 cm/sec durch die Entladung gezogen 

rde, dabei auf einem bestimmten konstanten Potential gehalten war und in 
Verbindung mit einem ballistischen Galvanometer die Sondencharakteristik 
aufzunehmen erlaubte, aus der dannnach denvon Langmuir und Mott-Smith 
gegebenen Uberlegungen Folgerungen gezogen werden konnten. Die wichtigsten 
Ergebnisse sind die folgenden: Kathodenfall des normalen Bogens 20,5 Volt 
= Jonisierungsspannung zur Bildung von Cu*t; in Ubereinstimmung damit 
steht der Befund, daB dicht an der Kathode das vollstaéndige Funkenspektrum 
des Kupfers emittiert wird. Kathodenfall des ,,zischenden‘’ Bogens 14 Volt; 
wird in Ubereinstimmung mit Hagenbach der Bildung von Cu,O zugeschrieben. 
Potentialgradient in der Bogensdule konstant, also keine Raumladungen. Mittlere 
Elektronenenergie in der Sdéule zwischen 2,3 Volt auf der Kathodenseite und 
2,7 Volt auf der Anodenseite. Raumpotential in der Mitte des Bogens und Brenn- 
spannung lassen sich in Abhangigkeit von der Stromstarke «2 darstellen durch 
dieselbe Formel V = A + B/in; fir eine Bogenlange von 6 mm bei Stromstarken 
zwischen 2,5 und 6 Amp. sind die Werte der Konstanten fiir das Raumpotential 
A = 20, B= 1, n = 0,64 und fiir die Brennspannung A = 36,3, B = 59,n = 0,67. 
Fir die Dichte der positiven Ionen in der Saule in Abhangigkeit von der Strom- 
starke gilt n, = nt . e¢?, wo nm, und c Konstante sind. Die Messung der Intensitaten 
der emittierten Linien wurde nach spektraler Zerlegung fir die sichtbaren 
Frequenzen vorgenommen mit Hilfe einer geeigneten Photozelle (Kaliumhydrid) 
in Verbindung mit einer Verstérkeranordnung, fiir die ultravioletten Frequenzen 
mit derselben Anordnung nach einer Transformation ins Sichtbare durch die 
Fluoreszenz einer Asculinlésung. Die Abhangigkeit der Intensitaten von der 
Stromstarke 148t sich bemerkenswerterweise darstellen durch eine gemeinsame 
Formel der Art J = c. e244, worin die Konstante a fiir die verschiedenen Linien- 
gruppen des Spektrums aufeinanderfolgende ganze Vielfache derselben GréBe 
sind. Die Diskussion ergibt, da8 die Intensitaét von 3274 und 3248 proportional 
dem Quadrat der Elektronendichte, die von 2618 proportional der dritten Potenz 
der Elektronendichte usw. ist, woraus in Verbindung mit dem kleinen gefundenen 
Wert fiir die mittlere Energie der Elektronen der Schlu8 gezogen wird, daB die 
Anregung durch eine Reihe aufeinanderfolgender Elektronenst6Be in Stufen 
erfolgt. , Seeliger. 


A. W. Simon. A note on corona at high humidity. Proc. Nat. Acad. Amer. 
14, 279—280, 1928, Nr. 3. Die Elektroden der verwendeten Entladungsstrecke 
waren einerseits ausgespannte Drahte, andererseits Stahlplatten. Werden die 
Drahte negativ geladen, so ist bei sehr feuchter Atmosphare der Strom der Korona- 
entladung betrachtlich niedriger als in trockener Luft und die Funkenentladungen 
treten bei geringerer Spannung ein. Die Erklarung fiir diese Beobachtung wird 
in der Verminderung der Beweglichkeit negativer Ionen in feuchter Luft gesucht. 
Werden die Drahtelektroden positiv geladen, so sind die Entladungserscheinungen 
nicht mehr vom Feuchtigkeitsgehalt der Luft abhangig, da die Beweglichkeit 
der positiven Ionen nicht durch die Luftfeuchtigkeit beeinflu8t wird. Donat. 


René Delaplace. Sur la contraction gazeux de l’hydrogéne soum is a 
la décharge électrique. CO. R. 187, 225—227, 1928, Nr. 4. Verf. untersucht 
die Druckabnahme in einem mit reinem (?) Wasserstoff gefiillten Entladungsrohr 
aus Pyrexglas, in dem das Gas einer Hochspannungsentladung bei Anfangs- 
drucken zwischen 11 und einigen zehntausendstel Millimeter Hg inehrere Stunden 
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lang ausgesetzt werden kann; Hihne, Schliffe und dergleichen sind in der Versuchs- 
anordnung vermieden, das Rohr ist vor den Messungen in der tiblichen Weise 
bei 400° ausgeheizt. Es wird eine irreversible teilweise Aufzehrung des Wasserstoffs 
festgestellt, auSerdem aber die Entstehung von Methan und von Kohlenmonoxyd. 
Seeliger. 
Max Toepler. Zur Benennung elektrischer Entladungsformen in Luft 
von Atmospharendruck. ZS. f. techn. Phys. 10, 73—81, 113—118, 1929, 
Nr. 3.u. 4. Im Auftrag des AEF hat der Verf. eine zusammenfassende und nach 
sachlichen Gesichtspunkten iibersichtlich geordnete Darstellung des sehr aus-— 
gedehnten Beobachtungsmaterials iiber die verschiedenen Entladungsformen bei 
Atmosphaérendruck gegeben; bemerkenswert sind dabei vor allem auch die zahl- 
reichen und zum Teil hier erstmalig veréffentlichten Diagramme, schematischen — 
Darstellungen, Handskizzen und photographischen Aufnahmen. Die Art der 
Darstellung und die Bezeichnungen wie auch die zugrunde liegenden theoretischen — 
Gesichtspunkte schlieBen an die eigenen zahlreichen friiheren Ver6éffentlichungen — 
des Verf. an, so daB diese Arbeit zugleich einen zusammenfassenden Bericht 
liber diese grundlegenden Verdéffentlichungen darstellt. Neu sind die im zehnten— 
Abschnitt mitgeteilten Messungen an Systemen aus Spitze gegen Platte bzw. 
Spitze gegen Spitze tiber die Verteilung der Existenzbereiche in der Schlagweite-— 
Spannungsebene, die eine erwiinschte Erginzung der bisherigen Kenntnisse tiber— 
die Charakteristikenflache bei groBen Schlagweiten und Spannungen liefern und — 
eine unangenehme Liicke wenigstens zum Teil ausfiillen. Seeliger. 


Kurt May. Unabhangigkeit der Funkenkonstante vom Luftdruck. . 
Arch. f. Elektrot. 21, 467—470, 1929, Nr. 5. Verf. ermittelt die Funkenkonstante 
aus dem Spannungsmaximum neben veranderlichen Widerstanden in Abhangigkeit 
voni Atmosphérendruck herab bis zu 1/,, Atm. Der Wert der Funkenkonstanten 
bleibt in dem untersuchten Druckbereich nahezu unverandert und betragt rund 
O15... 105%. Pfestorf. 


Max Toepler. Elektrodenkapazitat und Wanderwellengestalt. Arch. 
f. Elektrot. 21, 433—442, 1929, Nr. 5. Nach dem Verf. ist eine sichere Berechnung 
der Wanderwellengestalt selbst fiir eine einfache Versuchsanordnung bei Vor- | 
handensein einer erheblichen Elektrodenkapazitaét nicht gegeben. Hine Be- | 
stimmung der Funkenkonstanten ist nur mdéglich, wenn ein Versuchsschema, das — 
nicht durch die MeBapparatur, Kapazitiit der Funkenstrecken und ahnliches 
beeinflu8t wird, mit bekannter Wanderwellengestalt vorliegt. Pfestorf. 


Torahiko Terada, Ukitiré Nakaya and Ryizd Yamamoto. Experimental Studies’ 
on Form and Structure of Sparks. Part V. Long Sparks in Different 
Gases. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 10, 43—68, 1929, Nr. 177. | 
Die Bilder langer Funkenwege (5 bis 6 cm) in SO,, C,H,, CO,, O, und N, werden 
in Abhangigkeit vom Druck, zum Teil unter Verwendung hoher Vorwiderstande 
bei Gleichspannung photographisch aufgenommen. Pfestorf. : 


Mareel A. Lissman, High-Voltage Phenomena in Thunderstorms. 


7 , 
Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 45—49, 1929, Nr. 1. [S. 1331.] ewig 


Sewig. 


Henri Lefebvre und Pierre Montagne. 
Wirkung der elektrischen Ent] 
in Gasen bei geringem Druck. 
—923, 1928. Die Verff. untersuchten 


Untersuchungen iiber die chemische 
adung und des elektrischen Funkens 
Bull. Soc. Encour. Ind. Nationale 127, 917. 
die Wirkung elektrischer Entladungen auf 
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en Vorgang der CO,-Dissoziation und -Rekombination, sowie auf ein trockenes 

d sauerstofffreies Gemisch von CO mit Stickstoff. Hierzu diente ein Ent- 
acunewoh mit zwei Elektroden (Material ?), welchem entweder hochgespannter 

leichstrom (7000 Volt) emer Dynamo oder einer groBen Kapazitaét nach Gleich- 
‘ichtung, oder aber als kondensierter Funken, die Entladung der Kapazitat 
lirekt zugefiihrt wurde. Die kondensierte Funkenentladung ergab bei etwa 
3,4mm Druck Anstieg der prozentischen Dissoziation mit wachsender Kapazitat nach 
Jer ersten Entladung bei ungeféihr 2500 Volt Funkenpotential, hierauf Durchgang 
durch ein Maximum und Abfall. Das Funkenpotential zeigte erhebliche Schwan- 
kungen; die Dissoziation wuchs mit dem Potential. Die Ausbeute steigt zuerst 
mit der Entladungszahl und fallt dann ab (Sekundarerscheinungen, s. Original). 
Die Dissoziation erreicht emen Grenzwert, der mit wachsendem Anfangsdruck 
etwas abnimmt. Bei Gleichstromdurchgang ist das Endgleichgewicht merklich 
unabhangig von der Stromstarke und gleich 44% dissoziiertem CO,; der Prozent- 
satz nimmt ab, wenn der Anfangsdruck steigt. Fiir die Rekombination 2 Volumina 
CO + 1 Volumen O, beim gegebenen Druck p wurde Stillstand der Rekombination 
vefunden, wenn die Konzentrationen der ReaktionsteiInehmer der Grenzdissoziation 
eines CO,-Gemisches bei 2/3 p unter sonst gleichen Bedingungen entsprachen. 
Beim Durchstré6mungsversuch unter elektrischer Entladung und niedrigem Druck 
unter Beimengung von trockenem, O,-freiem Stickstoff erhéhte sich die CO,- 
Ausbeute etwa auf das Zehnfache unter Auftreten des charakteristischen gelben 
Niederschlags des aktiven Stickstoffs. * K yropoulos. 


Satyendra Ray. Uber hoéhere Werte von e/m, erhalten mit einer 
Thomson-Vakuumrohre. ZS. f. Elektrochem. 35, 209—211, 1929, Nr. 4. 
Der Verf. erhalt bei langerem Betrieb einer Thomsonschen Kathodenstrahlréhre 
e/m-Werte, die bis zum 64fachen des fiir Elektronen angenommenen Wertes 
ansteigen. Aus der nicht sehr klaren Darstellung scheint hervorzugehen, dab 
nur elektrostatische Ablenkungen visuell geschétzt wurden, und da plétzlich 
eine Umkehrung des Sinnes der Ablenkung eintrat und schlieBlich die Réhre 
durchschlagen wurde. Der Verf. meint ferner, dai Astons Resultate uber die 
isotopen Atomarten auch durch die Annahme kleiner Unterschiede in den 
Ladungen von der GréBe eines Zweihundertstels des Elementarquantums ge- 
deutet werden kénnten. K. Przibram. 


Lothar Nordheim. Die Theorie der Elektronenemission der Metalle. 
Phys. ZS. 30, 177—196, 1929, Nr. 7. Sehr eingehender und klarer zusammen- 
fassender Bericht. I. Abschnitt: Die theoretischen Grundlagen. Der Zustand 
der Elektronen in den Metallen, das Verteilungsgesetz der die Oberflache 
treffenden Elektronen, die Theorie des Reflexionskoeffizienten. 2. Abschnitt: 


Die Bedeutung der Emissionsvorginge. Die Gliihelektronenemission reiner 
Oberflichen, die Wirkung elektrischer Felder, kalte Emission, der Photoeffekt, 
der Einflu8 von Oberflachenschichten. G. Herzberg. 


Alvin B. Cardwell. The photo-electric and thermionic properties of 
iron. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 439—445, 1928, Nr. 6. [S. 1296.] Fleischer. 


L. H. Germer. Eine Anwendung der Elektronenbeugung auf die 
Untersuchung der Gasadsorption. ZS. f. Phys. 54, 408—421, 1929, Nr. 5/6. 
[S. 1219.] Briiche. 
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S. Kalandyk. L’émission électrique du platine incandescent dans une 
atmosphére d’iode. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 231— 235, 1928, Nr. 72 
Nachdem der Verf. in einer friiheren Arbeit iiber die Leitfahigkeit einer Chlor- 
wasserstoffflamme gezeigt hat, da Chlor die negative Emission von gliihendem 
Platin anwachsen laBt, wahrend es die positive Emission vermindert, fand J. Jéz 
einen ahnlichen Effekt bei einer Jodatmosphare. In der vorliegenden Arbeit 
wird der EinfluB von Joddaémpfen bei verschiedenen Drucken auf die Emission 
von gliihendem Platin untersucht. Die Messungen ergeben, daB die gefundene 
Vermehrung der negativen Emission auf eine Haut von Platinjodiir zurtick- 
geftihrt werden kann, die sich auf der Metalloberflache bildet.. Bei sehr hohen 
Temperaturen, bei denen diese Haut sofort sublimiert, ist die Emission des Platins 
die naémliche wie im Vakuum. Strigel. 


Chas. T. Knipp and Wesley S. Stein. Radiometer Effect of Positive lons. 
Phil. Mag. (7) 7, 70—79, 1929, Nr. 41. Die Arbeit hat zum Ziel, die Untersuchungen 
von Starke und Swinton iiber die ponderomotorische Wirkung von Korpus- 
kularstrahlen auf die Fliigel emes Radiometers experimentell und theoretisch 
weiterzufiihren. Fiir Kanalstrahlen, mit denen die Verff. arbeiten, la8t sich 
die direkte mechanische Kraft (Impulsiibertragung) berechnen, andererseits” 
14Bt sich die totale, aus der mechanischen Kraft und aus Stérungseffekten zu- 
sammengesetzte Kraft in bekannter Weise messen. Das letzte Ziel, naémlich die 
saubere Abtrennung der direkten mechanischen Kraft und der Vergleich zwischen 


ihrem theoretischen und ihrem beobachteten Wert — der tiber die Reflexions- 
gesetze der Kanalstrahlen AufschluB geben kénnte — ist hier allerdings noch— 
nicht erreicht worden; eine Fortsetzung der Untersuchung ist aber in Aussicht 
gestellt. Seeliger. 


Hermann Rodenstock. Uber die Lichtanregung im Kanalstrahl. Diss. 
Darmstadt 1927, 28S. [S.1279.] ° Seeliger. 


R. W. Ditehburn and F. L. Arnot. The Ionisation of Potassium Vapour. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 516—536, 1929, Nr. 792. [S. 1230.] Herzberg. 


W. T. Astbury. A Simple Radioactive Method for the Photographic 
Measurement of the Integrated Intensity of X-Ray Spectra. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 115, 640—657, 1927, Nr..772. [S. 1303.] Kulenkampff. 


E. Kessler und F. Sluys. Die Messung der Gammastrahlung in abso- 
luten ,,R‘‘-Einheiten. Strahlentherapie 31, 771—777, 1929, Nr. 4. Zur Messung 
von y-Strahlung mu die Behnkensche Druckluftkammer entsprechend ab- 
geaindert werden. Die Strahlenquelle (mehrere Gramm Radiumelement) ist in 5m 
Entfernung, allseitig von dickem Blei umgeben (gegen die Kammer hin mindestens 
20 em), soaufzustellen, daB die Strahlung nur durch eine enge zylindrische Bohrung 
austritt. Nahe dem Eintrittsfenster der Kammer wird als Blende ein Bleizylinder 
von 25cm Lange und 12cm Durchmesser mit einer genauen axialen Bohrung 
von 20 mm Durchmesser angebracht. Der Anteil an der Gesamtstrahlung, der 
vor Eintritt in die Kammer noch Blei passiert, laBt sich bei genauer Kinstellung 
und Bohrung auf 0,69 % herabdriicken. Die Ionisationskammer hat eine Linge. 
von 36cm, einen Durchmesser von 14cm. Die Wandstarke betragt 10mm 
(Phosphorbronze), um den Druck bis zu 100 Atm. steigern zu: kénnen. Auf den 
Stirnflachen der Kammer sind 80cm lange Rohre aufgesetzt, die durch 1,5 mm 
Celluloid und 2 mm Al abgeschlossen werden. Innenauskleidung 1 mm Al, isolien’ 
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d auf 2000 Volt geladen. AuBenwand geerdet. Von den drei Kohleelektroden 
uhrt die mittlere zum Elektrometer, die beiden aufieren sind geerdet. Druck- 
essung in der Kammer durch 2 x 20 cm hohes absolutes Hg-Manometer. Strom- 
essung durch Picardsches Hinfadenelektrometer. . Risse. 


R. A. Millikan and G.H. Cameron. Another attempt to find directional 
effects in cosmic rays. Phys. Rev. (2) 83, 266, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) [S. 1326.] Sewig. 


Gustay Ortner. Messungen starker Poloniumpraparate durch den 
Ladungstransport der emittierten a-Partikeln. Wiener Anz. 1929, 
S. 83, Nr. 10; Mitt. d. Inst. f. Radiumforschung Nr. 229. Aus der Messung 
der Ladung einer bekannten Zahl von a-Teilchen aus Poloniumpraparaten wird 
die Gr6oBe ihrer Aktivitaét bestimmt. Dabei ist insbesondere beabsichtigt und 
bereits in einigen Fallen durchgefiihrt die Messung von besonders  starken 
Praparaten (10000 bis 20000 Std./Einh. Stromaquivalent), bei denen die Ioni- 
sationsmessungen wegen auch nicht annéhernd erreichter Sattigung nicht den 
gleichen Grad von Zuverlassigkeit haben wie bei schwacheren Praparaten. Die 
bisherigen Messungen, die nur auf eine kleme Zahl von Praéparaten ausgedehnt 
werden konnten (wegen der Seltenheit sehr starker Praparate), scheinen kemen 
systematischen Unterschied zwischen Ladung und Jonisationsmessung zu geben, 
wenn keine im letzteren Falle starkere Fehler bedingende Oberflachenspannungen 
auftreten. K. W.F. Kohlrausch. 


Henry Eyring. The straggling of alpha-particles from polonium in 
passing through gases. Phys. Rev. (2) 38, 386—388, 1929, Nr. 3. Fortsetzung 
der in diesen Ber. 9, 468, 1928 besprochenen Versuche von Gibson und Gardiner 
sowie von Gibson und Eyring tiber Bremsvermégen und Streuverteilungs- 
koeffizient der a-Teilchen von Polonium in verschiedenen Gasen. Der Streu- 
verteilungskoeffizient a wird durch ein graphisches Verfahren aus dem Ende 
der Braggschen Reichweitenkurve ermittelt. Der so erhaltene Wert fiir Luft z. B. 
stimmt gut iiberein mit den Angaben anderer Autoren. Die folgende Tabelle 
gibt die Zahlen fiir das Bremsvermégen, den experimentell und theoretisch (nach 
der Bohrschen Theorie) zu erwartenden Streukoeffizient. Mit Ausnahme von 
CH,J ist bei den mehratomigen Gasen der experimentelle Wert gréBer als der 
theoretische. 


| Co Hy | Luft | NO | C05 | CH3I | Gs HBr | GeHee 


Bremsvermégen.... . 1,31 | 1 1,54 1,52 2,61 | 2,81 3,28 


pee ecorll sah He ee 0,63 | 0,80 | 0,82 | 0,61 0,88 | 0,84 
mach Bohr wi. 5... 0,58 | 0,71 0,77 


0,63 0,63 0,63 0,81 

an K. W. fF. Kohlrausch. 
L. F. Curtiss. An Optical Method: for Analysing Photographs of 
a-Ray Tracks. Nature 123, 529, 1929, Nr. 3101. Von zwei photographischen 
Kameras, deren optische Achsen um 90° gegeneinander geneigt sind, werden 
zwei Aufnahmen einer Wilsonschen Nebelbahn gemacht. Die Aufnahmen 
werden entwickelt und wieder in die Kameras zuriickgelegt, mit deren Hilfe die 
beiden Negative auf eine Mattscheibe projiziert werden, die so lange gedreht 
wird, bis beide Bilder zu einem zusammenfallen. Die Lage der Mattscheibe ent- 
spricht dann der Ebene, in der die Nebelbahn sich urspriinglich befunden hat, 
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und das Bild auf ihr gibt diese Nebelbahn naturgetreu, in richtiger GréBe und 
mit richtigen Winkeln wieder. Ersetzt man diese Mattscheibe durch eine photo- 
graphische Platte, dann kann die naturgetreue Bahn auf dem geschilderten Umweg 
photographiert werden. Der Gedanke dieser Methode geht auf Dr. v. Hippel, 
Jena, zurtick. K. W. F. Kohlrausch. 


Cornelio Doelter. Das blaue Steinsalz. Wiener Anz. 1929, S. 81, Nr. 10. 
In dieser Abhandlung werden die Unterschiede zwischen natiirlichem und kiinstlich 
gefarbtem Steinsalz hervorgehoben und dann die Verteilung des Farbstoffs in 
dem Salzvorkommen besprochen; es wird hervorgehoben, daB& diese Verteilung 
auf die Gegenwart einer Beimengung, eines Pigments, hinweist. Es ist unwahr- 
scheinlich, daB Radiumstrahlen die blaue Farbung bei Abwesenheit eines Pigments — 
hervorbringen konnen. K.W. F. Kohlrausch. 


Rudolf Peierls. Zur Theorie der galvanomagnetischen Effekte. ZS. f. 
Phys. 58, 255—266, 1929, Nr. 3/4. An Stelle der Sommerfeldschen Vorstellung 
frei beweglicher Elektronen wird ein von Bloch benutztes Modell zugrunde 
gelegt, das die Wirkung der Gitteratome auf die Elektronen durch ein periodisches 
Kraftfeld schematisiert. Der Umstand, da8 es hierbei vorkommen kann, dab 
durch die Wirkung eines auBeren elektrischen Feldes der mittlere Impuls eines 
Elektrons in der Feldrichtung nicht nur zu-, sondern auch abnehmen kann, wird 
naher beleuchtet und zur Erklarung des positiven (anomalen) Halleffekts ver- 
wendet. Es wird ferner qualitativ verstaéndlich gemacht, wieso mit steigender 
Temperatur der Halleffekt sein Vorzeichen wechseln kann, ferner da’ eine durch 
die Wirkung der Gitteratome bedingte Verkleinerung der Nullpunktsenergie der 
Elektronen zur richtigen GréBenordnung der richtungsabhangigen VergréBerung 
des Widerstandes im Magnetfeld ftihren kann. Bloch. 


Lars A. Welo. Magnetic Studies on Salts, with Particular reference to 
those with Complex Ions. Phil. Mag. (7) 6, 481—509, 1928, Nr. 36. Verf. 
mift die spezifischen Suszeptibilitaten von 124 Salzen, die er nach acht Gruppen 
geordnet mitteilt. Es handelt sich gré8tenteils um hochmolekulare komplexe 
Salze von Eisen, Chrom, Kobalt und anderen Metallen, die hier im einzelnen nicht 
wiedergegeben werden kénnen. Die erste Gruppe umfaB&t solche, die einen sehr 
hohen Curiepunkt haben, die zweite Hisensalze mit irreguléren und variablen 
Momenten, die dritte verschiedene Eisen- und Chromsalze mit normalem Moment 
und niedriger Curietemperatur usw. Die meisten folgen in dem Temperatur- 
gebiet von 200 bis 400° K dem Curieschen Gesetz, doch ist auch eine Reihe von 
Ausnahmen (Gruppe 7, vier Salze) und am SchluB eine Tabelle von diamagnetischen 


oder fast diamagnetischen Salzen (21 Stiick) angegeben. Wegen der einzelnen 
Werte mu auf das Original verwiesen werden. 


O. v. Awwers. 
H. M. Macdonald. The Reflexion and Transmission of Electric Waves 
at the Interface between Two Transparent Media. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 123, 1—27, 1929, Nr. 791. Die Arbeit behandelt elektrische Wellen, 
welche in die Trennungsfliche zwischen zwei durchlissigen Medien einfallen. 
Es wird eine mathematische Ableitung von Naherungsausdriicken fiir die elektri- 
schen und magnetischen Krafte von solchen Wellen gegeben, die in dieser Zwischen- 
schicht tbertragen und von ihr reflektiert werden. H. Plendl. 


N. Ss. Japolsky. Uber die achsensymmetrischen elektromagnetischen 
Wellen mit axialer Fortpflanzungsrichtung. ZS. f. Phys. 54, 108—122, 
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1929, Nr. 1/2. Gegenstand der Arbeit ist, achsensymmetrische elektromagnetische 
Wellen mit axialer Fortpflanzungsrichtung zu betrachten im Gegensatz zu den 
bisher oft beschriebenen Wellen mit radialer Fortpflanzungsrichtung. Die physi- 
kalische Existenzfahigkeit unverzerrter axialer Wellen im isotropen homogenen 
Medium wird mathematisch zu begriinden gesucht. Nach Einfiihrung eines aqui- 
phasialen zylindrischen Koordinatensystems wird gefolgert, daB es grundsétzlich 
nicht unmoglich sei, solche Wellen durch eine Strahlungsquelle mit begrenzten 
Dimensionen ausstrahlen zu lassen. Konische Wellen seien im allgemeinen nicht 
mehr mit den Maxwellschen Gleichungen im Einklang. Zum SchluB wird erwaéhnt, 
da®B die Anwendung des Prinzips von Huygens und des Theorems von Poynting 
nicht fiir alle Wellenarten niitzlich sei. Heh. Pauli. 


L. V. Bewley. Flux Linkages and Electromagnetic Induction in 
Closed Circuits. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 219—223, 1929, Nr. 3. 
Es wird gezeigt, daB die FluBverkettung eines Stromkreises auf zweierlei Weise 
zeitlich geandert werden kann: entweder wird bei ungeadnderter Windungszahl 
der Flu8 variiert, wodurch eine Spannung gema8 dem Faradayschen Induktions- 
gesetz erzeugt wird, oder es wird bei konstantem FluB die Zahl der Windungen 
verandert, wobei keine Spannung induziert wird. Auf mathematischem Wege 
wird abgeleitet, das die induzierte Spannung sowohl durch ,,transformer action‘ 
- als auch durch ,,cutting action“ erzeugt werden kann (Spannung durch Trans- 
formation oder Rotation). Es werden allgemeine Gesichtspunkte angegeben, die 
zur Unterscheidung der verschiedenen méglichen Verkettungen dienen und die 
_erkennen lassen, ob eine Spannung induziert wird oder nicht. Eine am Schlu8 
der Arbeit gegebene Tabelle enthalt die mathematischen Ausdriicke fiir die 
méglichen FluBverkettungen bei Maschinen, Transformatoren usw. unter Beriick- 
sichtigung verschiedener Bezugsachsen. Alice Roehmann. 


J. H. Morecroft and Alva Turner. Forces on Magnetically Shielded Con- 
ductors. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 25—27, 1929, Nr. 1. Es werden 
die Krafte bestimmt, die ein stromdurchflossener Leiter in einem magnetischen 
Querfeld erleidet. Dabei ergibt sich eine Abnahme der Krafte, wenn man den 
Leiter durch einen eisernen Mantel magnetisch abschirmt. Der Mantel einerseits 
erfahrt eine Kraftwirkung in Richtung des Magnetfeldes. Als besonderer Fall 
wird untersucht, welche Krafte auf den Leiter wirken, wenn er in einer Nut des 
einen Magnetpols eingebettet ist. Je tiefer der Leiter in der Nut angeordnet ist, 
um so mehr macht sich die Abschirmwirkung der Nutwand bemerkbar. Diese 
Untersuchungen haben praktische Bedeutung fiir die elektrodynamischen Krafte, 
die z. B. bei einem Motor auf die einzelnen Leiter des Laufers ausgetibt werden. 

Johannes Kluge. 
J.Hak. Einige Bemerkungen zur Berechnung der auf bewegliche 
Leiterteile wirkenden Krafte. Elektrot. u. Maschinenb. 47, 149—154, 1929, 
Nr. 8. Fiir die Berechnung der auf einen beweglichen Teil eines Leitersystems 
wirkenden Kraft gibt die Beziehung zwischen Kraft und Induktivitét eine einwand- 
freie Lésung des Problems. Auf Grund dieser Methode wird eine Formel abgeleitet, 
welche keine Querschnittsabmessung des beweglichen Leiters enthalt.  Nacken. 


F. Strecker und R. Feldtkeller. Grundlagen der Theorie des aligemeinen 
Vierpols. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 93—112, 1929, Nr. 3. Das Superpositions- 
prinzip und der Satz von, den Ersatzspannungs- und -stromquellen liefern sechs 
Paare von Vierpolgleichungen, welche von den Verff. durch die Systeme ihrer 
Koeffizienten charakterisiert werden mit dem Vorteil, da man mii diesen 
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Systemen in gewissem MaBe wie mit einzelnen Zahlen Rechenoperationen vor-— 
nehmen kann. Es wird gezeigt, wie sich die Systeme von zusammengeschalteten 
Vierpolen aus den Systemen der einzelnen Vierpole aufbauen. Aus den Ersatz- 
schaltungen fiir Vierpole mit gesteuerten Strom- oder Spannungsquellen werden 
Ersatzschaltungen fiir den allgemeinen Vierpol abgeleitet, welche fiir Uber- 
tragungen in beiden Richtungen gelten. Nacken.— 


A. Rostagni. Eine Anwendung der Theorie von T. Levi-Civita tiber 
den ,,Einflu8 einer. leitenden Schicht auf das elektromagnetische 
Feld eines zur Schicht parallel laufenden Wechselstroms< auf 
geophysikalische Untersuchungen. ZS. f. Geophys. 4, 425—429, 1928, 
Nr. 7/8. Ubersetzung aus Lincei Rend. (6) 7, 1006—1010, 1928. [S. 1339.] Sewzg. 


F. Kirsehstein. Uber ,,Kippvorgange‘ bei Funkenentladungen. Arch. 
f. Elektrot. 21, 473—476, 1929, Nr. 5. Die von Rogowski und Tamm im Arch. 
f. Elektrot. 20, Nr. 1 beschriebenen Schwingungsvorginge bei Funkenentladungen — 
werden theoretisch abgeleitet unter der Annahme, daB die Funkenentladung in 
ihrem zweiten Teile durch eine normale Lichtbogencharakteristik beherrscht 
wird. Pfestorf. 


H.E.Hollmann. Zum Problem der Erzeugung kurzer elektrischer 
Wellen durch Bremsfelder. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 38, 128—132, 1929, 
Nr. 4. Zur Untersuchung der von Pierret und von Hollmann an franzési-— 
schen Kurzwellenréhren der Type Métal TMG beobachteten kurzwelligen | 
Schwingungen im Bereich von 13 bis 18cm Lange wurden Elektrodensysteme 
verwandt, bei welchen neben den Abstimm- und Betriebsverhaltnissen auch — 
die Anzahl der Gitterwindungen variiert werden konnte. Schwingungen, die— 
der Theorie von Pierret entsprechen, wonach im Gegensatz zu Barkhausen _ 
und Kurz die Frequenz auch von dem Abstand der Gitterdrahte abhangen 
soll, wurden nicht gefunden. Es konnten jedoch im Gittersystem Schwingungen 
der doppelten Frequenz des Barkhausen-Kurz-Bereiches erhalten werden, und 
zwar bis zu einer Wellenlange von 13cm. Die intensiven Schwingungen im 
Bereich von 17 bis 18cm Wellenlinge werden auf einen aus der Gitterwendel 
und ihren Haltedraéhten gebildeten Schwingungskreis zuriickgefiihrt. EH. Mauz. 


Katsuji Nakaniski. On the surface corona discharge. Res. Electrot. Lab. 
Tokyo Nr. 239, 32 8., 1928. Der Bericht befaBt sich in der Hauptsache mit den 
Hochfrequenzschwingungen, die, sowohl bei der Korona an Drahten als auch 
bei der Korona an Isolatoroberflichen (Lichtenbergscher Effekt) auftreten. 
Nachgewiesen werden diese Wellen, die eine Lange von etwa 10m haben, durch 
einen Wellenmesser. Die Amplitude der Schwingung wird mit wachsender 
Spannung gréBer, auBerdem ist bei der Oberflichenkorona der Durchmesser der 
Elektroden von EinfluB und es gibt eine giinstigste ElektrodengréBe. Die Ober- 
flichenkorona wird bei verschiedenen Substanzen wie Glas, Olpapier und Glimmer 
untersucht, ebenso der Einflu8 einer parallel geschalteten Funkenstrecke, wie eines 
vorgeschalteten Widerstandes. Aus Beobachtungen am Oszillographen und Braun - 
schen Rohr schlieBt der Verf., daB die Hochfrequenzschwingung bei der Korona 
an Drahten nur wahrend der negativen Halbperiode auftritt, dagegen bei der 
Oberflachenkorona nur waihrend der positiven. Als Ursache fiir die Hochfrequenz- 


schwingungen sieht der Verf. die verschiedene Geschwindigkeit der positiven 
und negativen Ionen an. Stormer : 
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Quirino Majorana. Telefonia ottica mediante radiazioni visibili ed 
invisibili. Rend. di Bologna (N. 8.) 31, 118—123, 1926/27. Die Ruhmersche 
Lichttelephonie wird auf ultraviolettes Licht umgestellt. Benutzt werden die 
Quecksilberlinien bei 3650 A.-E., die aus der Strahlung eines Quecksilberlicht- 
bogens durch Nickeloxydglas ausgefiltert werden, Der Quecksilberbogen kann, 
wie der Verf. findet, durch einen Mikrophonstrom gesteuert werden. Der Empfangs- 
apparat besteht aus einer Photozelle, emem Verstérker und einem Telephon. 
Guter Sprachempfang gelang bei Nacht auf Entfernungen bis gegen 19 km. 

K. Przibram. 
Q. Majorana. Su di un nuovo metodo di telefonia ottica con luce 
ordinaria o con luce ultravioletta. lLincei Rend. (6) 5, 726—731, 1927, 
Nr. 10.  Etwas ausftihrlichere Darstellung der in vorstehendem Referat be- 
sprochenen Anordnung. kK. Przibram. 


Yuziro Kusunose. Calculations on vacuum tubes and the design 
of triodes. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 237, 163 8., 1928. Die um, 
fangreiche Arbeit lést die fiir die Praxis der Rohrentechnik au®erordentliche 
wichtige Aufgabe, auf Grund der Dimensionierung von Kathode, Gitter, Anode 
und der Betriebsverhaltnisse alle fiir die Arbeitsweise vén Hochvakuumréhren 
charakteristischen Daten mit Hilfe von einfachen Formeln bzw. von Diagrammen 
und graphischen Methoden quantitativ abzuleiten, und zwar mit einer flr prak- 
tische Zwecke hinreichenden Genauigkeit. Diese weitgehende Verallgemeinerung 
ist dadurch méglich geworden, daB alle Str6me bzw. Spannungen in: Hinheiten 
von Sattigungsstrom und Sattigungsspannung ausgedriickt werden. Fir Sende- 
rohren ist es so z. B. méglich, bei gegebener Schwingleistung die zweckmaBigste 
Dimensionierung und die zweckmaBigsten Betriebsverhdltnisse zu berechnen. 
An zahlreichen Beispielen (unter anderem auch an acht deutschen Réhren) wird 
die Brauchbarkeit der angegebenen Methoden nachgewiesen. Hoepner. 


R. Hell. Direktzeigendes funkentelegraphisches Peilverfahren. 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 38, 138—145, 1929, Nr. 4. Dem Verfahren liegt folgende 
Anordnung zugrunde: Hine ungerichtete Antenne ist unmittelbar und eine Rahmen- 
antenne mittels eines Umschaltgerates in periodisch wechselInder Richtung an’ 
einen Empfanger angeschlossen. Im Ausgangskreis des Empfangers liegt die 
bewegliche Spule eines Dynamometers, dessen feste Spule von demselben nieder- 
frequenten Wechselstrom durchflossen ist, welcher das Umschaltgerat steuert. 
Liefert der Rahmen keine Spannung, so besitzt die dem Empfanger zugeftihrte 
Hochfrequenzspannung konstante Amplitude (der Sender ist unmoduliert); 
der Ausgangskreis des Empfangers bleibt stromlos und das Dynamometer zeigt 
keinen Ausschlag. Wird in dem Rahmen eine Hochfrequenzspannung induziert, 
so moduliert diese infolge des Umschaltgerates die Spannung am Empfanger; 
der Ausgangskreis fiihrt Strom, und das Dynamometer schlagt aus. Die Anordnung 
zeigt somit Abweichungen aus der Minimumstellung des Rahmens an. Die Arbeit 
enthalt auBer der Beschreibung des Verfahrens eine Theorie der Peilcharakt eristik 
des Gerdtes sowie Angaben iiber Versuche zu seiner praktischen Erprobung. 
Eine Peilscharfe von % Skt./Grad erwies sich in der Praxis am giinstigsten, 
welcher Wert sich mit dem Gerit ohne weiteres einstellen lieb. H. Mauz. 


M. H. Gloeckner. Der Bordpeilempfanger im Flugzeug. Jahrb. d. drahtl. 

Telegr. 38, 92—101, 132—138, 1929, Nr. 3. 4. Der Aufsatz gibt eme eingehende 

Beschreibung des neuen Telefunken-Flugzeugbordpeilers Spez. £73 N. Das bei 

diesem Gerat angewandte Verfahren zur Seitenbestimmung, sowle die Theorie 
80 * 
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und praktische Ermittlung der Funkbeschickung beim Flugzeug werden mit - 

geteilt. Es folgen Ausfiihrungen uber Theorie und Praxis des Zielfluges, wobei 

besonders die Abtrift und Verfahren zur Beseitigung ihres Einflusses bertick- 

sichtigt werden. EH. Mauz. 
4 

K. W. Wagner. Gedanken zum Bildrundfunk. S.-A. Die Sendung 1928, 

Nr. 44, 2S. Scheel. 


Eugene A. Paulin. Some polarization phenomena of very short radio 
waves. Phys. Rev. (2) 33, 432—443, 1929, Nr. 3. Mit Hilfe eines direkt zeigenden _ 
FeldstarkemeBgerates, bestehend aus einem als Réhrenvoltmeter wirkenden 
Empfanger, wird die Feldverteilung in der unmittelbaren Umgebung eines frei- — 
stehenden Senders von 5 bis 7,5m Wellenlange gemessen. Es ergibt sich, daB 
innerhalb des vermessenen Bereiches von maximal 100 m Ausdehnung die Polari- 
sationsebene der Strahlung sich mit der Entfernung nicht andert. Ferner zeigen 
sich Interferenzerscheinungen, welche auf Sekundarstrahlung von in der Nahe 
befindlichen Leitern zuriickgefiithrt werden. K. Kriiger. 


R. C. Colwell. Weather forecasting by the intensity of radio signals. 
Phys. Rev. (2) 33, 283, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1331.] 


H. B. Maris and E. 0. Hulburt. Comets and terrestrial magnetic storms. 
Phys. Rev. (2) 38, 283, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1323.] Sewizg. 


L. H. Thomas. Short Wave Echoes and the Aurora Borealis. Nature 
123, 166, 1929, Nr. 3092. [S. 1324.] Plendl. 


H. Nyquist. Certain Topics in Telegraph Transmission Theory. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 47, 214—216, 1928, Nr. 3. Ein kurzer Auszug 
aus einer langeren unver6ffentlichten Arbeit desselben Verf., in welcher 
er die beiden Methoden gegeniiberstellt, nach denen man die Verzerrung der 
Telegraphierzeichen berechnet: die Methode der Ubergangsfunktionen als Inte- 
grale von Differentialgleichungen zu finden, und die Methode, bei der man das 
Telegraphierzeichen in eingeschwungene Teilschwingungen zerlegt und deren 
Ubertragung behandelt. Der Verf. gibt der zweiten Methode den Vorzug, da 
sie auch bei komplizierten Endschaltungen, bei denen die erste Methode voll- 
kommen versagt, brauchbar ist und bequeme Abschatzungsméglichkeiten bietet. 
Einzelheiten der dabei auftretenden Amplituden- und Phasenspektren werden 


besprochen. Feldtkeller. 


W. Cauer. Uber Vierpole und Siebketten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8 
458— 459, 1928, Nr. 6. Die Arbeit enthalt eine kurze Angabe von Theotomed 
tiber Wechselstromschaltungen, bei denen die Frequenzabhangigkeit der Schal- 
tungen die Hauptrolle spielt, sowie daran anschlieBend Richtlinien fiir die 


Konstruktion von Sieb-, Dampfungs- und Phasenausgleichsschaltungen. 


* . . . Ki 
ausfthrlichere Mitteilung wird angekiindigt. wee 


Cauer. 


P. Hermanspann. Untersuchungen an Drosseln mi 3 
Hypernik-Kern. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 88, 81—84, iste ae 3. Die 
Nickel-Legierung Hypernik (amerikanisches Erzeugnis) ist sekéiinsdiohen 
durch hohe Werte der Permeabilitat bei schwacher magnetischer Erre 
Es werden fiir eine Drosselspule mit geschlossenem Kern aus Hypernilebiecveg 
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fur einwelligen Strom in Kurvenbildern die Werte L,/L, und Re/Lo (Le wirk- 
same Induktivitat, L, Induktivitat der Drossel ohne Hisen, Rk, gesamter Wegrieee 
widerstand) in Abhangigkeit von der magnetischen Erregung, ferner die Ab- 
hangigkeit der Induktivitét und des Verlustwiderstandes von der Frequenz 
im Bereich von 100 bis 1000 Hertz mitgeteilt, und zwar sowohl ohne wie mit 
tiberlagerter Gleichstrommagnetisierung. Es ergibt sich zum Unterschied von 
legierten Dynamoblechen, bei denen iiberlagerte Gleichstrommagnetisierung 
den Wert der Induktivitat stets erniedrigt, da8 bei Hypernikblechen die Induk- 
tivitét mit Gleichstrommagnetisierung unter bestimmten Bedingungen noch 
zunimmt. H. Mauz. 


P. Hermanspann. Hochfrequenz-Gleichrichteranlage mit automati- 
scher Konstanthaltung der Gleichspannung. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 
33, 121—127, 1929, Nr. 4. Die Verringerung der Fluktuationen bei einer Wechsel- 
strom-Gleichrichteranlage gelingt um so leichter, je hdher die Frequenz des gleich- 
gzarichtenden Wechselstromes ist. Mit zunehmender Frequenz nimmt jedoch 
andererseits die Abhangigkeit der gelieferten Gleichspannung von der Strom- 
belastung zu, sofern dieselbe durch Streuinduktivitaéten des Generators (bzw. 
Transformators) bedingt ist. Die Beseitigung dieses Nachteils erfolgt in vor- 
liegender Arbeit dadurch, daB parallel zum Generator (einschlieBlich seiner 
stérenden Induktivitaét) ein Schwingungskreis mit Selbstinduktion und Kapazitat 
gelegt wird. Wird bei konstanter Frequenz die Induktivitét des Schwingungs- 
kreises verringert, so nimmt auf dem ansteigenden Ast der dabei auftretenden 
Resonanzkurve die Klemmenspannung am Generator zu. Die Verringerung 
der Induktivitat erfolgt nun durch den entnommenen Gleichstrom selbst, indem 
er eine Vormagnetisierung des EHisenkerns der Drossel bewirkt. Durch geeignete 
Wahl der Abmessungen lat sich damit erreichen, da die gelieferte Gleichspannung 
in weiten Grenzen der Strombelastung konstant bleibt. Im der Arbeit ist eine 
Anlage fiir Wechselstrom von 8000 Per./sec ausfiihrlich beschrieben.  H. Mauz. 


©. A. Boddie and R.C. Curtis. The Transmission of High-Frequency 
Currents for Communication Over Existing Power Networks. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 37—41, 1929, Nr. 1. Die bei der Nachrichten- 
ubertragung tuber Hochspannungsfreileitungen mittels hochfrequenter Stréme 
auftretenden Schwierigkeiten werden besprochen. Es wird gezeigt, wie man 
sie tiberwinden kann, vor allem durch Hinbau von Drosselspulen bzw. Sperr- 
kreisen, die den hochfrequenten Schwingungen einen genau bestimmten Weg 
vorschreiben. Mihlbrett. 


Karl Willy Wagner. Plan einer Fernsprechkabelverbindung zwischen 
Europa und Amerika. Berl. Ber. 1929, 8. 109—121, Nr. 6/7. Verf. berichtet 
iiber Untersuchungen hinsichtlich der Méglichkeit des Baues von transozeanischen 
Fernsprechkabeln. Das Kabel, das am zweckmaBigsten in Vierdrahtschaltung 
betrieben wiirde, kénnte auBer zum Fernsprechen auch zum Telegraphieren 
(Unterlagerungstelegraphie) benutzt werden, eventuell auch fur Bildtelegraphie. 
Verf. kommt bei einer sehr rohen Schatzung zu einem giinstigen Wirtschafts- 


ergebnis. Barz. 


Herbert E. Ives. A photoelectric process of halftone negative making 
applicable over telephone lines. Journ. Opt. Soc. Amer, 15, 96—109, 
1927, Nr. 2. Es wird eine Methode beschrieben, mit der es méglich ist, Halbton- 
(Raster-) Negative auf telegraphischem Wege mit Hilfe der photoelektrischen 
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Zelle und Telephonleitungen zu tibertragen. Das beschriebene Verfahren hat 
den Vorzug, die Tonabstufung richtig wiederzugeben. Es verwendet als wesent- 
liche Apparate Sender und Empfanger der telephonischen Bildubertragung. 
Die richtige ‘Tonabstufung wird erhalten, weil der Strom der photoelektrischen 
Zelle auf der Senderseite proportionale Wirkungen auf der Empfangerseite 
(durch die Lichtwalze) erzeugt. Meidinger. 


A. Béttcher. Zur Frage der Leistungsfaktortoleranz. Elektrot. ZS. 50, 
160—161, 1929, Nr. 5. Die Frage, ob es mit Riicksicht auf die Einftihrung der 
Blindleistungszéhlung nicht besser ware, die in den REM vorgeschriebene cos p- 
Toleranz durch eine Blindstromtoleranz entweder fiir konstanten Strom oder 
fiir konstante Wirkleistung zu ersetzen, wird verneint, da die Abweichungen 
der drei Toleranzen voneinander in dem meist benétigten Gebiet von cosy = 1...0,7 
nur gering sind. Es ware in diesem Zusammenhang interessant gewesen, wenn 
der Verf. auf den von F. Pinter (Elektrot. ZS. 49, 1502, 1928) gemachten Vor- 
schlag eingegangen ware, bei Kommutatorphasenschiebern die Toleranz in 
Prozenten des Sollwertes der kompensierenden Blindleistung anzugeben. 

H. E. Linckh. 
Albert P. Strom. Armature reaction in multipolar direct current 
dynamos. Journ. Frankl. Inst. 206, 201— 209, 1928, Nr. 2. Die MMK des Anker- 
feldes je Pol berechnet sich fiir einen beliebigen Punkt der Polteilung, der um 
den elektrischen Winkel a von der neutralen Zone entfernt ist, bei der Biirsten- 

verschiebung #6 zu 


NI (,_ 2) 
: 2 ( 180 

mit y = a — f fir a> Pf baw. y = 6B — a fiir B> a und NJ = Amperestabe 
je Pol. Aus den MMK-Kurven des Ankerfeldes und des Hauptfeldes wird in 
bekannter Weise die resultierende FluBkurve aufgezeichnet. H. E. Linckh. 


R. W. Lindsay. Abridgment of Utilization of Lodgepole Pine Timber 
for Poles. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 47, 645— 649, 1928, Nr. 9. In Amerika — 
haben sich in den letzten Jahren Masten aus Fichtenbauholz fiir Telegraphen- 
und Freileitungsnetze gut bewahrt. Die Zugfestigkeit der verwendeten Hélzer 
betragt etwa 500 kg/cm*. Die Masten werden mit Kreosotél bei einer Temperatur 
von 110 bis 120°C sieben Stunden lang und bei einer Temperatur von etwa 
40°C weitere sieben Stunden lang getrinkt. Die Eindringtiefe der Im- 
pragnierung schwankt dabei zwischen 15 und 65 mm. H. E. Linckh. 


8. John. Experimentelle Untersuchung des Ankerluftfeldes in der 
neutralen Zone einer Gleichstrommaschine. Elektrot. ZS. 49, 1637 
— 1640, 1928, Nr. 45. Nach einer theoretischen Untersuchung von Th. Lehmann 
(Arch. f. Elektrot. 11, 995) muB in der neutralen Zone der Gleichstrommaschine 
eine nicht unerhebliche Induktionssteigerung auftreten, da an dieser Stelle der 
Ankerstrombelag sein Vorzeichen wechselt. Eine solche Induktionssteigerung 
wurde fiir die Theorie des Kommutierungsvorgangs Bedeutung haben. Durch 
Messungen mit der Wismutspirale am stillstehenden Anker eines Einanker- 
umformers, sowie durch oszillographische Aufnahme der Spannung in einem 
Priifdraht, der iiber dem ausgebauten und in Umdrehung versetzten Anker des 
Umf ormers ausgespannt war, wird eine geringe Induktionssteigerung nachgewiesen 
die jedoch eine praktische Bedeutung fiir die Kommutierung nicht besitat. 


A. E.. Linckh. 
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Erwin Kiibler. Das magnetische Gesamtfeld bei Drehstrommotoren 
im Kurzschlu8B und Betrieb. Arch. f. Elektrot. 21, 407—432, 1928, Nr. 4. 
Auf der Grundlage des Durchflutungsgesetzes (rot § = ©), des Satzes von der 
Quellenfreiheit der magnetischen Induktion (div 8 = 0) und des Induktions- 
gesetzes (rot © = — dB/t) werden die magnetischen Felder von Drehstrom- 
motoren mit Dreiphasenanker und mit Kafiganker fiir theoretischen KurzschluB 
und verschiedene Belastungszusténde durch ein graphisches Verfahren voraus- 
bestimmt. Aus der Durchflutungsverteilung bei vollkommener Kompensation 
‘von Stander- und Lauferdurchflutung kénnen die magnetischen Spannungen 
am Luftspalt und zwischen den Nutenwinden und daraus mit Hilfe der mag- 
netischen Leitwerte die Induktionsfliisse in Luftspalt und Nuten sowie die einzelnen 
Spulenfliisse bestimmt werden. Fiir die Verteilung des magnetischen Feldes 
bei theoretischem Kurzschlu8 gilt nun fiir jede Lauferspule die Bedingung 
rot € = 0. Man findet die wirkliche Durchflutungsverteilung daher aus dem Feld- 
bild bei vollkommener Kompensation dadurch, da man die Standerdurchflutung 
um einen geschatzten Betrag erhéht und nachpriift, ob damit fiir alle Laufer- 
spulen die elektrische Randspannung verschwindet. In ahnlicher Weise wird 
die Feldverteilung bei beliebiger Belastung ermittelt. Die Methode wird fir 
einen Motor mit Phasenanker und einen solchen mit KurzschluBanker durch- 
gefiihrt und in befriedigender Ubereinstimmung mit dem Versuch gefunden. 

H. E. Linckh. 
R. Langlois-Berthelot. Untersuchung itiber Polzahl und Spannung 
in Kaskade geschalteter Kommutatormaschinen. Elektrot. ZS. 49, 
1570—1573, 1928, Nr. 43. Die Beziehungen, die zwischen den Polzahlen von 
Hauptmotor und Kommutatormaschine bestehen und die sich aus der Notwendig- 
keit gleicher Frequenz ergeben, sowie die Bedingungen fiir das Spannungsgleich- 
gewicht werden dazu benutzt, die verschiedenen Schaltungsarten von Kommutator 
kaskaden miteinander zu vergleichen. Es wird gezeigt, daB bei Maschinen mit 
getrennt angeordneter Erregerwicklung das Diagramm, entgegen einer ver- 
breiteten Ansicht, nicht immer ein Kreis ist. H. E. Linckh. 


Wilhelm Lampert. Oberwellen dreifacher, gerad- und bruchzahliger 
Frequenz in den Phasenspannungen von Drehstromsystemen 
mit sterngeschalteten Transformatoren. Diss. Darmstadt 1928, 668. 
Bei sterngeschalteten Transformatoren mit freiem magnetischen RiickschluB 
‘treten in den Phasenspannungen Spannungen héherer Frequenz als die Grund- 
frequenz auf. Als wichtigste wird die Spannung dreifacher Frequenz erkannt, 
welche sehr hohe Werte annehmen kann, wenn die Transformatoren mit netz- 
seitig geerdetem Nullpunkt auf eine Kraftiibertragungsleitung arbeiten. Bei 
einer Leistungsiibertragung in dreifacher Periodenzahl mu dem Strom kapazitiver 
Charakter gegeben werden zur Erzielung der maximalen Leistung und des Wirkungs- 
grades. Bei der experimentellen Untersuchung der dritten Harmonischen zeigen 
sich Schwebungen, welche durch Uberlagerung einer nicht ganzzahligen Har- 
monischen erklart werden. Diese bruchzahligen Frequenzen treten durch Selbst- 
erregung auf. Bei Transformatoren, welche in den drei Phasen unsymmetrisch 
waren, wurden durch Variation der Kapazitaten die Resonanzlagen der finften, 
dritten, zweiten und ersten Harmonischen durchlaufen. Nacken. 


W. Cramp and G. M. Harvey. Note on sheath losses in singie-core single- 
phase cables. Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 335—336, 1929, Nr. 387. Die Mes- 
sungen der in Hinleiter-Einphasenkabeln auftretenden Spannungen vou Riley 
und Dunsheath differieren untereinander, die Messungen des letzteren unter- 
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scheiden sich auch von den nach der Theorie berechneten Werten, da beziiglich 
der Integrationsgrenzen des magnetischen Flusses eine Diskrepanz vorzuliegen 
scheint. Verff. messen deshalb in einer Kompensationsschaltung die Spannungen 
des Bleimantels von zwei dicht nebeneinander verlegten,Einleiterkabeln und finden 
entgegen der Theorie Ubereinstimmung mit den Messungen von Riley. Pfestorf. 


R. A. Brockbank and J. K. Webb. Sheath and armour losses in single- 
core cables for single-phase and three-phase transmission. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 67, 337—358, 1929, Nr. 387. Zur Bestimmung der Verluste 
im Bleimantel und in der Armierung von Einleiterkabeln verwenden Verff. 
eine Briickenmethode (Messung des Leiterwiderstandes bei Gleich- und Wechsel- — 
spannung) und zeigen die Anwendung einer Dreibriickenschaltung ftir die Be- 
stimmung der Verluste von drei Einleiterkabeln eines Drehstromsystems bei 
betriebsmaBiger Belastung. Die angegebenen Schaltungen werden benutzt, 
um die Verluste von Einleiterkabeln zu untersuchen. Die Messungen erstrecken 
sich auf unbewehrte Kabel (Verluste im Bleimantel) und Kabel, die mit einer 
Lage Runddrahte bewehrt sind (Verluste im Bleimantel und in der Bewehrung). 
Aus den Verlustwerten fiir die Bewehrung ergeben sich praktische Folgerungen 
beziiglich der spiralférmigen Umwicklung mit Runddrahten. Pfestorf. 


E. B. Wedmore. P. D. Morgan and S. Whitehead. A critical study of a three- 
phase system of unarmoured single-conductor cables, from the 
standpoint of the power losses, line constants and interference 
with communication circuits. Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 359—434, 
1929, Nr. 387. Verff. geben in der ausfiihrlichen Arbeit einen Uberblick iiber alle 
bei der Verwendung von Einleiterkabeln auftretenden Fragen, Verlegungsart, 
Erdung und Verbindung der Bleimantel, Verluste bei verschiedener raéumlicher 
Anordnung, Beeinflussung von Fernmeldeleitungen, sowie in einem Anhang 
die mathematische Behandlung dieser Fragen mit einigen Zahlenbeispielen. 

Pfestorf. 
Fritz Haas. Uber den maximalen Spannungsgradienten in normal 
verseilten Dreileiterkabeln. Arch, f. Elektrot. 21, 458—466, 1929, Nr. 5. Die 
Bestimmung der maximalen Beanspruchung des Dielektrikums gewinnt bei der 
derzeitigen tibermaBig hohen Durchschlagssicherheit der Kabel fiir die Verbilligung 
der Herstellung an Bedeutung. Die von Petersen angegebene Formel ist unter 
der Voraussetzung abgeleitet, daB der maximale Spannungsgradient an der einem 
anderen Leiter zugewandten Stelle liegt. Atkinson nimmt an, daB der maximale 
Spannungsgradient in Richtung gegen den Kabelmittelpunkt liegt. In der Ab- 
handlung wird der Zusammenhang zwischen dem raéumlichen Winkel, Phasen- 
winkel und maximalen Spannungsgradient untersucht. Bei der rechnerischen 
Durchfiihrung beschrainkt sich der Verf. auf das Vorhandensein punktférmiger 
Ladungspaare. Uber das von der Behandlung von Doppelleitungen her bekannte 
Ladungspaar wird ein um die geometrische Achse gedrehtes Ladungspaar iiber- 
lagert. Die fiir den Spannungsgradiehten an der Leiteroberflache abgeleitete 
Formel gilt allgemein und enthilt die vorgenannten Gleichungen als Sonderfalle. 
Die fiir den maximalen Spannungsgradienten abgeleitete Gleichung laBt sich 


in dem technischen wichtigen Bereich mit einer Genauigkeit von 2% ersetzen 
durch 


1 0,18 
Wie 3 (7+) U, 
worin 7 die Isolationsstiarke, » den Leiterradius bezeichnet. Nacken. 
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A. Dauvillier. Erzeugung, réntgenologische Anwendung und Messung 
der langwelligen Réntgenstrahlen (bis zu 8 Angstrém). Fortschr. 

. d. Geb. d. Rontgenstr. 39, 670—678, 1929, Nr. 4. Es wird eine Réhre be- 
schrieben, deren auswechselbare Antikathode stumpfkegelig den ringférmigen 
Wolframgliihfaden umschlieBt und deren Fenster (40 x 40mm?) aus 0,02 mm 
dickem Cellophan (durch Metallmetz und stahlernes Drahtkreuz getragen) besteht. 
Der Elektronenstrom wird durch zwei parallel der Glihspirale angeordnete 
Metallscheiben auf eine méglichst groBe Antikathodenflache verteilt, so da 
eine gleichmaBige Intensitaétsverteilung der Strahlung am_ Fenster resultiert. 
Die Cellophanfolien werden, um fiir H,O-Dampf undurchlasssiger zu werden, durch 
Wassern von Glycerin befreit, in verdinnte alkoholische Schellacklésung getaucht 
und getrocknet. Bei 3kV halt die Réhre 100 mA Dauerbelastung aus. Strahlung 
tritt auf bei 1 kV max. (12 A.-E.), in geniigender Starke erst bei 1,5 kV (8 A.-E.), 
um dann rasch auf das 2000fache an Intensitaét bei 3kV anzuwachsen. Wahrend 
zu Beginn des Betriebes die Rohre nur kontinuierliche Strahlung gibt (Cuz wird 
im Fenster absorbiert), bewirkt der zunehmende Wolframbelag der Antikathode, 
daB nach langerem Betrieb praktisch monochromatische Strahlung von 7 A (Wy) 
austritt. Um K-Strahlung von A] oder Mg zu erhalten, darf daher nur mit geringen 
Intensititen gearbeitet werden. Das kurzwellige Ende liegt (unterhalb 3kV 
und 0,02mm Cellophan) bei 3A. Bucky- und Cug-Strahlung 14Bt sich durch 
entsprechende Wahl von Fenster und Spannung ebenfalls leicht erzielen. Die 
Absorption der 3 bis 8 A langen Wellen in Luft und Cellophan wird beschrieben. 
Die menschliche Haut absorbiert die betrachtlichen Energien, die bei 100 mA- 
Betrieb und wenigen Millimetern Abstand geliefert werden (77 erg em—* sec—*) in 
einer Schicht von einigen hundertstel Millimetern. In 1 em Entfernung wird eine 
Erythemdosis noch innerhalb 30 Sekunden erreicht. Ein Vergleich mit den bisher 
therapeutisch verwendeten Réntgenstrahlen zeigt, dal die Wellenlangenunab- 
hangigkeit der Wirkung auch fiir diese Strahlung noch gilt. Die Toleranz der 
Haut fiir die Strahlung ist sehr groB. Epilation 148t sich nicht erreichen. Da- 


gegen liegen Erfolge bei sonst refraktéren Ekzemen und bei Psoriasis vor. 
Risse. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


A. Mallock. Mirage: Natural and Artificial. Nature 122, 94—95, 1928, 
Nr. 3064.. Es ist bekannt, daB bei dem Durchgang des Lichtes durch ein Medium, 
Jessen Brechungsindex etwa schichtweise sich (6rtlich) andert, die verschiedensten 
Erscheinungen, z.B. Luftspiegelung und ahnliches, auftreten konnen. Vert. 
zibt nun einige Versuchsanordnungen, mit denen er diese Erschemungen kiinstlich 
srzeugt. Er fiillte einen Glastrog zur Halfte mit Wasser und brachte dann Sirup 
ninein, der sich unter dem Wasser ansammelte, bis der Trog geftillt und eine 
leutliche Trennung zwischen beiden Fliissigkeiten wahrnehmbar war. Nach 
inigen Tagen war durch Diffusion eine derartige Vermischung eingetreten, 
jaB der Brechungsindex sich von unten (Sirup) nach oben (Wasser) stetig anderte. 
Wurde durch diesen Trog hindurch ein Gegenstand betrachtet, so ergaben sich 
e nach dem Beobachtungsort ein, zwei oder auch drei schembare Gegenstiinde 
ls Bild. Die eimtretende ebene Welle wird derart deformiert. daB die Kaustik 
us zwei getrennten Kurventeilen besteht, die den Hauptstrahl zur Asymptote 
1aben, auf verschiedenen Seiten des Hauptstrahles liegen und sich nach ent- 
regengesetzten Seiten ins Unendliche erstrecken. Die entstehenden Bilder sind 
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zum Teil umgekehrt. Einen zweiten Versuch mit ahnlichen Erscheinungen 
beschreibt Verf. auBerdem. Bei diesem muB das Strahlenbindel durch Luft- 
schichten hindurchgehen, die einem Draht bzw. einer Platte benachbart_ sind 
und durch deren Erwarmung einen 6rtlich stetig veranderlichen Brechungsindex 
erhalten. Picht. 


Wilhelm Anderson. Gewohnliche Materie und strahlende Energie 
als verschiedene ,,Phasen‘’ eines und desselben Grundstoffes. 
ZS. £. Phys. 54, 433—444, 1929, Nr. 5/6. [S. 1227.] Scheel. 


V. Ronchi. Sulla distorsione: interpretazione nuova di una vecchia 
esperienza. Lincei Rend. (6) 6, 149—152, 1927, Nr. 5/6. Zu dem geometrisch 
optischen Problem der Verzeichnung werden zwei Experimente vorgenommen 
und diskutiert. Bei dem ersten Experiment wird ein als Objekt dienendes Liniennetz 
durch eine Linse hindurch betrachtet und in den Strahlengang eine Blende ein- 
geschaltet, letztere unter Anderung ihres Abstandes von der Linse. Das zweite 
Experiment besteht darin, da man den Blendenabstand von der Linse konstant 
14Bt, aber das Auge und dementsprechend das Objekt zu der Linse verschiebt. 
Die in beiden Fallen erkennbaren Verzeichnungen werden studiert und als ganzlich 
verschieden befunden. Pliigge. 


Walther Zschokke. Zur Bestimmung der Helligkeit der Bilder in der 
Brennebene photographischer Objektive. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 
49, 159—160, 1928, Nr. 12. Verf. berichtet tiber friiher von ihm ausgefiihrte 
experimentelle und theoretische Arbeiten zum fraglichen Thema und kommt 
zu dem Ergebnis, daB lichtstarke Objektive eine ungiinstigere Lichtverteilung 
besitzen als lichtschwéchere, so da diese letzteren sich als die vorteilhafteren 
erwiesen. Picht. 


Arnold Buxton. The Aberration Effect on Straight-line Reproduction. 
Phil. Mag. (7) 7, 441—452, 1929, Nr. 43. Ausgehend von der ,,Hamiltonschen 
charakteristischen Funktion“ leitet Verf. Integralausdriicke ab fiir die Licht- 
verteilung im Bilde einer geraden Linie (als Objekt), die aus einzelInen leuchtenden 
Punkten besteht, und zwar bei Vorhandensein von 1. Verzerrung, 2. spharischer 
Aberration, 3. Bildfeldkriimmung und Astigmatismus, 4. Koma. Picht. 


B. E. Mourashkinsky and Miss M. Savostianoff. The measurement of axial 
aberrations of telloscopie systems of small magnification. Trans. 
Opt. Soc. 30, 49—67, 1928/29, Nr. 2. Es werden zunachst einige theoretische 
(geometrische) Betrachtungen angestellt iiber die mathematische Darstellung 
der axialen sphérischen Aberration eines Fernrohrsystems. Diese Betrachtungen 
beriicksichtigen — worauf in der Diskussion durch T. Smith hingewiesen wird — 
nur solehe spharischen Aberrationen, die vom Objektiv des Fernrohres herriihren, 
so da6 also die vom Okular herriihrenden Fehler vernachlassigt werden. Sodann 
folgt Beschreibung der benutzten Versuchsanordnung sowie Wiedergabe der 
Versuchsresultate in Tabellen und graphischen Zeichnungen fiir verschiedene 
Fernrohre und bei diesen wieder fiir verschiedene Farben (chromatische Aberration) 
Auch Astigmatismus und Koma werden untersucht. Picht. 


J. Groeneveld. Beseitigung der Unstetigkei i 6 6 
gkeiten im Auflésungsvermé 

der Dunkelfeldmikroskope. ZS. f. Instrkde. 48, 349—352, 1998, Nr. 7. Es 

wird das Auflésungsvermégen der Mikroskope bei Hellfeld- und Dunkelfeld- 
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eleuchtung untersucht. Ist A die numerische Apertur des Mikroskopobjektivs, A, 
iejenige der Beleuchtung, 4 die benutzte Wellenlange, so ist das maximale Auf- 
oOsungsvermégen, die Gitterkonstante des als Objekt benutzten Gitters, bei Hell- 
eldbeleuchtung mit senkrechtem Lichteinfall: d = 4/A, bei Hellfeldbeleuchtung 
it auferst schiefem Lichteinfall: d = 4/2 A, bei Dunkelfeldbeleuchtung: 


ki 
aa wo k die Ordnungszahl des benutzten Beugungsbiindels. Das 
é 
ufl6sungsvermogen bei Dunkelfeldbeleuchtung kann nicht gréBer sein als das 
ei Hellfeldbeleuchtung. Picht. 


- Ewart Williams. Kombination eines Fabry-Perotschen Inter- 
lerometers mit einem Spektroheliographen zur Bestimmung solarer 

eschwindigkeiten und der Drehung der Sonne. ZS. f. Phys. 58, 
542—547, 1929, Nr. 7/8. [S.1342.] Wagler. 


J. Brentano and J. Adamson. Precision Measurements of X-Ray Re- 
flexions from Crystal Powders. The Lattice Constants of Zine 
Carbonate, Manganese Carbonate, and Cadmium Oxide. Phil. Mag. 
(7) 7, 507—517, 1929, Nr. 43. In Fortsetzung einer Arbeit tiber die Prazisions- 
bestimmung der Gitterkonstante von Magnesiumcarbonat werden die Gitter- 
konstante d19, ferner die Kantenlainge a der rhombischen Seitenflachen und der 
Rhomboederwinkel a von Mangan- und Zinkearbonat bestimmt. Die beiden 
Substanzen werden in Pulverform untersucht. Uber die Methodik siehe diese 
Ber. 5, 395, 1924. Zu tiefes Kindringen der primaren Strahlen in die Substanz 
(Unscharfe der Linien) wird durch Zusatz einer staérker absorbierenden Substanz 
(im vorliegenden Falle Cadmiumoxyd) verhindert. Die Gitterkonstante von 
Cadmiumoxyd wird bestimmt zu dip) = 4,683 + 0,004 A. Aus den genau berechen- 
paren Ablenkungswinkeln fiir die Cadmiumlinien werden die Ablenkungswinkel 
der Linien der untersuchten Substanz auf Grund der gegen die Cadmiumbezugs- 
linien ausgemessenen Linienabstande durch graphische Interpolation gefunden. 
Die réntgenographische Bestimmung der Rhomboederwinkel ergibt innerhalb 
der Fehlergrenzen dieselben Werte, wie die goniometrische. Fiir Mangancarbonat 
ergeben sich die Werte: a = 102950’; dig = 5,666 + 0,005 A; a= 6,064 
4+ 0,005 A; fiir Zinkcarbonat: a = 103° 27’; dy = 5,493 + 0,005 A; a = 5,928 
+ 0,005 A. Die Werte von d,) und a weichen von Bestimmungen anderer Autoren 
ab. Ein. Vergleich mit der Theorie ergibt, daB die Rhomboederwinkel bei Mag- 
nesium- und Mangancarbonat nach der Theorie von W. L. Bragg und Chapman 
(siehe diese Ber. 6, 440, 1925) gréBer, der von Zinkearbonat klemer zu erwarten 
ware, als tatsichlich gefunden wird. Dieser Unterschied kann demnach nicht 
mehr durch die Annahme einer passenden effektiven GréBe der Cc O;-Gruppe 
beseitigt werden. Vermutlich miiBte in der obigen Theorie die fiir jedes Metall- 
atom charakteristische Feldverteilung beriicksichtigt werden. Ortner. 


W. Herz. Molrefraktion und Molekelanzahl. ZS. f. anorg. Chem. 179, 
211--214, 1929, Nr. 1/3. Es werden miteinander verglichen : Die auf die D-Linie 
bezogene Molrefraktion MR, die Molgewichte M, die Siedepunktsdichten ds 
and die Molekiilanzahl Z im Kubikzentimeter beim Siedepunkt. In homologen 
Reihen ist das Produkt aus M R und Z nahezu konstant und fur die verschieden en 
Reihen nur wenig verschieden; abgesehen von den Alkoholen zeigt es ie ae 
yeringe Tendenz, mit wachsendem Molgewicht zu sinken. Das Produkt hat bei 
[someren und bei vielerlei Verbindungstypen annahernd denselben Wert; beim 
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Eintritt schwerer Atome erhoht es sich etwas. Bei den Elementen Sauerstoff, 
Stickstoff und Wasserstoff fallen die Werte aus dem Rahmen, der sonst 1,2 bis 
2.1073 betragt, heraus. ° : Kauffmann. 


Jean Thibaud. Indice de réfraction des rayons X de grande longueur 
d’onde. (Jusqu’é 4 = 65 Angstroms.) Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 
88 — 118, 1929, Nr. 1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 271.] Mitteilung der 
Brechungsexponenten der A-Strahlung von Kohlenstoff (A = 44,9 A), ferner von 
zwei Linien der M-Serie von Molybdan (A = 54,9 und A = 65,0 A) in Glas, schlieB- 
lich von Bor Ka (A = 68 A) in Honigsteinsaure. Die Wellenlange der K a-Linie von 
Bor war von Dauvillier nach der Drehkristallmethode mit emem Honigsteimsaure- 
gitter zu 2 = 73,5 A bestimmt. Thibaud fand mit dem Glasgitter 4 = 68 A. 
Die Differenz ist durch die Brechung der Strahlung in dem Honigsteinséure- 
gitter zu erklaren und unter Anwendung der von Ewald gegebenen Korrektion 
der Braggschen Bedingung wird 6=1—y (mu = Brechungsquotient) zu 
1,27 . 10-2 berechnet. Der Wert von 6 in Glas fiir die oben angegebenen Wellen- 
langen wird aus dem Winkel der Totalreflexion 9,, nach der Beziehung 6 = 9),/2 
bestimmt. Infolge der starken Absorption dieser extrem langwelligen Strahlung 
wird die Bestimmung einigermaBen ungenau. Die nach der Drude-Lorentzschen 
Formel unter Vernachlassigung der Higenfrequenzen berechneten Werte folgen 
der Beziehung Orne = 2,6.10-%,. Die experimentell gefundenen zeigen’ 


die gleiche Abhangigkeit von A, nur mit eimem anderen Zahlenfaktor: 
Omxp,= 116. 10-84 (A in A.-E.). Ortner. 
A. Carrelli. Sul nuovo fenomeno di diffusione: effetto Raman. Lincei 
Rend. (6) 9, 165—169, 1929, Nr. 2. In einer friitheren Arbeit [Lincei Rend. (6) 
8, 155, 1928] hat der Verf. auf Grund der Heisenbergschen Theorie gezeigt, 
da®B die Intensitaéten der Stokesschen und antistokesschen Linien im Raman-_ 
effekt verschieden sein miissen, und zwar im Verhaltnis der Quadrate der Teilchen- 
zahlen in den beiden Zustaénden, wahrend nach Schrédingers Wellenmechanik 
die beiden Linienarten, im Widerspruch zur Erfahrung, in gleicher Intensitat 
herauskommen. Im vorliegenden zeigt nun der Verf., daB die photometrischen 
Messungen von Pringsheim und Rosen am Ramaneffekt in C,H,Cl, und CCl, 
gr6BenordnungsmaBig mit der Folgerung seiner Theorie tibereinstimmen; dasselbe— 
gilt von Messungsergebnissen, die Daure angegeben hat. Der Verf. zeigt weiter, 
wie sich der experimentelle Befund, da verschiedene Ramanlinien eine ver-f 
schiedene Polarisation zeigen und daB der Polarisationsgrad sogar den des Tyndall- 
lichtes tibersteigen kann, aus der Theorie folgern JaBt. SchlieBlich findet er, 
da die Intensitét des Ramanlichtes zwar ebenso wie das Tyndallicht mit der 
vierten Potenz der emittierten Frequenz wiichst, aber auBerdem noch von den 
in der Dispersionstheorie auftretenden charakteristischen GréBen abhangt. 
K. Przibram. 
Mohinimohan Ghosh. Uber die Brownsche Rotation sbewegung. Phys. 
ZS. 30, 160—161, 1929, Nr. 6. [S. 1307.] K. Przibram. 


Vasco Ronchi e Gino Giotti. Sulla localizzazione degli anelli di Newton. 
Cim. (N. 8.) 5, 265—270, 1928, Nr. 7. Zunachst werden die Newtonschen Ringe 
als Interferenzstreifen durch Zusammenwirken von zwei koaxialen, aber nicht 
konzentrischen spharischen Wellenkalotten betrachtet fiir den Fall einer punkt- 
formigen Lichtquelle. Diese Betrachtung wird erweitert auf ausgedehnte Licht 
quellen. Die Streifen werden lokalisiert. Fliigge | 


: 
: 
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Z. Wolkowa. Entstehung von Interferenzstreifen in den iiber eine 
freie gestérte Fliissigkeitsoberflache gehenden Strahlen. ZS. f. 
Phys. 58, 708—718, 1929, Nr. 9/10. La®t man ein mit Hilfe eines Kollimators 
mit horizontalem Spalt erzeugtes paralleles und monochromatisches Strahlen- 
btndel in geringer Hohe iiber der freien Oberfliche einer Fliissigkeit in einer 
planparallelen Ktivette vorbeistreichen und beobachtet das Bild des Spaltes 
mit einem Fernrohr, so sieht man, daB bei einer St6érung der Oberflache ober- 
und unterhalb dieses Bildes je ein rechteckiger, von dunklen Linien durchzogener 
Streifen auftritt, der innerhalb einiger Minuten bei allmahlicher Annaherung an 
das ungestorte Bild und zunehmender Verwaschung verschwindet. Die Er- 
scheinung wird als Interferenzerscheinung erkannt, ahnlich der von Guy ent- 
deckten, die beim Durchlaufen des Lichtbiindels durch eine in Diffusion befindliche 
Lésung entsteht. Sie lat sich durch das Auftreten eines Maximums des Gra- 
dienten des Brechungsquotienten (oder der Konzentration) in der durchsetzten 
Schicht erklaren. Es wird angenommen, dafi der Raum oberhalb der Fliissigkeit 
mit kleinen Fltissigkeitspartikeln, die durch die Storung der Oberflache entstehen, 
erfiillt sei. Dieselben besitzen anfangs ein Maximum des Konzentrationsgradienten, 
das im Laufe der Zeit durch Diffusion verschwindet. Die Anwendung der Diffusions- 
theorie gestattet, aus der Beobachtung der zeitlichen Verschiebung der Streifen 
auf die Diffusionskonstante und daraus auf den Teilchenradius zu schlieBen. 
Es ergibt sich fiir Benzol ein Radius der Trépfchen von ungefaéhr 4,4. 10—® cm, 
fiir Alkohol 2,8 . 10—® cm. Firth. 


©. V. Raman and C. H. Sogani. X-ray Diffraction in Liquids. Nature 119, 
601, 1927, Nr. 2999. Kurze Mitteilung tiber zwei Beugungsaufnahmen von Hexan 
und Cyclohexan, die im Interferenzbilde deutlich den Unterschied zwischen dem 
langgestreckten Molekiil im einen und dem ringférmigen Molekiil von nahe homo- 
gener Struktur im anderen Falle hervortreten lassen. Kulenkampff. 


L. H. Martin. Some Measurements on the Absorption of X-Rays 
of Long Wave-length. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 783—793, 1927, Nr.-7. 
Bestimmungen des Absorptionskoeffizienten von Fe, Ni, Cu und Al mit spektral 
zerlegter Strahlung im Wellenlangenbereich von 0,705 bis 1,932 A. Die Resultate 
lassen sich durch die folgenden Absorptionsformeln zusammenfassen : 


Fe: ft/p = 98 . A280 fiir A < Ag, 

Ni: w/o = 110 . 2278 4, A< Ax bzw. = 12,4./3 fir A> Ag, 

Cam if, = 130-9280) 6 A Ag Tae Ae A Ai 

Ale jg = 13,912, ,, A < AK. Kulenkampff. 


Jesse W.M. DuMond. The structure of the Compton shifted line. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 875—878, 1928, Nr. 11. Untersuchung der Struktur 
der verschobenen Linie bei der Streuung an den Elementen Aluminium und. 
Beryllium. Um die natiirliche Breite der Linie méglichst frei von emer dureh 
die Versuchsbedingungen herbeigefiihrten Verbreiterung zu erhalten, wird sie bei 
Streuwinkeln von 170 bis 178° aufgenommen. Bei diesen grofen Streuwinkeln 
ist die Breite der Linie verhaltnismaBig unempfindlich gegen eine Anderung des 
Streuwinkels; auBerdem erreichen sowohl der Wert der Verschiebung als auch 
der der Linienbreite bei 180° ihren maximalen Wert. Bei Aluminium ist clie Uber- 
einstimmung mit der Theorie befriedigend, dagegen ist bei Beryllium di e Compt on- 
linie breiter, als es theoretisch zu erwarten ware. Die mikrophot tal rische Analyse 
zeigt auBer dem Hauptmaximum der Schwarzungskurve der Comptonlinie noch 
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zwei deutliche Nebenmaxima. Méglicherweise liegt bei Beryllium Doppelstreuung 
vor. Diesbeziigliche Untersuchungen mit verschiedenen Methoden (Doppek 
kristallspektrometer nach Bergen-Davis; multiple crystall spectrograph“) 
werden angekiindigt. Ortner. 


J. Spijkerboer. Een stralende bol in een verstrooiende atmosfeer. 
Physica 8, 323—328, 1928, Nr.9 u. 10. [S. 1332.] 


T.S. Dymond. The Green Ray. Nature 123, 207, 1929, Nr. 3093. [S. 1332.] 

; Giintherschulze. 
H. Mark und Karl Wolf. Uber die Polarisation der charakteristischen 
Roéntgenstrahlung. ZS.f. Phys. 52, 1—7, 1928, Nr. 1/2. Berichtigung, ebenda 
§. 600, Nr. 7/8. Zur Nachpriifung eines Resultates von Bishop, der seinerzeit 
eine Polarisation der charakteristischen Strahlung gefunden hatte, wurde die 
CuK-Strahlung einer genauen Untersuchung auf ihren Polarisationszustand 
unterzogen. Die Untersuchung wurde photographisch ausgeftihrt; als Streu- 
kérper diente ein Kristallpulver, welches so ausgewaéhlt war, da die Cu-Strah- 
lung méglichst intensiv unter 90° gestreut wird. Die genaue Diskussion der 
Photometerkurven zeigt, daB innerhalb der Fehlergrenze von 1% die Strah- 
lung unpolarisiert ist. Kulenkampff. 


E. 0. Wollan. Are characteristic x-rays polarized? Proc. Nat. Acad. 
Amer. 14, 864—867, 1928, Nr. 11. Untersuchung des Polarisationszustandes 
der K-Strahlung von Mo, mit dem Resultat, daB innerhalb der MeBgenauigkeit 
die Strahlung unpolarisiert ist. Die Untersuchung erfolgte nicht nach der tiblichen 
Methode der Streuung unter 90°, sondern durch Messung der unter dem normalen 
Braggschen Winkel an einem Spektrometerkristall reflektierten Intensitaét bei 
zwei zueinander senkrechten Richtungen des Kathodenstrahls gegeniiber der 
Kristallebene. Das zur Reflexion gelangende Strahlenbiindel war durch Re- 
flexion an einem ersten Kristall zunaéchst monochromatisiert; gemessen wurde 
die integrale Intensitaét bei Drehung des zweiten Kristalls. Kulenkampff. 


Edgar-Pierre Tawil. Les vibrations du quartz piézo-électrique rendues 
visibles en lumiére polarisée. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 1298 
— 1308, 1928, Nr. 11. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 268.] [S. 1251.] Seidl. 


Yutaka Takahashi. Supplementary Note to ,,An Interpretation of 
the Continuous Spectrum of Hydrogen“. Sc. Reports Téhoku Univ. 
17, 963—966, 1928, Nr.5. Nach einem kurzen Uberblick iiber die bisherigen 
Theorien des kontinuierlichen Spektrums des Wasserstoffs wird eine neue Theorie 
gegeben, durch die nach dem Verf. das Spektrum durch eine gewisse Analogie 
zu den kontinuierlichen Réntgenspektren erklart wird. Das Spektrum entsteht 
nach dieser Theorie, wenn die Elektronenenergie zu groB zur Dissoziation 
(4,38 Volt) und zu klein zur Erregung der Resonanz (11 Volt) ist. Lau. 


N. Mirolubow und J. Poroikow. Bestimmung und Erhaltung der Iso- 
homogenitét der Roéntgenstrahlen bei Filtration. ZS. f. Phys. 54, 
399 — 407, 1929, Nr. 5/6. Fiir biologische Zwecke ist die Kenntnis der qualitativen 
und quantitativen Zusammensetzung der Roéntgenstrahlen erforderlich. Es 
wird eine Definition des Homogenitiétsgrades der Strahlen aufgestellt, den man 
durch Filterung erzeugen kann. Wenn n die Anzahl der Oktaven des gefilterten 
Strahlenbiindels ist, so ist der Grad seiner Homogenitat mr. Nun wird die Starke 
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‘des Filters berechnet, mit welchem man Strahlen vorgegebener Homogenitat 
mit einer bestimmten Genauigkeit fiir eine gegebene Spannung erhalten kann. 
Als Beispiel wird berechnet, da®B die Filterdicke, die bein = 2,5, 150 kV Spannung 
und einer Schwachung der Intensitat der maximalen Wellenlange der n-ten Oktave 
auf 0,1% der urspriinglichen Intensitaét nach ihrem Durchgang durch das Filter 
notwendig ist, gleich 17,5 mm Alist. Wenn fiir ein Medium bei gegebener Spannung 
die fiir das Erhalten eines hinreichend homogenen Strahlenbiindels notwendige 
Filterstarke bekannt ist (im obigen Beispiel 17,5 mm Al bei 150 kV fiir’ Al), so 
ist es méglich, die Filterstarken fiir andere Materialien zu berechnen, die in 
demselben Mae homogene Strahlen fiir andere beleuchtete Medien liefern. Die 
berechneten Resultate stimmen mit auf experimentellem Wege erhaltenen Daten 
uberein. Schocken. 


0. W. Richardson and U. Andrewes. Soft X-Rays from Crystal Faces. 
Nature 123, 344, 1929, Nr. 3097. Untersuchung der durch Elektronen von 20 
bis 560 Volt an Kohleoberflachen ausgelésten Réntgenstrahlen, deren Inten- 
sitat lichtelektrisch an einer Nickelplatte gemessen wurde. Im Intensitats- 
spannungsdiagramm traten in diesem ganzen Bereich eine grobe Zahl gut re- 
produzierbarer Knicke auf. In der Hoffnung, an definierten Kristallflachen 
einfachere Ergebnisse zu erzielen, wurden Untersuchungen an einer Spaltflache 
von Graphit ausgefiihrt. Hier wurden 17 Knicke gefunden; 15 bei der Kohle 
gefundene fehlten hier. Kulenkampff. 


S. Ramachandra Rao. Soft X-Rays from a Single Nickel Crystal. 
Nature 123, 344—345, 1929, Nr. 3097. Untersuchung der an der (100)-Ebene 
eines Ni-Einkristalls durch Elektronen von 0 bis 300 Volt Geschwindigkeit er- 
zeugten Réntgenstrahlung, deren Intensitaét in tiblicher Weise durch die licht- 
elektrische Wirkung gemessen wurde. In der Intensitaétsspannungskurve wurden 
scharfe Knicke beobachtet bei 63,8, 72,2, 106,2 und 116,0 Volt; auBerdem ein 
schwacher bei 94,4. Weitere schwache Knicke traten bei starkerer Belastung 
auf. Da hierdurch die Einkristallflache zerstért wird und da anzunehmen ist, 
daB auch die Oberflache des urspriinglichen Kristalls nicht ganz vollkommen 
war, ist es wahrscheinlich, daB bei einer idealen Kristallflache nur die genannten 
vier scharfen Knicke auftreten wiirden. Kulenkampff. 


Hermann Rodenstock. Uber die Lichtanregung im Kanalstrahl. Diss. 
Darmstadt 1927, 28S. Verf. versucht durch langfristige Exposition mit emem 
lichtstarken Spektrographen festzustellen, bei welchen Spannungen eben noch 
eine Lichtemission von Kanalstrahlen stattfindet; scharfe Anregungsgrenzen 
kénnen dabei naturgema8 nicht erhalten werden und auch eine extrapolatorische 
Festlegung solcher Grenzen, etwa durch eine genauere photometrische Analyse 
der bei verschiedenen Spannungen und Expositionszeiten erhaltenen Spektro- 
gramme, wird nicht vorgenommen. Benutzt werden teils Entladungsrohre mit 
kalten Siebkathoden, teils solche mit einer aus der von Dempster angegebenen 
weiterentwickelten Oxydgliihkathode. Die jeweils kleinsten Spannungen, bei 
denen noch eine Lichtemission festgestellt werden konnte, waren : 4630 des Stick- 
stoffunkenspektrums 450 Volt, 4141 des Stickstoffbogenspektrums 40 Volt, 
positive und negative Stickstoffbanden 40 Volt, 4686 des Heliumfunkenspektrums 
1800 Volt, Heliumbogenspektrum 50 Volt, Wasserstoffserienimien nd 4¥ iel- 
linien 41 Volt. Seeliger. 
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E. A. Milne. Absolute Magnitude Effects in Stellar Spectra. Nature 
122, 840—841, 1928, Nr. 3083. Es wird ein Auszug aus einer Arbeit, die im Hinblick 


auf die Methode der spektroskopischen Parallaxenbestimmung einige Anomalien 
der Sahaschen Theorie der Sternspektren erklaren soll, gegeben. H. H. Hupfeld. 


Joseph Kaplan. The heat of dissociation of nitrogen. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 15, 226—229, 1929, Nr. 3. [S. 1230.] Herzberg. 


V. Pavlov und N. Sueva. Eine Methode zur Bestimmung der kritischen 
Spannungen und deren Anwendung auf Quecksilberdampf. ZS. 
f. Phys. 54, 236—245, 1929, Nr. 3/4. [S. 1257.] Seeliger. 


H. Querbach. Ultrarote Bogenspektra. Naturwissensch. 17, 84—85, 1929, 
Nr. 5. Verf. hat bei Lanthan zwischen 7800 und 8700 A.-E. eine Gruppe neuer 
Banden gefunden, deren Kanten angegeben werden. Dreisch. 


W. Gremmer. Serien im Kryptonbogenspektrum. ZS. f. Phys. 54, 215 
—226, 1929, Nr. 3/4. Verf. photographiert das Kryptonbogenspektrum mit einem 
Glas-, einem Quarz- und einem 4 m-Gitterspektrographen. Gemessen wird gegen 
interferometrisch bestimmte Kr-Linien, sowie gegen Neonlinien. Photographiert 
wird im ganzen Spektralbereich bis 9752 A.-E. Eine auffallende Liniengruppe 
im Violetten wird als Ende der Serie 1 s; — 3 pz gedeutet, deren Anfang im Ultra- 
roten liegt. Aus der Termfolge mp,, mp,, mp, berechnet sich die Grenze s; im 
Mittel zu 32946,39cm—!. Die Berechnung geschah mit Hilfe einer Rydberg- 
tabelle, in der R = 109737,1 cm—! gesetzt wurde. Die anderen Kryptonterme 
haben danach die Werte: 


2p, = ? 2p, = 19794,80 1 sy = 27071,43 

2p, = 14972,98 2p, = 19953,76 1s, = 27726,34 

2p, = 14998,92 2p, = 20610,66 1s, = 32001,41 
2p, = 15322,12 2p, = 20623,67 1s; = 32946,39 : 
2p, = 18825,20 2 Diy = 21749,62 


Gegen die gleiche Grenze laufen die Serien 1 s;—mp, fiir k = 5 bis 10. Die 
Werte Noy, — n fiir die sechs Hauptserien werden gegen  graphisch aufgetragen, 
Starke Abweichungen von einem Ritzverlauf zeigen nur mp; und mp). Ferner 
treten vier verschobene Serien auf. In diesen konnten die Anfangsglieder der 
Serien 1 s;—mp, fiir k = 2, 3 und 4 beobachtet und die entsprechenden Term 

2px bestimmt werden. Drei weitere Terme werden als die verschobenen Terme 
3 p., 3p; und 3p, gedeutet. Die Verschiebungskonstante A ergibt sich zu 
~ 5300 cm—1!. Die so erhaltenen Folgen mp,, mp, und mp, lassen sich ebenfalls 
als Ritzfolgen auffassen, wie auch aus dem Gang der effektiven Quantenzahlen 
hervorgeht. AuBer diesen werden einige Terme gefunden, die nicht eingeordnet 
werden konnten. Sie haben als kleinste Laufzahl m = 4 und sind sehr wasser- 
stoffahnlich. Drei von ihnen sind nicht verschoben. Bei einigen Kryptonserien 
fehlen gewisse Glieder. Ritschl. 
T.L. De Bruin and ©. C. Kiess. Series in the are spectrum of chlorinan 
Science (N. 8.) 68, 356—357, 1928, Nr. 1763. Die Verff. teilen kurz mit. daB es 
ihnen gelungen ist, auf Grund des vorliegenden Wellenlingenmaterials im Berea 
44 2300 bis 9900 A.-E. das Spektrum von ClI zum groBen Teile zu analysiere j 
doch verweisen sie wegen genauerer Angaben auf ihre in ,,Bureau of Standards 
J ournal of Research‘ erscheinenden ausfiihrlicheren Mitteilungen. Nur da 

lonisierungspotential des Chlors teilen sie zu 13,1 Volt mit. Beoke, 


. 
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‘S. Pina de Rubies. Sur le spectre d’arc du samarium. Mesures faites 
ala pression normale entre 4 = 31001.A. et 4 = 27501. A. C. R. 188, 
780—781, 1929, Nr. 11. Messungen: von Samariumlinien zwischen 3100 und 
2750 A.-E. | Ritschi. 


8. L. Malurkar. On the arc spectrum of antimony. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 24, 85—88, 1928, Nr. 1. Die von Kayser, Runge, Ruark und anderen 
begonnene Einordnung des Antimonbogenspektrums in ein Termschema wird 
in das Hund-Heisenberg-Schema iibertragen. Drei hieraus zu folgernde, bisher 
nicht gefundene Linien sind vom Verf. beobachtet worden. A. H. Hupfeld. 


T.L. de Bruin. Uber das zweite Funkenspektrum des Kaliums, K III. 
ZS. f. Phys. 58, 658— 664, 1929, Nr. 9/10. Die bei der elektrodenlosen Entladung 
erzeugten Kaliumlinien gehéren zum gré8ten Teile dem ersten Funkenspektrum 
an. Es bleibt jedoch noch eine Reihe von Linien iibrig, die vermutlich dem K IIT 
und K IV zuzuschreiben sind. Der Verf. der vorliegenden Arbeit findet nun durch 
Extrapolation aus den analogen Spektren von ClI und Ar IT, da ein Quartett- 
system aus den Multipletts 4s 4P,., — 49 *P51, 4p 4Djgy1, 4p 4S. bei K IIT in 
der Gegend 3550 bis 2550 A.-E. zu erwarten ist. Weiter schatzt er die Term- 
differenzen bei K III aus den entsprechenden Differenzen bei ClI und Ar IT 
2 hi 4 
zam Teil mit der Sommerfeldschen Formel A, = eee 2 ab, zum Teil 
unter Benutzung der Beobachtung, da sich die Termdifferenzen 3 (4) s?P2; 
und 3 (4) s4P,, bei FI, Ne II, ClI und ArII verhalten wie 3:4. Mit Hilfe der 
so gewonnenen Daten stellt er das Quartettsystem fiir K III auf. In derselben 
Gegend wird auBerdem ein Dublettsystem identifiziert. Weiter schatzt Verf. 
aus den GréBen der 4 s-Terme bei Ti III, Sc III und Ca III und der von Bowen 
gefundenen Kombination zwischen dem Grunddublett 3 p?P,,; und dem 4 s?P,,- 
Term den Wert 377000 fiir den Normalzustand des K III. Von diesem Wert 
ausgehend werden die iibrigen Terme ausgerechnet. Den Schlu8 bilden die 
Moseleyschen Kurven fiir Cl I, Ar II und K III und eine graphische Darstellung 
der Termdifferenzen der untersuchten sieben Elektronengruppen. Brodersen. 


A.C. Menzies. The Spark Spectrum of Copper. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 119, 249—256, 1928, Nr. 782. Im Anschlu8 an eine kurzlich hier referierte 
Arbeit. desselben Verf. iiber ,,Schmelzspektren“‘ wird die Erweiterung der- 
selben Methode auf die im Schumanngebiet liegenden Funkenlinien des Kupfers 
mitgeteilt. Das von einem Kupferdraht, der durch eime kraftige elektrische 
Entladung zum momentanen Schmelzen und Leuchten gebracht wird, ausgehende 
Spektrum wird mit einem Vakuumgitterspektrographen aufgenommen. Die 
durch ihre Scharfe ausgezeichneten Linien zeigen keine Umkehrungen und 
Verschiebungen. Die drei Linien 1359, 1368 und 1472 A.-E. werden den Uber- 
gangen 11S, — a1P,, 11S) — a3D, und 11S) — a®P, zageordnet. Der Term 
14S, (— 21929,4) ist somit der niedrigste im Funkenspektrum des Kupfers. 
Ferner werden mehrere neue Linien im gewéhnlichen Ultraviolett aufgefunden. 
Bei Steigerung der zum Schmelzen benutzten elektrischen Hnergie (1000 kW- 
Transformator) treten ein paar neue mit dem von Shenstone gegebenen Term- 
schema vertrégliche Linien, die zum Teil Selbstumkehr zeigen,. auf. Sonst sind 
keine wesentlichen Anderungen bemerkbar. Zur Priifung des Shenst oneschen 
Schemas, wie auch des von McLennan und McLay gegebenen Schemas des 
Goldbogenspektrums wird endlich das im Pfundbogen emittierte. Spektrum 
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beider Elemente auf derselben Platte aufgenommen. Die Wellenlangen werden 
nach drei berechneten Kupferlinien interpoliert. Der Vergleich der so bestimmten 
Wellenlingen mit den aus den Termschemen errechneten erweist die Richtigkeit 
dieser beiden Schemen. ; H. H. Hupfeld. 


B. Trumpy. Ubergangswahrscheinlichkeiten im Lithiumatom. I. 
ZS. f. Phys. 54, 372—384, 1929, Nr. 5/6. Vom Verf. wurden frither die Eigen- 
funktionen des Lithiumvalenzelektrons berechnet. Mit Hilfe von teils analytischen, 
teils numerischen Methoden wird jetzt die Intensitét des Grenzkontimuums in 
der Li-Hauptserie berechnet. Wegen der grofen Wasserstoffaihnlichkeit des 
Serienelektrons kann man die-kontinuierlichen Eigenfunktionen auBerhalb des 
Atoms durch diejenigen des Wasserstoffs ersetzen, die im Gebiet innerhalb des 
Atoms durch numerische Methoden ergénzt werden. Wie erwartet, nimmt 


df/dE mit wachsendem Abstand von der Seriengrenze stetig ab. Die Summe =e h 
kont. 


die durch Planimetrieren der df/dH#-Kurve bestimmt wurde, hat den Wert 0,24. 
Nach unveréffentlichten Berechnungen von Hargreaves kommt die Linie 
n = 3 in der Li-Hauptserie mit einer geringeren Intensitaét als die Linien n = 2 
und n = 4. Verf. betont, daB gerade bei dieser Linie die Berechnung der Inten- 
sitat fiir geringe Anderungen des Atomfeldes sehr empfindlich ist, so daB eine 
experimentelle Nachpriifung unbedingt ndétig sei. J. Holtsmark. 


J. Gilles. Sur la structure du spectre du second ordre du soufre. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 968, 1928, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 264.] Das Funkenspektrum des Schwefels (SII) baut sich auf der Elek- 
tronenkonfiguration 3s?3 p? des Ions SIII auf, und zwar sollten Quartetts 
und Dubletts zu erwarten sein. Verf. kann nach einer erneuten Untersuchung 
des Spektralgebietes von /4 7000 bis 2 2000 einen Teil derjenigen Terme feststellen, 
in dem das fiinfte bei SII neu hinzukommende Elektron die Bahnen 4s, 4p 
und 4d einnimmt. Es gelingt dies mit Hilfe von Untersuchungen des Zeeman- 
effektes einer Reihe von Linien. Verf. weist noch auf gewisse Analogien zum 
O II-Spektrum hin, auf Grund derer er fiir (3.823 p24s)4P einen Wert von 
80000 annimmt. Die Termaufspaltungen sind bei S II doppelt so groB wie bei 
OII. Das Zahlenmaterial fehlt in dieser kurzen Mitteilung. Mecke. 


J.B. Green and R.J.Lang. Series spectra of cadmium-like atoms. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 706—710, 1928, Nr. 9. Durch graphisches Auftragen | 
der \v/R-Werte analoger Terme von CdI, In II und Sn III gelingt es, dures 
Extrapolation die Termwerte von SbIV angeniéhert zu bestimmen, da das 
Moseleysche Gesetz und das Gesetz der reguliren und irregularen Dubletts 
der Réntgenspektren auch hier erfiillt sind. Die'24 mitgeteilten Linien von Sb IV 
liegen im Ultravioletten zwischen 44 800 und 2000 A.-E. und umfassen die Kom- 
binationen 5°P — 688, 58§P — 58D, 53D — 43F, 58P — 5 3p" 54S — 6 8Ps 
54S — 51P,51P — 638,51P — 58D. Grundterm ist 5 1S mit'einem angenaherten 
Wert von 340000 (42 Volt). Auch das Funkenspektrum von In II konnte durch 
Mitteilung von 18 identifizierten Linien erweitert werden. Mecke. 


H. Rausch von Traubenberg und R.Gebauer. Uber den Starkeffekt 
IIl.Ordnung bei der Balmerserie des Wasserstoffs. ZS. f. Phys. 54 
307—320, 1929, Nr. 5/6. Die Verff. untersuchen den Starkeffekt IT. Ordnung 
von Hy nach der Starkschen Methode unter Benutzung eines Hilfsfeldes, weil 
die Lo Surdo-Methode beim Wasserstoff eine zu geringe Genauigkeit erate: 
Die genaue Messung der Rotverschiebung der Komponenten soll eine Entscheidung 
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_ zwischen der alten Bohrschen und der neuen Schrédingerschen Theorie er- 
méglichen. Die Verff. richten ihre Apparatur so ein, daB auch Licht aus dem 
feldfreien Raume auf den Spalt gelangt und erhalten dadurch ein Aufspaltungsbild, 
bei dem die Komponenten aus der unzerlegten Linie in iibersichtlicher Weise 
herauswachsen. Die Feldstirken (maximal 702500 Volt/em) werden aus dem 
Starkeffekt I. Ordnung bestimmt, nachdem eine Rechnung ergeben hat, daB 
der Hinflu®B des Starkeffektes III. Ordnung vernachlassigt werden darf. GroBe 
Sorgfalt wird auf die verschiebungsfreie Mitaufnahme von Eisennormalen ver- 
wandt. Die im Anschlu8 an diese gemessenen Rotverschiebungen der Starkeffekt- 
komponenten ergaben sich, wie erforderlich, proportional dem Quadrat der 
Feldstérke. Bei der Mittelkomponente von H, hatten die Rotverschiebungen 
genau die von der Schrédingerschen Theorie geforderten Werte, wahrend 
die héheren Komponenten systematische Abweichungen nach gréBeren Werten 
zu zeigten, aber stets den berechneten Schrédingerschen Werten naher lagen, 
als den von der alten Theorie geforderten. Beobachtungen bei niedrigerem Druck 
glichen sich besser als die bei hohem Druck der Schrédingerschen Theorie 
an, so daB méglicherweise die Abweichungen lediglich durch Anregungsst6rungen 
bedingt sind, was durch Versuche im Hochvakuum festgestellt werden miiBte. 

Finkelnburg. 
Elmer Hutchisson. The molecular heat and entropy of hydrogen 
chloride calculated from band spectra data. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 50, 1895—1900, 1928, Nr. 7. [S. 1312.] Kratzer. 


Edwin C. Kemble. Recent progress in the theory of band spectra. 
Journ. Frankl. Inst. 206, 27—42, 1928, Nr.1. Der Verf. gibt einen Uberblick 
liber unsere grundlegenden Vorstellungen von der Emission der Bandenspektren 
und der Molekiilbildung. Kratzer. 


Edwin C. Kemble. The rotational distortion of multiplet electronic 
states in band spectra. Phys. Rev. (2) 30, 387—399, 1927, Nr. 4. Der Verf. 
stellt sich die Aufgabe, die Hundsche Feinstrukturtheorie der Bandenspektren 
quantitativ auszuwerten. Er geht dabei von einem Modell einer zweiatontigen 
Molekel aus, bei der der Elektronenbahnimpuls in die Kernverbindungslinie 
fallt. Der Elektronenspin liegt dauernd mit dem Kernimpulsmoment und der 
~Kernachse und damit auch mit dem Gesamtimpuls und Elektronenimpuls in 
einer Ebene. Dabei sind zwei Falle zu unterscheiden: Spin und Gesamtimpuls- 
vektor sind auf der gleichen Seite der Kernachse (Grenzfall: Antiparallelstellung) 
oder auf verschiedenen Seiten (Grenzfall: Parallelstellung). Indem nun die me- 
chanische Gleichgewichtsbedingung rechnerisch ausgewertet wird, daB die mag- 
netischen Krafte auf das Elektron den Kreiselkraften gleich sein miissen, ergibt 
sich der Energieterm fiir das Molekiil. Die Rechnung ist nach der Bohrschen 
Theorie durchgefiihrt. Die Formeln werden fiir die beiden Grenzfalle eines relativ 
-groBen und kleinen Gesamtimpulses explizit angegeben. Zum Zwecke der An- 
wendung auf die OH-Banden werden dann die Termformeln noch fir ein ver- 
kehrtes Dublett umgerechnet. Die Anwendung auf die OH-Banden, die nach 
der Kramers-Paulischen Formel nicht quantitativ richtig dargestellt werden 
konnten, ergibt nach der Meinung des Verf. befriedigende Ubereinstimmung, 
wenn das Spektrum als 2S — ?P mit verkehrtem *P-Dublett gedeutet wird. 
Noch vorhandene Diskrepanzen werden darauf zuriickgefiihrt, dai das Magnetfeld 
der Molekiilrotation vernachlassigt wurde, der Ansatz fiir das Magnetfeld uberhaupe 


so stark wie méglich vereinfacht war und nicht die Quanteumechanik benutat 


7 
Kratzer. 
wurde. aratze 


61% 


1284 6. Optik aller Wellenlangen. 


R. Mecke. Die Chemie der Bandenspektren. Naturwissensch. 16, 521 
—529, 1928, Nr. 26. Zusammenfassung der Ergebnisse der Bandenspektroskopie, — 
im wesentlichen im Hinblick auf ihre Bedeutung fiir die Chemie. Behandelt werden 
im einzelnen: 1. Die Konstitution ,,spektroskopischer“‘ Molekiile. 2. Die Bindungs- 
krifte im Molekiil und ihre spektroskopische Berechnung. 3. Die GréBe der 
Molekiilkonstanten (Kernabstand und Schwingungsfrequenz) in Beziehung zur 
Molekiilgattung und zum periodischen System. 4. Isotopie. 5. Dissoziations- 
energien. 6. Mehratomige Molekiile. 7. Spektroskopische Deutung von Reaktions- 


prozessen. Mecke. 


C. J. Brasefield. The spectrum of the hydrogen molecular ion. Proce. 
Nat. Acad. Amer. 14, 686—689, 1928, Nr. 9. In der Absicht, das Funkenspektrum 
des Wasserstoffmolekiils (H+) festzustellen, untersucht Verf. das zweite Wasser- 
stoffspektrum in einer Kanalstrahlenréhre, in der nach friiheren Versuchen bei 
geringen Drucken hauptsachlich nur derartige positive Wasserstoffionen vorhanden 
sind. Betriebsbedingungen waren dabei die folgenden: Roéhre mit Nickelelektroden, 
Oxydkathode, 1000 Volt, 20mA. Der Druck wurde zwischen 0,001 und 
0,014:mm Hg variiert. Als Spektrograph diente ein Dreiprismenapparat von 
Steinheil {/3, Dispersion 315 A.-E./mm bei Hg und 13,1 A.-E./mm bei H,, Be- 
lichtungszeiten trotzdem noch 30 Stunden. Die Linien wurden in drei Klassen 
eingeteilt, in solche, die mit steigendem Druck an Intensitaét gewannen, in solche, 
die durch Druckénderungen unverandert bleiben und schlieBlich in solche, die 
durch Drucksteigerung schwacher wurden. Die erste Klasse umfabt gréBtenteils 
bereits eingeordnete Linien, die somit dem neutralen Molekti] zuzuschreiben sind. | 
Die Linien der dritten Klasse schreibt Verf. dem Funkenspektrum zu. Es sind 
dies die folgenden: 


5003,4 4802,4 4691,2 4547,2 4477,1 4391.7 4284,1 
4990,1 4793,9 4678,1 4541,1 4430,3? 4353,4 4282,7 
4951,2? 4790,4 4674,5 4529,7 4426,6 4335,5 4280,7 
4942.0 4786,2 4620,8 4521,4 4407,1 4312,9 ; 
4937,8 4775,5 4596,7? 4505.6 4404,6 4311.7 
49123 4730,8? 4571,2? 4489,2 4396,9 4308,6 
4886,4 4693,8 4558,8? 4479,7 4394,3 4294,2 
Hinige dieser Linien ordnet Verf. in Q-Zweige ein: 
ARG RRR Greate: Weleda SANT 4477,1- 22330 4280,7 23354 
(2). aude hy to, ot 4790.4) 20.869 4479,7 22317 4284,1 23337 
GUD) ire 5) Praha eA OO Aue oO SiliL 4489,2 22269 4294,2 23281 
ens) Pee Pe cbte hetonae = 4505,6 22188 4311,7 23186 
COE) ie is ent, ak _ 4529,7 22071 4335,5 23059 


Er will sie den Elektronenspriingen 8 —> 4, 9 —> 4, 10 —> 4 zuordnen, und zwar 
lediglich deswegen, weil sie in der Nachbarschaft der entsprechenden He+-Funken- 
linien 24859, 24542 und / 4339 liegen. Mecke. 


W. Finkelnburg und R. Meecke. Die Bandensysteme im Molekiilspektrum 
des Wasserstoffs. Teil I. Das Singulettsystem. ZS. f. Phys. 54, 198—214 
1929, Nr. 3/4. Als erster Teil einer umfassenden Bearbeitung des ViellintGee 
spektrums des Wasserstoffs werden von den Verff. auf Grund der neuen Wellen- 
langenmessungen des Ref. die von Richardson gefundenen, jedoch als Triplett- 
system gedeuteten Balmerbandensysteme behandelt, deren Elektronenspriinge 
sich eng an die der Atomlinien anschlieBen. Die Verff. ordnen in vier Systeme, 
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die den Elektroneniibergangen 3, 4, 5 und 6—> 2 entsprechen, 380 Linien ein, 
die durch Kombinationsbeziehungen, Intensitaéten-Wechselsatz und eine be- 
sondere Intensitaétsverteilung in der Bande bei wechselnder Anregung (Klassen- 
einteilung beruhend auf Temperatureffekt) gesichert sind. Besprochen werden 
zunachst nur die @-Zweige der Systeme. Die Verff. bringen fiir jedes System 
ein Kantenschema, aufgestellt ftir die Linie m = 1, sowie in Tabellen die Wellen- 
zahlen und Intensitéten der Linien der einzelnen Zweige. Fir den allen vier 
Systemen gemeinsamen Endterm (2 1S) werden ausftihrlich die Kernschwingungs- 
differenzen angegeben. Nach Aufstellung einer vierkonstantigen Interpolations- 
formel werden durch graphische Extrapolation die Konvergenzstellen der Banden- 
zuge festgestellt. Die Abschaétzung der Dissoziationsenergie des Grundzustandes 
des Wasserstoffmolekiils ergibt in befriedigender Ubereinstimmung mit anderen 
Methoden den Wert 4,5 + 0,2 Volt. Im Gegensatz zu Richardson sind die Verff. 
der Ansicht, da sie es bei den untersuchten Systemen mit dem Singulettsystem 
des Molekiils 1P — 1S zu tun haben; der Beweis soll in der folgenden Arbeit, die 
das richtige Triplettsystem behandelt, erbracht werden. Finkelnburg. 


Ian Sandeman. The Fulcher Bands of Hydrogen. Nature 123, 410—411, 
1929, Nr. 3098. (Kurze Mitteilung.) Verf. hatte die Analyse der Fulcherbanden 
durch Auffinden der P- und R-Zweige (die @-Zweige waren schon friiher bekannt) 
vervollstandigt und versucht jetzt, die Serien formelmaBig darzustellen, um 
daraus die Molekiilkonstanten exakt zu berechnen. Die einfache Formel 
Bij (j + 1) — o?] geniigt hier allerdings nicht. Verf. nimmt deshalb héhere 
Potenzen dieses Ausdrucks zu Hilfe und findet dann bei einer vierkonstantigen 
Formel fiir die (0,0)-Fulcherbande (A 6018) die folgenden Werte der vier Konstanten 


33,3888; — 0,02293; 4,8565.10—5; — 3,125.10—*cm—? 


fiir den Endzustand, fiir den Anfangszustand erhalt er analog einen B-Wert von 
29,6054 und 29,8441 (der Anfangsterm ist doppelt). Es diirfte sich um eine S — P- 
Kombination handeln, da fiir den Endterm (S) 9 = 0 herauskommt, fur den 
Anfangsterm aber ¢ = 1/4, wofiir Verf. keine Erklarung findet. Mecke. 


Yoshio Fujioka. Experimentaluntersuchungen tiber die Helium- 
banden. ZS. f. Phys. 52, 657—667, 1928, Nr. 9/10. Es wird untersucht, ob sich 
das Heliumbandenspektrum bei Gleichstromanregung in seiner Intensitats- 
verteilung wesentlich von dem bei Erregung mit kondensierter Entladung unter- 
scheidet. Versuchsbedingungen: ,,End on‘‘-Réhre mit etwa 2,5 cm Heliumdruck, 
Lange etwa 1m, 20000 Volt-Transformator mit Zwischenfunkenstrecke von eimigen 
Millimetern und zwei bis drei Leidener Flaschen; Gleichstromréhre mit 50 mA 
bei 500 Volt betrieben, Heliumdruck etwa 5 bis 8mm. Glasspektrographen mit 
zwei oder drei Prismen. Resultate: Die Intensitétsverteilung innerhalb einer 
Bande zeigt deutliche Unterschiede in dem Sinne, daB bei kondensierter Ent- 
ladung das Intensitétsmaximum nach hdheren Rotationsquantenzahlen ver- 
schoben wird, somit hier eine héhere Temperatur andeutend als in der Gleich- 
stromentladung. Bei den relativen Intensitaten der einzelnen Bandensysteme 
zueinander zeigt sich, daB z. B. 44540 (2p — 4s) in der Gleichstromentladung 
relativ zu 14650 (2s — 3) viel starker hervortritt. Es scheint, dal in einer 
Termserie die relativen Intensitaéten in der Gleichstromentlacung bei héheren 
Seriengliedern langsamer abnehmen als in der kondensierten Entladung. : Zwei 
Banden, die in der Gleichstromentladung besonders verstarkt erscheinen, nimlich 
14950 und 45350, werden genauer untersucht, da eime Analyse noch nicht vor- 
liegt. Verf. kann je einen P- und R-Zweig finden, doch ist damit die Analyse 
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‘noch nicht vollstaéndig. Die Banden haben gemeinsamen Endzustand, die 
Konstanten der Formel B (m — e)? — Bm* lauten: 
PLE DRE TOSE a RI SS Ae 


_———— 


ees ere eae a sei. ese 
\| 
7,20 0,076 | 6,8.10- | 6,98 | 0,074 | 2,33. 10- 4 
pare [ 690 | 0,011 | 83.10-4 | 7 5860 | | 687 | 0,011 | 55 .10-4 
Die Nullinien liegen bei 20171,6 und 18684,4. Mecke. 


G. H. Dieke, T. Takamine and T. Suga. New Regularities in the Band 
Spectrum of Helium. Nature 121, 793—794, 1928, Nr. 3055. (Kurze Mit- 
teilung.) Verff. unternehmen es, die von Fowler und Curtis, Fichtbauer 
und Weizel noch nicht untersuchten Teile des Heliumbandenspektrums zu 
analysieren. Sie nehmen das Spektrum mit einer starken Lichtquelle, die hier 
nicht naher beschrieben wird, in der ersten, zweiten und dritten Ordnung eines © 
4,5 m-Konkavgitters auf und kénnen die Analyse von etwa 20 neuen Banden 
mitteilen. Die meisten dieser Banden haben den 2 p-Term als Endterm, wahrend 
die Anfangsterme eine bisher noch nicht beobachtete Struktur aufweisen. Diese 
noch nicht identifizierten Terme bezeichnen sie vorlaufig mit 32, 3 y und 32z. 
Sie finden analoge Banden sowohl beim Ortho- als auch beim Paraspektrum. 
Ferner werden die Schwingungsbanden bereits bekannter Elektronenterme ver- 
vollstandigt, z.B. beim Term 2s — 3p die Banden / 4650 (0,0), 45050 (0,1), 
2.4670 (1,1), 2.4320 (1,0), 45050 (1,2) und 44680 (2,2). (Die ausfiihrliche Arbeit 
ist inzwischen erschienen in ZS. f. Phys. 49, 637, 1927.) Mecke. 


W.E. Curtiss New Regularities in the Band Spectrum of Helium. 
Nature 121, 907—908, 1928, Nr. 3058. Verf. stellt fest, daB er bei der Serien- 
analyse des Heliumbandenspektrums zu fast den gleichen Resultaten gekommen 
ist wie Takamine, Dieke und Suga (s. vorstehendes Referat). Nur in Kleinig- 
keiten treten Unterschiede in der Deutung auf. Besonders sind von allen zwei 
neue Terme, X und Z, festgestellt worden, die ihrer Deutung noch harren. Nach 
der Hundschen Theorie diirften aber soleche Zusatzterme auch zu erwarten sein. 
Verf. macht noch auf die Analogie der effektiven Quantenzahlen zwischen Helium- 
atom und Heliummolekiil aufmerksam. Er teilt die folgenden Werte mit: 


—_——eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


Ss P D x Gs 
Ortho-F 6a ttre tien : 1,689 1,937 2,997 _- — 
Para-He Oa aay 1,850 2,009 2,998 — — 
Ortho-Hege vse. 2s ee 1,788 1,928 3,013 2,958 2,935 
Pabdebleciens ook. ek 1,853 1,964 8,015 2,972 2,952 
Mecke. 


R. Mecke. Die Bandenspektren des Lanthanoxyds. Naturwissensch. 17, 
86—87, 1929, Nr. 5. Es werden die Kantenformeln von sieben Bandensystemen 


des Lanthanoxyds mitgeteilt, die bei 2 4372, A 4418, 1 5600, 47380, 47403, 27877 
und 47910 liegen: 


1, 4372 » = 22864,8 + (804,5n’ — 1,8 n/%) — (824,5.n” — 2,0 nr’) 
2. 4418 » = 22625,8 + (800,0 n’ — 1,8 n’2) — (824,5 nn” — 3,0 2) 
3. 5600 » = 17844,4 + (730,7 n’ — 2,15 n/%) — (814,1 n”” — 2,20 n’"2) 
4. 7380 y = 13547,0 + (748,1 n’ — 1,96 n’2) — (805,1 1” — 1.87 n/"2) 
5. 7403. » = 13504,0 + (758,4 n’ — 2,2 n’) — (814,4n” — 2.18 0/2) 
6. 7877 » = 12691,4 + (743,7 n’ — 1,8 n’2) — (800,0n” — 1,8 2) 
7. 7910 » = 12638,4 + ( : 


759,8 1’ — 2,22 n’®) — (814,4 n” — 2,18 n’”2) 
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Die Systeme 3, 5 und 7 haben gemeinsamen Endzustand, ebenso 1 und 2, die 
Endzustande von 4 und 6 scheinen die Anfangszusténde von 1 und 2 zu sein. 
Ein Spektrum, das die Systeme 1, 2, 4 und 6 mit den Systemen 3, 5 und 7 ver- 
kniipft, konnte bisher noch nicht aufgefunden werden. S&mtliche Banden sind 
nach Rot abschattiert. Mecke. 


R. Mecke. Bandenspektrum des Bleis. Naturwissensch. 17, 122, 1929, 
Nr. 7. Verf. ordnet die Banden des Bleies in ein Kantenschema ein. Die mit- 
geteilten Formeln lauten: 


y = 24875 + [537 (n’ + 1/,) — 1,5 (m’ + 1/,)2] — [722 (n” + 1/,) — 3,5 (n”” + 1/,)?] 
Y = 22293 + [498 (n’ + */,) — 1,4 (n’ + */,)?] — [722 (n’” + 1/2) — 3,5 (m+ */5)*] 
p= 19877 + [445 (n’+1/,) —1 (m’-+ 1/,)?] — [722 (n” + 1/,) — 3,5 (n” + 1/,)?] 


Das Spektrum ist dem Bleioxyd zuzuschreiben und entspricht wahrscheinlich 
emer ?P — 3S-Kombination. Die Hinordnung gestattet nun auch, den Isotopie- 
effekt des Bleies zu berechnen. Grebe und Konen fanden bereits frither in der 
Bande / 4335 im Mittel eine Wellenlangendifferenz von A/ = 0,064 und an Stiicken 
der Bande 4 4270 im Mittel4A = 0,047 zwischen Uranblei (Pb 206) und Thorblei 
(Pb 208), wahrend die obige Einordnung fiir PbO als Bandentrager die Werte 
AA = 0,056 fiir 14335 und AA = 0,044 fiir 14270 ergibt. Im Gelbgriinen ist 
der Effekt so groB, daB er sich auch an Aufnahmen des gewohnlichen Bleies nach- 
weisen laBt. Z.B. zeigten die Linien der Bande 45700 eine Feinaufspaltung 
von AA = 0,248 bis 0,350, die mit dem berechneten Werte vollkommen tiber- 
einstimmt. Das im gewodhnlichen Blei noch vorhandene Pb 207 konnte bisher 
spektroskopisch noch nicht nachgewiesen werden. Mecke. 


G. A. Stinchecomb and E. F. Barker. The molecular spectrum of ammonia. 
I. Two types of infra-red vibration bands. Phys. Rev. (2) 33, 305 — 308, 
1929, Nr. 3. Die Ammoniakbanden bei 3,0 und 1,9 w werden mit Hchelettegitter 
aufgelést. Die Bande bei 3 u besteht aus einem Nullzweig und einer Anzahl 
Rotationslinien. Sie ist einem elektrischen Moment parallel zur Symmetrieachse 
des Molekiils zuzuschreiben. Die Bande bei 1,9 w besteht aus einer Anzahl von 
kleinen Banden mit gleichem Abstand und gleicher Intensitat ohne deutlichen 
Schwerpunkt. Sie wird durch eine Schwingung senkrecht zur Symmetrieachse 
verursacht. Es mu8 sich um eine der Grundschwingungen handeln. Die Banden 
bei 10 und 6 w stellen wahrscheinlich weitere Grundschwingungen dar. Die Banden 
koénnen erst eingeordnet werden; wenn die vierte Grundschwingung und die 
Feinstruktur der iibrigen Banden bekannt sind. Dreisch. 


Ranga K. Asundi. A New Band System of Carbon Monoxide. Nature 
123, 47—48, 1929, Nr. 3089. Verf. berichtet kurz iiber ein neues von ihm ge- 
fundenes Bandenspektrum des Kohlenoxyds, das mit den sogenannten Angstrém- 
banden einen gemeinsamen Endzustand besitzt. Gefunden wurde die Bandenfolge 


Pe ia es ee hn I 
hi. 3 681,1 3 893,2 4 125,0 | 4 380,3 
% 27 165,5 25 686,2 242431 | 22830,8 


Verf. kiindigt auch die Feinstrukturanalyse (s. folgendes Referat) an. Die Banden 
bestehen aus einfachen P-, @- und R-Zweigen und erweisen sich als die 3.45 = 2 ip. 
Kombination (Angstrémbanden: 21S — 2'P). Mecke. 
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R. C. Johnson and R. K. Asundi. A New Band System of Carbon Mon- 
oxide (31S—> 21P), with remarks on the Angstrém Band System. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 560—574, 1929, Nr. 792. Die Arbeit enthalt 
die in der obigen Notiz bereits angektindigte Feinstrukturanalyse der neuen 
Banden. Mitgeteilt werden die Messungen und Kombinationsbeziehungen der 
drei Banden 4 3893, 44125, 14380 und die der beiden Angstrémbanden 44511 
(n’, n’” = 0,0) und 44123 (1,0). Erwahnt seien hier nur die wichtigsten Kon- 
stanten (B, J und r) der drei Elektronenterme 21P, 21S und 318: 


SS 


Term n B J. 1040 | F108 

21P | 0 1,594 85 17,348 1,238 

1 1,583 89 17,463 1,243 

2 1,545 38 ) 17,898 1,259 

3 1,526 60 18,119 1,266 

4 1,510 60 18,310 1,272 

| 5 1,485 92 18,615 1,283 

218 | 0 1,940 41 14,255 1,223 
313 | 0 1,943 19 14,234 1,122 Mecke. 


W. KapuSeinski und J.G.Eymers. Intensitatsmessungen im Banden- 
spektrum des Quecksilberhydrids. ZS. f. Phys. 54, 246—256, 1929, Nr. 3/4. 
Um die hauptsaichlich von Hill und van Vleck aufgestellten Intensitatsformeln 
zu priifen, wahlen die Verff. zu ihren Intensitatsmessungen Banden des Queck- 
silberhydridspektrums, welche eine ?P — ?S-Kombination darstellen. Das Mebf- 
verfahren ist das tibliche. Die Schwarzungskurven werden durch Schwarzungs- 
marken, die durch geeichte Abschwacher hergestellt werden, und durch Vergleich 
mit einer ebenfalls geeichten Wolframlampe bestimmt. Als Spektrograph diente 
ein 1 m-Konkavgitter, das bereits die notwendige Auflésung der Banden lieferte. 
Zur Untersuchung gelangten folgende Banden: vom System *P1;,; — %S die Banden 
A 4520 (n’, n’” = 0,3), 44394 (0,2), 24219 (0,1), 24017 (0,0) und A 3728 (1,0), vom 
System *Ps,, — 2S die Banden / 3785 (0,2), 43647 (0,1), 43500 (0,0), ferner 2 3057 
(0,1, 2S — 38). Die Resultate, die ausfiihrlich in Tabellen und Kurven mitgeteilt 
werden, sind dahin zusammenzufassen, dali die theoretische Berechnung nicht 
ganz den Tatsachen entspricht, und zwar in dem Sinne, da die h6heren Rotations- 
zustinde in der Beobachtung relativ stirker auftreten als in der Berechnung. 
Es wird dann noch die Erscheinung genauer untersucht, daB die Serien der Banden 
bei einer bestimmten Gliednummer plétzlich abbrechen. So fanden die Verff., 
da®B die Bande A 4017 (0,0) bei m = 32 aufhért, 2 4219 (0,1) schon bei m = 25, 
44394 (0,2) bei m = 18 und schlieBlich die drei Banden mit 0 —> 3 (AA 4520, 4150, 
3870) bereits bei m = 9. Das Abbrechen steht also offensichtlich im Zusammen- 
hang mit der Instabilitéit der Bindungskrafte mit wachsender Schwingungsquanten- 


zahl. Den SchluB der Arbeit bilden einige Ergainzungen zu den friiheren Serien- 
analysen dieser Banden. ; Mecke 


James Moir, An é6mpirical formula for the absorption-bands of 
ammonia, phosphine, and arsine (Robertson and Fox) in the near 
infra-red. Roy. Soc. Cape Town, Oct. 17, 1928. Nature 123, 190, 1929, Nr. 3092 
Ganz kurze Notiz tiber eine empirische Formel fiir die Absorptionsbanden von 
NH;, PH, und AsH, im Ultraroten. Die Formel selbst wird nicht mitgeteilt. 


Mecke. 
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A. Elliott. The Absorption Band Spectrum of Chlorine. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 128, 629—644, 1929, Nr. 792. Verf. bringt die Feinstrukturanalyse 
von drei Chlorabsorptionsbanden (45194, 25157 und 145126). Die Versuchs- 
bedingungen waren kurz die folgenden: Absorptionsrohre von 1,6m Lange, 
gefullt mit remem, gut getrocknetem Chlor unter lund 2 Atm. Druck, 500 Watt- 
Wolframbandlampe oder Kohlebogen als Lichtquelle, ein 6 m-Konkavgitter in 
zweiter Ordnung als Spektralapparat, Dispersion 1,25 A.-E./mm, MefBgenauigkeit 
infolge der vielen ,,blends“ allerdings nur 0,01 A.-E. im Durchschnitt. Die Banden 
bestehen aus einfachen: P- und R&-Zweigen und sind deshalb einem 1S — 18- 
Elektronensprung zuzuordnen. Die tiblichen Kombinationsbeziehungen werden 
aufgestellt und daraus die Tragheitsmomente berechnet. Daneben gelingt es 
noch, den Isotopieeffekt nachzuweisen durch Auffinden der Banden, die den 
Molekiilen Cl25C1?5> und Cl®Cl3’? entsprechen, wahrend sich die dritte Molekiil- 
gattung Cl37Cl8? wegen zu geringer Intensitaét der Beobachtung entzogen hat 
(Iintensitaétsverhaltnis 11,3: 6,7: 1, berechnet aus der Mischungsformel). Aus 
der GréBe des beobachteten Isotopieeffekts wird dann noch versucht, die absolute 
GréBe der Oszillationsquantenzahlen festzulegen. Verf. ordnet die drei Banden 
‘den Quantenzahlen n’” = 2, n’ = 17 (45194), 2 und 18 (A 5157), 2 und 19 (A 5126) 
zu. Die Banden der Molekiile Cl®°Cl?> zeigen wechselnde Intensitaéten in der 
Linienfolge im ungefaéhren Verhaltnis 1,4: 1, die die Banden der Molekiile Cl**Cl*? 
nicht aufweisen sollen. Die aus der Analyse erschlossenen Molektilkonstanten 
fir Cl®>Cl*> sind die folgenden: 


B" B' gt! J’ rit | yt 


45157 || 0,2412 | 0,1209 | 114 228 1,982 2,802 


45126 0,2412 0,1166 | 114 2am | 1,982 | 2.858 
Mecke. 


45194 | 0,2412 254114 10-4 22) F107 29 1 982)-10-* 12,752. 1078 


Takeo Hori. On the Absorption Spectra Produced by the Explosion 
of Various Elements (Hg, Cu, Fe, etc.). Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 4, 59—78, 1926, Nr. 48. Es werden die Absorptionsspektren 
von Drahten und Folien verschiedenen Materials, die durch eine kraftige elektrische 
Entladung in einem kleinen Raume zum Verdampfen gebracht werden, untersucht. 
Quecksilber, das sich in einer Kapillare befindet, zeigt hierbei, wenn die Entladung 
bei normalem Luftdruck vor sich geht, 14 Absorptionslinien auf gut ausgebildetem 
kontinuierlichen Grunde. Bei kleinen Spannungen im Entladungskreis treten 
diese Linien allerdings in Emission auf, werden dann aber bei Spannungssteigerung 
selbstumgekehrt und erscheinen bei weiterer Steigerung in normaler Absorption. 
Die Glieder der diffusen Serie werden dabei friiher selbstumgekehrt als die der 
scharfen Serie. Wird bei einem Druck von 5mm gearbeitet, so treten noch drei 
weitere Linien hinzu. Die Linie bei 2537 A.-E. zeigt hier in Absorption eine Ver- 
schiebung. Neben den Quecksilberlinien treten eine groBe Zahl Verunreinigungen 
angehorenden Linien auf. Analoge Untersuchungen des Kupferspektrums zeigen 
simtliche Bogenlinien des Kupfers umgekehrt. Der kontinuierliche Untergrund 
wird dabei von. mitverdampfendem Quecksilber erzeugt. Fir die Reihenfolge. 
in der die Linienumkehrung bei einer Spannungssteigerung erfolgt, gilt dasselbe 
wie beim Quecksilber. Bei den meisten sichtbaren Linien erscheint die rote Kante 
in Emission. Die Deutung dieses steht noch aus. Beim Hisenabsorptionsspektrum 
zeigt sich, daB die von einem hohen Energieniveau ausgehenden Absorptions- 
linien erst bei hohen Spannungen erscheinen. Wegen der weiteren. Untersuchung 
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einer groBen Zahl von anderen Linien- und Bandenabsorptionsspektren nach 
dieser Methode sei auf die Originalarbeit, insbesondere deren Tabellen und zahl- 
reiche Reproduktionen von Spektrogrammen, verwiesen. H. H. Hupfeld. 


Earl D. Wilson. The absorption spectrum of CS, in the near ultra- 
violet. Astrophys. Journ. 69, 34—42, 1929, Nr. 1. Chemisch reiner CS,-Dampf 
wird auf seine Absorption im nahen Ultraviolett hin untersucht. Durch Variation 
der Lange der absorbierenden Schicht, des Druckes und der Temperatur werden 
die besten Bedingungen erprobt. Die Spektren werden mit einem Mollschen 
Mikrophotometer ausphotometriert und etwa 650 Absorptionslinien gemessen. 
AuBer einigen Andeutungen von Serien konnten keine GesetzmaBigkeiten ge- 
funden werden. Ritschl. 


Jean Savard. A propos des spectres ultraviolets d’absorption des 
ortho-, méta-, para-crésols. C. R. 188, 782—783, 1929, Nr. 11. Die ultra- 
violetten Absorptionsspektren von Ortho-, Meta- und Parakresol werden aus- 
gemessen. Ebenso wie bei Benzol werden Elektronendubletts beobachtet, nur 
die Paraverbindung hat einfache Kanten. Jedesmal werden zwei verschiedene 
Oszillationsgrundfrequenzen beobachtet, die eine von der GréBenordnung 800, 
die andere von der GréBenordnung 300 cm—!. In den angeregten Zustaénden sind 
die entsprechenden Frequenzen nur wenig kleiner. AH. Kuhn. 


Rud. Suhrmann, Werner Kollath und Bruno Leichtentritt. Quantitative Mes- 
sungen im sichtbaren und ultravioletten Absorptionsspektrum des 
Blutes und seiner Bestandteile. Vierter Teil: Xerophthalmie und 
Rachitis. Strahlentherapie 32, 389—402, 1929, Nr. 2. Die Absorptionskurve 
des Plasmas xerophthalmiekranker Ratten zeigt im Sichtbaren eine betrachtliche 
Erhéhung, im kurzwelligen Ultraviolett eine starke Verminderung der Absorption 
gegentiber normalem Plasma infolge chemischer Veraénderung. Die Absorption 
der Blutkérperchen ist fast unveraindert. Bei rachitischen Tieren wird aus der” 
Verainderung der Absorptionskurve im Ultraviolett lediglich auf eine Konzen- 
trationsabnahme der absorbierenden Bestandteile des Plasmas geschlossen. 
Dagegen sind hier die Blutkérperchen verdndert: ihr Absorptionsvermégen liegt 
an der Grenze des Sichtbaren unter, im kurzwelligen Ultraviolett erheblich tiber | 
der Norm. Die ausfiihrlichen Tabellen und Kurven sowie eine Erérterung iiber 
die MeBfehler und methodische Verbesserungen sind im Original nachzulesen. Risse. 


G. Joos. Bemerkungen zur Druckverbreiterung von Spektrallinien. 
Phys. ZS. 30, 168—169, 1929, Nr. 6. (Vortrag auf der Tagung des Gauvereins 
Sachsen - Thiiringen -Schlesien der D. Phys. Ges. in Leipzig am 19. und 
20. Januar 1929.) Die klassische Lorentzsche StoBdampfungstheorie steht in. 
Ubereinstimmung mit Versuchen von Orthmann an der Hg-Linie / 2536 A, 
wonach die Verbreiterung nicht nur von der Dichte, sondern auch von der Tem- 
peratur des stérenden Gases abhingt, sie erklirt aber nicht die von Fiicht- 
bauer u. a. gefundenen Unterschiede in der Intensitatsverteilung bei verschiedenen 
Gasen. Die Theorie von Holtsmark diirfte fiir Atome mit linearem, groBem 
Starkeffekt den Hauptanteil der Verbreiterung richtig wiedergeben, sonst nicht. 
Verf. vermutete friiher, daB die durch die Umlaufbewegung der Elektronen be- 
dingten Wechselfelder verbreiternd wirken konnten, nach der Quantenmechanik 
mu man statt dessen die Wechselwirkungsenergie einsetzen. Dann sind 
individuelle Unterschiede der stérenden Molekiile mdéglich. Diese Wechselwirkungs- 
energie wird zu klein, wenn man nicht die Polarisation des einen Molekiils duroll 
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ie anderen. beriicksichtigt. Durch die Warmebewegung wechselt die Stérung 
erhalb der Ausstrahlungszeit erheblich, die Fourieranalyse gibt daher eine 
erbreiterung. Eine quantitative Rechnung ist in Angriff genommen worden. 
J. Holtsmark. 

-Carrelli. Sull’allargamento delle righe per risuonanza. I. Lincei 
end. (6) 9, 222—225, 1929, Nr. 3. Es wird interferometrisch die Breite der 
-Linien in einer Bunsenflamme, der Kochsalzlésungen verschiedener Kon- 
entration zugeftihrt werden, in ihrer Abhangigkeit von der Salzkonzentration 
relativ bestimmt und gefunden, daB sie fiir hinreichend groBe Konzentrationen 
i Quadratwurzel aus diesen proportional ist, wie die Holtsmarksche Theorie 
der Verbreiterung durch Resonanz es verlangt. Bei kleineren Konzentrationen 
nimmt die Breite aber mit abnehmender Konzentration weit langsamer ab. Der 
Verf. deutet dies dahin, da mit abnehmender Konzentration die Resonanz 
gegentiber den anderen, die Linie verbreiternden Faktoren stark zurticktritt. 
DaB es sich bei héheren Konzentrationen um einen Resonanzeffekt handelt, 
geht daraus hervor, da Einfitihrung von LiCl in die mit NaCl gefarbte Flamme 
die Breite der D-Linien nicht merklich andert. kK. Przibram. 


Jean Cabannes et Pierre Salvaire. FElargissement et déplacement des 
raies spectrales par diffusion moléculaire. C. R. 188, 907—908, 1929, 
Nr. 13. Es wird die Verbreiterung der Hg-Linie 4358 bei der Streuung in ver- 
schiedenen organischen Fliissigkeiten mit eimem Fabry-Perot-Htalon gemessen. 
Die Verbreiterung ist nach der roten Seite staérker als nach der violetten. Aufer- 
dem wird die Verbreiterung durch Streuung in Kalkspat und Quarz gemessen. 

Brodersen. 
G.H. Dieke. Difference between the Absorption and the Raman 
Spectrum. Nature 123, 564, 1929, Nr. 3102. Es treten vielfach Ramanlinien 
auf, denen keine ultraroten Linien entsprechen. Dies 1léBt sich mit Hilfe der 
Kramersschen Dispersionstheorie erklaren. Man kann die Ramanfrequenzen als 
Differenz der Frequenzen von zwei Linien auffassen, von denen die eine eine 
Absorptionslinie ist. Verf. zeigt an dem Beispiel des HCl, dab eine Absorptions- 
linie nicht als die Differenz zweier Linien aufgefa8t werden kann und deshalb 
nicht im Ramanspektrum auftreten darf, d.h. der Anderung der Rotations- 
quantenzahl j nach j + 1 entspricht keine Ramanlinie. Dagegen liefert der Uber- 
gang 7 —> j, der fiir Absorptionslinien verboten ist, eine intensive Linie und der 
Ubergang j —> 7 + 2 gibt schwache Ramanlinien. Wenn scheinbar doch Ab- 
sorptionslinien als Ramanlinien auftreten, so ist dies auf unaufgeléste Feinstruktur 
gurtickzufiihren. Dreisch. 


€. R. Bailey. The Raman and Infra-Red Spectra of Carbon Dioxide. 
Nature 123, 410, 1929, Nr. 3098. Verf. diskutiert die Deutung der von Rasetti 
im Ramanspektrum von Kohlendioxyd gefundenen Schwingungszahlen 1284 
und 1392. Er betont das Auftreten derartiger Frequenzdifferenzen zwischen 
einzelnen ultraroten Absorptionsbanden und versucht acht Banden des ultraroten 
Emissionsspektrums von Kohlendioxyd unter Annahme einer inaktiven Schwin- 
gung bei vy = 1284 (A = 7,8 mu) als n-faches einer Schwingung % = 107 em~? dar- 
zustellen, wobei m von 12 auf 64 wachst. Dreisch. 


Clemens Schaefer. Eine Bemerkung zum Ramaneffekt. ZS. f. Phys. 54, 
153—154, 1929, Nr. 1/2. Bei NaCl, LiF, NaF tritt die ultrarote Kigenfrequenz 
im Ramanspektrum nicht auf. Dies erklart sich so: Bei einer enharmonischen 
Schwingung treten auch Glieder dritter und héherer Ordnung aut . Und zwar 
ist das Glied dritter Ordnung interisiver als das vierter Ordnung. Es entspricht 


1292 6. Optik aller Wellenlangen. 


aber einer unsymmetrischen Schwingung. Bei NaCl und den Alkalifluoriden 1 
kénnen aber ihres symmetrischen Baues halber keme unsymmetrischen Schwin- - 
gungen auftreten. Deshalb mu8 im Ausdruck der potentiellen Energie das Glied | 
dritter Ordnung fehlen. Dann ist die der Frequenz entsprechende Ramanlinie aber! 
viel weniger intensiv als die einer unsymmetrischen Schwingung. Dreisch. . 


M. Leontowitsch. Bemerkung iiber das Spektrum des in K,CO;-Lésung; 
zerstreuten Lichtes. ZS. f. Phys. 54, 155—157, 1929, Nr. 1/2. Verf. findet | 
bei einer gesittigten wasserigen Lésung von K,CO, eine Ramanlinie mit der: 
ultraroten Wellenlinge 9,26 uw. Eine entsprechende Linie war fiir Kalkspat beii 
9,13 « gefunden worden. Da von den bei Kalkspat auftretenden Banden bei | 
34,4 und 64 uw bei der Lésung keine Ramanlinien auftreten, ist anzunehmen, dab | 
diese auBere Eigenfrequenzen (Gitterschwingungen) sind. Dreisch. 


Joseph Kaplan. The excitation of the aurora green line in active 
nitrogen. Phys. Rev. (2) 88, 154—156, 1929, Nr. 2. [S.1332.] Gtintherschulze. 


Seth B. Nicholson and Nicolas Perrakis. Evidence of boron in the sun. 
Astrophys. Journ. 68, 327—334, 1928, Nr. 4. [S. 1341.] 


Charlotte E. Moore and Henry Norris Russell. The presence of predicted 
iron lines in the solar spectrum and the terms in the are spectrum 
of iron. Astrophys. Journ. 68, 151—164, 1928, Nr. 2. [S8. 1341.] 


Ira M. Freeman. The spectrum of the solar corona. Astrophys. Journ. 68, 
177—193, 1928, Nr. 3. [S. 1341.] Wurm. 


B. B. Ray and P. C. Mahanti. Fine Structure Absorption Edges in Metals. 
Nature 123, 528—529, 1929, Nr. 3101. Es wird eine Erklarung der Tatsache ver- 
sucht, da die Réntgenabsorptionskanten auf Aufnahmen von Metallfolien und 
Metallpulver keine Feinstruktur zeigen. In Metallen kénnen die éuBersten Elek- 
tronen als frei angenommen werden. Die Existenz optischer Niveaus, wie sie 
bei den Metalldampfen gefunden werden, kénne man bei Metallen in der obigen 
Versuchsanordnung nicht annehmen. Daraus folgt bereits das Fehlen einer Fein- 
struktur, die nach Kossel bekanntlich dadurch zustande kommt, daB ein Innen- 
elektron durch den Ionisationsproze8 auf optischen Bahnen verschiedener Energie- 
werte eingefangen werden kann. Dagegen kénne man auch bei Metallen im festen 
Zustande sekundire Absorptionskanten erwarten, die von Ray als gleichzeitig 

Ionisation zweier oder mehrerer Elektronen verschiedener Energieniveaus ge- 
deutet wurden. Als Beispiel wird Vanadium nach Messungen von Lindh an- 
gegeben, wo eine sekundire Absorptionskante auftritt, deren Distanz von der 
Hauptkante durch eine gleichzeitige Ionisation der K- und M-Schale gedeutet 
wird. Ortner. 
Martin Sédermann, Die K-Strahlung der leichtesten Elemente (AL 
bis Be). ZS. f. Phys. 52, 795—807, 1929, Nr. 11/12. Die Wellenlingenmessungen 
wurden mit einem besonders konstruierten Vakuumspektrographen und einem 
optischen Glasgitter von 220 Strichen pro Millimeter ausgeftihrt. Die Auswertung 
der photographischen Aufnahmen wird an Hand des reichhaltig mitgeteilten 
Zahlenmaterials einzelner MeBresultate eingehend dargestellt. Fiir die K a-Linien 
ergeben sich im Mittel die folgenden Werte: | 


12Mg..... 9,904 + 0,02 GN bigness gp etohans 1 7d, eae | 
11S, ete 1,88 008 6 Gu oat. lang oak 0 ee 
Oo) wey cei 18,99. Ge 6 Bs idatone, OU SO aie 


BO eateries Reh I) BBG. eee vt LAO ae ge 
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Die Werte sind bezogen auf die von Larsson neuerdings sehr genau bestimmte 
Wellenlange der AlK a-Linie mit 8,3229 A. Die Linie ist bei den leichtesten 
Hlementen sehr breit; offenbar ist hier noch eine Feinstruktur vorhanden, die 
naher untersucht werden soll. Ein Vergleich mit frttheren Werten zeigt, daB die 
aus den Niveaudifferenzen des K- und L-Niveaus berechneten Werte stark von 
den hier gemessenen abweichen. Die nach den alteren Methoden bestimmten 
Energiewerte des K-Niveaus sind zum Teil sogar geringer, als sie sich hier fur die 
K a-Linie ergeben. Auch die mit organischen Kristallen groBer Gitterkonstanten 
friiher gemessenen Werte zeigen Abweichungen, und zwar liegen sie oberhalb 
20 A zu hoch. Kulenkampff. 


Sigurd Eriksson... Prazisionsmessungen in der K-Serie der Elemente 
Chrom bis Nickel. ZS. f. Phys. 48, 360—369, 1928, Nr. 5/6. Neue Prazisions- 
messungen, die mit dem Tubusspektrometer von Siegbahn und Larsson aus- 
gefiihrt wurden. Sie wurden in erster Linie unternommen, um den Verlauf der 
Wellenlangendifferenz des K a-Dubletts in der Eisengruppe zu _tiberprifen; 
Siegbahn und Ray hatten hier friiher eine erhebliche Abweichung von dem im 
iibrigen glatten Kurvenverlauf festgestellt. Diese Abweichung wurde hier, mit 
nur ganz geringen Unterschieden gegentiber den alteren Messungen, bestatigt. 
Dariiber hinaus wurden die Wellenlangen der Linien a, a;,, 6’, 6; und fp, bei den 
genannten Elementen von neuem genau bestimmt; Beobachtungsmaterial und 
Resultate sind in Tabellen ausftihrlich zusammengestellt. Kulenkampff. 


John Stenman. Prazisionsmessungen in der K-Serie des Elementes 
Zinn. ZS. f. Phys. 48, 349—357, 1928, Nr. 5/6. Neue Wellenlangenmessung, die 
mit dem Prazisions-Tubusspektrometer von Siegbahn und Larsson ausgeftihrt 
wurde. Hs ergeben sich fiir die K-Linien des Sn folgende Werte: 


a, = 494,016; a, = 489,572; fp, = 484,947; B, = 434,297; B, = 424,992 X-E. 


Die Arbeit bringt weiter eine Betrachtung tiber die zufalligen Fehler bei ver- 
schiedenen friiheren Wellenlangenmessungen und stellt fest, daB diese bei dem 
neuen Tubusspektrometer nur + 0,015 X-E. betragen. Kulenkampff. 


Bengt Edlén. Prazisionsmessungen in der K-Serie der Elemente 30 Zn 
bis 44 Ru. ZS.f. Phys. 52, 364—371, 1928, Nr. 5/6. Neue Wellenlangenbestim- 
mungen der K-Linien a,, a, fz, 6, und B. bei den Elementen Zn, As, Se, Br, Rb, 
Sr, Y, Zr, Nb und Ru, mit Ausnahme von f; bei Zn, As, Se und Br. Die Messungen 
wurden mit dem neuen Prazisions-Tubusspektrometer von Siegbahn und 
Larsson ausgefthrt. Kulenkampff. 


Torsten Wetterblad. tiber die Kf,-Linie der Elemente K bis Mn. ZS. f. 
Phys. 49, 670—673, 1928, Nr. 9/10. Da das von Backlin, Siegbahn und 
Thoraecus konstatierte anomale Verhalten der Wellenlingendifferenz Kp, — pz 
in der Gegend der Elemente K unc Ca von Druyvesteyn in Zweifel gezogen 
war, wurden neue Wellenlangenmessungen dieser Differenz bei den Elementen kK 
bis Mn vorgenommen. Diese haben das Vorhandensein der erwahnten. Anomatlie 
erneut bestatigt. Daneben wurde festgestellt, da®B die Wellenlange der Linie Bs 
yon der chemischen Bindung abhingig ist: die Linie ist bei Ca O gegeniiber metalli- 
schem Ca um 3,3 X-E. (= 4,4 Volt) nach gréferen Wellenlangen verschoben. 
Dies stimmt iiberein mit der frither bei /, gefundenen Verschiebung. Schlieflich 
wird noch mitgeteilt, daB die von Druyvesteyn gefundene Linie B’”’ bei Ca und K 
doppelt ist. Kuienkamp/f. 
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Ina Wennerléf. Prazisionsmessungen in der L-Reihe des neuen: 
Elements 75 Rhenium. ZS. f. Phys. 47, 422—425, 1928, Nr. 5/6. An einem) 
von I. und W. Noddack zur Verfiigung gestellten Praparat, welches etwa 5 % Rhe, . 
92% Mo und kleine Mengen Pt und As enthalt, wurde eine Prazisionsbestimmung | 
der Wellenlangen der drei starksten Linien der L-Serie des Rhe ausgefiihrt. Die: 
Riesubeete, STH ra T4SO8 Rs Bees 1N80, eps S00 Reale 


in sehr guter Ubereinstimmung mit den berechneten Werten. Kulenkampff. 


Ernst Lindberg. Rontgenspektroskopische Messungen der M-Serie der 
Elemente Uran bis Gadolinium. ZS. f. Phys. 50, 82—96, 1928, Nr. 1/2. 
Eine sehr eingehende, im Siegbahnschen Institut ausgeftihrte Untersuchung der 
M-Serie, bei der eine groBe Zahl neuer Linien ausgemessen werden konnte. Die. 
Arbeit enthalt im wesentlichen in reichhaltigen Tabellen das neu gewonnene: 
Zahlenmaterial. Kulenkampff. 


Frances G. Wick and Mabel K. Slattery. Thermoluminescence excited by 
x-rays. Further experiments upon synthetically prepared materials. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 16, 398 — 408, 1928, Nr. 6. Durch Bestrahlung mit Réntgen- 
strahlen kann ebenso wie durch Kathodenstrahleh (Wiedemann und Schmidt) 
an gewissen Substanzen Thermolumineszenz hervorgerufen werden. Diese wird 
an den Sulfaten von Cd, Ca, Na und Zn, die eine kleine Menge Mg enthalten, ein- 
gehend untersucht. Es werden fiir jede Substanz zwei Arten von Thermolumi- 
neszenz gefunden. Die eine entsteht sehr rasch beim Erhitzen und dauert nur 
kurze Zeit, wahrend die andere erst allmahlich erscheint und viel langer dauert, 
Die Abklingung der Thermolumineszenz wird unter verschiedenen Bedingungen, 
verschiedener Beobachtungs- und Bestrahlungstemperatur, verschiedener Harte 
der Réntgenstrahlen usw. untersucht. G. Herzberg. 


Rayleigh. Excitation of Mercury Vapour by the Resonance Line. 
Nature 128, 569, 1929, Nr. 3102. Erganzung zu Nature 123, 488, 1929. Bei Er- 
héhung der Temperatur und der Dampfstrahlgeschwindigkeit tritt eine un- 
symmetrische Verbreiterung des sekundiren Lichtkegels iiber den primaren 
in Richtung des Dampfstrahls hinaus auf. G. Herzberg. 


Hisamitu Nisi and Kyditiré Miyamoto. On the Fluorescence of Fluor- 
spars Excited by Light of Different Wave-lengths. Proc. Imp. Acad, 
Tokyo 4, 357—360, 1928, Nr. 7. Die Flu8spate lassen sich in drei Gruppen ein 
teilen, in solche mit blauer und roter Fluoreszenz, in solche mit nur blauer und in 
solche ohne bemerkbare Fluoreszenz. Untersucht wurde ein Vertreter der ersten. 
Gruppe und gefunden, daB die wichtigsten Linien des Fluoreszenzspektrums sich 
in zwei Hauptgruppen einteilen lassen. Die eine derselben wird von Wellenlaingen 
von ungefihr 2300 A erregt und besteht aus Linien im Rot und Gelb, welche 
gewohnlich von der griinen Fluoreszenz und von Linien der blauen Fluoreszenz 
begleitet sind. Die zweite Hauptgruppe wird von Wellenlaingen von ungefahr 
2800 A erregt, obwohl der untersuchte Flu8spat keine bestimmte Absorptions- 
bande zwischen 3000 und 2100 A besitzt. Eine bestimmte Fluoreszenzlinie scheint 
ihren Bereich erregender Wellenlingen zu haben, aber nicht durch entsprechendes 
monochromatisches Licht allein erregt zu werden. Die Linien jeder Hauptgruppe 
bilden eine Serie. Die Linien der 2300 A-Gruppe sind identisch mit denen des 


Samariumphosphors; die der 2800 A-Gruppe und die der griinen und blauen 
Fluoreszenz haben ihren Ursprung vielleicht in einem Europium- und Terbium- 
phosphor. . 


Kauffmann. 


8. Rontgenspektren; 9. Lumineszenz. Fluoreszenz; usw. 1295 


A. B. Maris and E. 0. Hulburt. The ultraviolet light of the sun as the 
Origin of auroras and magnetic storms. Phys. Rev. (2) 38, 269, 1929, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1323.] Sewig. 


Yoshio Fujioka. Stark Effect of Helium 2P — 6D Line by Quantum 
Mechanics. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 10, 99— 106, 1929, Nr. 181. 
‘Im AnschluB an theoretische Untersuchungen von Foster [Proc. Roy. Soc. 
London (A) 117, 137, 1927] wird nach der Matrixmethode der Starkeffekt der 
Linie 2 P — 6D berechnet. Der Vergleich der theoretischen Ergebnisse mit 
experimentellen Untersuchungen des Verf. ist nicht sehr befriedigend wegen der 
groBen Linienbreite der vom Verf. gewonnenen Aufnahmen. Friedrich Méglich. 


Rufus H. Snyder. Some studies in the Stark effect for the diffuse 
lines of silver and lithium. Phys. Rev. (2) 33, 354—360, 1929, Nr. 3. Der 
Starkeffekt der 52P, — 62D- und 5?P, — 6?D-Gruppen der Silberlinien wurde 
mit Hilfe der Lo Surdoschen Methode eingehend untersucht. In der 5 ?P, — 6 2D- 
Gruppe wurde die violette s-Komponente in zwei Zweige gespalten, von welchen 
der starkere, auBere als 2D3-Zweig und der schwachere, innere als '-Zweig be- 
zeichnet wird. Die rote s-Komponente hatte nur einen Zweig, der als ?D,-Zweig 
bezeichnet wird. Sowohl die violetten als auch die roten p-Komponenten zeigten 
nur einen Zweig, den violetten *D,- und den roten 2D,-Zweig. In der 5 2D, — 6 2D- 
Gruppe wurde die violette s-Komponente ebenfalls in zwei Zweige gespalten, 
deren starker innerer als F-Zweig und deren schwacher auferer als G-Zweig be- 
zeichnet wird. Die einzige rote s-Komponente wurde als *D,-Zweig bezeichnet. 
Sowohl die violette als auch die rote p-Komponente hatte nur eimen einzigen 
Zweig, den violetten F- und den roten ?D,-Zweig. Diese Resultate stimmen mit 
den Angaben von Fujioka und Nakamura besser tiberein als. die alteren 
Resultate von Takamine. ‘Im Lithiumspektrum wurde die Linie 2 = 4602,51 A 
in einem elektrischen Felde in drei s- und in drei p-Komponenten aufgelést, wobei 
die violette Seite fiir die p-Schwingung eine starkere AuBenkomponente und eine 
‘schwachere Innenkomponente und fiir die s-Schwingung eine schwachere Aufen- 
und eine staérkere Innenkomponente besitzt; diese Resultate sind ahnlich den 
yon Poirot und Liissem erhaltenen. Die Linie 4 = 4132,93 wurde in drei s- und 
drei p-Komponenten aufgelést, entsprechend den Resultaten von Y oshida. 
Szivessy. 
C. C. Kiess and W.F. Meggers. Tables of theoretical Zeeman effects. 
Journ. of Res. Bur. of Stand. 1, 641—684, 1928, Nr. 4. Bei der Wichtigkeit, die 
dem Zeemaneffekt in der Deutung von Spektrallinien und Spektraltermen zu- 
kommt, unterziehen die beiden Verff. sich der groBen Miuhe, alle vorlaufig im 
Betracht kommenden Zeemaneffekte theoretisch auf Grund der Arbeiten von 
Landé zu berechnen und in Tabellenform darzustellen. Auf rund 40 Seiten 
werden die Aufspaltungsfaktoren (g-Werte) und die Aufspaltungsbilder (Zahl der 
Komponenten und ihr gegenseitiger Abstand) simtlicher Linienkombinationen ’ 
der Terme S bis I vom Dublett bis zum Oktettsystem mitgeteilt, ferner die 
Interkombinationslinien Dublett—Quartett, Quartett —Sextett, Sextett — Oktett, 
Singulett—Triplett, Triplett —Quintett und Quintett —Septett. Es handelt sich 
aber nur um die Zeemaneffekte im sogenannten schwachen Felde. Mecke. 


Alvin B. Cardwell. The photo-electric and thermionic properties of iron. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 439—445, 1928, Nr. 6. Es werden. die lichtelektrischen 
und gliihelektrischen Eigenschaften des Elektrolyteisens untersucht. Die benutzte 


Pyrexzelle enthalt die Eisenfolie als Kathode und einen Auffangkéfig aus Nickel. 
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blech als Anode. Die Zelle ist iiber Ausfriertasche und Quecksilberverschlu8 mit 
der Pumpanlage verbunden. Als Lichtquelle dient eine Quarzglasquecksilber- 
lampe. Zur Messung des Druckes wurde entweder ein Mc Leod oder ein Ioni- 
sationsmanometer verwendet. 1. Abhangigkeit der lichtelektrischen Elektronen- 
emission von der Entgasung des Eisens: Vor dem Ausheizen der ganzen Pyrex- 
zelle wird bei Erhitzen der Fe-Folie auf 300°C die bekannte Simonsche Kurve 
erhalten. Nach dem Ausheizen der Pyrexzelle bei 550° C (50 Stunden) steigt der 
lichtelektrische Effekt beim Gliihen der Folie bei 875° C bis zu einem konstanten 
Wert an. Auerdem hiangt die GréBe des lichtelektrischen Stromes von der Ge- 
schwindigkeit ab, mit der die Folie von z. B. 910°C auf Zimmertemperatur ab- 
gekiihlt wird. 2. Einflu8 der Kristallstruktur auf die lichtelektrische Elektronen- 
emission des entgasten Eisens: Die angegebenen Kurven zeigen von 0 bis. 475° C 
einen konstanten lichtelektrischen Wert, der von dieser Temperatur an bis 768° C 
langsam abnimmt. Von 768°C bis etwa 900°C bleibt er wieder konstant und 
geht bei 910°C durch ein scharfes Minimum. Die Umwandlungspunkte von Fe a 
in Fe y bzw. von Fe f in Fe y liegen bei 768°C bzw. bei 910°C. 3. EinfluB der 
Kristallstruktur auf die thermische Elektronenemission des entgasten Eisens: 
Der Thermionenstrom nimmt mit steigender Temperatur zu. Bei 910°C, dem_ 
Umwandlungspunkte des Fe f in Fe y, zeigt die Kurve einen Knick. 4. Ver- 
schiebung der lichtelektrischen langwelligen Grenze mit der Entgasung: Die 
lichtelektrische langwellige Grenze liegt fiir entgastes Eisen zwischen 258 
und 265 my. Fleischer. 


Konrad Bittner. Strom-Spannungs-Charakteristiken und Ermiidungs- 
erscheinungen bei argongefiillten Cadmiumzellen. Strahlentherapie 32, — 
403—406, 1929, Nr. 2. Fiir die mit Argon von einigen Millimetern Druck gefiillten — 
Cd-Zellen folgt die Strom-Spannungs-Charakteristik dem Gesetz 7 = J.100-V,_ 
wo @ der: Strom = K.dV/dt (K = Kapazitét des Elektrometersystems), 
J ein MaB fiir die Intensitaét des auffallenden Lichtes, C die Konstante der Zelle 
(abhangig vom Gasdruck und gering von Wellenlinge und Intensitét des ein-_ 
fallenden Lichtes). Dieses Gesetz wurde bei allen gepriiften Zellen bestitigt 
gefunden. Es empfiehlt sich, stets in ein und demselben Spannungsgebiet zu_ 
arbeiten und bei Messungen mit verschiedenen mittleren Spannungen auf eine 
Normalspannung zu reduzieren. Der hierfiir einzuschlagende Weg wird angegeben. © 
Irrtiimlicherweise wurden Charakteristiken bisweilen als Ermiidung gedeutet. — 
Ermiidungserscheinungen betragen jedoch bei der Cd-Zelle héchstens 5% des— 
Anfangswertes und verschwinden stets schon nach der zweiten Abfallsbeob- 
achtung. Als Lichtquellen empfehlen sich am meisten Mittagsonne und Gliih-— 
lampen, die von Akkumulatorenbatterien gespeist werden. Risse. 
‘ 
G. Athanasiu. Inversion de l’effet photovoltaique par les ions OH- 
et H*. C. R. 188, 786—788, 1929, Nr. 11. Verf. untersucht fiir verschiedene 
Spannungsketten, inwieweit der bei Bestrahlung der Elektroden mit Licht ver- 
schiedener Wellenlinge auftretende Becquereleffekt seinem Vorzeichen und seiner 
Intensitét nach von der Wahl des Elektrolyten abhangig ist. Er findet bei den 
Elektroden Ag—AgJ und Hg—Hg,J, fiir basische Elektrolyte, daB8 die OH-- 
Tonen das Auftreten eines (bei neutralen Elektrolyten) positiven Becquereleffektes 
pha ie oder sogar sein Vorzeichen umkehren kénnen. MHingegen tritt bei 
en Klektroden Ag—Ag,S8, in neutralen oder sauren Elektrolyten ein negativer 
Beequereleffekt auf, dessen Intensitét durch Hinzufiigen von OH--Ionen zur Lésung 
vergroGert wird. SchlieBlich wird fiir Elektroden aus oxydiertem Kupfer durch 
H*-lonen ein anfanglich vorhandener positiver Becquereleffekt verstirkt; es 
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gelang aber in diesem Falle nicht, durch OH~-Ionen das Vorzeichen dieses Effektes 
umzukehren. Die einzelnen Falle werden durch Sekundarprozesse erklirt, die 
sich zwischen den durch das Licht frei gemachten Produkten und den Ionen des 
Elektrolyten abspielen. M. Blau. 


B. K. Mukerji and N. R. Dhar. The influence of the intensity of incident 
light on the velocity of some photochemical reactions. Journ. 
phys. chem. 32, 1308—1330, 1928, Nr. 9. Bei einer Anzahl komplizierter, chemi- . 
scher Fliissigkeitsreaktionen, die durch Licht beschleunigt werden, wird die 
Abhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Intensitaét des einfallenden 
Lichtes gemessen. Die Verff. finden Proportionalitét der Geschwindigkeit teils 
mit der Lichtintensitaét selbst, teils mit deren Quadrat, teils mit deren Quadrat- 
wurzel. H. Kuhn. 


J. Plotnikov. Etude critique des propriétés photochimiques des 
halogénes. Journ. chim. phys. 26, 44—58, 1929, Nr. 1. Kritische, zusammen- 
fassende Darstellung von photochemischen Untersuchungen iiber die Halogene, 
mit besonderer Beriicksichtigung der Arbeiten des Verf. Merdinger. 


Heinz Kieser. Theoretische Betrachtungen zur Photolyse der Silber- 
haloide unter Beriicksichtigung der Quantentheorie und des photo- 
elektrischen Effektes. ZS. f. wiss. Photogr. 26, 275—287, 1929, Nr. 7/9. 
Der Photolyse des Halogensilbers liegt folgender photoelektrischer Primareffekt 
zugrunde: 

Br hie Brit Gre OS Ag se Age oe ene (A) 
Bei Belichtung von wasserfreiem Halogensilber vereinigen sich die Atome mit-- 
einander zu Molekiilen, die nachweisbar sind, gréBtenteils aber wieder zu Ag Br 
(Regression). In Gegenwart von Wasser tritt noch folgende Reaktion dazu: 


2 Br sb BeO =e .2 Br +O maa Be alee eB) 


und auBerdem finden Nebenreaktionen des dabei auftretenden Sauerstoffs statt. 
Die Sekundarreaktion lautet, allgemein formuliert: 
a Ag 4+ «Br + H,O = 2Ag + (x — 2) AgBr + [2 HBr + Oj. 
Fiir die gefundene Quantenausbeute y™%1/,; ware x = 30. Bei Gegenwart 
von Natriumnitrit sind zwei Reaktionen mdglich: 
1. Br+NO,; =Br+NO,; 2. NO; +O=NO,.... (C) 
Bei Gleichung 2, ist eine vorhergehende Reaktion der Bromatome mit dem 
Wasser [nach (B)] vorausgesetzt. In beiden Fallen wird das nach (B) gebildete 
Br- sofort umgesetzt, so daB die Regression unméglich ist und sich die Quanten- 
ausbeute von ¢ = 1 ergibt, wie sie fiir 1 = 436 my gefunden ist. Bei Gegenwart 
von Silber ist die Reaktion: 
2HBr + O + AgNO,—> AgBr + HNO, + [HBr +0] .. - (D) 
die, mit (B) kombiniert, ergibt: 
2Br + H,O + AgNO; —> AgBr + HNO, + [HBr + O]. 
‘Hier tritt wieder eine Regression auf, wodurch die geringe Intensitat der 
Schwarzung des unter AgNO,-Lésung belichteten Halogensilbers sich erklart. 
Die Gegenwart von Gelatine wirkt ahnlich als Bromakzeptor wie Nitrit. Wesentlich 
fiir alle diese Vorginge ist, daB bei der Photolyse raumlich getrennte Halogen- 
atome geliefert werden, die sich nicht ohne weiteres zu Molekilen vervinigen 


Physikalische Berichte. 1929. 82 


1298 6. Optik aller Wellenlangen. 


kénnen. Der unter (A) formulierte photoelektrische Effekt geht nun im Brom- 
silberkristall vor sich. Da freies Br, sich nachweisen laBt, seine Wanderung 
+m Gitter aber nicht denkbar ist, wird, wie schon Fajans und Joly und Eggert 
und Noddack vorgeschlagen haben, ein Elektronentransport angenommen. 
Die Regression und ihre Verhinderung durch die Akzeptoren, die Koagulation 
des photolytisch gebildeten Silbers, der Becquereleffekt und die photomechanische 
Zerstaubung lassen sich mit dieser Annahme einsehen. Diese Anschauung wird 
dann auf die Gelatine-Silberhaloidschicht iibertragen und soll die Empfindlichkeits- 
steigerung der Emulsion durch die Ostwaldreifung, durch Jodidzusatz und die 
Wirkung der Reifungskeime (Silbersulfid) erkléren. Staude. 


H. H. Schmidt und F. Pretschner. Zur Photochemie der Halogensilber. 
IV. Mitteilung: Eine neue Methode zur Bestimmung des _ tber- 
schiissigen Silbers in unbelichteten photographischen Schichten 
und Studien iiber die Vorgange beim BelichtungsprozeB. ZS. f. 
wiss. Photogr. 26, 259—274, 1929, Nr. 7/9. Das in den photographischen Schichten 
vorhandene iiberschiissige Silber (,,Ursilber‘‘ nach Weigert und Liihr) steht 
in keinem direkten Zusammenhang mit der Allgemeinempfindlichkeit und dem 
Reifungsgrad der Emulsionen. Es wird dafiir der Name_,,Reduktionssilber“‘ 
vorgeschlagen. Als Charakteristikum einer Emulsion dient der sogenannte 
,,Silberwert‘‘, das ist die Menge Silber in Gramm, die auf 20g Silber des nach 
Abbau mit Salpeterséure erhaltenen Riickstandes kommt. Dieser Silberwert 
setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Durch eine neue Analysenmethode 
(Zentrifugieren in neutraler Lésung, eine Methode, die auch besonders zur Unter- 
suchung belichteter Schichten anwendbar ist) gelingt es, die verschiedenen Kom- 
ponenten zu ermitteln. Die eine Komponente ist hoch dispers in der Gelatine 
verteilt und in Dichromatschwefelsiure léslich. Sie beeinfluBt die Empfindlichkeit 
der Emulsion nicht. Die zweite Komponente, wahrscheinlich ebenfalls Silber, 
ist am Korn adsorbiert und wird auch von Dichromatschwefelsiure gelést, ohne 
daB sich die Empfindlichkeit der Platte andert. Der dritte Teil, Silber oder 
eine Silberverbindung, ist gleichfalls am Korn adsorbiert, wird aber von der 
Saure nicht gelést, so da der SchluB wahrscheinlich ist, daB dadurch die Emp- 
findlichkeit der Schicht bedingt wird. Dies trifft allerdings nur dann zu, wenn 
die Saure keine Nebenreaktionen veranlaBt, was noch nicht festgestellt ist. Beim 
Belichtungsproze8 der Chlorsilberemulsion reagiert das abgespaltene Chlor nicht, 
wie bisher angenommen, mit der Gelatine — diese dient also nicht als Akzeptor —, 
da es sich quantitativ herauswaschen lit. Das Belichtungssilber dagegen ist 
fest vom Korn adsorbiert und widersteht teilweise dem Abbau mit Salpetersiure 
und der Behandlung mit Dichromatschwefelséure. Staude. 


Edwin Mutter, Zur Photolyse des bindemittelfreien Silberbromids 
(Brombestimmung). ZS. f. wiss. Photogr. 26, 193—234, 1929, Nr. 7/9. Die 
Photolyse des Bromsilbers wird an bindemittelfreien Schichten von drei ver- 
schiedenen Arten in bezug auf das auftretende Brom untersucht, und zwar an. 
Bromsilberschichten mit Wasser (Aquivalentkérper, fret von adsorbierten Ionen), 
mit Nitrit (Nitritkérper) und mit Silbernitrat (Silberkérper) als Akzeptor. Die 
Bestimmung des Broms geschieht nach der Vollhardschen Methode. Die 
absolute Genauigkeit betragt 1,1. 10-2 mg Br (entsprechend 3,2. 10—2mg Ag*), 
Der notwendige Zusatz von Salpetersiure wirkt nur sehr wenig lésend auf das 
photolytisch gebildete Silber, und die Regression des Vorgangs (Riickbildung 
des AgBr) erweist sich als von der Konzentration und der Einwirkungsdauer 
der Saéure abhangig. Nur bei dem Nitritkérper mu8 vor der Titration die’ Zer- 
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‘setzung der Stickoxyde abgewartet werden. Das photolytisch gebildete Brom 
liegt als Br~ vor. Bei dem Silberkérper tritt eine geringe Bromit- bzw. Bromat- 
bildung auf, die jedoch auf die Brauchbarkeit der Bestimmungsmethode ohne 
EinfluB ist. Als weitere Reaktionsprodukte wird H* in der dem Brom Aaqui- 
valenter Menge festgestellt als Endprodukt der sekundaren Reaktion von Brom 
auf Wasser. Der notwendigerweise dabei auftretende Sauerstoff (H,O, konnte 
nicht ermittelt werden) wird qualitativ gefunden, allerdings nicht beim Nitrit- 
k6rper, obwohl die abnehmende Alkalitét auf sich bildende Ht hindeutet. Es 
ergeben sich folgende Reaktionsschemata: 


2 1. Fiir den Aquivalentkérper. 
a) 1. (Br+ OH” + H* = Br + Ht + OH)-2 
2. (Br+ OH = H*+ BrO)-2 
3. BrO- + BrO- = 2Br- + O, 
4Br+20H° + 2H*t = 4Br-+4H*t+ 0, 
bya: (Br +.0OH- +H > OH + Br-)-2 
2. Oe OF == Hy Op, 


Br + 20H-4+2H* — 2Br- +H, 0,_ 


Da H,O, im Gegensatz zur Photolyse von AgCl nicht nachgewiesen werden 
kann, verlauft der Vorgang entweder weitgehend nach a), oder es findet noch 
folgende Reaktion statt: HOBr + H,O,—> HBr + H,O + O,. 
2. Fur den Nitritkérper. 
(Br + NOg = Br- + NO,) - 2 
2NO, + H,O = HNO; + HNO, 
2Br+ 2NO,+ H,O = 2Br7;+2H*+ NOZ;+ N03 


Die groBe Zahl der Nitritionen iibermitteln hier die elektronegativen Valenz- 
elektronen und nicht die Hydroxylionen, deswegen tritt auch kein O, auf. Die 
erhéhte Photolyse beim Silberkérper wird als erhéhte Akzeptorwirkung der 
OH- des Wassers gedeutet; sekundar kommt dann noch eine Reaktion mit ad- 
sorbiertem AgNO, hinzu. Es liegt aber nicht, wie Fajans vermutet, eine gréBere 
spektrale Empfindlichkeit des Silberkérpers vor. Ein eindeutiges Reaktions- 
schema l4Bt sich noch nicht aufstellen. Die Verfolgung des zeitlichen Verlaufs 
der Photolyse von verschiedenen AgBr-Kérpern zeigt cine bedeutend starkere 
photochemische Zersetzung des Nitrit- als des Aquivalentkérpers, was als Akzeptor- 
wirkung des Nitrits angesehen wird, da die Regression infolge haufiger Zusammen- 
st6Be von Br mit NO, (Schema 2) weitgehend verhindert ist. Die Untersuchung 
der relativen Empfindlichkeit der Schicht ergibt Abhangigkeit von der Kon- 
zentration der fallenden Lésung. Die KorngréBe dagegen spielt hierfiir keine 
besondere Rolle, scheinbar aber die Struktur (Harte) des Kornes. Das Quanten- 
aquivalent ist beim Nitritkérper nahezu 1, beim Aquivalentkérper hingegen 
infolge starker Regression ungefahr 0,1. Vergleicht man die Schwarzungskurven 
der AgBr-Schichten mit der erfolgten Br-Bildung, so zeigt sich, daB der Ver- 
teilungszustand des Silbers bei den verschiedenen Ag Br-K6orpern verschieden 
ist: Die gleiche Silbermenge bewirkt beim Nitritkérper eine bedeutend stirkere 
Schwarzung als beim Aquivalentkérper, so daB also die Schwarze keine vor 
gleichenden Schliisse auf den Grad der photochemischen Zersetzung oes iG 
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W.N. Herr and W. Albert Noyes, Jr. Photochemical studies. Vil. The 
photochemical decomposition of formic acid liquid and vapor. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 2345—2350, 1928, Nr. 9. Der photochemische 
Abbau von fliissiger und gasférmiger Ameisensiéure wird studiert. Als Licht- 
quelle dient eine Quecksilberlampe; das von ihr ausgehende Licht wird durch 
eine Quarzlinse ganz schwach divergent gemacht und die ultraroten Strahlen 
durch 2cm Wasser absorbiert. Die eingestrahlte Energie wird durch eine im 
Bureau of Standards geeichte Thermosiule (Messung des Lichtes vor und nach 
Durchgang durch das Versuchsrohr) bestimmt. Eine spektrale Zerlegung wird 
nicht vorgenommen, sondern es wird nach Bestrahlung des ultravioletten 
Absorptionsspektrums und unter Beriicksichtigung der Lage der starksten 
Hg-Quecksilberlinien als mittlere absorbierte Wellenlange fur den Dampf 
250 + 10 my, fiir die Fliissigkeit 300 my gesetzt. Die bei Abkithlung durch 
fliissige Luft bzw. Kohlensaéureschnee und Ather nicht kondensierbaren Produkte 
werden bestimmt. Es zeigt sich, daB bei Ameisensduredampf auf ein absorbiertes 
Quantum (hv) 0,52 + 0,16 durch fliissige Luft und 0,39 durch Kohlenséure- 
schnee nicht kondensierbare Molekiile entstehen. Fliissige Saure gibt 0,46 + 0,16 
durch fliissige Luft, nicht aber durch CO, und Ather kondensierbare Molekiile. 
Versuche mit fliissiger Ameisensiure in einem Pyrex-GlasgefaB zeigten, dab 
die Menge der Abbauprodukte mit abnehmender Frequenz der eingestrahlten 
Energie abnimmt. Verschiedene Zerfallsméglichkeiten der Molekiile H .COOH 
und (HCOOH), werden diskutiert und als Primarreaktion fiir Flissigkeit und 
Dampf die Bildung von CO, und H, als ,,nicht unwahrscheinlich* erklart. 
Sekundir kénnten sich dann auch H,O und CO bilden. Dadieu. 


G. Kornfeld. (Nach Versuchen mit E. Mencke.) Die Lichtreaktion zwischen 
Eisenchlorid und Oxalsaure. ZS. f. Elektrochem. 34, 598—601, 1928, Nr. 9. 
Die Geschwindigkeit der Reaktion ist der Quadratwurzel aus der absorbierten 
Strahlungsenergie proportional. Dieses Resultat erklirt die Angabe von Padoa, 
da8B die Wirkung der Summe verschiedener Spektralbereiche nicht mit der Summe_ 
der Kinzelwirkungen gleichzusetzen sei, denn er hat seiner Berechnung die 
Annahme zugrunde gelegt, daB die Reaktionsgeschwindigkeit der ersten Potenz 
der absorbierten Strahlungsenergie proportional sei. Die Reaktion verlauft ferner 
nicht bis zum Ende, da das gebildete Ferrosalz hemmend wirkt, ist aber unab- : 
héngig von der Ferrisalzkonzentration und, oberhalb einer Grenze, auch 
unabhangig von der Konzentration der Oxalsiiure. Der Verlauf der Reaktions- | 


geschwindigkeit wird durch die Formel wiedergegeben: ; 
OR a : t 
ee iar ‘ 


worin x die Konzentration der entstandenen Ferroionen bedeutet, J die absorbierte 
Energie, ¢ die Belichtungszeit bei gleichbleibender Strahlungsenergie und k, 
und *, Konstanten sind. Ein Reaktionsmechanismus, der diesen Verlauf er- 
klart, wurde bisher nicht gefunden, es wird EinfluB heterogener Verunreinigungen. 
vermutet, woriiber weitere Versuche angestellt werden sollen. Kornfeld. 


A. K. Bhattacharyya and N.R.Dhar. Kinetics, Quantum Efficiency 
and Temperature Coefficients of the Decomposition of Ferrie 
Thiocyanate and the Bleaching of Neocyanin and some’ other 
Photochemical Reactions in Radiations of Different Frequencies. 
Journ. Ind. Chem. Soc. 6, 143—154, 1929, Nr. 1. Es werden die Geschwindig- 
keiten einer Anzahl komplizierter chemischer Reaktionen, die durch Licht beein- 


: 
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4fluBt werden, untersucht. Sowohl Quantenausbeute als auch Temperatur- 
koeffizient sind stets gréBer als 1. (Da es sich stets um exotherme Umsetzungen 
handelt, die auch im Dunkeln vor sich gehen, erscheint dieses Resultat nicht 
besonders merkwiirdig.) H. Kuhn. 


H. B. Dunnicliff and Janki Nath Joshi. The inhibition of certain Photo- 
chemical Reactions by Oxygen. Journ. Ind. Chem. Soc. 6, 121—127, 
1929, Nr.1. Die Verff. untersuchen den EinfluB von Sauerstoff, Wasserstoff- 
superoxyd und Ozon auf verschiedene photochemische Reaktionen, und zwar 
1. die Reduktion von HgCl durch Ammoniumoxalat, 2. die Oxydation von Milch- 
sdure durch Brom, 3. die Reduktion von Ferrioxalat, 4. die Zersetzung von Silber- 
salzen. Es wird stets eine Verzégerung der Reaktion beobachtet, nur bei 2. eine 
anfangliche Verzégerung und eine darauffolgende Beschleunigung. H. Kuhn. 


Gerhard K. Rollefson. The photosynthesis of hydrochloric acid at 
low pressures. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 770—1778, 1929, Nr. 3. Um einen 
experimentellen Beweis daftir zu erbringen, daB bei der photochemischen Chlor- 
knallgasreaktion der Aktivierungszustand des Chlors im Vorhandensein von 
freien Atomen, nicht von angeregten Molekitilen besteht, untersucht der Verf. 
die Reaktionsgeschwindigkeit bei sehr niedrigen Drucken. Bei der ersteren 
Annahme, die von den bandenspektroskopischen Ergebnissen gefordert wird, 
sollte bei einem Uberschu8 von Chlor die Proportionalitat der Reaktionsgeschwin- 
digkeit mit dem Wasserstoffdruck bis zu sehr niedrigen Wasserstoffdrucken 
erhalten bleiben, wahrend bei Annahme von (nicht metastabilen) angeregten 
Molektilen bei etwa 1mm Wasserstoffdruck ein sehr starkes Absinken der 
Reaktionsgeschwindigkeit beobachtet werden sollte, da dann die Aktivierungs- 
energie groBtenteils durch St6Be zweiter Art oder Ausstrahlung verloren gehen 
muBte. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird bis herab zu 10-3 mm Wasserstoff- 
druck bei zwei verschiedenen Chlordrucken untersucht und zeigt innerhalb der 
MeSgenauigkeit die Proportionalitét mit dem Wasserstoffdruck. Da das 
Cl,-Molekiil bei Bestrahlung in ein normales und ein metastabil angeregtes Cl-Atom 
zerfallt, ist zundchst noch unsicher, welches von beiden die Kettenreaktion ein- . 
Jeitet. Aus gewissen (wohl nicht sehr zwingenden) Griinden glaubt der Verf., 
daB nur das metastabile Atom beteiligt sei. Das Gleichungsschema, das er vor- 
schlagt, ist jedoch von dieser Annahme unabhangig: Cl + H,O = Cl. H,0, 
Cl. H,O + H, = HCl1+ H,O +H, H+ Cl, = HCl + Cl. Die Diskussion 
dieses Reaktionsschemas zeigt, daB es mit den bisherigen Beobachtungen in 
Kinklang zu bringen ist. H. Kuhn. 


N. Zchodro. Le changement de la conductibilité des substances 
colorées pendant la réaction photochimique. Journ. chim. phys. 26, 
59—64, 1929, Nr.1. Es wird die Veranderung der Leitfahigkeit von gefarbten 
Kollodionhautchen wahrend der Belichtung bzw. wahrend der Lichtabsorption 
gemessen. Als Farbstoffe wurden verwendet: Cyanin, Pinaverdol und Pina- 
chrom. Die Messungen werden in Kurven wiedergegeben: Abszisse: Absorbierte 
Wellenlange, Ordinate: L — L,/Lm, worm L = Leitfaihigkeit wahrend der 
Belichtung, L, = Leitfahigkeit. ohne Belichtung, Lm, = maximale Leitfahigkeit 
bedeutet. Die Kurven decken sich weitgehend mit den von Lasareff gemessenen 
Absorptionskurven. Verf. schlieBt hieraus, da die Vermehrung der Leitfahigkeit 
der Farbstoffschicht wahrend des Ausbleichens proportional der absorbierten 
Energie ist und da8 durch die Lichtabsorption abgespaltene Elektronen die 


Ursache der Ionisation bzw. Leitfahigkeitsvermehrung der Farbstofischicht 
sind. ; Meidinger. 
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Oliver R. Wulf. The heat of dissociation of oxygen as estimated 
from photochemical ozonization. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 614—617, 
1928, Nr. 8. [S. 1312.] Bottger. 


Masao Kuroda. Microphotographs taken directly on Sensitive Papers. 
Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. 8, 94—95, 1929, Nr. 2 (japanisch); Ab- 
stracts 2, 12, 1929, Nr.2 (englisch). Aus der englischen Zusammenfassung: 
Der Autor empfiehlt, das empfindliche Papier direkt in die Kassette der mikro- 
photographischen Kamera einzulegen. Die Papiere werden der umkehrenden 
Entwicklung unterworfen, wobei eine Bichromatlésung als oxydierendes Agens” 
dient. ; Dadieu. 


R. E. Liesegang. Mikroskopische Verfolgung des photographischen 
Entwicklungsvorgangs. ZS. f. wiss. Mikrosk. 45, 472—473, 1928, Nr. 4. 
Praktische Anleitung zur Herstellung von KEHinkornschichten von photo- 
graphischen Emulsionen zur Beobachtung der Vorgaénge bei der Entwicklung. 
Meidinger. 
Fritz Weigert und Franz Liihr, Zum Problem der Bestimmung des 
Reifungssilbers in photographischen Emulsionen. (Zu den Bemerkungen 
von Heinz Kieser.) ZS. f. Elektrochem. 35, 209, 1929, Nr. 4. Die Behauptungen 
H. Kiesers (ZS. f. Elektrochem. 35, 51, 1929; ZS. f. wiss. Photogr. 26, 305, 
1929), wonach das von F. Weigert und F. Liihr (Naturwissensch. 15, 788, 1927; 
ZS. £. Elektrochem. 34, 605, 1928) in photographischen Emulsionen gefundene 
metallische Silber der Hauptsache nach Schwefelsilber sein soll, werden zuriick- 
gewiesen. Es wird vor allem festgestellt, dai die Ergebnisse Kiesers an binde- 
mittelfreiem, sehr grobk6rnigem Halogensilber auf die Arbeiten der Verff. nicht 
iibertragbar seien. Die Meinung, da das von Weigert-Liihr erhaltene Silber 
je nach den Fixierbedingungen mehr oder weniger Schwefelsilber enthalte, trifft 
nicht zu, wie die Verff. durch Versuche mit wirklichem Schwefelsilber feststellen 
konnten. Uberdies seien fiir die Entstehung von Ag,S auf dem von Kieser 
angegebenen Wege die Versuchsbedingungen denkbar ungiinstig. Auf die theore-— 
tischen SchluBfolgerungen Kiesers wird wegen ,,der Unzulianglichkeit ihrer 
experimentellen Grundlagen‘‘ nicht eingegangen. Dadieu. 


Camille Nachet. Nouveau dispositif pour Venregistrement simultané 
de trois images sélectionnées pour la production d’images en 
couleurs. C. R, 187, 1172—1174, 1928, Nr. 24. Beschreibung einer Kamera 
zur gleichzeitigen Aufnahme von drei Bildern, zwecks Herstellung von Drei- 
farbendrucken. Meidinger. 


W. Hausmann und 0. Krumpel. Uber die Absorption des Trypaflavins 
(Diaminomethylakridin) in ihrer Beziehung zur photobiologischen 
Sensibilisation. Strahlentherapie 32, 407—412, 1929, Nr. 2. Bei Patienten 
die unter Trypaflavinbehandlung stehen, tritt eine starke Sensibilisierung gegen 
Sonnen- und Himmelslicht auf. Die Absorptionskurve des Trypaflavins zeigt 
bei 458 und 265 my Maxima, bei 321,5 und 235 my Minima. Die anschlieBende 
Absorption 1iBt sich photographisch nicht mehr registrieren. Ob fiir Ultraviolett 
ebenfalls Sensibilisierung vorliegt, 14Bt sich nicht sicher entscheiden, da die 
Wirkung nicht von der des sichtbaren Lichtes zu trennen ist. : Risse 
F. J. Tritton. Processes of Colour Photography. Nature 122, 730, 1928 
Nr. 3080. Nachtrag zu einem gleichen Artikel in Nature. Es vind au eini : 
technische Neuerungen der letzten Zeit hingewiesen. M shia 
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T. J.V’a. Bromwich. Apparent Distortion in Sports Photographs. 
Nature 121, 829, 1928, Nr. 3056. Hinweis auf die Verzeichnungen, die sich bei 
sehr schnellen Momentaufnahmen unter Verwendung eines Schlitzverschlusses 
ergeben. Meidinger. 


W.T. Astbury. A Simple Radioactive Method for the Photographic 
Measurement of the Integrated Intensity of X-Ray Spectra. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 115, 640—657, 1927, Nr. 772. Eine Methode zur Auswertung 
‘photographisch gemessener Intensitaéten, die auf folgendem Prinzip beruht: 
‘von dem photographischen Negativ wird ein Kohledruck hergestellt. Bei dessen 
Entwicklung mit warmem Wasser entsteht bekanntlich eine Gelatineschicht, 
deren Dicke verschieden ist, je nach der Schwarzung. Diese Dicke wird nun 
durch das Bremsvermégen fiir die a-Strahlen eines Poloniumpraparates gemessen 
und dient als Ma8 der Schwarzung und damit der Rontgenstrahlintensitat. 
Die Arbeit berichtet im einzelnen und ausfiihrlich tiber die praktische Durch- 
fuihrung dieses Verfahrens. Kulenkampff. 


Giinter Scheibe. Uber die Ultraviolett-Absorption von Jodiden in 
Loésungen. Erlanger Ber. 58/59, 342—343, 1928. Wasserige Lésungen der Jodide 
des Lithiums, Natriums, Kaliums, Magnesiums und Strontiums besitzen ein 
Absorptionsmaximum bei 225mm mit log des dekadischen Extinktionskoeffi- 
zienten k 4,1, ein Minimum bei 209 my mit log k 3,7 und ein zweites Maximum 
bei etwa 192 my mit log k 4,1. In Athylalkohol befindet sich das erste Maximum 
bei 216my mit log k 4,1 und das Minimum bei 204my mit log k 3,9, wahrend 
das zweite Maximum gegen Wasser weder verschoben noch in der Héhe verschoben 
scheint. Die Absorption des Jodions ist bei Alkali- und Erdalkalijodiden véllig 
gleich. Dieselben Werte erhalt man fiir die wasserigen Losungen auch des Zink- 
und Cadmiumjodids. Beim Zinkjodid ist in alkoholischer Losung ebenso wie 
bei den Alkalijodiden die Kurve nach Ultraviolett verschoben, aber um die 
Halfte erniedrigt. Beim Cadmiumjodid tritt in alkoholischer Losung eine starke 
Rotverschiebung ein; das erste Maximum ist nach 240 my mit log k 3,9 und das 
Minimum nach 222my mit logk 3,46 vorgertickt. Noch starker ist sie beim 
Quecksilberjodid, wo man das erste Maximum bei 271 mp mit logk 3,4, das 
Minimum bei 246my mit log k 3,07 und das zweite Maximum bei 215 my mit 
log k 4,07 findet. Beim Cadmium und Quecksilber tritt hiernach eine neue Art 
der Bindung auf, und es liegt nahe, den Wechsel zwischen homéopolarer und 
heteropolarer Bindung in alkoholischer Lésung beim Ubergang von Zink zu 
Cadmium anzunehmen. Der Abstand der beiden Absorptionsmaxima des Jodions 
betragt 8000 cm-—1, und diesen Wert finden Franck, Kuhn und Rollefson 
auch fiir den Abstand der Absorptionsmaxima des gasférmigen Natriumjodids, 
den sie als die Differenz der Energieniveaus des stabilen und metastabilen Jodatoms 
deuten. Kauffmann. 


Walther Gerlach. Uber die spektralanalytische Untersuchung der 
Auflésung von Metallegierungen und die Tammannschen — Re- 
sistenzgrenzen. ZS. f. anorg. Chem. 179, 111—112, 1929, Nr. 1/3. Blei, das 
sich in der geringen Konzentration von 1 bis 0,1% in Gold befindet, liegt in den 
Korngrenzen der Grundsubstanz; beim Atzen mit kochender Salpetersdure lost 
es sich aus der Oberfliche und aus den von ihr aus zugénglichen tiefer liegenden 
Korngrenzen heraus. Sind die Metallproben zugleich kupfer- und silberhaltig, 
‘so verhalt sich das Kupfer wie das Blei, nicht dagegen das Silber, das nach der 
Atzung in gleicher Menge vorhanden ist wie vorher und also im Gegensatz zum 
Kupfer vom Gold geschiitzt wird. In bleifreien Legierungen erstreckt sich die 


1304 6. Optik aller Wellenlangen. 


Schutzwirkung des Goldes nicht nur auf das Silber, sondern auch auf das Kupfer; 
in den bleihaltigen ist das Kupfer darum nicht geschutzt, weil es mit dem Blei- 
gleichen Orts gelagert ist und wohl als Cu,Pb-Verbindung in den Korngrenzen 
liegt. Das Silber ist jedesmal gleichmaBig im Gold verteilt und von diesem geschitzt. 
Die spektralanalytische Methode stellt auch fiir andere Probleme von Metall- 
losungsvorgiéngen eine geeignete Versuchsmethode dar. Kauffmann. 


M. G. Bennett. An integrating photometer. Proc. Phys. Soc. 40, 316—319, 
1928, Nr. 5. Das Instrument wurde gebaut zur Messung der Beleuchtungsstarke 
an einem Punkt der Erdoberflache, und zwar herriihrend von der Sonne und dem 
Himmel, unabhangig von der Stellung der Sonne oder der Verteilung der Wolken. 
Es besteht aus zwei ineinandergesteckten Kugeln aus Opalglas, deren innere’ 
mit einem photometrischen Organ iiblicher Konstruktion anvisiert wird. ‘ 
P.-P. Koch: 
Donald (. Stockbarger, Alexander L.M. Dingee and Laurence Burns. Note 
on filter radiometry of incandescent lamps. Journ. Opt. Soc. Amer. 
18, 53—57, 1929, Nr.1. Verff. messen mit einer Thermosiule die Gesamt- 
strahlung iiberlasteter Automobilscheinwerferlampen mit Natron-Kalkglas-— 
glocke (Z' abs. 3400°) nach der Filtermethode. Sie verwenden dazu Crownglas” 
Nr. 1, Crownglas Nr. 2, Noviolglas und ein Quarzwasserfilter und erhalten die 
spektralen Bereiche — 317—333—420—1400 mu. Da die genaue Durchlassigkeits- | 
grenze eines Filters von der Energieverteilung der jeweiligen Lichtquelle abhangt, 
nehmen sie an, da die Glithlampenfiden wie ein schwarzer Kérper strahlen. Die 
Kurve der schwarzen Strahlung wird korrigiert um den Betrag, der 1. in der 
Glasglocke verloren geht, der 2. die maximale Durchlissigkeit der Filter und der 
3. die jeweilige spektrale Durchlissigkeit der Filter beriicksichtigt. Es ergibt sich, 
daB 57 % der Gesamtstrahlung der kleinen Glithlampen zwischen 420 und 1400 my 
liegt, 0,55°% zwischen 330 und 420 my, 0,11% zwischen 317 und 333 und nur 
noch 0,046 % unterhalb 317 my. Da der im kurzwelligen Bereich liegende Energie- 
betrag erheblich vom berechneten Wert abweicht, wird dort selektive Emission an-_ 
genommen. Patzelt. 


P. C. Mahanti and R.N. Das Gupta. The study of the life curves of the 
linear Nernst filament. Journ. scient. instr. 6, 95—99, 1929, Nr. 3. Verff. 
geben eine Zusammenstellung der bisherigen Untersuchungen iiber die Emission 
elektrisch erhitzter Nernststaébchen und beschreiben eigene Versuche zur Be-- 
stimmung der spektralen Energiekurve normal belasteter Nernststiibchen. Das 
Spektrum wird durch ein Steinsalzprisma entworfen und mittels Thermosaéule 
ausgemessen, es umfabt die Strahlung von 0,589 bis 16 uw. Bei normaler Be- 
lastung mit 15,5 Watt ist die Emission (Max. bei 2,6 uw) gleich der eines schwarzen 
Kérpers von 2320° abs., dié charakteristische Strahlung der Oxyde der seltenen 
Erden macht sich kaum bemerkbar, nur bei 4 und 5 j werden kleine Schwan- 
kungen gefunden. Nach 350. Brennstunden ist das Strahlungsmaximum bereits 
um 0,1 4 in Richtung kiirzerer Wellen gewandert und nach 700 Stunden um 
0,9 4. Dies erklirt sich dadurch, da das Material verdampft und daher die 
spezifische Belastung der Stébchen zunimmt. Infolge héherer Temperatur mu8 
sich das Emissionsmaximum nach kiirzeren Wellen verschieben. 


E d 
Untersuchungen der Gebiete selektiver Strahlung angekiin aiee? Ss werden 


Patzelt. 


H. C. v. Alphen. Strahlungsmessung an Wolframlam 

; pen. Ann. d. Phys. 
85, 1058 — 1088, 1928, Nr. 8. Die Energieverteilung im sichtbaren Spakicut 
gebiet (0,70 bis 0,46 4) von zwei Wolframlampen wird in doppelter Weise bestimmt. 
Zunaichst wird die Energieverteilung photographisch durch Vergleich mit éiner 
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Lichtquelle bekannter Verteilung ermittelt. Als Vergleichslichtquelle dient das 
Bild einer Gliihlampe, das mit Hilfe eines van Cittertschen Doppelmonochro- 
mators erzeugt und dessen Energieverteilung mit einer GroBoberflichenthermo- 
saule gemessen wird. Diese Thermosiule ist auf Grauheit im Sichtbaren gepriift ; 
das von A unabhangige Reflexionsvermégen wurde zu 5°/)) bestimmt (vgl. auch 
P. Dornebaal, Physica 3, 186, 1928 und Geiger und Scheel, Handb. d. Phys. 
‘19, 698, 1928. Der Ref.). Die fiir eme Nitralampe (2,60 Volt Spannung) sich 
ergebende Energieverteilung liegt einige Prozente unter der Wienschen Iso- 
therme fiir 1980° K. Die zweite Methode geht von der Voraussetzung aus, da} 
zur Bestimmung der Energieverteilung einer Lichtquelle im Sichtbaren die 
Kenntnis der Farbtemperatur geniigt. Der Verf. miBt die Strahlungstemperatur 
des Wolframs im Rot (0,665 w) und ermittelt aus Angaben von Zwicker (Disser- 
tation Leiden 1925) die zugehérige Farbtemperatur. Hierbei wird unter Farb- 
temperatur die Temperatur des schwarzen K6orpers verstanden, bei der das Ver- 
haltnis zwischen Rotintensitaét und Gesamtintensitaét des Sichtbaren gleich dem 
der Wolframlampe ist. Zunachst ergab sich die Strahlungstemperatur an der 
AuBenseite des Wolframdrahtes zu 1804°K; die zugehérige Farbtemperatur 
nach Zwicker ist 2025° K (Drahttemperatur 1995°K). Einige Korrektions- 
betrachtungen (Berticksichtigung der Reflexionen an den inneren Teilen der 
Drahtoberflache, GlasglockeneinfluB, kalte Enden der Spirale) reduzieren die 
Farbtemperatur auf 1981° in absoluter Ubereinstimmung mit der nach der 
photographisch-spektralphotometrischen Methode erhaltenen Verteilungskurve 
bzw. Farbtemperatur. Der Verf. gibt als Fehler seiner Messungen nach beiden 
Methoden, die unmittelbar hintereinander angewendet werden, + 15° an. 
Messungen des Reflexionskoeffizienten ftir kaltes Wolfram ergeben im Bereich 
von 4000 bis 3550A eine Zunahme um etwa 18% mit ziemlichen Abweichungen 
gegentiber Messungen von Hulburt. Im Spektralbereich 4000 bis 3200 A wurde 
ferner das Emissionsvermégen des Wolframs bei 2450°K durch Vergleich mit 
Kohle photographisch ermittelt.. Die Kohle wurde auf Grund von Reflexions- 
messungen Hulburts an kalter Kohle im Bereich 3800 bis 2200 A auch bei der 
‘Untersuchungstemperatur als grau angenommen. 


* Photographisch Wiensche Kurve 
A | bestimmte fir 9/9 
| Verteilung T = 24740 

4000 400 | 400 = 
3900 306 | 312,5 2 
3800 229,2 241 4,9 
3700 170,6 182,7 6,6 
3600 124,7 135,6 8 
3500 90,1 | 98,5 Poms 
3400 63,9 70,2 9 
3300 44,7 48,5 7,8 
3200 30,3 | 32,8 7,6 


Die dritte Spalte gibt die Wiensche Isotherme fiir 2474° K, die zu 2450° K als 
Farbtemperatur gehért. Die Zahlen der letzten Spalte geben an, um wieviel 
Prozent die aus der Farbtemperatur berechneten Emissionskoeffizienten ver- 
‘mindert werden miissen, um die experimentell bestimmten zu erhalten. Ein Ver- 


gleich mit Messungen von Hulburt und Zwicker beendet die Arbeit. 
Hermann Schmidt. 
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Bruno Reiter. Untersuchungen itiber die Abhangigkeit der MeB- 
genauigkeit von der kiinstlichen Beleuchtung. Diss. Techn. Hochsch. 
Dresden, 1929, 28 8. Industr. Psychotechnik 6, 25—47, 1929, Nr. 1/2. haa 

erndt. 


A.Danjon. Présentation d’un nouveau photométre astronomique. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 30S, 1928, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de 
Phys. Nr. 257.] [S. 1344.] Dziobek. 


P. Lasareff. Uber die Beziehung zwischen der Empfindlichkeit 
des Auges bei der Wirkung schwelliger Reize und der Sehscharfe. 
ZS. f. Phys. 48, 487—439, 1928, Nr. 5/6. Ubersicht: Von der Quantentheorie 
ausgehend, wurde nachgewiesen, daB die Sehscharfe S und die Empfindlichkeit 
des Auges E durch die Formel Z = AS? verbunden sind (A ist ee Konstante). 
Vorversuche bestatigen diese Formel. Scheel. 


G.I. Pokrowski. Uber die Ursachen, welche die Lichtempfindlich- 
keit des Auges als Funktion der Wellenlange des Lichtes be- 
stimmen. Phys. ZS. 29, 269—271, 1928, Nr. 9. Giintherschulze. 


Christine Ladd-Franklid. Alternative Theories to Account for the 

Reddish Blue Ares and the Reddish Blue Glow of the Retina. 

Journ. Opt. Soc. Amer. 16, 333, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Giintherschulze. 


P. W. Cobb and F. K. Moss. The ability of the eye to compensate for 
poor visual conditions. Journ. Frankl. Inst. 205, 132—133, 1928, Nr. 1. 
Giintherschulze. 


Percy W.Colb and Frank K. Moss. The four variables of the visual 
threshold. Journ. Frankl. Inst. 205, 831—847, 1928, Nr. 6. Die Erkennbarkeit 
eines Gegenstandes ist von vier Faktoren abhangig: Leuchtdichte des zu er-* 
kennenden Gegenstandes, Kontrast gegen den Hintergrund, scheinbare GréBe 
des zu erkennenden Gegenstandes und Zeitdauer, wihrend der der zu erkennende_ 
Gegenstand sich der Betrachtung darbietet. Der Einflu8 dieser Faktoren wurde 
bei einer Variation der Leuchtdichte von 3.10-% bis 300.10-3 HK cm72, des 
Kontrastes von 1 bis 70%, der scheinbaren GréBe von 0,8’ bis 16’ und der Zeit- 
dauer von 0,08 bis 0,3 sec an einer gréBeren Reihe von Beobachtern untersucht, 
und zwar wurden jeweils Quadrupel von Wertepaaren bestimmt, die so beschaffen 
sind, daB, wenn eine der genannten GréBen unter diesen Wert sinkt, die Er- 
kennbarkeit des Gegenstandes aufhért. Dziobek. 


A. Klughardt. Untersuchungen zur Farbenlehre. III. ZS. f. techn. 
Phys. 10, 101—103, 1929, Nr. 3. Es wird neuerlich vorgeschlagen, die Lage einer 
Farbe im Farbdreieck dadurch zu charakterisieren, daB aus den irgendwie er- 
mittelten Grundreizbetriigen an Stelle der iiblichen Farbkonstanten Wellen- 
lange und: Sattigung der ,,Farbstich‘‘ errechnet wird. Dabei ist aber der zu- 
grunde gelegte Farbtonkreis nicht psychologisch gleichabstaéndig. In einer Tabelle 
werden Wellenlinge und ,,Urkreisnummer“ einander zageordnet. s 


K. W.F. Kohlrausch. 


- 
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H. Dohse. (Nach einer gemeinsam mit H. Mark ausgefiihrten Arbeit.) 
Zur Theorie der Reaktiongeschwindigkeit. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 
9, 20, 1928, Nr. 2. Bei Anwendung der umgeformten Arrheniusschen Gleichung: 


7 ae aH 
Re 
ig 
und der Gleichung: 
E 
LM ARE 
a oe 


die besagt, daB die Zahl der erfolgreichen MolekiilzusammenstéBe Z’ zu den iiber- 
E 


haupt stattfindenden Z sich wie J zu e® T verhalt, zeigt es sich, dab diese Gleichungen 
bei monomolekularen Reaktionen absolut nicht den Tatsachen entsprechen. 
Es sind mehrere Freiheitsgrade zu beriicksichtigen, so daB sich ergibt: 


nN —2 


Pea 
a eeED) 
Zinn rt 
2 
und daraus: 
a eae ener 
dn 


n bezeichnet die Anzahl der Freiheitsgrade, fiir welche die spezifischen Warmen 
ein Fingerzeig sind. Die neuen Formeln entsprechen auch bei bimolekularen 
Reaktionen gut den Tatsachen. Kauffmann. 


Charles Coolman. On a Supposed Limitation of the Second Law of 
Thermodynamics. Phil. Mag. (7) 7, 504—507, 1929, Nr. 43. Fairbourne 
hat den Vorschlag gemacht, mit Hilfe einer konischen Kapillare eine Durch- 
brechung des zweiten Hauptsatzes dadurch nachzuweisen, da eine zwischen 
dem weiten und dem engen Ende der Kapillare entstehende Druckdifferenz 
meBbar gemacht wird [Phil. Mag. (6) 48, 1054, 1922]. Gaede (Ann. d. Phys. 41, 
289, 1913) und Kossogonow (Journ. Russ. Phys.-Chem. Soc. 56, 25, 1924) 
glauben den erwahnten Effekt beobachtet zu haben, allerdings tausendmal kleiner, 
als die Theorie verlangt. Die vom Verf. benutzte Anordnung stellt eine Art Radio- 
meter dar, dessen Fliigel aus Jenaer Glassinterplatten mit konischen Kapillaren 
bestehen. Der Durchmesser der letzteren betragt 5 bzw. 100 w. Bei sorgfaltigem 
Ausschlu8B von Temperatureinfliissen wurde keine Andeutung dafiir gefunden, 
daB eine Durchbrechung des zweiten Hauptsatzes vorliegt. Sachse. 


E. Wertheimer. Der Temperaturbegriff in der Thermodynamik und 
in der Meteorologie. Meteorol. ZS. 45, 457—465, 1928, Nr. 12. [S. 1332.] 

Tingwaldt. 
Mohinimohan Ghosh. Uber die Brownsche Rotationsbewegung. Phys. 
ZS. 30, 160—161, 1929, Nr. 6. Anwendung der Karschen Theorie periodischer 
Impulse (diese Ber. 4, 636, 1923), die in einer friiheren Arbeit von Kar und Ghosh 
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(diesé Ber. 9, 1129, 1928) auf die Brownsche Translationsbewegung angewendet, 
worden ist, zur Ableitung der Einsteinschen Formel fiir die Brownsche Rotation. 
K. Przibram. 


Walter Grundmann. Arago-Davysche Thermometerkombination. 
Meteorol. ZS. 45, 439—441, 1928, Nr. 11. [S. 1340.] Morikofer. 


Quirino Majorana. Su di una nuova proprieta termica della materia. 
Rend. di Bologna (N. 8.) 30,.29— 35, 1926. Beiseiner Suche nach einem thermischen 
Effekt der ,,Gravitationsabsorption™ ist der Verf. zur Konstruktion emes sehr 
empfindlichen, hochisolierten Differentialkalorimeters gefiihrt worden. In einem 
gut isolierten Wasserbehalter mit elektrischer Temperaturregelung befindet sich 
ein groBes DewargefaéB, und in diesem wiederum ein Paar kleiner, die zur Auf- 
nahme der Kérper, deren Temperaturdifferenz mittels Thermoelementen gemessen_ 
wird, dienen. Wird nun ein Zylinder aus altem und ein zweiter aus eben erst 
gegossenem Blei, die zunachst durch flieBendes Wasser wahrend etwa emer Stunde 
auf annahernd gleiche Temperatur gebracht werden, in den Apparat gebracht, 
so zeigen sich anfangs starke Temperaturunterschiede, die sich nach 2 bis 3 Tagen’ 
ausgeglichen haben; es verbleibt aber ein kleiner Temperaturtiberschu8 von etwa 
0,02° auf Seite des neuen Zylinders, der erst nach einer Zeit von mehr als 10 Tagen 
verschwindet. Auf Oxydation kann die Erscheinung nicht zuriickgefiihrt werden, 
da diese beide Zylinder in gleicher Weise treffen miiBte (die Zylinder sind offenbar_ 
beide gleichzeitig aus der alten und der friith erstarrten Bleimasse herausgedreht 
worden). Der Verf. denkt eher an eine langsame Umordnung des Gefiiges des: 
frisch erstarrten Metalls. SchlieBlich macht der Verf. darauf aufmerksam, dab 
sein Kalorimeter in vielen anderen Fallen, in denen es sich um sehr langsame 
thermische Prozesse handelt, von Nutzen sein wird. K. Przibram. 


W. Herz. Entropie und Verdampfungswarme. ZS. f. anorg. Chem. 179, 
277—278, 1929, Nr. 1/3. Nachdem Verf. friiher nachgewiesen hatte, dab Be-. 
ziehungen zwischen den Entropien bei 25° und den Schwingungszahlen beifesten’ 
Elementen und Salzen vorhanden sind, werden jetzt Zusammenhinge zwischen 
Entropie und energetischen Werten gesucht, und zwar wird zundéchst die Ver- 
dampfungswirme pro Gramm bei normalem Siedepunkt L in’ Beziehung zur 
Entropie S bei 25° untersucht. Es ergibt sich, daB bei den metallischen und metall-_ 
abnlichen Elementen innerhalb jeder Gruppe des periodischen Systems mit 
steigender Ordnungszahl die Verdampfungswarmen fallen und die Entropien. 

3 ‘ 


steigen. Annerhalb jeder Gruppe ist \L.8 angenéhert konstant. Dieselbe Regel- 
maBigkeit zeigt sich auch bei den Salzen, wo sich das zu benutzende Tatsachen- 
material ausschlieBlich auf analog gebaute Haloide bezieht. _ Otto. 


H. Winkelmann. Die Verwendung des Kalorimeters nach Parr fiir 
Heizwertbestimmungen fester Brennstoffe. ZS. f. techn. Phys. 9, 
422—425, 1928, Nr. 10. Bauart und Wirkungsweise des in Nordamerika fiir 
vergleichende Messungen namentlich des Heizwertes von Brennstoffen viel be- 
nutzten Parrschen Kalorimeters werden unter Beifiigung einer fiir alle praktisch 
vorkommenden Versuchsfalle ausreichenden Zahlentafel eingehend beschrieben. 
; Bottger. 
A. Sehiikarew. Kalorimetrische Untersuchungen. MefStechnik 5, 63—65 
1 929, Nr. 3. Da nach Ansicht des Verf. die Eichung einer Kalorinetitactied 
Verbrennungsbombe mittels Benzoesiure usw. schwankende Werte ergibt, 
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andererseits die elektrische Methode der Eichung fiir technische Institute meist 
nicht in Betracht kommt, wendet er zur Eichung der Bombe eine Mischungs- 
methode an, bei der sich aber zur Vermeidung einer Abkiihlung beim Einbringen 
der Bombe in das Kalorimeterwasser die Bombe selbst auf Zimmertemperatur 
befindet, waihrend das Kalorimeterwasser und der Schutzmantel auf etwa 25° C 
erwarmt sind. Aus der-Abkiihlung des Wassers nach dem Einbringen der Bombe 
wird dann der Wasserwert derselben berechnet. Die VerschluBschrauben der 
Bombe wurden dabei in der Weise abgedndert,; daB sie nicht aus dem Wasser 
herausragten. Zur Temperaturmessung wurde ein Baudinsches Thermometer 
benutzt, das mit einem vom Bureau intern. des poids et mesures geeichten 
Tonnelotschen Normalthermometer verglichen war. W. Jaeger. 


M.S. Kharasch. Heats of combustion of organic compounds. Bur. 
of Stand. Journ. of Res. 2, 359—430, 1929, Nr. 2 (Res. Pap. Nr. 41). Der Verf. 
hat mit Sher (Journ. phys. chem. 29, 625, 1925) Formeln angegeben, wie man 
die Verbrennungswirmen organischer Verbindungen elektronentheoretisch be- 
rechnen kann. In der vorliegenden Arbeit werden Beispiele dafiir gegeben und 
fiir jede untersuchte Verbindung der Wert berechnet und dem nach der Meinung 
des Verf. besten experimentellen Wert gegeniibergestellt. Zu dem Zweck wird 
das gesamte Zahlenmaterial kritisch durchgearbeitet, die Literatur vollstandig 
angegeben, | bis 3 ,,beste“‘ Werte fiir die verschiedenen Ageregatzustaénde werden 
tabelliert. Dabei kommt Verf. mitunter zu anderen Zahlen, als im Landolt- 
Bornstein angegeben sind. Bei gut untersuchten, reinen Stoffen sind die Unter- 
schiede zwischen den experimentell bestimmten und den berechneten Werten 
meist kaum gréBer als die Versuchsfehler, bei unsicheren Stoffen 1 bis 2%. Auf 
die ausfthrliche Zusammenstellung, die z.B. unveréffentlichtes Material aus 
dem Bur. of Stand. enthalt, und die Beispiele zur Berechnung der Verbrennungs- 
warmen sei ausdriicklich hingewiesen. W.A. Roth. 


Dudley M. Newitt. Gaseous Combustion at High Pressures. Part X. 
The Co-Volume Corrections, Maximum Temperatures and Disso- 
ciation of Steam and Carbon Dioxide in Explosions. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 119, 464—480, 1928, Nr. 782. Wahrend der Untersuchung der 
Hochdruckexplosionen von Kohlenoxyd-Luft-, Wasserstoff-Luft- und anderen 
Gemischen, die friiher behandelt wurden, sind viele Daten gesammelt worden, 
die sich auf den Einflu8 der Dichte und Temperatur auf die innere Energie und 
die Dissoziation des Dampfes und des Kohlendioxyds beziehen. In der vorliegenden 
Abhandlung werden neuere experimentelle Daten beriicksichtigt, die mehr Licht 
in diese wichtigen und noch nicht vollig geklarten Probleme bringen. Obgleich 
die Annahmen, mit denen man aus den Beobachtungen der Explosionsmethode 
auf die innere Energie der Gase bei sehr hohen Temperaturen schlieBen kann, 
teilweise recht ungewi®B sind, sind doch die so gewonnenen Resultate die zurzeit 
zuverlassigsten. Es ist méglich, die Maximaltemperaturen, die wahrend der 
Explosionen erreicht werden, und den Grad der Dissoziation des Dampfes und 
des Kohlendioxydszuschiitzen. Wahrend die neu berechneten, in den theoretischen 
Wasserstoff-Luft- und Kohlendioxyd-Luft-Explosionen erreichten Maximal- 
temperaturen in Fallen, in denen die inneren Drucke 25 Atm. nicht, iiberschreiten, 
keine wesentlich anderen Ergebnisse als friiher zeitigen, liegen sie bei hoheren 
Drucken niedriger als die friiheren. Dies ist bedingt durch die Tatsache, dats eine 
Kovolumenkorrektion eingefiihrt wurde. Bemerkenswert ist die Tatsache, daB 
die Quotieriten der korrigierten Drucke Pm/P; (Pm = Maximaldruck bei der 
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Explosion; P; = innerer Druck vor der Explosion) mit wachsendem inneren 
Druck zunehmen, wie die folgende Tabelle zeigt: ¢ 


LS a ee eee 


: HI Py») P, (korr.) 
al a | Pj=satm, | Py=75 Atm. | Pi = 150 Atm. 
| 
Pa Tie Loe ae OF ae Ok 7,70 8438. || 8,82 
POCO 200- ae, 8.00 948 | 10,16 
FCO 2 Ou eiNe oe we TRO sath i Od eee 


Moglicherweise liegt die Erklarung in der mit wachsendem Druck zunehmenden 
Undurchsichtigkeit (opacity) des gasférmigen Mediums gegeniiber der Strahlung, 
die wihrend der Explosion ausgesandt wird. An dem Beispiel eines 2H, + O; 
+ 4.N,-Gemisches sei gezeigt, welche Maximaltemperaturen aus den Explosions- 
ergebnissen berechnet wurden: 


| P; (in Atm.) 

| 3 ! 10 | 2 | 80 | 75 | 100 [128 | 150 175 

| | | \ 
Poa OO aba. | 2585 | 2640 | 2660 | 2665 | 2710 | 2730 | 2740 | 2710 | 2715 

. Otto. 


Nobuji Yamaga. Simplified Formulae for Specific Heats of Gases and 
Solids especially of Explosion Products. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 
102—105, 1928, Nr. 3. Die fiir spezifische Warmen entwickelten Formeln werden 
im allgemeinen empirisch als Funktionen der Temperaturen aus den Beobachtungs- 
daten entwickelt und sind daher zur Extrapolation bis zu den bei Explosionen 


erreichten Temperaturen nicht brauchbar. Eucken leitete eine allgemeine 
Formel ab: | 
Ae. 
(3) 
; C) hy 
Cy = Q++¢ (zr) =a Co th? hee 
(ot = 4)8 


worin C, eine GréBe bedeutet, die mit der translatorischen und rotatorischen 
Energie verkniipfy und unabhiingig von der Temperatur ist, wihrend 9 (3) den 


Planck-E insteinschen Term darstellt, ene Funktion der Temperatur ist und 
sich auf die Schwingungsenergie der Molekiile bezieht und © endlich der sogenannte 
Parameter hy/k ist. Ahnlich dieser Formel setzt Verf. 


co) 
C, =nR+my (2) 
und berechnet aus den vorhandenen Beobachtungsdaten fiir eine groBe Reihe 


von Stoffen die Konstanten n,m und 9. Zur Berechnung der spezifischen Warmen 
fester Kérper wurde auBerdem die Nernst-Lindemannsche Formel 


6 . C) 
(7) 27 ely 
ud on 


1 
sf Seat E 6 I iee 
(ef —1)? (et — 1)? e % 
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benutzt. Die Ergebnisse sind folgende: 


Gase: 

Heap a sitittim biel iat Gyre aR ! (=P). 
Zweiatomige Gase = - K+ (=), 
See, Beato hee Mri C= SR i) (=) 4 20(r) 
Bee a C,= 8 R+5 (=), 
ATE cones hey aeraternes C, = 8 R+69, (=), 
CIN aaa CW STS tm C, = 3 R+4( er), 
Een Sere ray C,= 8 R+109 (9), 
CE oS eas SRA Ora R469(“m), 
Fea unas AN, C,= 8+ 9(H), 
1200 Cee ens ae ee sR+¢ (=). 

Feste eens 
raphe cena Pals Ae v1 (a) + 5,0. 10-8 7%, 
MaDe Msiceiotde J alte oe 6p, (=a) +8. 10° Tle 
CaC Oxo Sahn cag hts C, = 169, (FF) +4. 10-5 P°l2 
CR OnAS Siawe tel S. Cise= 189,(4r) +8. 10-5 Tle 
pi Bae. Bia: Cpe Ob gy ()+s. 10-5 Tl 
ane Beak SNH G, Sang, eoaras 10-8 T° oe 


Kenneth K. Kelley. The heat capacities of ethyl and hexyl alcohols 
from 16°K to 298°K and the corresponding entropies and free 
energies. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 779—786, 1929, Nr. 3. Die spezifischen 
Warmen von Athyl- und Hexylalkohol wurden von den Temperaturen des fliissigen 
Wasserstoffs bis Zimmertemperatur im kristallisierten, fliissigen und beim Athyl- 
alkohol auch im unterkiihlt-amorphen Zustande im Vakuumkalorimeter gemessen, 
und die Schmelzpunkte und Schmelzwarmen bestimmt. 


Substanz T, abs. | @ (cal/Mol) 


Athylalkohol .. 2... | 158,3° | 1200 
Hexylalkohol . ...... 225,8° 8676 
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Die Tabelle gibt fiir die Schmelzwarmen Mittelwerte aus verschiedenen Beob- 
achtungen. Zwischen 90 und 96° abs. zeigt die spezifische Warme des unter- 
kiihlten Athylalkohols den amorphen Substanzen eigentiimlichen beschleunigten 
Anstieg mit der Temperatur. Verf. berechnet die Entropien, indem er mit Hilfe 
von Debyefunktionen die spezifischen Warmen bis zum absoluten Nullpunkt 
extrapoliert. Dabei ergibt sich fiir die unterkiihlte Substanz eine Nullpunkts- 
entropie von 2,6 Einheiten pro Mol. Bei der Berechnung der freien Bildungs- 
energien aus der Formel 4F = U — TAS wurden die von anderen Autoren 
bestimmten Verbrennungswérmen in Verbindung mit den bekannten Bildungs- 
wiirmen von CO, und Wasser benutzt sowie die in einer friheren Verdéffentlichung 
(Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 180, 1929) angegebenen Entropien fiir C, H,, O,. 
Es ergab sich: 


Substanz | 4 So98,10 4 F998,10 
| 
Athylalkohol . .... — 77,4 | — 43,300 
Hexylalkohol . ..... —170,8 | — 41,700 


Ergebnisse von Parks und seinen Mitarbeitern, denen zufolge die Entropien der 
normalen gesittigten aliphatischen Verbindungen pro CH,-Gruppe um etwa 
9 Einheiten zunehmen, werden im wesentlichen bestatigt. Ruhemann. 


Elmer Hutchisson. The molecular heat and entropy of hydrogen 
chloride calculated from band spectra data. Journ. Amer. Chem. Soc. 
50, 1895—1900, 1928, Nr. 7. Auf Grund der statistischen Gewichte, die die 
Quantenmechanik liefert, wird mittels der empirischen Daten aus den Banden- 
spektren die spezifische Warme von HCl berechnet. Die theoretische Kurve liefert 
ein charakteristisches Maximum bei 12,5°K. Der einzige gesicherte empirische 
Wert bei 0°C ist in guter Ubereinstimmung mit der Berechnung. Die Berech- 
nung der Entropie la8t sich an die vorausgehende Rechnung leicht anschlieBen 
und liefert innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit Ubereinstimmung mit der 
Erfahrung. Wegen der mangelnden Genauigkeit kann jedoch diese Uberein- 
stimmung nicht zugunsten der neuen Gewichtswahl gewertet werden. Kratzer. 


Oliver R. Wulf. The heat of dissociation of oxygen as estimated Troan 
photochemical ozonization. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 614—617, 1928, 
Nr. 8. Die Dissoziationswirme des Sauerstoffs auf Grund der von Warburg in 
bezug auf die photochemische Entstehung des Ozons erhaltenen Daten (ZS. f. 
Elektrochem. 26, 58, 1920) ist von Warburg selbst (Berl. Ber. 1914, 8S. 872) 
und ferner von Born und Gerlach (ZS. f. Phys. 5, 433, 1921) bestimmt worden. 
Die Ableitung erfolgte indes unter verschiedenen Annahmen und ergab abweichende 
Zahlenwerte (138000 bzw. 162000 geal). Nach der Ansicht des Verf. beruht 
die von Born und Gerlach gegebene Ableitung auf einer irrigen Annahme, und 
die Ubereinstimmung ihrer Ergebnisse mit den neueren Bestimmungen von Ho gnes s 
und Lunn (Phys. Rev. 27, 732, 1926) sowie von Birge und Sponer (Phys. Rev. 
28, 259, 1926) scheint zufallig zu sein. Verf. glaubt ferner, daB eine neue Priifung 
der vorhandenen Daten tiber die Lichtabsorption durch gasférmigen und fliissigen 
Sauerstoff zu der Folgerung fiihrt, daB die von Warburg gemessenen Werte 
eher der Molekel 0, als der Molekel O, zuzuschreiben sind. Bottger. 


Max Jakob. Die Verdampfungswairme des Wassers und das spezifische 
Volumen von Sattdampf fiir Temperaturen bis 210°. ZS. d. Ver. d. 


Ing. 73, 504, 1929, Nr. 15. Auszug aus Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des 
Ingenieurwesens, Heft 310, 1928. Maz Jakob. 
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Walther Meissner. Messungen mit Hilfe von fliissigem Helium. III. 
Widerstand von Metallen. Supraleitfahigkeit von Tantal. Beitrage 
zur Erklarung der Supraleitfahigkeit. Spezifische Warme des gas- 
formigen Heliums. (Zum Teil nach Messungen mit B. Voigt und U. Adels- 
berger.) ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 36, 62—68, 1929, Nr. 4. Vgl. diese Ber. 8S. 585. 

Scheel. 
Paul Boucherot og Georges Claude. Udnyttelse af Havets Varmeenergi. 
‘Fysisk Tidsskrift 25, 33—37, 1927, Nr. 2. Ein in der franzésischen Akademie in 
Paris am 15. November 1926 vorgebrachter Vorschlag zur Nutzbarmachung der 
im Meere aufgespeicherten. Warmeenergie. Die Temperatur des Oberflachen- 
wassers der tropischen Meere ist 26 bis 30°, die des Bodenwassers in 1000 m Tiefe 
ist 4 bis 5°. Die Verff. schlagen vor, diese Temperaturdifferenz mittels einer 
Niederdruckdampfturbine nutzbar zu-machen, und sie beschreiben Experimente 
mit einer solchen, die zwischen 0 bis 28° zu arbeiten imstande war. Der Aufsatz 
ist in ,,La Nature“ und in ,,Comptes Rendus“ 183, 929, 1926 erschienen. EF. Kriiger. 


A. Sellerio. Nachtrag zur Arbeit: Beziehungen zwischen Warme- 
ubergang und Reibung. Phys. ZS. 29, 398—399, 1928, Nr. 12. Enthalt einige 
Literaturangaben und dazugehérige Bemerkungen. Max Jakob. 


L. Schiller. Untersuchungen zum Warmeiibergangsproblem. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 8, 453—454, 1928, Nr. 6. (Referat iiber einen Vortrag 
auf der Hamburger Versammlung der Ges. f. angew. Math. u. Mech. 1928.) Zunachst 
werden die dimensionslosen Variablen fiir den Warmetibergang str6mender Flissig- 
keit im Rohre aufgestellt. Versuche des Verf. gemeinsam mit Burbach (vgl. 
diese Ber. 9, 1985, 1928) liegen fiir groBe Anlauflaingen gut bei einer neuen, durch 
Abnlichkeitsbetrachtung unter Voraussetzung des 1/,-Potenzgesetzes der Ge- 
sehwindigkeitsverteilung abgeleiteten theoretischen Formel (vgl. auch diese 
Ber. S. 340), auch bei einer neueren von Prandtl aufgestellten, wenn man dort 
einen etwas unsicheren Faktor aus den Experimenten entnimmt. L. Schiller. 


Franz Berger. Uber die Berechnung des Temperaturverlaufs in eineg 
Rechtkant beim Abkiihlen und Erwarmen. ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 8, 479—488, 1928, Nr. 6. Die thermische Ausdehnung und Zusammen- 
ziehung fester Kérper ist kein umkehrbarer Vorgang, wie sich leicht zeigen laBt, 
wenn man einen solchen Kérper wiederholten Erwarmungen unterwirft. Die 
Gr6éBe der bleibenden Formanderung hangt auBer von der Zahl der Erwarmungen 
hauptsaichlich von den Temperaturgrenzen eines Erwarmungskreislaufs und der 
Schnelligkeit der Abkiihlung ab.- Metalle zeigen diese Erscheinung besonders 
deutlich. Die Kérper nahern sich dabei mit zunehmender Zah] der Erwarmungen 
der Kugelform (Franz Berger, Uber die bleibenden Formanderungen wiederholt 
erwarmter und abgekiihlter Koérper, ZS. d.'Ver. d. Ing. 72, 921, 1928). Um den 
Verlauf dieser Erscheinung genauer zu untersuchen, wurde der Temperaturverlauf 
in einem Rechtkant, das als Versuchsobjekt diente, durch Rechnung festgestellt, 
and zwar wurde sowohl der Verlauf isothermer Flachen in dem Rechtkant zu 
sinem bestimmten Zeitpunkt ermittelt, als auch der Temperaturverlauf einzelner, 
besonders wichtiger Punkte. Es handelt sich dabei um die numerische Aus- 
wertung des allgemeinen Integrals der Differentialgleichung der Warmeleitung 
n der dreidimensionalen Form 


et —anzt om —ap}t = C —agq?t 
= = 2 Nn, > ; *''CO8 Dp, Y. > Ve COs G2, 
aire A,e cOsn, x. B,e cos Pp; ¥ F q; 
1 1 
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angewendet auf ein Rechtkant aus Stahl bestimmter Abmessungen, das bei den 
erwahnten Versuchen verwendet wurde. Die Festwerte ";, pi» 4% ergeben sich 
aus der Erfiillung der réumlichen, die Festwerte 4;, B; und C; aus der Erfiillung 
der zeitlichen Grenzbedingungen. Es wurden die isothermen Flachen fiir Tem- 
peraturstufen von 25° fiir die Zeit ¢ = 9 sec nach Beginn der Abkiihlung berechnet. 
SchlieBlich wurde der Temperaturverlauf. des Schwerpunktes, eines Eckpunktes 
und des DurchstoBpunktes der X-Achse mit der Rechtkantoberflache in Abhangig- 
keit von der Zeit ermittelt und zeichnerisch dargestellt. F’. Berger. 


K. Schreber. Die Temperatur des von einer Lésung abziehenden 
Danipfes. Chem. Apparatur 16, 21—24, 1929, Nr. 3. Verf. untersucht die Tem- 
peratur des Dampfes, der sich aus einer bei 116° siedenden Chlorcalciumlosung 
entwickelt, und kommt auf Grund seiner Messungen wieder zu dem schon frtiher 
(z. B. ZS. f. techn. Phys. 4, 19, 1923; diese Ber. 4, 613, 1923) behaupteten und 
von verschiedenen Fachgenossen, z.B. Knoblauch und Reiher (ZS. f. techn. 
Phys. 4, 432, 1923; diese Ber. 5, 583, 1924) und von F. Pollitzer (ZS. f. techn. 
Phys. 11, 433, 1923; diese Ber. 5, 583, 1924) bekampften Standpunkt, daB der 
Dampf mit der Temperatur des Siedepunktes des reinen Lésungsmittels und 
nicht der der Lésung entsteht. Verf. glaubt mit dem zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik deshalb nicht in Widerspruch zu stehen, weil .,die Thermo- 
dynamik nur Gleichgewichtszustande, d.h. Ruhezusténde behandelt. Das Ein- 
dampfen ist aber kein Ruhezustand, sondern eim Vorgang und sogar ein recht 
schneller Vorgang“. i Meyer. 


R. F. Goldstein. The Constant of Mass Action. Phil. Mag. (7) 7, 205—206, 
1929, Nr. 41. Bemerkungen zur Abhandlung von R. D. Kleeman [ Phil. Mag. (7) 
5, 263, 1928], in welcher eine von der van’t Hoffschen abweichende Massen- 
wirkungskonstante erhalten wird. Durch Beachtung der Anderungen der freien 
Energie wird jedoch die van’t Hoffsche Formel erhalten. _ St. Handel. 
: 

R. D. Kleeman. The Constant of Mass Action. Phil. Mag. (7) 7, 206—208, 
1929, Nr. 41. Verf. beweist auf die vorstehend referierte Abhandlung, da unter 
den von ihm (I. ¢.) prazisierten Bedingungen doch die von der van’t Hoffschen 
abweichende Massenwirkungskonstante erhalten wird, welche vom Volumen, 
von der Masse und der Temperatur der reagierenden Komponenten abhangig ist. 
St. Handel. 

F. Kerekow. Ein neuer Schmelzpunktapparat. Chem.-Ztg. 53, 219, 1929, 
Nr. 22. Der Apparat, der die unmittelbare Bestimmung korrigierter Schmelz- 
punkte gestattet, besteht aus einem rechtwinklig gebogenen Glasrohr aus schwer 
schmelzbarem Glas, dessen unterer wagerechter Schenkel eine Heizspirale mit 
etwa 7 Ohm Widerstand enthalt, und dessen oberer vertikaler Schenkel durch 
einen Luftmantel vor Wirmeverlusten geschiitzt ist. In ihm befindet sich ein 
kleines GlasgefiB mit Paraffinél, in welches das Thermometer mit dem seitwarts 
darangeklebten Schmelzpunktréhrchen eintaucht. In den horizontalen Schenkel 
wird mit konstanter Geschwindigkeit Luft (950 Liter /Stunde) eingeleitet, durch 
den durch die Heizspirale geleiteten Strom (6 bis 7 Amp.) erwarmt one tritt 
durch die Miindung des vertikalen Schenkels wieder aus, so daB das Thermometer 
seiner ganzen Linge nach gleichmaRig erwarmt wird. ‘ Bottger. 


Franz Simon und Gunther Glatzel. Bemerkungen zur Schmelzd | 

. ruckkurve. 
ZS. f. anorg. Chem. 178, 309—316, 1929, Nr. 1/3. Da in Ermangelung einer 
rationellen Zustandsgleichung fiir feste und fliissige K6érper keine theorétisch 
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‘begrindete Schmelzdruckformel existiert, und da die Formel Tammanns, 
T, = T, + ap — bp*, nur als Interpolationsformel zu verwenden ist, bei der 
Extrapolation jedoch zu falschen Werten fiihrt, haben Verff. in Anlehnung an 
die van der Waalssche Dampfdruckgleichung folgende zwei halbempirische 
Formeln aufgestellt : 

log (a’ + p)=c’/t + 0, 

log (a + p)=clogT + 6b, 


wobei a, a’, b, b’, c, c’ Konstanten sind, von denen a bzw. a’ dem Binnendruck 
entspricht. An Hand des Kaliums wird gezeigt, daB diese Formeln, insbesondere 
die zweite, die experimentelle Kurve bis 12000 Atm. sehr gut wiedergeben. Fiir 
weitere 19 Substanzen wurden die Konstanten fiir beide Formeln berechnet und 
in einer Tabelle zusammengefaBt. Im Gegensatz zur Tammannschen Annahme 
des Umbiegens der Schmelzkurve und zur Auffassung Bridgmans, wonach 
die Schmelzdruckkurve einem Grenzwert zustrebt, sollte sie nach obiger Formel 
bis ins Unendliche fortschreiten. Jedoch geben Verff. verschiedene Griinde an, 
um mit Ostwald, Kamerlingh Onnes und Keesom die Existenz eines 
kritischen Punktes fest—gasférmig fiir wahrscheinlich zu halten. Um die Frage 
zu klairen, haben sie mit der Messung der Schmelzdruckkurven niedrig siedender 
Substanzen begonnen. Rechnet man némlich mit der Annahme, da das Ver- 
haltnis des gewohnlichen kritischen Druckes fliissig—gasférmig zum kritischen 
Druek fest—gasférmig von Substanz zu Substanz nur wenig veranderlich sei, so 
liegen die Verhaltnisse bei den niedrig siedenden Kérpern mit ihren geringen 
kritischen Drucken fiir den Nachweis eventueller kritischer Erscheinungen ~ 
zwischen Gas und fester Phase am gimstigsten. Ruhemann. 


Franz Simon, Martin Ruhemann und W. <A. M. Edwards. Untersuchungen 
liber die Schmelzkurve des Heliums. I. ZS. f. phys. Chem. (B) 2, 340—344, 
1929, Nr. 4. Um die Druckabhangigkeit des Schmelzpunktes bei relativ hohen 
Temperaturen zu untersuchen (s. voriges Referat), insbesondere im Hinblick 
auf die Frage nach der eventuellen Existenz eines kritischen Punktes fest —gas- 
férmig, wurde die Schmelzkurve des Heliums bei den Temperaturen des fliissigen 
und festen Wasserstoffs gesucht und auch tatsachlich aufgefunden. Die Messung 
geschah im elektrisch geheizten Vakuumkalorimeter, wobei die Schmelzpunkte 
sich als Haltepunkte sehr scharf bestimmen lieBen. Es wurden folgende Schmelz- 
punkte gemessen: 


: o a ee 0 is P-eglom?) 
20,20 1826 15,51 | 1208 
18,90 1648 14,67 1106 
18,42 1580 12,98 | 919 
18,05 1528 12,15 827 
16,65 1347 | 


Die Werte lieBen sich mit groBer Genauigkeit durch eine von Simon (vgl. voriges 
Referat) aufgestellte halbempirische Formel 


logy p = 1,5537 logy T + 1,233 
wiedergeben. Eine zweite den Binnendruck beriicksichtigende Formel 
logy (p + 17) = 1,5544 log T + 1,236 
83* 
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umfaBt noch die MeBpunkte Keesoms zwischen 2.4 und 4,2°abs. Das Ent- 
artungsgebiet unterhalb 2,4° kann eine Formel mit positivem Binnendruck nicht 
wiedergeben. Eine Extrapolation zu héheren Drucken wiirde, falls keine kritischen 
Erscheinungen auftreten, folgendes ergeben : 

See ee 


T 
; nts | p (kg/cm) Webe: | p (kg/cm) 
25. | 2540 60 | 9900 
30 | 3870 80 || 15500 
40 || ~—-<5800 100 | 22000 


Vorlaufige Versuche ergaben fiir die Schmelzwarme zwischen 16 und 18,6° etwa 
4cal pro Kubikzentimeter. Uber einen Abfall der Schmelzwirme mit der Tem- 
peratur konnte noch nichts Bestimmtes ausgesagt werden. Anzeichen eines 
kritischen Punktes waren nicht vorhanden. Versuche mit héheren Drucken 
werden vorbereitet. Ruhemann. 


F. Simon. Festes Helium bei hohen Temperaturen. Naturwissensch. 
17, 256, 1929, Nr. 16. Da in der Schmelzdruckkurve des Heliums (vgl. voriges— 
Referat) bis zu 20° abs. keine kritischen Erscheinungen nachweisbar waren, hat 
Verf. gemeinsam mit Edwards und Ruhemann die Versuche bis zu héheren 
Drucken ausgedehnt. Auf weitere Schmelzwaérmemessungen wurde zunichst_ 
verzichtet und ais Kriterium fiir das Festwerden des Heliums die Verstopfung 
einer Kapillare benutzt. Zwischen 20,4 und 32,4° wurden 14 Schmelzpunkte 
aufgenommen. Die ausgeglichene Kurve ergibt von 4 zu 4° die folgenden Werte: 


Tee 20° 24° 28% (0320 


p.... 1800 2380 3010 3690 kg/cm? 
Wegen der etwas geringeren Genauigkeit von Druck- und Temperaturmessung 


gegeniiber den vorigen Versuchen streuen die Werte bis maximal 1,5% um die_ 
ausgeglichene Kurve. Diese folgt recht genau der (l.c¢.) angegebenen Formel. 
Bei den héchsten Punkten liegen die Werte etwa 1% tiefer, doch bleibt diese 
Abweichung innerhalb der MeBgenauigkeit. Um die Annadherung an_ einen — 
eventuell vorhandenen kritischen Punkt fest—gasférmig feststellen zu kénnen, 
soll die Bestimmung der Schmelzwiarmen fortgesetzt sowie der Druckbereich . 
wesentlich ausgedehnt werden. Zum SchluB8 wird darauf hingewiesen, daB die 
Méglichkeit der Verfestigung einer Substanz bei ihrer sechsfachen kritischen 
Temperatur fiir die Frage nach dem Zustande der Materie im Innern der Sterne 


von Bedeutung sein diirfte. Ruhemann. 


John Campbell Southard and Donald Hateh Andrews. The heat capacities of 
organic compounds at low temperatures. II. A low temperature 
thermostat. Thousandth degree copper-constantan thermocouple. 


reference tables from 85° to 310°K. Journ. Frankl. Inst. 20 — : 
1929, Nr. 3. [S. 1204.] aaah: By ee 


Georges Claude. Sur Vutilisation de l’éner 


ie thermi . 
C.R. 188, 431—435, 1929, Nr. 6. [S. 1327.] : Gant 


Giintherschulze. 


{ 
- 


} 
: 
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F. Kriiger. Materie und Energie im Weltgeschehen. Rektoratsrede. 
Greifswalder Universitatsreden, Heft 15, 29 S., 1928. Nach einem kurzen Uber- 
blick tiber die Entwicklung der Physik seit Robert Mayer und Helmholtz 
werden die neueren kosmogonischen Theorien besprochen. Die Hypothese, daB 
die Welt einen Anfang gehabt hat, aber noch nicht lange genug gelebt hat, als 
da ihr Warmetod hatte eintreten kénnen, wird abgelehnt. Die thermodynamischen 
Schwierigkeiten der anderen Annahme, daB die Welt sich im Gleichgewicht 
befindet, werden erértert und in Anlehnung an Nernst und Wichert gezeigt, 
welche Auswege sich bieten. Giintherschulze. 


H. Schmehl. Die Reduktion der Koinzidenzzeiten von Pendeln zur 
Berechnung von Schweredifferenzen. ZS. f. Geophys. 5, 1—15, 1929, 
Nr. 1. Zur Reduktion der Schwerependelbeobachtungen wird ein Verfahren an- 
gegeben, das die meist tiblichen Rechnungen: Bestimmung der beobachteten 
Schwingungszeiten eines Pendels aus den beobachteten Koinzidenzzeiten, 
Reduktion der beobachteten Schwingungszeiten auf gleiche Verhaltnisse, Be- 
rechnung der relativen Schwerkraft aus reduzierten Schwingungszeitdifferenzen, 
ersetzt durch: Reduktion der beobachteten Koinzidenzzeiten auf gleiche Ver- 
haltnisse, Berechnung der relativen Schwerkraft aus reduzierten Koinzidenzzeit- 
differenzen. Die Reduktionsformeln werden allgemein zur Reduktion der Beob- 
achtungen von 1/i-Sekundenpendeln abgeleitet. eben dem Hinpendelverfahren 
wird auch das Zweipendelverfahren berticksichtigt. Zahlenbeispiele dienen. zur 
Erlauterung der Reduktionen. Schmehl. 


Leo Wenzel Pollak. Fortschritte in der Anwendung des Lochkarten- 
verfahrens auf geophysikalische Probleme. ZS. f. Geophys. 5, 33—36, 
1929, Nr. 1. Der Verf. zeigt zundchst, wie das von ihm ausgearbeitete und fiir 
eine ganze Reihe von Untersuchungen mit vorztiglichen Erfolgen angewandte 
Lochkartenverfahren zur harmonischen Analyse der Gezeiten verwendet werden 
kann, und verweist dann auf die Versuche, bei denen Lochkarten- und Rechen- 
maschinen elektrisch gekoppelt wurden, so daB z. B. die auf Rechenmaschinen 
gewonnenen Produkte, aber auch beliebig anders errechnete Werte, direkt gelocht 
werden. Auf diesem Wege kénnen alle in der Geophysik vorkommenden Aufgaben, 
welche Multiplikationen erfordern, z. B. Berechnung von Korrelationskoeffizienten, 
durchgeftihrt werden. Gutenberg. 


B. P. Weinberg. Die nattirlichen produktiven Krafte und die geo- 
physikalischen Untersuchungen. Wiss. Arbeiter Leningrad, Nr. 5/6, 
S. 13—19, 1927 (russisch). Der Verf. gibt eine Klassifikation der produktiven 
Krafte nach dem materiell-energetischen Prinzip (die Vorrate des Stoffes, die 
Vorrate der Energie und die Quellen der Leistung) sowie eine Klassifikation der 
Objekte von geophysikalischen Untersuchungen (die Zusténde und Erschemungen, 
welche hauptsachlich von der Materie und der Energie der ‘Erdkugel abhéngen, 
und die Erscheinungen, welche von der Sonnenenergie und von anderen kosmischen 
Einfliissen abhangen). Auf Grund dieser Klassifikation bestimmt der Verf. die 
rationellsten Methoden der Erforschung und der Ausnutzung der produktiven 
Krafte, die Kategorien und Methoden der geophysikalischen Untersuchungen, 
sowie die notwendigen Wechselbeziehungen zwischen der Erforschung und Aus- 


nutzung der produktiven Krafte und den geophysikalischen Untersuchungen. 
B, Weinberg. 
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G. Silva. Sulla definizione della gravita normale. Lincei Rend. (6) 8, 
691— 696, 1928, Nr. 12. Giintherschulze. 


R. Wavre. Sur les formules de Clairaut relatives & la géodésie. 
©. R. Séances Soc. de phys. de Genéve 45, 143—146, 1928, Nr. 3. (Suppl. Arch. 
sc. phys. et nat.) Ausgehend von einer bereits friiher vom Verf. abgeleiteten, 
allgemein giiltigen Beziehung zwischen der Dichte in emem rotierenden, fliissigen 
Planeten, der Rotationsgeschwindigkeit und der Gestalt der Flachen gleicher 
Dichte leitet der Verf. unter Annahme sehr geringer Abplattung und langsamer 
Rotation eine dem Clairautschen Theorem entsprechende Beziehung ab, die 
die Abplattung der Flachen gleicher Dichte mit der mittleren Dichte des von 
diesen Flachen eingeschlossenen Volumens verbindet. Weiterhin werden Be- 
ziehungen angegeben zwischen den mittleren Kriimmungen der Flachen gleicher 
Dichte und der Potentialflachen auf der Polarachse, der Rotationsgeschwindigkeit, © 
der Schwere und ihrer Veranderlichkeit mit der Tiefe. Zum Schlu8 werden noch 
die polaren Kriimmungsradien der Meridianellipsen auf den Flachen gleicher 
Dichte, den Flachen gleichen Druckes und den Potentialflachen eingeftihrt. 

K. Jung. 
Rolin Wavre. Sur les lignes de forces du champ de la pesanteur. 
C. R. Séances Soc. de phys. de Genéve 45, 132—133, 1928, Nr. 3. (Suppl. Arch. 
sc. phys. et nat.) Aus einer friiher schon vom Verf. abgeleiteten Formel werden 
folgende Satze gefolgert: 1. Wenn in einem Teile eines fliissigen Planeten die 
Flachen gleicher Dichte einander parallel sind, so haben sie an dieser Stelle kon- 
stante mittlere Kriimmmung. 2. Wenn in einem Punkte die Tangente an eine 
Schwerkraftlinie stationar ist, so ist dort die mittlere Kriimmung der Flache 
gleicher Dichte auch stationar. K. Jung. 


R. Wavre. Sur les figures d’équilibre d’une masse fluide hétérogéne. 
C. R. 186, 734—736, 1928, Nr. 12. Bringt Zusammenhinge zwischen der Gestalt — 
der Flachen gleicher Dichte, der Dichte und der Schwerkraft im Innern eines — 
rotierenden, fliissigen Planeten. Es wird Rotationssymmetrie und Symmetrie 
zur Aquatorebene vorausgesetzt. K. Jung. 


D. Pekar, Die Entwicklung der Eétvésschen Originaldrehwaagen. 
Naturwissensch. 16, 1079—1088, 1928, Nr. 51. Nach einem Hinweis auf die~ 
Wichtigkeit der Drehwaage fiir die Wissenschaften der Geophysik, Geologie, 
Geodasie und Seismik wie fiir die Praxis wird eine Geschichte der bekanntlioht 
von dem ungarischen Physiker Eétvés erfundenen Drehwaage von den ersten 
Anfangen im Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts bis zur Jetztzeit 
gegeben, wobei unter anderem erwihnt wird, daB man in Ungarn die photo- 
graphische Methode nicht benutzt. Zahlreiche Abbildungen. 
: Otto Meis : 

Karl Oltay. Die Genauigkeit der mit der Eétvésschen Drone 
durchgeftihrten relativen Schwerkraftmessungen. Geodiitische Aibortan 
der Baron v. Eétvésschen Geophysischen Forschungen III u. 1148., 2 Tafeln 
Budapest 1928. In den Jahren 1908 und 1909 sind vom Verf. in dem von Botvés 
mit der Drehwaage genau untersuchten Gebiet sorgfaltige Pendelmessungen zur 
Bestimmung der Schwereunterschiede ausgefiihrt worden. Die vorlie amin Ver 
offentlichung enthalt auBer den Resultaten der Pendelmessungen die An shen 
liber die Lage der Pendelstationen, die Pendelkonstanten, die Korentauae 
wegen Uhrgang, Mitschwingen des Stativs, Temperatur und Luftdruck, und die 
Reduktionen auf gleiche Meereshéhe. Eingehende Untersuchungen ‘iber: die 


s 
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‘méglichen Fehler und die Genauigkeit jeder der Reduktionen erlauben ein sicheres 
Urteil tiber die Zuverlassigkeit der Resultate. Nachdem das endgiiltige Resultat 
mit groBer Sorgfalt ermittelt ist, werden die Schwereunterschiede mit den von 
E6tvés aus den Gradienten berechneten Schwereunterschieden verglichen. 
Wie sich zeigt, ,,k6nnen die aus den Messungen mit der E6tvésschen Drehwaage 
abgeleiteten Schwerkraftunterschiede als ebenso genau betrachtet werden als 
jene, welche aus Resultaten mit invariablen Pendeln abgeleitet wurden, wenn 
die Stationen dicht aufeinanderfolgen und das Terrain ziemlich flach ist‘‘. Ein 
-Anhang bringt die Resultate aller nach dem Jahre 1908 in den verschiedensten 
Teilen Ungarns ausgefiihrten Pendelmessungen. K. Jung. 


George R. Putnam. Isostasy. Nature 123, 298—299, 1929, Nr. 3095. Der Vert. 
bespricht einige Probleme der Schwerereduktion im Zusammenhang mit der 
Frage, ob lokale Isostasie méglich sei, was er verneint. Gutenberg. 


George R. Putnam. Regional Isostasy over the Oceans. Nature 128, 316, 
1929, Nr. 3096. Die Schweremessungen, die Meinesz im Unterseeboot aus- 
fiihrte, zeigen, daB auch iiber den Ozeanbéden regionale und keine lokale Isostasie 
vorhanden ist. Der Verf. weist auch hier (vgl. vorstehendes Referat) auf eine 
Reihe von Schwierigkeiten hin, welche die Sicherheit der Rechenergebnisse 
beeintrachtigen. Gutenberg. 


A. Belluigi. Sul caleolo della profonditaé di masse profonde gravi- 
metricamente disturbanti. Gerlands Beitr. 21, 173—177, 1929, Nr. 2/3. 
Enthalt allgemeine Ausfiihrungen iiber die Terrainreduktion des Gradienten und 
Angaben tiber die Wirkung kugelférmiger Masseneinbettungen. K. Jung. 


A. Belluigi. Rilievi gravimetrici ed isostasia. Lincei Rend. (6) 8, 302—305, 
1928, Nr. 7/8. Enthalt Betrachtungen tiber Isostasie und Schwereanomalien. 

i K. Jung. 
A. Belluigi. Sulla forma delle masse profonde gravimetricamente 
perturbanti. Lincei Rend. (6) 9, 60—63, 1929, Nr. 1. HinfluB der Gestalt 
unterirdischer Massen auf die gravimetrischen Messungen. Mainka. 


R. Schwinner. Schweremessungen und Gebirgsbau im Riesengebirge. 
Jahrb. d. PreuB. Geol. Landesanstalt Berlin 49, Teil I, 270—278, 1928. Uber die 
Herkunft des Granits im zentralen Teile des Riesengebirges stehen zwei Annahmen 
zur Diskussion: A. Der Granit ist in einer trichterartig erweiterten Spalte etwa 
unter der heutigen Kammlinie aufgestiegen und hat sich von dort aus in emer 
unterirdischen Schichtfuge nordwarts ziemlich horizontal ausgebreitet. B. Der 
Granit stammt von einem im Norden in gréBerer Tiefe gelegenen Magmaherd 
und ist als Lagergang siidwarts bis in seine heutige Lage vorgedrungen. In beiden 
Fallen hat Erosion den Granit freigelegt. Im Falle A. miiBte, da der Granit 
etwas leichter ist als seme Umgebung, ein Schwereminimum etwa auf dem Haupt- 
kamm des Riesengebirges zu finden sein, im Falle B. liegt es nérdlicher. Die 
isostatisch reduzierten Schweremessungen schlieBen den Fall A. aus. K. Jung. 


William Bowie. Possible Origin of Oceans and Continents. Gerlands 
Beitr. 21, 178—182, 1929, Nr. 2/3. Nimmt man den isostatischen Hypothesen 
entsprechend an, daB die Kontinente im wesentlichen granitartige Schollen 
sind, die auf dem etwas schwereren, in Tiefseebéden zutage tretencen basal- 
tischen Material schwimmen, so steht noch eine befriedigende Erklarung fir 
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die geographische Verteilung der Kontinente und Ozeane aus, es fehlt sogar 
noch eine Erklarung dafiir, da% nicht einfach eine diinne Schicht granitartigen 
Materials das basaltische Material liickenlos iiberdeckt. Die geographische Ver- 
teilung von Land und Ozean mag sich auf eine den Wegenerschen Annahmen 
ahnliche Art herausgebildet haben. Die erste Anlage der Tiefseebecken sucht 
der Verf. iibereinstimmend mit den vor etwa 40 Jahren von Osmond Fisher in 
seinem Buche ,,Physics of the Earth‘ geauBerten Ansichten in der Loslésung 
des Mondes von der Erde. Es ist unentschieden, ob Gezeitenwirkungen im Sinne 
Darwins oder ob eine Riesenexplosion die Ursache dieser fiir die Oberflachen- 
gestaltung der Erde so bedeutungsvollen Katastrophe war. Die Massen des 
Mondes fehlen in den Tiefseebecken; und da nach der Katastrophe kein wesent- 
licher horizontaler Massenausgleich stattgefunden hat, muB die Loslésung des 
Mondes zu einer Zeit erfolgt sein, als die Erdkruste bereits zu eimer festen Masse 
erstarrt war. K. Jung. 


E. Rutherford. Origin of Actinium and Age of the Earth. Nature 123, 
313—314, 1929, Nr. 3096. F. W. Aston hat kiirglich mit seinem Massenspektro- 
graphen das Massenspektrum von Uranblei aufgenommen und darin eine starke 
Linie bei 206, eine schwache bei 207 und eine noch schwachere bei 208 im un- 
gefahren Intensitatsverhaltnis 100: 10,7: 4,5 gefunden; die Linie mit 207 wurde 
von ihm dem Actiniumblei zugeschrieben, woraus fiir Protactinium das Atom- 
gewicht 231 folgt. Daran kniipft Rutherford einige Bemerkungen; als Ab- 
zweigungsstelle von der Uranreihe wird ein ,,Actinouran“ angesehen mit dem 
Atomgewicht 235, aus dem iiber einen a-Zerfall U Y und iiber einen f-Zerfall Pa 
entsteht. Da ungefaihr 3% der U-Reihe in die Ac-Reihe abspalten und da aus 
Astons Messungen das Verhaltnis von AcPb zu UPb ungefaihr bekannt ist — 
es wird mit 7% angesetzt —, kann man fiir die Halbwertszeit des AcU den Wert 
von 4,2.108 Jahren errechnen. Daraus folgt weiter, daB AcU nur 0,28% des 
Hauptvertreters der U-Isotope jetzt betragt und 1,44° vor 10° Jahren betragen 
hat. Und diese Zahlen wieder werden verwendet, um Schliisse auf das Erdalter 
(3,4. 10° Jahre) und auf jene Zeitepochen zu ziehen, in denen in der Sonne 
Elemente wie Uran entstehen kénnen. K. W. F. Kohlrausch. 


a) 
Kyoji Suyehiro. A Device for preventing the Instability of Horizontal 
Seismometers. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 597—599, 1928, Nr. 10. Wird ein 
Pendel mit groBer Eigenperiode — der Verf. benutzte ein Rebeur-Paschwitz- 
Pendel — senkrecht zu seiner eigentlichen Schwingungsrichtung mit kurzer 
Periode angeregt, so gerat es in Eigenschwingungen, wie der Verf. an Hand von 
Plattformversuchen zeigt. (Auf die Wirkung der Dampfung wird nicht ein- 
gegangen!) Diese Erscheinung wird stark gemildert, wenn man zwei um 180° 


gegeneinander gedrehte Pendel benutzt, deren obere Aufhangungspunkte starr 


verbunden sind. Gutenberg 


The Schweydar Two-Component Seismograph. Instrument World 1 
335 ry 336, 1929, Nr. 11. Eine kurze, alles Wesentliche enthaltende Beschreibung 
des fiir die Zwecke der angewandten Geophysik konstruierten Apparats. Ohne 


Figur. K. Jung. 


E. Oddone. Per Vinterpretazione delle onde sismiche ‘ciel 

- Od superficiali. 
Lincei Rend. (6) 8, 64—70, 1928, Nr. 1/2. Die Mitteilung batanielt die ver- 
schiedenen Annahmen iiber die seismischen Oberflachenwellen. Mainka. 


« 
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Roy W. Goranson. Transmission of elastic waves through surface- 

Ocks. 8.-A. Terr. Magn. 33, 143—148, 1928, Nr. 3. -Verf. berichtet iiber eine 
von ihm unternommene Untersuchung angefiihrter Art. Soweit seimische Re- 
gistrierungen in Frage kommen, reichen die Herdentfernungen in der dargestellten 
Laufzeitkurve bis zu 1000 km. Insbesondere fiir zwei Falle gibt der Autor zwei 
leicht verstandliche Abbildungen: 1. Zwei scharf aneinanderstoBende Felsschichten 
verschiedener Art. 2. Zwei Felsschichten verschiedener Art voneinander durch 
eme Ubergangsschicht getrennt. Tiefe etwa 60km. Die gegebene Darstellung 
erscheint plausibel, sie als beweiskraftig anzusehen, erscheint fraglich, zumal 
die urspriinglichen Ausgangsdaten fehlen, was tibrigens auch sonst iiblich ist, 
leider. Verf. geht dann ebenfalls im Rahmen eines erzahlenden Berichtes auf die 
Praxis ein: Erregung elastischer Wellen in den obersten Schichten durch Spren- 
gungen und anschlieBende Feststellung des Untergrundes. Leider fehlt hier eine 
Angabe, wie weit der Geologe mithilft, so daB iiber die Genauigkeit der reinen 
seismischen Arbeit nichts gesagt werden kann. Mainka. 


Charles Davison. The Eleven-year and Nineteen-year Periods and 
other related Periods of Earthquake Frequency. Phil. Mag. (7) 7, 
580—586, 1929, Nr.43. Der Verf. untersucht nach einer eigenen Methode 
Periodizitaten von Erdbeben auf der Nordhalbkugel auf Grund eines Erdbeben- 
katalogs von Milne und kommt dabei zu folgenden Ergebnissen, die auch bei 
Trennung des Materials nach Jahreszeiten und Gegenden im wesentlichen die 
gleichen sind: 


Untersuchte Nordliche Tropen Nordliche gemaiBigte Zone 
Periode : 
Jahre Maximum ‘Amplitude Maximum Amplitude 
iil 1708 0,35 | 1709 0,15 
29 1716/17 0,32 1716 0,11 
33 1724/25 0,18 | 1722/24 0,24 
19 - 1715 0,20 1715 0,21 
38 1726/28 0,33 1728/24 0,17 
Gutenberg. 


Robert Schwinner. Zur Deutung der Transversalbeben in den nord- 
éstlichen Alpen. ZS. f. Geophys. 5, 16—31, 1929, Nr. 1. Bei Beben, deren 
Zentrum in den inneren Zonen der nordéstlichen Alpen liegt, zeigt die Verteilung 
des Schiittergebiets und die Bebenstérke keinen deutlichen Zusammenhang 
mit der geologischen Struktur. Die Beben pflanzen sich vorzugsweise quer (,,trans- 
versal‘‘) zum Streichen der Gebirgsmassen fort und sind in ihrem ganzen Ver- 
halten sehr unregelmaBig. Nach Ansicht des Verf. wird der gr6Bte Teil der Beben- 
energie im Sinne Ullers an einer Unstetigkeitsflache entlang geftihrt. Am nachsten 
liegt die Annahme, daB die Grenze Sial— Sima die Fihrungsflache ist. An Kanten 
und Stufen dieser Flache wird die Bebenenergie zerstreut, und es treten Un- 
regelmaBigkeiten der Bebenfortpflanzung auf, die sich an der Oberflache durch 
plétzliche Verbreiterung oder Verengerung des Schiittergebiets, durch plotztiche 
Zunahme oder Abnahme der Bebenstarke erkennen lassen. Diese Erscheinungen 
stehen in engem Zusammenhang mit variskischen und alteren Gebirgsbildungen 
an der Stelle der heutigen Alpen. Auch die’ Schwereverteilung im Gebiet der 
Ostalpen deutet darauf hin. K. Jung. 


Katsutada Sezawa. The Tilting of the Surface of a Semi-infinite 
Solid due to the Internal Nuclei of Strain. Proc. Imp. Acad: Tokyo 4, 
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600— 602, 1928, Nr. 10. Der Verf. leitet die Verschiebungen der Erdkruste ab, 
falls in einer bestimmten Tiefe Spannungen vorhanden sind, tiber die verschiedene 
Annahmen gemacht werden. Eine ausfiihrliche Arbeit tiber den gleichen Gegen- 
stand wird angektindigt. Gutenberg. 


J. Versluys. "How can intermittence of springs be explained? Proc. 
Amsterdam 382, 88—93, 1929, Nr.2. Der Verf. zeigt, dai eine Mischung von 
Fliissigkeit mit Dampf unter zwei verschiedenen Bedingungen aus einem unter- 
irdischen Kanal ausstrémen kann, die er als Schaum (foam) und Nebel (mist) 
bezeichnet. Von wesentlicher Bedeutung ist die Verschiedenheit der Geschwindig- 
keit, mit der das Gas und die Fliissigkeit ausstrémen. Ein direkter Ubergang 
vom einen in den anderen Zustand ist nicht méglich. Liegen in einem Teile des 
Kanals die Verhaltnisse zwischen den fiir die beiden Zusténde geltenden Grenz- 
werten, so tritt intermittierendes Ausstrémen ein. Gutenberg. 


Thorkell Thorkelsson. On the Geyser Theory. (J. Joly, Editorial Note.) 
Phil. Mag. (7) 5, 441—444, 1928, Nr. 28. Zur Erklarung der Geisererscheinungen 
weist Verf. auf seine von Bunsen abweichende Theorie hin. Heife Quellgase, 
Dampf und Wasser in Kanalen und Héhlungen des Geisers spielen nach dem Verf. 
die Hauptrolle, wobei viele Variationen méglich sind. Als Beispiel werden seine 
neuesten Beobachtungen an einem islandischen Geiser gebracht, dessen Aus- 
briiche mit einer Periode von 14 m 57 sec vor sich gingen. Es stellte sich herausg, 
da das Quellwasser Seewasser war, obwohl die Entfernung des Geisers von 
der Kiiste 1350m und die Offnung des Geisers 20m iiber dem Seespiegel war; 
bei keiner anderen heiBen Quelle war Seewasser zu beobachten. Mit der Annahme 
von Bunsen 1aBt sich diese Beobachtung nicht vereinbaren. Es mu vielmehr die 
Geiser6ffnung mit dem Innern, wo Dampfe und Gase erzeugt werden, durch 


einen Hauptkanal verbunden sein, in den durch einen Seitenkanal das Seewasser 
hineinsickert. Mainka, 
s 


D. Grave. L’hyperatmosphére électrique et le - magnétisme 
terrestre. Bull. Acad. Se. Leningrad 1928, 8S. 347—366, Nr. 4/5 (russisch). 
Einleitend wird ganz allgemein iiber Beziehungen zwischen Sonnenflecken und 
verschiedenen physikalischen und biologischen Phanomenen auf der Erde berichtet. 
In den Vordergrund geriickt werden die Schwankungen des Nordlichts und 
des irdischen Magnetismus, die parallel verlaufen und im ursichlichen Zusammen- 
hang mit dem Erscheinen der Sonnenflecken stehen. Zur Erklarung wird die 
Nordlichttheorie von Bjerkeland und Stérmer herangezogen. Es wird der 
Versuch gemacht, die bekannten Abweichungen von der Newtonschen Mechanik 
des Sonnensystems mit Hilfe der Annahme einer elektrischen Hyperatmosphare 
zu erkléren, wobei der EinfluB fiir die sonnennahen Planeten (bzw. die heiBen 
Planeten nahen Trabanten) am gréBten ist. Die Ansiitze werden mit der Rela- 
tivitatstheorie verglichen. Die Schwankungen des irdischen Magnetismus werden 
durch die auBere, veriinderliche Komponente erklart, die ihren Ursprung in der 
Hyperatmosphare hat. Zur Erforschung dieser elektrischen Atmosphare wird 
die Aufnahme radiotechnischer Versuche vorgeschlagen. Sachse. 


ge Magnetic Storms and Large 
Nr.7. Aus den Sonnenbeobachtungen 


W. M. H. Greaves and H.W. Newton. Lar 
Sunspots. Month. Not. 88, 556— 567, 1928, 
und erdmagnetischen Registrierungen in Greenwich 1874 bis 1927 i 
Kataloge ausgezogen: Der eine umfaBt alle tesa 


Fleckengruppen (Anzahl 455 
mittlere Flaiche 500 Millionstel der Sonnenhalbkugel ude eens eager 
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vOhnlich mit bloBem Auge sichtbar); der andere enthalt alle magnetischen 
St6rungen, deren Amplituden 30’ in Deklination oder 150 y in emer Kraft- 
<omponente tiberschreiten (Anzahl 405). Vorliegende Arbeit bezieht sich auf 
“ne weiter eingeschrankte Liste der 61 gr6Bten Stiirme (iiber 1° in D, oder 
iber 300 y in einer Kraftkomponente). Es wird gezeigt, daB die. einzelnen 
Stiirme und Flecken 6fter miteinander verbunden sind, als dem bloBen Zufall 
muzuschreiben; die Neigung zur Verbundenheit scheint fiir die allergréBten 
17 Stiirme am starksten zu sein. Welche Form solarer Aktivitat auch fiir einen 
magnetischen Sturm verantwortlich sein mag: Wenn sie geniigt, um einen 
angewOohnlich groBben erdmagnetischen Sturm zu erzeugen, so wird sie sich wahr- 
scheinlich als ein groBer Sonnenfleck bemerkbar machen. Jedoch wird auf einen 
sehr groBen Sturm hingewiesen, bei dessen Ausbruch nur sehr kleine Flecken 
sichtbar waren. Bei 30 Fallen, in denen nur eine grofie Fleckengruppe in Frage 
kam, scheint der Sturm etwa einen Tag nach dem Durehgang der Gruppe durch 
den Zentralmeridian zu beginnen. Eine Neigung zum Wiedereintritt emer mag- 
netischen Stérung im Abstand einer Sonnenrotation nach den groBen Stiirmen 
ist im Katalog angedeutet; von den 60 gr6Bten Stiirmen traten 10 paarweise 
im Abstand von 27 Tagen ein (vgl. auch dicse Ber. 8. 911). J. Bartels. 


B. P. Weinberg. Wer hat als Erster die Kursker magnetische Ano- 
malie entdeckt? Meteorol. Bote, Leningrad 38, 163—164, 1927. Ein Hinweis 
darauf, daB in einem Aufsatz des Akademikers Inochodzew (Acta Acad. 
Petrop. 1781, II, 8. 381—388, 1785), wo er die von ihm im Jahre 1783 erhaltene 
Deklination fiir Kursk angibt, folgender Satz sich befindet: ,,Quum _haec 
declinatio a reliquis quas hac in expeditione et antea ad Wolgam observavi dis- 
erepat, de vicinia minerae ferri suspicari licet“. B. Weinberg. 


H. B. Maris and E. 0. Hulburt. The ultraviolet light of the sun as the 
origin of auroras and magnetic storms. Phys. Rev. (2) 33, 269, 1929, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird gezeigt, daB man die Erschemungen 
des Nordlichtes und der magnetischen Stiirme durch eine spontane kurz andauernde 
intensive ultraviolette Emission der Sonne kléren kann. Es kann fraglich sein, 
ob das vorliegende Zahlenmaterial zur Priifung dieser Hypothese hinreichend 
ist. Sewig. 


H. B. Maris and E. 0. Hulburt. Comets and terrestrial magnetic storms. 
Phys. Rev. (2) 33, 283, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kuirzlich wurde 
gezeigt, daB praktisch alle beobachteten Einzelheiten erdmagnetischer Stiirme 
durch die Annahme gedeutet werden kénnen, da die Sonnenstérung ein halb- 
stiimdiger Ausbruch ultravioletter Strahlung ist, wie er von einer den 10—4-ten 
Teil der Sonnenscheibe umfassenden Stelle mit einer Temperatur von 30000° K 
ausgehen wiirde. Solch ein Blitz wiirde — ebenso wie in unserer Atmosphare — 
auch bei Kometen voraussichtlich betrachtliche St6rungen bewirken, was durch 
die Beobachtungen bestatigt wird. Denn fast stets zeigte sich, daB der Zeitpunkt 
des Auftretens ungewohnlicher Ereignisse an einem Kometen, z. B. Zertrimmmerung 
seines Kerns, Verluste am Schweif, plétzliche Helligkeitszunahme usw., innerhalb 
einer Woche nach dem Auftreten starker magnetischer Stiirme auf der Erde 
lag, vorausgesetzt, da Erde und Komet annahernd an derselben Seite der Sonne 
standen. Wenn sich Komet und Erde an entgegengesetzten Seiten der Sonne 
befanden; so traten die Stérungen am Komet zwischen den durch eine Sonnen- 
umdrehung getrennten Perioden erdmagnetischer Stiirme auf. Ferner soil die 
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Wirkung der ultravioletten Emission der ungestérten Sonne auf den Kometenkern 
einige bisher ungeklarte Punkte im Verhalten des Schweifes zu deuten erlauben,. 

Sewiq. 
Ross Gunn. The sun’s radial magnetic gradient and atmosphere: 
Phys. Rev. (2) 38, 283, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Theorie des steileni 
magnetischen Gradienten der Sonne in radialer Richtung auf Grund der dia- 
magnetischen Wirkung der Ionen in der Umkehrschicht. Freie Weglange. 
Temperatur, Ionisation und magnetisches Feld sind gerade so, da ein starker 
diamagnetischer Effekt entsteht, welcher den sehr grofen beobachteten Gra- 
dienten erklart. Eine Extrapolation nach den unteren Schichten hin, wo der 
Diamagnetismus zu kleinen Werten abfallt, deutet darauf hin, da die polare 
Feldstaérke an der Sonnenoberflache um mehrere Male gr6éBer ist, als mani 
zurzeit annimmt. Die Ionendichten wurden in Abhangigkeit von der Héhe iiber 
der Photosphaére erhalten. . Die aus den diamagnetischen Beziehungen ab- 
geleiteten Ionendichten stehen mit anderweitigen Zahlen in Einklang. Das 
mittlere Atomgewicht der Partikeln in der Sonnenatmosphare wird zu etwa 3,3 
berechnet. Sewig. 


H. B. Maris and E. 0. Hulburt. Atheory of auroras and magnetic. storms. 
Phys. Rev. (2) 33, 412—431, 1929, Nr. 3. Ausfiihrlichere Darstellung der Hypo- 
thesen tiber Polarlicht und magnetische Stiirme, die bereits auf Grund vorlaufiger 
Mitteilungen hier geniigend besprochen sind (diese Ber. S. 630 und 910). J. Bartels. 


L. H. Thomas. Short Waves Echoes and the Aurora Borealis. Nature 
123, 166, 1929, Nr. 3092. In der gleichen Zeitschrift haben Prof. Appleton 
und Dr. van der Pol den Gedanken angeregt, da das von Prof. Stérmez 
beobachtete Kurzwellenecho mit Verspatungen von etwa zehn Sekunden dadurch 
erklart werden kénnte, daB die Stérung eine lange Zeit in einer Region ver- 
bringt, welche so viel Elektronen pro Kubikzentimeter enthalt, daB die Gruppen. 
geschwindigkeit der St6érung sehr klein wird. Der Verf. zeigt, daB diese Erklarung 
unhaltbar ist, falls fiir die Elektronengeschwindigkeit in der Heavisideschicht 
1,2.107 cm/sec (P.O. Pedersen, ,,The Propagation of Radio Waves") gesetat 
wird. Erst bei Annahme von 30mal gréBerer Elektronengeschwindigkeit 
(3,6 . 108 cm/sec, entsprechend 37 Volt) laBt sich eine der Beobachtung zuging- 
liche Reduktion der Signalstiirke errechnen. H. Plendl. 


Ivo Ranzi. Nuovo registratore di atmosferici e primi risultati od 
esso ottenuti. Cim. (N. 8.) 5, 326—330, 1928, Nr. 
apparat fiir atrmospharische Stérungen beschrieben, 
einer Neonlampe und einer photographischen Reg 
Vom 1. Marz bis 10. Juli 1928 wurde damit im ganzen 20 
Die Ergebnisse bestatigen’ die Schliisse von Bureau ti 
Ursprung der atmosphiirischen Stérungen. 


8. Es wird ein Registrier- 
der auf der Verwendung 
istriervorrichtung beruht. 
00 Stunden lang registriert. 
ber die Einteilung und den 

Gintherschulze. 
E. V. Appleton. The Equivalent Heights of the Atmospheric LIonised 
Regions in England and America. Nature 123, 445, 1929, Nr. 3099. In 
einer kurzen Zuschrift weist der Verf. auf die Ubereinstimmung von englischen 
und amerikanischen Messungen iiber die Héhe der Tonisierungsschichten hin, 
In England ergaben Messungen mit Wellen um 100 m herum deutlich das Vor- 
handensein von zwei Schichten, deren Hohe zu 98 und 226 km bestimmt wurde. 
Auf amerikanischer Seite wurden fiir eine Welle von 75m Echozeichen auf. 
genommen mit Laufzeiten im Verhaltnis 1:2: 4. Dabei handelt es sich bei den 


ee 
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rsten beiden Echos um Reflexionen an Ionisierungsschichten in 105 und 225 km, 
vahrend das letzte Echo auf eine doppelte Reflexion an der zweiten Schicht 
uruckzufiihren ist. Die Ubereinstimmung der Zahlenwerte ftir beide Schichten 
st beachtenswert. K. Kriiger. 


-Linke. Bemerkung zu R.Stoppel: Untersuchungen itiber die 
okalen Schwankungen des Erdpotentials. ZS. f. Geophys. 5, 46—47, 
929, Nr.1. Die von R. Stoppel beobachteten Standanderungen des Elektro- 
eterfadens sind keine Schwankungen des Erdpotentials, sondern nur solche 
ler Isolation der Apparatur. Die gefundene Periodizitat ist wahrscheinlich auf 
lie taglichen Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit zurtickzufihren. 

J. Bartels. 
.P. Rowland. Magnetic Storm of Feb. 27—28. Nature 128, 450, 1929, 
r. 3099. Am angegebenen Tage wurde in Stonyhurst ein magnetischer Sturm 
AD = 100’, AH = 530 y) beobachtet, mit gleichzeitigen Telegraphenstérungen. 
Nur wenige, unbedeutende Sonnenfleckengruppen waren zurzeit —sichtbar. 
; J. Bartels. 
. Réssiger. Die Messung der Horizontal- und der Vertikalintensitat 
des erdmagnetischen Feldes mit dem Magnetron. ZS. f. Instrkde. 
A9, 105—113, 1929, Nr. 3. Das Magnetron ist eine Elektronenréhre mit geradem 
Gliithfaden in der Achse einer zylindrischen Anode. Ein Magnetfeld, das parallel 
zum Glihfaden gerichtet ist, lenkt die Elektronen, die den Gliihdraht verlassen, 
n kreisférmige Bahnen. Die Rohrencharakteristik, die den Anodenstrom als 
Funktion der magnetischen Feldstarke darstellt, zeigt deshalb emen steilen Abfall 
des Stromes auf den Wert Null, und zwar innerhalb eines engen Bereiches der 


eldstarke, bei H = 6,72 VV ir, mit der Anodenspannung V in Volt und dem Zy- 
inderradius rem. Durch eine konaxiale Stromspule wird ein Hilfsmagnetfeld 
erzeugt, das den Anodenstrom in den steilen Bereich der Charakteristik verlegt. 
In schwachen Feldern, wie z.B. im Erdfeld, wirkt nur die Komponente des 
Magnetfeldes parallel zum Gliihdraht. Beihorizontalem Gliihfaden im magnetischen 
Meridian wirkt also auBer dem Hilfsfeld nur die erdmagnetische Horizontal- 
komponente, und der Wert des Anodenstroms ist entweder ein Maximum oder 
ein Minimum. Die Messung besteht in der Bestimmung eines Stromes, der beim 
DurchflieBen einer Helmholtzspule bekannter Dimensionen ein Feld erzeugt, 
das das Erdfeld kompensiert; die richtige Stromstarke wird daran erkannt, dab 
sich beim Drehen der Rohre mit der Hilfsspule um 180° (bei feststehender Helm- 
holtzspule) der Anodenstrom nicht andert. Bei der Messung der Vertikalintensitat 
liegen die Windungen der Helmholtzspule horizontal. Es ist schwierig, die 
Schwankungen des Heizstroms unter 1% herabzudriicken. Man befreit sich 
yon ihnen durch eine ,,Unempfindlichkeitsschaltung“*, indem ein Teil des Hilts- 
feldes durch den Heizstrom erzeugt wird; dadurch wird erreicht, daB der Anoden- 
strom fiir die normale Heizung ein Maximum erreicht, also unempfindlich gegen 
geringe Heizstromschwankungen ist. Die Streuung der Hinzelwerte der Feldstarke 


betragt 40 y; die Genauigkeit steht also hinter den klassischen absoluten Methoden 
zuriick. J. Bartels. 


§. Chapman and J. M. Stagg. On the Variability of the Quiet-Day Diurnal 
Magnetic Variation at Eskdalemuir and Greenwich. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 128, 27—53, 1929, Nr. 791. Als wirklich ruhige Tage werden 
diejenigen mit den internationalen Charakterzahlen 0,0 und 0,1 betrachtet. 
Die regelmaBigen Veranderungen der sonnentagigen magnetischen Schwankung 
an solchen Tagen im Laufe des Jahres und in der Sonnenfleckenperiode werden 


j 


? 
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fiir Eskdalemuir und Greenwich untersucht; die Ergebnisse werden benutzt, 
um fiir jeden solchen ruhigen Tag in der Periode 1913—1923 eine normale Ampli- | 
tude R,, der taglichen Schwankung festzusetzen. Die tatsachlichen Amplituden Ri 
unterscheiden sich von den normalen R,; die prozentualen Abweichungen 4 Ri 
von Normalen werden untersucht. AR liegt durchschnittlich zwischen 20 und! 
30%; die Haufigkeit der Prozentzahlen ist ziemlich symmetrisch wm den Mittel-- 
wert verteilt, und ahnlich in den drei Kraftkomponenten und an den beiden: 
Observatorien. Korrespondierende Tageswerte fiir 4 FR fiir dieselbe Komponente : 
an den beiden Observatorien sind eng korreliert, wahrend korrespondierende 4 Ri 
fiir verschiedene Komponenten am gleichen Observatorium wesentlich loser! 
zusammenhangen. R oder AR charakterisieren die ganze tagliche Variation 
in jeder Jahreszeit zur Geniige, weil die taglichen Variationen an ruhigen Tagen 
mit groBen und klemen Amplituden sich nicht in der Form, sondern nur im MaB-. 
stab der Kurve unterscheiden. SchlieBlich ergeben sich einige deutliche und un- 
erwartete Beziehungen zwischen den Werten von JAAR, der nicht-zyklischen 
Variation und der Abweichung der Tagesmittel von den Monatsmitteln der Kraft- 
komponenten. J. Bartels. 


E. Regener. Messungen tiber das kurzwellige Ende der durch- 
dringenden Héhenstrahlung. (Vorlaufige Mitteilung.) Naturwissensch. 17, 
183, 1929, Nr. 11. Es wird tiber Messungen der Héhenstrahlung durch Versenken 
eines Registrierapparates bis zu 230 m Tiefe im Bodensee berichtet. Als Ionisations- 
kammer diente eine Stahlbombe von 1 ecm Wandstarke, 39 Liter Inhalt, die mit 
Kohlensaure von 30 Atm. Druck gefiillt war. Die zentrale Tonenelektrode war 
mit einem Registrierelektrometer besonderer Konstruktion ausgeriistet. Diese 
Apparatur wurde je zwei Tage lang fiir jeden der sieben MeBpunkte auf die ent- 
sprechende Tiefe versenkt. Von der Oberflache bis zu 78,6m Tiefe nimmt der 
Absorptionskoeffizient langsam ab und bleibt dann bis zur gréBten erreichten 
Tiefe von 230,8m konstant, 1,8 .10-4cm—! (Berechnung nach dem einfachen 
Exponentialgesetz). Hieraus ergibt sich die Wellenlinge nach Compton i 
4,6.10-18, nach Dirae zu 2,74.10-1%8 und nach Klein und Nishina zu 
0,6. 10-2 em. Die stiindlichen Mittelwerte der Héhenstrahlungsintensitat 
zeigen die charakteristischen Schwankungen der Strahlung, besonders deutlich 
in geringeren Tiefen. Werner Kolhérster, 


, 
R. A. Millikan and G. H. Cameron. Another attempt to find directtonma 
effects in cosmic rays. Phys. Rev. (2) 38, 266, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Mit verbesserten Apparaten und Versuchsbedingungen wurde neuerdings 
versucht, eine Richtungsabhangigkeit der durchdringenden Strahlung in bezug 
auf gewisse Himmelskérper festzustellen, ohne daB der geringste Anhalt fiir das 
Vorhandensein irgend eines Richtungseffektes zu erbringen gewesen wire. Wenn 


ein. solcher Effekt doch angenommen wird, so kénnen die durch ihn bedingten 
Schwankungen nicht mehr als héchstens 2 oder 3% der Gesamtintensitéat der 
untersuchten Strahlung ausmachen. Sewigh 

4 


Richard Gans. El color del mar. Contrib. Estud. Ciencias La Plata 8, 389 
—403, 1925, Nr. 4 (63). Die Farbe des Meeres 148t sich durch die Diffusion der 
Sonnenstrahlen durch die Wassermolekiile erklaren. Die Absorption der roten, 
gelben und griinen Farben macht das Wasser blau. Die Differentialgleichungen 
dieser : Absorption werden aufgestellt und ihre Grenzbedingungen angegeben. 
Die Lésung gelingt in Form einer Reihe, deren Terme die Diffusionskoeffizienten 
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er verschiedenen Ordnungen sind. Zum Schlu8 wird eine andere Art der Inte- 
ation mit Hilfe spharischer Funktionen angegeben. Sie ist besonders fiir die 
pektralbereiche geringer Absorption geeignet. Giintherschulze. 


eorges Claude. Sur Vutilisation de Vénergie thermique des mers. 
.R. 188, 431—435, 1929, Nr. 6. Entwicklung des Projektes des Verf., in den 
ropen gewaltige Wassermengen vom kalten Meeresgrund an die Oberflache 
u pumpen und dort die Temperaturdifferenz zwischen diesem und dem warmen 
berflachenwasser energetisch nutzbar zu machen. Die Versuche sollen in Kuba 
usgefiihrt werden. Das Wasserrohr soll 2000 m lang werden und in eine Tiefe 
on 600m hinabreichen. Das Wasser hat dort eine Temperatur von 10,5° C. 
Giintherschulze. 


orahiko Terada. Some Experiments on Periodic Columnar Forms of 
ortices Caused by Convection. Rep. Aeronaut. Res. Inst. Téky6 Univ. 
, 1—47, 1928, Nr. 1. Es wird die Wirbelbewegung experimentell untersucht, 
elche entsteht, wenn die Grenzen einer Fliissigkeit verschiedenen Tempera- 
uren ausgesetzt sind (Mischbewegung). Es wird dann auf die Anwendungen 
der Meteorologie, Ozeanographie usw. hingewiesen. H. Kaden. 


aul 8. Epstein. Settling of gases and constitution of the atmosphere. 
hys. Rev. (2) 33, 269—270, 1929, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Be- 
egungsvorgéange in der Atmosphare haéngen von zwei Ursachen ab: 1. Diffusion 
m Schwerefeld der Erde, die eine dem barometrischen Gesetz entsprechende 
-onzentration jedes Gases herzustellen trachtet, 2. durch Konvektionsstréme 
ervorgerufene heftige Stérungen. Der Diffusionsproze8 spielt sich nach emer 
leichung von der Form ou/dt = a?a—™, d,u/0d x ab, fiir welche eine vollstandige 
[Theorie entwickelt wurde. Geht man von einem Zustand aus, in welchem die 
tmosphare einen kleinen gleichférmig verteilten Prozentsatz von Wasserstoff 
snthalt, so ist die Zeit bis zur Erreichung des Gleichgewichtszustandes bei der 
Abwesenheit von Konvektionsstérungen groB im Vergleich mit einer Zeit von 
10000 Jahren. In einem Zeitraum von 10 Jahren andert sich die Konzentration 
um nicht mehr als 0,3%. Fiir schwerere Gase kommen noch gréBere Zeiten 
heraus. Es folgt, da®B fiir die unteren Teile der Atmosphare (Troposphare) die 
Konvektionsstrémungen bedeutender und gleichmaBiger verteilt sind. Konzen- 
frationen nach der barometrischen Formel werden sich dagegen in gréferen 
Hoéhen einstellen, wo die Dichte zu gering ist, um heftige Konvektionsstr6mungen 
zuzulassen. Sewrg. 


Joh. Grunow. Ein neues Registriergerat fiir Richtung und Ge- 
schwindigkeit des Windes. Meteorol. ZS. 46, 96—102, 1929, Nr. 3. Die 
Aufstellung von Anemographen, also Geraéten zur Registrierung der Richtung 
and Geschwindigkeit des Windes war bisher zum gréBten Teile auf Observatorien, 
Flugwetterwarten usw. beschrankt. Verf. hat einen brauchbaren und billigen 
Anemographen konstruiert, der eine fiihlbare Liicke auf dem Instrumentenmarkt 
wusfiillen soll. Als Aufnahmegerat ist auch hier ein Robinsonsches Schalen- 
kreuzanemometer und eine Windfahne genommen. Besondere Sorgfalt wurde 
auf die Konstruktion der Kontaktvorrichtung verwendet. Hine wesentliche 
Vereinfachung stellt die Aufzeichnung je zweier Richtungen mit nur einer Schreib- 
‘eder dar. Die bisher im Gebrauch befindlichen Instrumente haben durchaus 
befriedigt. HA. Bbert. 
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Wilhelm Schmidt. Die Struktur des Windes. (1. Mitteilung.) Wiener 
Anz. 1929, S.72—73, Nr. 9. Verf. hat eine neue Beobachtungsmethode aus-+ 
gearbeitet, bei der leichte, aus weitmaschiger Gaze gefertigte Druckplatten in 
gréBerer Zahl nebeneinander angebracht und gleichzeitig kinematographisch auf- 
genommen werden. Die Beobachtungen tiber Grasflachen zeigen, daB ungeordnete, 
turbulente Bewegung der Luft im Freien nur héchst selten eigentliche Wirbel: 
aufweist. Ferner wurde die raumliche und zeitliche Verteilung der Augenblicks- 
geschwindigkeiten am Ufer des Neusiedlersees untersucht, wobei sich sehr be- 
merkenswerte strukturelle Unterschiede ergaben, je nachdem der Wind tber 
der glatten Seefliche oder vom Lande her wehte. Aus den Beobachtungen: 
laBt sich das Gesetz der Zunahme der Windgeschwindigkeit tiber dem Boden 
ableiten. Die neue Methode ist fiir das Studium der Feinstruktur des Windes' 


sehr geeignet. Die Versuche werden in gréBerem Stile weitergeftihrt. 
V. F. Hess. 


Th. Hesselberg. Die kinetische Energie des Windes. Beitr. z. Phys. 
d. freien Atm. 14, 35—39, 1928, Nr. 1/2. Der Verf. weist darauf hin, daB die 
kinetische Energie einer Luftmasse bei gleichbleibender Geschwindigkeit v 
wesentlich kleiner ist, als wenn dieselbe Luftmasse in turbulenter Bewegung 
sich befindet, und untersucht, in welcher Weise ein Ausdruck ftir die kinetische 
Energie dieser turbulent bewegten Luftmasse gefunden werden kann. Er findet 
bei bekannter Windunruhe w die kinetische Energie der Masseneinheit zu: 


1 1 
Roe aS ae 
1 ere ve + 5) ee 
Ist die Windunruhe nicht bekannt, wohl aber der Reibungskceffizient 7, so ergibt 
sich fiir die kinetische Energie der Masseneinheit: 


[SSS Ft se n*, 


wobei a das spezifische Volumen bezeichnet und »* den gleichen numerischen 
Wert wie 7 besitzt, jedoch eine andere Dimension hat, wie sich aus einer einfachen 
Uberlegung ergibt. Ein numerisches Beispiel ergibt gute Ubereinstimmung 
der Resultate beider Formeln. K. Kel. 


Bernhard Haurwitz. Die Arbeiten zur Dynamik der Atmosphare von 
Diro Kitao. §.-A. Gerlands Beitr. 21, 81—102, 1929, Nr. 1. Zusammenfassung 
Die grundlegenden Ansitze werden im AnschluB an Diro Kitao, aber vekto 

analytisch, entwickelt, wodurch sich die Darstellung wesentlich vereinfacht. 
Nach Ubergang zum Koordinatensystem werden die Bewegungsgleichungen 
der ,,Schwerpunkte‘t von zwei atmosphirischen Wirbelgebieten — nur fiir n = 2 
ist das Problem auf Quadraturen zuriickfiihrbar — aufgestellt. Die Integration 
der Bewegungsgleichungen liefert zundchst einige Resultate, die an bekannte 
Séitze aus der analytischen Mechanik erinnern. Ferner ergibt sich bei Annahme 
einer Reihe von Voraussetzungen, da zwei Zyklonen mit immer abnehmendem 
Abstand und zunehmender Radialgeschwindigkeit entgegen dem Uhrzeigersinn 
um ihren gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Zwei Antizyklonen dagegen en 


fernen sich voneinander und rotieren dabei im Uhrzeigersinn um den Gesamt: 
schwerpunkt. Scheel 


W. Schostakowitseh. Beziehungen von Luftdruck, Temperatur, Nieder-. 
schlag Zu Sonnenflecken, sowie EinfluB der Vulkanausbriich 
auf die Klimaelemente. Meteorol. ZS. 45, 326—334, 1928, Nr. 9. Der Ve 


il i 
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macht den Versuch, auf Grund seiner graphischen Analysenmethode Gebiete 
der Erde abzugrenzen, in denen eine positive bzw. negative Korrelation der 
Sonnenaktivitaét mit verschiedenen meteorologischen Elementen (Druck, Tem- 
peratur, Niederschlag) existiert. Afrika, Siidasien und Australien gehéren einem 
Gebiet negativer Korrelation des Druckes mit den Sonnenflecken an. Ebenso 
zeigt der Nordatlantik und Nordsibirien negative Korrelation. Die iibrige Erde 
soll positive Korrelation haben. Es wird hervorgehoben, daB die durch die 
Sonnenflecken-Korrelation abgegrenzten Gebiete identisch sind mit jenen, die 
sich bei Untersuchungen in ganz anderer Richtung ergeben haben. Im wesent- 
lichen kommt der Verf. zu folgenden Resultaten: 1. Die Intensitat der allgemeinen 
Zirkulation ist mit der Sonnenaktivitaét positiv korreliert. 2. Wie bereits oben 
bemerkt, gibt es Gebiete auf der Erde, wo Luftdruck und Sonnenflecken positiv, 
und solche, wo sie negativ korreliert sind. 3. Auch Temperatur und Niederschlag 
zeigen ein ahnliches Verhalten. 4. Lockerausbriiche der Vulkane k6énnen als 
Storungsursache der normalen Klimaschwankungen angesehen werden. Was 
dem Referenten bei solchen Untersuchungen, die gewi8B groBes Interesse bean- 
spruchen, immer wieder auffallt, ist der Umstand, daB stets eine konstante 
Periodenlange der Sonnenflecken-Intensitaétsschwankung als Arbeitshypothese 
angenommen zu werden scheint. Und das ist doch bestimmt nicht richtig. 

Conrad-Wien. 
Johannes Letzmann. Zur Methodik der Trombenforschung. Meteorol. ZS. 
45, 484—439, 1928, Nr.11. Der Verf. stellt fest, dal die Trombenforschung 
seitens der Zentralinstitute, die dazu fur ihr Gebiet berufen waren, noch recht 
im argen liegt. Es wird fiir derartige Arbeiten ein System aufgestellt, wobei 
naturlich der Spuruntersuchung das Hauptgewicht beigemessen wird. Der Verf. 
gibt die Methode der Querlinienmessung als einzige an, die zu einwandfreien 
Resultaten fithren kann. Sehr instruktiv ist eme Tafel mit 16 Spurtypen, die auf 
4 Grundtypen zurtickgeftihrt werden. Diese Diagramme k6énnen wohl grund- 
sitzlich als Unterlage fiir Untersuchungen iiber Tromben gelten, da sie dem 
Beobachter eine Art Arbeitshypothese an die Hand geben. Im wtbrigen enthalt 
die Abhandlung zahlreiche Hinweise auf die Praxis der Spuraufnahme und eine 
Nomenklatur, die zur Vermeidung von Fehlauffassungen dienen soll. Conrad-Wien. 


W. Peppler. Acrologische Studien tiber Temperatur und Wind- 
richtung. I.Mitteilung: Die Mitteltemperatur der Windrichtungen. 
§.-A. Beitr. z. Phys. d. freien Atm. 14, 278—290, 1928, Nr. 4. Der Unter- 
suchung liegen die Ergebnisse 20jahriger Fesselballonaufstiege der Drachen- 
station in Friedrichshafen zugrunde. In dieser ersten Mitteilung werden die Normal- 
werte der Temperatur fiir 16 Windrichtungen und Kalme in den Jahreszeiten und 
dem Jahre fiir 500 m-Héhenstufen (500 bis 4000 m) gegeben. Sehr interessant 
ist vor allem die Feststellung der vertikalen Reichweite der temperaturaus- 
gleichenden Wirkung des Sees, die mit rund 500 m (relative Hohe) ihre obere Grenze 
finden mag. Die groBten Temperaturdifferenzen zwischen warmster und kaltester 
Windrichtung resultieren in dem 1000 m-Niveau (600m tiber dem Seespiegel) 
mit 9 bis 1,1°C. Mit wachsender Hohe nimmt die Differenz dann im allgememen 
ab. In einer Zyklone werden daher die gré8ten Temperaturunterschiede in 1 bis 
2km Hohe zu finden sein. Verschiedene andere Zusammenstellungen beziehen 
sich auf die Temperaturdifferenz der S- und N- sowie der E- und W-Winde, ebenso 
wie auf die der SE- und NW- sowie der SW- und NE-Winde. Weitere Tabellen 
stellen die Abweichungen der Temperatur der Windrichtungen von der Mittel- 
temperatur, sowie den jahrlichen Gang der Temperatur der NE- bis E- und der 
SW- bis W-Winde dar. Die vorliegende Arbeit soll dieGrundlage biiden zu weiteren 
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Untersuchungen vor allem iiber die Zusammenhange der Abweichung der Tem- 
peratur einer bestimmten Windrichtung vom Normalwert mit der Wetterlage. 
Das Hauptziel des Verf. schemt es zu sein, aus dem vorliegenden reichen Material 
Temperaturcharakteristiken fiir Luft verschiedener Provenienz in emem Vertikal- 
schnitt zu erhalten, um so wesentliche Beitrage zu den neuen Betrachtungsweisen 
in der dynamischen Meteorologie beizusteuern. Conrad-Wien. 


Edward H. Gowan. The Effect of Ozoneson the Temperature of the 
Upper Atmosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 655— 669, 1928, Nr. 786. 
AnschlieBend an die Arbeiten und Ansichten von Lindemann und Dobson 
iiber die Temperaturverhaltnisse der hohen Schichten der Atmosphare werden 
Rechnungen und Schatzungen tiber das Strahlungsgleichgewicht der hohen 
Atmospharenschichten mit Riicksicht auf die selektive Absorption von Wasser- 
dampf und Ozon ausgefiihrt. Es wird gezeigt, daB auch solche Betrachtungen 
zu einer Schicht hoher Temperatur fiihren, die in einem Niveau, ungefaéhr in — 
60 km Hohe und dariiber liegt. Conrad-Wien. 


R. Siiring. Forschungsmethoden der Sonnen- und Himmelsstrahlung. 
Strahlentherapie 81, 325—329, 1929, Nr.2. In diesem kurzen und 4AuBerst 
instruktiven Artikel werden besprochen: Gesamtintensitaét der Sonnenstrahlung 
und Messung der Intensitét des kurzwelligen Strahlenbereichs. Besonderes 
Gewicht legt der Verf. mit Recht auf die Verwendung von verschiedenen Filtern, 
die relativ enge Spektralbereiche ausschneiden. Namentlich in Potsdam 
(K. Biittner) wurden in der letzten Zeit in dieser Richtung groBe Fortschritte 
erzielt. Wesentlich erscheinen einige Bemerkungen tiber Reduktion der gemessenen 
Intensitéten auf gleiche Luftmasse bei verschiedener Seehéhe der- Beobachtungs- 
stationen. Es werden noch Ultraviolett-Photometer erwahnt, denen der Verf., 
was bei seiner groBen Erfahrung bedeutungsvoll erscheint, eine ergebnisreiche 
Zukunft voraussagt. Es ist das vor allem ein Aceton-Methylenblau-Photometer 
von Leonard Hill, von dem bereits mehrjahrige Ergebnisse vorliegen, und ein” 
etwas ahnliches Instrument der ,,I. G. Farben A.-G.‘‘. Zum SchluB weist der 
Verf. noch auf die gute Giiltigkeit der Angstrémschen Formel hin, die es zulaBt, 
aus der Gesamtstrahlung an véllig wolkenlosen Tagen und der relativen Sonnen- 
scheindauer die mittlere effektive Gesamtstrahlung zu errechnen. Conrad-Wien. 


L. Rosenbaum. Uber langjahrige Klimaschwankungen und deren 
Abhangigkeit von der Sonnenfleckenhaufigkeit. Meteorolog. ZS. 45,0 
473—477, 1928, Nr. 12. Auf Grund des von E. Briickner zusammengestellten 
Materials tiber kalte und warme Winter glaubt der Verf. die von W. Képpen 
und spéter von C. Easton vermutete 70- und 90 jJahrige Klimaschwankung — 
nachweisen bzw. plausibel machen zu kénnen. Die hier wiedergegebenen Mittel- 

zahlen stimmen jedenfalls sehr gut. Auch ein Zusammenhang mit den Sonnen- 
flecken wird aufgezeigt, der aber doch nicht auf ganz festen FiiBen zu stehen 

scheint. Hohe Relativzahlen sollen von kontinentalen Jahren, niedrige von. 
ozeanischen begleitet sein. Conrad-Wien. - 


G.Polvani. A proposito del ,,Collettore del calorico“ dj 
. . sg A I 
Bellani. Cim. (N.S.) 6, XL, 1929, Nr. 1. Scheel. 


Wm. S. Franklin. A ratial proposal for the control i 
i of a hurricane. 
Phys. Rev. (2) 38, 294—295, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Sewig. 
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R. C. Colwell. Weather forecasting by the intensity of radio signals. 
Phys. Rev. (2) 33, 283, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Morgantown, 
West-Virginia, tiber die Signalintensitat der in Pittsburg, Pa., befindlichen Station 
angestellte Beobachtungen haben gezeigt, daB nach Sonnenuntergang die Emp- 
fangsintensitat starken Schwankungen unterworfen ist, was graphisch dargestellt 
wurde. Zu verschiedenen Zeiten iiber eine Periode von 2 Jahren aufgenommene 
Kurven zeigen, da nach Einbruch der Nacht zunehmende Intensitat Bewélkung 
oder Regen fiir den folgenden Tag voraussagt, wahrend abnehmende Intensitat 
ein Zeichen dafiir ist, daB am nachsten Tage klares Wetter wird. Die aus den 
Fadingkurven erhaltenen Resultate wurden fiir einige Wochen des vergangenen 
Herbstes mit den tiblichen Wettervoraussagen verglichen. Sewig. 


Hilding Kohler. Eine neue Methode zur Bestimmung des Wasser- 
gehalts der Wolken. Medd. Meteorol.-Hydrogr. Anstalt Stockholm 5, Nr. 2, 
118., 1928. Der beschriebene, auch bei Temperaturen unter 0° C zuverlassige 
Feuchtigkeitsmesser besteht aus einem Assmannschen Aspirationspsychro- 
meter, dessen Luftstrom durch einen Heizkérper angesaugt wird. Seine Wirkungs- 
weise griindet sich darauf, dal die Dampfspannung einer bei unveraéndertem 
Barometerstand erhitzten Luftmasse von der Temperatur unabhangig ist. Sewig. 


Mareel A. Lissman. High-Voltage Phenomena in Thunderstorms. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 45—49, 1929, Nr.1. Es werden die 
Vorgange bei Blitzschlagen an Hand von Laboratoriumsversuchen tiber Gas- 
entladungen bei hohen Feldstarken untersucht. Besondere Berticksichtigung 
findet die Raumladung. Hingehend untersucht werden ferner die Vorgénge 
von Entladungen in Luft von Atmospharendruck bei hohen Feldstarken, der 
Verdnderung ihrer elektrischen EHigenschaften von denen eines Nichtleiters 
za denen eines sehr gut leitenden Koérpers und die Riickkehr zum Verhalten 
eines Isolators. , Sewig. 


R. Becker. Uber oszillierende Bewegungen einer Luftmasse unter 
dem HinfluB der Erdbodenreibung. Meteorol. ZS. 46, 62—64, 1929, 
Nr. 2. Scheel. 


B. P. Weinberg. Mittlere Leistungsfahigkeit verschiedener nattirlicher 
Energiequellen. Meteorol. Bote, Leningrad 37, 84—85, 1927 (russisch). Der 
Verf. bestimmt die GréBenordnung der mittleren Leistungsfahigkeit der Energie- 
stromung pro Querschnittseinheit fiir die Wasserstréme, fiir den Wind an der 
Erdoberflache, fiir den Wind in der ganzen Dicke der Atmosphare und ftir die 
Sonnenstrahlung und erhalt die Werte von der Ordnung 3, 1, 3 und 6. 10° i : 

B. Weinberg. 
B. P. Weinberg. Zur Methodik der klimatologischen Mikroaufnahmen. 
Meteorol. Bote, Leningrad 38, 33—40, 1927 (russisch). Der Aufsatz enthalt die 
Beschreibung eines Versuchs, die Beziehungen zwischen meteorologischen Faktoren. 
und lokalen orographischen Verhaltnissen rasch zu studieren. Dieser Versuch 
war vom Verf. im Jahre 1921 am Kurort Nowaja Belokuricha (Vorgebirge des 
Altai) gemacht und bestand in der Organisation téglicher Rundgange mit leichten, 
tragbaren meteorologischen Instrumenten und in der nachfolgenden Zusammien - 


stellung der Resultate mit den gleichzeitigen Beobachtungen an einer festen 


zentralen Station. B. Weinberg. 
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Ernst Rietschel. Die 3- bis 3%jahrige und die 2jahrige Temperatur- 
schwankung. Ver6ff. Geophys. Inst. Univ. Leipzig (2) 4, 1—48, 1929, Nr. lc 

Scheel. 
E. Wertheimer. Der Temperaturbegriff in der Thermodynamik und 
in der Meteorologie. Meteorol. ZS. 45, 457—465, 1928, Nr. 12. Der Verf: 
stellt seine Untersuchungen (ZS. f. Phys. 32, 596, 1925) iiber die kinetische und 
elektromagnetische Definition der thermodynamischen Temperatur eines Gases 
in ausfiihrlicherer Form dar. Der in der Meteorologie eingefiihrte Begriff der 
, Lufttemperatur’ bezeichnet keine Temperatur im thermodynamischen Sinne, 
sondern ist nur eine MaGzahl fiir die translatorische Bewegungsenergie der Luft- 
molekiile, die im Warmeleitungsgleichgewicht mit dem Quecksilberthermometer 
stehen. Die thermodynamische Temperatur zeigt das MeBinstrument erst dann 
an, wenn es auch im Warmestrahlungsgleichgewicht mit dem umgebenden 
Medium steht. ’ Tingwaldé. 


Fritz Lihle. Lichtzerstreuung und Sicht. Meteorol. ZS. 46, 49—59, 1929, 
Nr. 2. Es wird ein Verfahren zur Messung der optischen Triibung der Atmosphare 
(des Zerstreuungskoeffizienten der Luft) mitgeteilt. Die Homogenitat der boden- 
nahen Luftschichten, d.i. die Freiheit von 6rtlichen Dunstst6rungen, wird durch 
Messung der Horizonthelligkeit gepriift. Einige Fehlerquellen des Wigandschen 
Sichtmessers, ihre Ursache und Vermeidung, werden im AnschluB an eigene 
Beobachtungen besprochen. F’. Léhle. 


J. Spijkerboer. Een stralende bol in een verstrooiende atmosfeer. 
Physica 8, 323—328, 1928, Nr. 9/10. Es wird das Problem einer strahlenden 
Kugel in einer triiben Atmosphare behandelt. Die optische Masse dieser Atmo- 
sphare und die Radienverhialtnisse bestimmen die Verteilung der Strahlung uber 
die als Scheibe erscheinende Kugel (Sonne) und auch, ob sie gesehen werden kann 
oder nicht. Giintherschulze. 


P. Barreca. Application de la loi de Gauss aux durées des colorations 
erépusculaires. Arch. sc. phys. et nat. (5) 9, 307—315, 1927, Sept./Okt. Die 
Dauern der Wolkenfarbungen, die beim Auf- und Untergang der Sonne beobachtet 
werden, weichen von ihren Mittelwerten (mit einer gewissen EHinschrankung) 
gemiB dem GauBschen Gesetz ab, obwohl es sich nicht um zufallige Fehler, 
sondern um Naturereignisse handelt. Killat. 


Joseph Kaplan. The excitation of the aurora green line in active 
nitrogen. Phys. Rev. (2) 38, 154—156, 1929, Nr. 2. Es gelang dem Verf., die 
grime Nordlichtlinie im nachleuchtenden Stickstoff zu finden, wenn in der Ent- 
ladung, die den Stickstoff erregte, Sauerstoff vorhanden war. Die Deutung der 
Erscheinung wird auf Grund der neuen Hypothese von Kaplan und Cario iiber 
die Natur des aktiven Stickstoffs gegeben. Giintherschulze. 


ass Dymond. The Green Ray. Nature 128, 207, 1929, Nr. 3093. Verf. kann 
von seinem Hause die See sehen und hat den griinen Strahl bei Sonnenunterzang 
in rein griner Farbe beobachtet. Giintherschulze. 


Boyd W. Bartlett. An unusual atmospheric phenomenon. Sci 

‘ - Science (N. S. 
67, 195, 1928, Nr. 1729. Es handelt sich um die Beobachtung eines eee 
und besonders langdauernden Zirkumzenitalbogens. Chr. Jensen. 
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‘K. R. Ramanathan. Sky-Illumination at Sunrise and Sunset. Mem. of 


the Ind. Met. Department 25, 13S. u. 2 Tafeln, 1927, Nr.1. Verf. berechnet 
auf Grund der Lichtzerstreuung an den Luftmolekeln unter Vernachlassigung 
der Refraktion fiir einen in 2km Seehéhe liegenden Ort fiir Horizontstand der 
Sonne fiir A = 450, 550 und 650 my die Helligkeitsverteilung im Sonnenvertikal und 
in emem dazu senkrechten Hauptkreis (Zenitdistanzen von 5, 10, 30, 45 und 90°). 
Die der Berechnung zugrunde gelegte Luftdichte entnimmt er bis zu 20 km Héhe 
den von Dines angegebenen Durchschnittswerten der Temperatur und des Luft- 
drucks fiir die freie Atmosphare iiber Europa und errechnet sie zwischen 20 und 
50 km unter Annahme der Isothermie. Die mit Hilfe graphischer Integration 
durchgeftihrte Rechnung ergab als wesentlichstes Resultat das Zuriicktreten der 
kurzen Wellen gegentiber den langen bei tiefem Sonnenstand, was ja an 
sich zu erwarten war. Ramanathan findet eine recht gute Ubereinstimmung 
mit den fiir die Jahreszeiten mit gut lichtdurchlaéssigem Himmel geltenden 
Zahlen, die er dem groBen Dornoschen Material (Himmelshelligkeit usw., 
Ver6ff. d. PreuB. Met. Inst. Nr. 303, Berlin 1919 und Meteorol. ZS. 1919) entnahm, 
wohingegen die der Grunerschen Berechnung entnommenen Werte wesentlich 
eroBer ausfielen. Seines Erachtens riihrt diese Unstimmigkeit im wesent- 
lichen — abgesehen vom Unterschied in der Rechenmethode usw. — daher, 
daB8 Gruner bei Benutzung der fiir den Mt. Whitney geltenden Lichtzerstreuungs- 
Koeffizienten falschlich annahm, daB. dort die Lichtschwachung nur auf Grund 
des vom Verf. den Rechnungen zugrunde gelegten Rayleighschen Gesetzes vor 
sich geht (dies nicht recht verstaéndlich erscheinend, da Verf. an anderer Stelle 
der Arbeit den Schlu8 zieht, da8 die Lichtschwaichung sowohl am Mt. Wilson 
als auch am Mt. Whitney annahernd nur auf Konto der Luftmolekel zu setzen 
sei). Zu beachten ist, daB Ramanathan die sekundare Diffusion unberiick- 
sichtigt 14Bt, was sich — worauf er selber hinweist — vor allem bei den kiirzeren 
Wellen bemerkbar machen diirfte. Zum SchluB geht Ramanathan auf die 
Polarisationsgr6Be (P) bei der ©-Héhe von 0° ein. Er meint, daf die wesent- 
lich fiir die kurzen Wellen in Frage kommende sekundare Diifusion das P in 


90° Sonnenabstand im Blau mehr als im Rot herabsetzen miisse, was seinen 


Beobachtungen im Zenit am Simla-Observatorium im Winter 1925/26 ent- 
sprechen wiirde, dabei auf die Ergebnisse Kalitins (Meteorol. ZS. 48, 132 ff., 
1913) verweisend. Ganz auffallig ist sein Beobachtungsergebnis eines gréeren P 
in Horizontnahe in 90 @-Abstand als im Zenit. Chr. Jensen. 


Ww. G. Duffield. Observations of Luminosity of the Night Sky. Nature 


123, 202—203, 1929, Nr. 3093. Es werden mit einem Photometer vom Typus des 
von Lord Rayleigh verwendeten Helligkeitsmessungen des Nachthimmels 
ausgefiihrt. Dieses Photometer miSt die absolute Intensitaét in drei Regionen 
des Spektrums, némlich im Rot, einem Teile des Griins und im Blau. Unter der 
Annahme, da& das durch das rote Filter gehende Licht frei von Nordlichstrahlung 
ist, 14Bt sich eine Methode angeben, die es gestattet, das schwache libergelagerte 
kontinuierliche Spektrum ganz oder zu einem groBen Teile auszuschlieBen. Das 
geschieht durch Beobachtung des sonnigen Taghimmels nach Schwaéchung der 
einfallenden Lichtstarke auf die Intensitéat des Nachthimmels. Die durch -die 
drei Filter gehenden Lichtstréme werden gemessen und die Intensitaten aut die 
durch das Rotfilter gehende bezogen. Dadurch 1a8t sich der dem kontinuierlichen 
Spektrum entsprechende Anteil im Griin und Blau eliminieren. Beobachtungen 
in dunstfreien Nachten ergeben einen wesentlichen Gehalt von Nordlichtstrahlung 
im Griin, der waihrend des Jahres betrachtliche Schwankungen zeigt. Maxima 
treten auf im April/Mai, sowie Oktober/November. Die blaue Konmponente 
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schwankt auch, aber mit geringerer Amplitude. Die Annahme Rayleighs [Proc. 
Roy. Soe. London (A) 119, 23, 1928], daB es zwei Nordlichttypen gebe, ein polares 
und ein nichtpolares, wird gestiitzt und angenommen, daB die schwache aureole 
Beleuchtung im April und November auf das polare Nordlicht zuriickgeht und 
durch Erregung der Stickstoffbanden verursacht wird. Die Unterschiede zwischen 
Beobachtungen Rayleighs und denen anderer Autoren werden durch Bei- 
mischung des kontinuierlichen Spektrums erklart. Eine beigegebene Tabelle 
zeigt, da die Elimination dieses Spektrums die Unterschiede bedeutend ver= 
ringert. Dadieu. 


G. Falekenberg und E. Stoecker. Bodeninversion und atmospharische 
Energieleitung durch Strahlung. Beitr. z. Phys. d. freien Atm. 13, 246 
—270, 1927, Nr. 4. In weiterer Verfolgung einer von Steiner begonnenen Arbeit 
iiber die Bildung der Bodeninversion untersuchen die Verff. die weiteren Schick- 
sale der Inversion und insbesondere den Einflu8 der Strahlung. Experimentell 
wird festgestellt, da8 bei ungestértem Wetter etwa 2 Stunden nach Sonnen- 
untergang in rund 250m Hohe iiber dem Boden eine Schicht auftritt, deren 
.Temperatur diejenige aller anderen gleichzeitig dariiber oder darunter befindlichen 
Schichten um wenigstens 114° iibertrifft. Die Verff. smd der Ansicht, daB die 
Ursache fiir die warme Schicht ein Einbruch feuchter, kalter Luft von ungefaéhr 
100 m Machtigkeit am Boden ist. Diese Luft sinkt nach ungefahr einer weiteren 
halben Stunde zusammen, die warme Luft der Warmeinsel folgt nach und bildet 
die verhaéltnismaBig scharfe Inversion. Diese Warmeinsel zeigt deutliche 
Strahlungswirkung, wie an Hand einer Kurve der schwarzen Gesamtstrahlung 
des Erdbodens dargetan wird. Die Verff. untersuchen nun theoretisch die Frage, 
wie die Strahlung auf die Luftmassen wirkt, und kénnen zeigen, daB nur, wenn 
die Atmosphare in einzelnen Weilenlangen absorbiert, die Bildung einer Inversion 
moglich ist, daB dagegen eine graustrahlende und -absorbierende Atmosphare- 
die Bildung einer Inversion nicht zulassen wiirde. Die Verff. machen Vorschlage 
fiir die Priifung der theoretisch gefundenen Resultate und verweisen zum SchluB 
auf die Zusammenhange von Massenaustausch und Inversionsbildung. K. Keila 


Franz Linke. Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn W. Kastrow iiber 
die Durchlassigkeit der absolut reinen und trockenen Atmosphare 
fiir Sonnenstrahlung. Meteorol. ZS. 46, 112—113, 1929, Nr. 3. Die von 
Kastrow bei seiner Berechnung der atmospharischen Durchlissigkeit (Meteorol. 
ZS. 45, 377—381, 1928) gefundenen Unterschiede gegeniiber den von Linke 
und von Fowle bestimmten Werten glaubt Linke dadurch erklaren zu 
k6énnen, daB die von Kastrow verwendeten Transmissionskoeffizienten von 
Fowle fiir 623mm Luftdruck gefunden, von Kastrow dagegen fiir Meeres- 
niveau benutzt wurden; bei Anbringung einer entsprechenden Korrektur fallen 
die Unterschiede der verschiedenen Berechnungen innerhalb der Fehlergrenze. 
Im tibrigen bezweifelt Linke, ob es sich bei der mangelhaften Kenntnis des 
Sonnenspektrums und des Transmissionskoeffizienten lohnt, diese durch empirische 
Funktionen analytisch darzustellen und ihr Produkt zu integrieren. | Mérikofer. 


F. W. Paul Giétz. Un filtre pour Pactinométre de Michelson. Arch. sc. 
phys. et nat. (5) 10, 322—324, 1928, Sept./Okt. [C. R. Soc. suisse de géophys. 
météor. et astron. Lausanne 1928.] Verf. bespricht die Farbfilter, die zur Unterd 
teilung des Gesamtspektrums bei den Messungen der Sonnenstrahlungsintensitat 
mit dem Aktinometer Michelson-Martens eingefiihrt wurden. Neben dem 
bewahrten Rotfilter Schott F 4512, das auBer Rot auch das gesamte Ultrarot 
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durchlaBt, ist neu das Gelbfilter Schott F 12632, das bei 525 my abschneidet und 
Gelb, Rot und Ultrarot durchlaBt. Die Durchlassigkeit, die nach zwei ver- 
schiedenen Bestimmungen angegeben wird, laéB8t das Filter fiir regelmaéBige 
Strahlungsmessungen geeignet erscheinen; unabhangig von Gétz’ Untersuchungen 
wurde es auch vom Observatorium Potsdam eingeftihrt und an verschiedene 
Stationen abgegeben. Mérikofer. 


G. M. B. Dobson, D.N. Harrison and J. Lawrence. Measurements of the 
Amount of ‘Ozone in the Earths Atmosphere and its Relation to 
other Geophysical Conditions. Part III. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 
456—486, 1929, Nr. 790. An denselben Stationen und mit denselben Instrumenten, 
wie sie in den vorhergehenden Mitteilungen [Proc. Roy. Soc. London (A) 110, 
‘660, 1926; 114, 521, 1927] beschrieben worden sind, wurden weitere Beobachtungen 
des Ozongehalts vom Juli 1926 bis Oktober 1928 durchgefiihrt. Zunachst wird 
_-gezeigt, da Dunst, d.h. Anwesenheit kleiner, lichtzerstreuender Teilechen in 
der Atmosphare keinen Hinflu8 auf die gemessenen Werte des Ozongehalts hat. 
Der Ozongehalt zeigt an allen européischen Stationen deutlichen jahrlichen 
Gang mit emem Maximum im Frihling und einem Minimum im Herbst. In 
Chile ist dagegen dieser Gang sehr gering. An Tagen mit groBem Ozongehalt 
sind magnetische St6rungen haufiger. Die Verteilung des Ozongehalts in Zyklonen 
und Antizyklonen wird an einer Reihe von Wetterkarten erértert, in denen die 
Ozonmessungen eingetragen sind. Der Ozongehalt hangt mit der Herkunft der 
allgemeinen Luftstromung am jeweiligen Beobachtungsort zusammen: Polarluft 
hat im allgemeinen hohen, tropische Luft niedrigen Ozongehalt. Da nun die 
Ozonschicht doch hoch in der Stratosphare sich befindet, so scheint daraus zu folgen, 
da8 die groBen Luftstrémungen sich auch in diese Hohen erstrecken, d. h. sozusagen 
ihre eigene Stratosphére mit sich fiihren. Die héchsten Ozonwerte kommen 
immer an der Riickseite von Depressionen vor, halten aber meist nur einen Tag 
lang an. Der Féhnwind als solcher hat keinen EinfluB auf den Ozongehalt, wie 
besonders die Messungen von G6tz in Arosa zeigen; wohl aber sind vor dem 
Féhn und besonders nach dem Féhn etwas héhere Ozonwerte feststellbar, was 
mit den allgemeinen Druckverhaltnissen zusammenhangt. In einigen Fallen ist 
das Wandern von Zonen hoheren Ozongehalts iiber Europa deutlich verfolgt 
worden. Die Verff. kommen zu dem Ergebnis, da® die Bildung des Ozons in der 
Hohe von 40 bis 50 km nicht, wie man allgemein annimmt, hauptsachlich unter 
dem EinfluB des ultravioletten Sonnenlichts vor sich geht. Denn die Luft, die 
im Friihling aus der Polarregion aquatorwarts strémt, ist am reichsten an Ozon, 
trotzdem sie aus Gegenden kommt, in die durch viele Wochen kein Sonnenstrahl 
gedrungen ist. Wenn keine anderen ozonbildenden Vorgange existieren, miubte 
man geradezu annehmen, da8 bei Polarluftstrémung in der Troposphare eime 
Aquatoriale Gegenstrémung in der Stratosphare vorherrscht, die ozonreichere 
Luft gegen die Pole fiihrt. Die natiirliche Zersetzung des Ozons scheint in der 
Atmosphare recht langsam zu erfolgen, so daB die Anderung in einem Tage kaum 
feststellbar ist. Die Verff. geben die Zeit, in der eine gegebene Ozonmenge zur 
Halfte sich zersetzt, fiir verschiedene Temperaturen an. Licht von der Wellen- 
lange 1600 A wirkt ozonbildend, héhere Wellenlangen ozonzerstérend. Zum 
Schlu8 werden einige Ozonbestimmungen von Kalifornien, Agypten, Indien und 
Neuseeland angegeben. Die Werte in den Tropen legen um 220 . 1O=° em, in 
Europa um 300. 10—% em Ozonhéhe bei 0° und 760 min. V. i. Hess. 


Rupert Holzapfel. Ergebnisse von Strahlungs- und _Polarisations- 
messungen auf dem Hochobir im Sommer 1927. Wiener Anz. 1929, 
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8.1, Nr. 1. Die Sonnenstrahlung wurde mittels des Michelson-Martensschen 
Aktinometers, die Sonnen- und Himmelsstrahlung mittels emes Angstrémschen 
Pyranometers gemessen. Am Obir betragt die durchschnittliche Tagessumme 


der Sonnenstrahlungsenergie 360 cal pro Quadratzentimeter. Die Tribungs- 
faktoren waren durchaus nicht gering. Nur an _ einzelnen Tagen waren die 
Strahlungsintensitéten hoch (Maximum 1,46 geal/min . qem). Die Himmels- 


strahlung betrug durchschnittlich 0,1 geal, im Maximum sogar 0,89 geal. Die 
Ausstrahlung (mit dem Pyrgeometer gemessen) betrug im Durchschnitt 0,16 geal, 
der Polarisationsgrad 63%. V.F. Hess. 


J.C. McLennan, R. Ruedy and Mrs. V. Krotkev. On the Altitude of the 
Ozone Layer. Trans. Roy. Soc. Canada, Sect. III, (3) 22, 293— 301, 1928, Nr. 2. 
Die Verff. legen zuerst dar, wie man darauf geftihrt wurde, anzunehmen, da 
erst in der mittleren Stratosphare eine gréBere Anreicherung von Ozon vorhanden 
sei. Sodann wird die Theorie der Methode der Bestimmung der Hohe dieser Ozon- 
schicht entwickelt. Die Messungen wurden in Toronto in folgender Weise aus- 
geftihrt : In den dem Sonnenaufgang folgenden oder dem Sonnenuntergang voraus- 
gehenden 114 Stunden wurden in 20- bis 30minutigen Intervallen je drei 
Aufnahmen des Spektrums des zenitnahen Himmelsgebiets mittels eines Quarz- 
spektrographen ausgefiihrt. Die Schwaérzungen der den Hugginsschen Banden 
(Absorptionsspektrum des Ozons) entsprechenden Stellen der Platten wurden 
mittels des Mollschen selbstregistrierenden Photometers ausgemessen. Aus diesen 
Messungen 1a8t sich dann nach einem halbgraphischen Verfahren die mittlere 
Hohe der Ozonschicht itiber der Erdoberflache berechnen. Vier Versuche ergeben 
Héhen von 47,5 bis 57 km, was in vortrefflicher Ubereinstimmung mit den Ergeb- 
nissen von J.Cabannes und J. Dufay (1927) steht. Die Konzentration des 
Ozons in diesen Hoéhen ist jedenfalls weit gréBer, als man aus Laboratoriums- 
versuchen mit ultraviolettem Licht schlieBen wiirde; aus solchen wiirde naémlich 
folgen, da im Gleichgewichtszustand zwischen der ozonbildenden Wirkung 
des duBersten Ultravioletts (unter 2000 A) und der ozonzerstérenden Wirkung 
des Ultravioletts zwischen 3000 und 2000A nur etwa 2% des Sauerstoffs als 
Ozon bestehen wiirde. V.F. Hess. 


H. Buisson. Mesures de Vozone de la haute atmosphére. C. R. 188, 
647—648, 1929, Nr. 9. Verf. hat seine Messungen des Ozongehalts der oberen 
Luftschichten in Marseille auch im Jahre 1928 fortgesetzt ; eine Tabelle gibt die Er- 
gebnisse in den iiblichen Einheiten in hundertstel Millimetern der Ozonschicht-. 
hohe bei Normaldruck und 0°C an. Der Maximalgehalt (375. 10-3 em) tritt 
im Frihling, der Minimalgehalt (225.10-%cm) im Herbst ein. Die Uhberein- 
stimmung mit den Messungen des Ozongehalts in Arosa (1800 m) ist recht be- 
friedigend. Im Jahre 1927 war der Ozongehalt an beiden Stationen um 16. 10-3 em 
héher als in den entsprechenden Monaten des Jahres 1928. V.F. Hess. 


G. Déjardin. La filtration du rayonnement solaire par ozone atmo- 
sphérique. C. R. Séance. Soc. de phys. de Genéve 45, 43—44, 1928, Nr. 1. (Supl.. 
Arch. sc. phys. et nat.) Die Mitteilung ist ein kurzer Bericht iiber eine auf dem 
Montblane in dem dortigen Observatorium durchgefiihrte Untersuchung iiber 
die atmosphirische Absorption der Sonnenstrahlung. Zur spektralen Zerlegung 
dient ein Konkavgitter von 1m Kriimmungsradius. Die gewonnenen Aufnahmen 
werden mit einem Mikrophotometer ausphotometriért. Zwischen 3500 und 
A 3090 zeigt sich eine vollkommene Ubereinstimmung der Absorptionskurve mit 
der Absorption des Ozons. Aus den Absorptionskurven, die fiir eine bestimnmte 
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Wellenlange die Abhangigkeit der Absorption von der Zenitdistanz geben, schlieBt 
der Verf., da die absorbierende Substanz nicht gleichférmig in der Atmosphare 
i ist, sondern sich in einer gewissen Hohe, die er zu 45 km schatzt, be- 
onders angereichert vorfindet. Was das Verschwinden der Sonnenstrahlung 
unterhalb / 2100 betrifft, so glaubt der Verf., dafB die Absorption des Ozons hier- 
fir nicht verantwortlich zu machen ist, halt es vielmehr fiir wahrscheinlich, daB 
die in diesem Gebiet emittierte Sonnenstrahlung durch Schichten von Sauerstoff 
hoher Dichte absorbiert wird. : K. Wurm. 


Ch. Maurain et E. Salles. Sur l’ionisation atmosphérique. C.R. 188, 723 
—725, 1929, Nr. 10. Seit mehreren Jahren wird in Paris (Quartier du Val de Grace) 
und in der Umgebung, am Lande (Val.-Joyeux, 24km von Paris) der Gehalt 
der Luft an kleimen und groBen Ionen gemessen; in Val-Joyeux kommen dazu 
noch Messungen der Leitfahigkeit. Die Gesamtmittel der Zah] der groBen Ionen (NV) 
und kleinen Ionen (n) sind in Paris N, = 16710, N_ = 16700, n, = 86, n_ = 70, 
in Val-Joyeux N, = 1620, N_ = 1610, n, = 345, n_ = 283. Die letztgenannten 
Zahlen sind kleiner, als man sonst im Mittel tiber Land gefunden hat. Die Verff. 
machen sehr richtig darauf aufmerksam, dal die meisten bisherigen Angaben 
tiber die Zahl der Kleinionen zu hoch sind wegen der Mitablagerung und Mit- 
zahlung eines Teiles der groBen Ionen; in Val-Joyeux kénnten sich aber doch 
auBerdem noch Stadteinfliisse bemerkbar machen. Aus den Mittelwerten der 
Ionenzahlungen und Leitfahigkeitsmessungen werden die Beweglichkeiten der 
Kleinionen zu k, = 1,51, k_ = 1,91 cm/sec pro Volt/em und nach der bekannten 
Bilanzgleichung g = a.n*? + 27,.N.n die Ionisation berechnet: es ergibt sich 
diese in Val-Joyeux zu 7,2 J, in Paris ist sie mehr als zweimal so groB, was zum 
Teil auf Ionenerzeugung dureh chemische Prozesse (Benzinmotoren usw.), zum 
Teil auf Anreicherung des radioaktiven Niederschlags an den Kernen der Stadtluft 
zuruckgeftihrt werden kann. V.F. Hess. 


P. J. Nolan and Cilian O’Brolehain. Recombination of ions in atmo- 
spheric air. Part I. Investigation of the decay coefficient by 
Schweidler’s method. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 88, 40—48, 1929, Nr. 4/5. 
MiBt man den Strom 7 in einem mit atmospharischer Luft gefiillten Ionisierungs- 
gefaB fiir verschiedene zwischen den Elektroden angelegte Spannungen H — 
eine Methode, die von W. Schlenk und V. F. Hess angegeben ist — und tragt 7 
in Abhangigkeit von i/E auf, so sollte sich eine Gerade ergeben, falls die von 
E. von Schweidler aufgestellte Theorie, da die Rekombination kleiner Ionen 
in atmospharischer Luft einem linearen Gesetz gehorcht, richtig ist. Die experi- 
mentelle Priifung durch die Verff. hat ergeben, da diese Gesetzmabigkeit 
angenahert erfiillt wird. Der Koeffizient 7, fir die Rekombination zwischen 
geladenen (gréBeren) Kernen und kleinen Ionen ist nicht konstant, ohne da 
dabei ein Zusammenhang zwischen 7, und dem Staubgehalt der Luft, der mit 
einem Aitken- oder Owen-Staubzahler ermittelt wurde, bemerkt werden konnte 
in dem untersuchten Intervall von 17000 bis 53000 Staubkerne pro Kubikzenti- 
meter. Der Staubgehalt der Luft scheint also keine wesentliche Rolle in dem 
Ionisierungsgleichgewicht zu spielen. Staude. 


P. J. Nolan. Recombination of ions in atmospheric air. Part H. The 
law of recombination of ions and nuclei. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 
38, 49—59, 1929, Nr. 4/5. Die Beziehung zwischen i und i/H wird wie in der 
vorhergehenden Arbeit als nach dem Schweidlerschen Gesetz verlaufend ge- 
funden. Durch kiinstliche VergroBerung bzw. Verminderung der Kernkenzentra- 
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tion zwischen 1000 und 97000 Kernen pro Kubikzentimeter zeigt der Verf. ent- 
gegen den friiheren Ergebnissen, da eme bestimmte Beziehung zwischen Kern- 
konzentration N und Rekombinationskonstante 7, besteht, und zwar andert 
sich 7, umgekehrt mit VN. Hine theoretische Erklaérung dafiir ist nicht méglich, 
vielleicht liegt es daran, daB die Kerne gréBer werden, oder daB mehrfach geladene 
Kerne vorkommen. Die Beziehung zwischen der Entstehungsgeschwindigkeit 
der Ionen in atmospharischer Luft und der Gleichgewichtskonzentration fiir 


Tonen und ungeladene Kerne wird wiedergegeben durch q = an? + EnQN, 
dabei ist § = 55. 10—5 em3/2/sec, g die Anzahl Ionenpaare, die pro Kubikzentimeter 
und pro Sekunde erzeugt werden, n die Anzahl der positiven oder negativen 
Ionen pro Kubikzentimeter, N die Summe der entgegengesetzt geladenen Ionen 
und ungeladenen Kerne, a eine Konstante. Die Formel bedeutet, da das Massen- 
wirkungsgesetz fiir die Rekombination nicht giiltig ist. Die Priifung dieser an 
Versuchen im Laboratorium gewonnenen Formel an freier Luft ergibt teilweise 
ganz befriedigende Ergebnisse, doch sprechen andere Beobachtungen, die vom 
Verf. allerdings als nicht ganz eimwandfrei bezeichnet werden, zugunsten der 
alten Formel g = an? + ynN. Die neue Gleichung gibt auch das Ionisierungs- 
gleichgewicht iiber See befriedigend wieder, wenn man die Messungen von 
Aitkin tiber dem Atlantischen Ozean zugrunde legt, dagegen erklaren sich die 
Beobachtungen von Hess auf Helgoland besser mit der alten Formel. Trotz 
alledem glaubt der Verf. aus seinen Ergebnissen im Laboratorium und ver- 
schiedenen Beobachtungen an freier Luft den SchluB ziehen zu miissen, daf 
,eine radikale Abkehr von der alten Theorie notwendig ist“. Staude. 


8. Chapman. On the origin of the aurora polaris. Phys. Rev. (2) 32. 
993—995, 1928, Nr. 6. . 
E. 0. Hulburt. Reply to the foregoing criticism by 8S. Chapman 
Phys. Rev. (2) 32, 996, 1928, Nr. 6. Zu den schon friiher geaéuBerten Einwander 
gegen die neue Theorie von H.B.Maris und E.O.Hulburt (diese Ber 
8. 90), welche annimmt, dafi durch die ultraviolette Sonnenstrahlung indirekt 
die Polarlichterschemungen bewirkt werden, fiigt S.Chapman neue hinzu 
Sein Hauptbedenken richtet sich gegen die polwarts gerichtete Bewegung det 
durch die Ultraviolettstrahlung in den obersten Schichten der Atmosphare er 
zeugten lonen und Elektronen. Er stellt deren Bewegungsgleichung im Magnetfelc 
der Erde auf und kommt zu dem Ergebnis, da’, wenn ein geladenes Teilcher 
z.B. in einer Héhe von 1000 km iiber dem Aquator seine ‘Abwirtshawartil 
beginnt, es héchstens eine geographische Breite von 22° erreichen kann. Fit 
Teilchen in héheren Breiten wire die polwarts zuriickgelegte Strecke noch vie 
geringer. Um die Breiten von 60° und dariiber (die Polarlichtzone) zu erreichen 
miiBten die Ionen und Elektronen zuerst in Héhen von iiber 18000 km gelangen 
dies aber halt Chapman fiir nicht méglich. Beziiglich der librigen Einwaénd 
mu auf Chapmans Originalarbeit verwiesen werden. Hulburt erwidert 
da® seme eben im Erscheinen begriffene ausfiihrliche Arbeit bei durchaus plau 
siblen Annahmen unzweifelhaft zu dem Ergebnis fiihre, daB geladene Teilchei 
Héhen von 30000 km iiber dem Aquator erreichen. V. F. Hess 


0. Barsch, Uber den Verlauf kiinstlicher elastischer Bodenwelle: 
und die Berechnung der Unstetigkeitsflaichen. Jahrb. d. PreuB. Geo 
Landesanstalt Berlin 49, I, 327—338, 1928. Es werden Formeln ausfiihrlic! 
abgeleitet, mit denen man aus der Laufzeitkurve kiinstlicher elastischer Boden 
wellen Tiefe und Neigungswinkel untereinander paralleler, im allgemeinen zu 
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irdoberflache geneigter Schichten bestimmen kann. Wie tiblich, wird angenommen, 
aB die Bewegung sich in der Tiefe langs der Schichtgrenzen mit der Geschwindig- 
eit der tieferen Schicht fortpflanzt, unentschieden wird gelassen, ob die oberen 
chichten senkrecht zu den Schichtgrenzen durchdrungen werden oder ob die 
odenwellen auf den Schichtgrenzen unter einem Winkel auftreffen, dessen 
etrag zwischen einem rechten Winkel und dem Winkel der streifenden Inzidenz 
iegt. Fir beide Extremfalle werden Methoden abgeleitet, und es wird der Unter- 
chied der unter den beiden extremen Annahmen berechneten Tiefen festgestellt. 
ieser Unterschied ist ein MaB fiir die Unsicherheit der Ergebnisse. Wahrend 
an die wahre Tiefe mehr oder weniger genau erhalt, wenn die Fortpflanzungs- 
eschwindigkeit der Bodenwellen von Schicht zu Schicht mit der Tiefe wachst, 
ird die Tiefe zu groB gefunden, wenn Schichten geringerer Fortpflanzungs- 
eschwindigkeit mit Schichten gréBerer Geschwindigkeit abwechseln. In diesem 
Falle erhalt man Maximalwerte. K. Jung. 


Sabba S. Stefaneseu. Pour la prospection électrique du_ sous-sol. ° 
Notes sur le champ électromagnétique de Mr. Schlumberger. Bull. 
Acad. Roumaine 11, 10—13, 1928, Nr..4. Zwei Punkte A und B auf der Ober- 
flache einer homogenen und isotropen Erde sind durch ein in A und B geerdetes 
Kabel verbunden. In dem Kabel flieBe ein konstanter Strom J, zu dessen Riick- 
leitung die Erde dient. Das elektromagnetische Feld, das durch den Strom J 
in dem Kabel und durch die durch die Erde zuriickgeleiteten Stréme hervor- 
serufen wird, bezeichnet der Verf. kurz mit ,,Feld S“. Um zu einfachen 
Gleichungen zu kommen, kann man sich das Feld S von vier einzelnen elek- 
frischen Strémen herrtihrend denken. Nach A, einem Punkte der Erdober- 
flache, gelange ein Strom J durch ein in A geerdetes und senkrecht nach oben 
veftihrtes Kabel. Der Strom J soll sich radial und gleichférmig im Innern der 
Hirde ausbreiten. In B, emem zweiten Punkte der Erdoberflache, ist ebenfalls 
ain Kabel geerdet und senkrecht nach oben geftihrt. Dieses dient zum Riickflub 
Jes von A durch die Erde kommenden Stromes J. Dicht neben dem in A senkrecht 
hochgeftihrten Kabel liegt ein zweites Kabel parallel, das unmittelbar tiber der 
Hrdoberflache rechtwinklig abbiegt und tiber 6 ins Unendliche fuhrt. In diesem 
Kabel flieBt ein Strom J, der aber die umgekehrte Richtung hat, wie der durch 
das erste Kabel nach A gelangende Strom. Auch im Punkte B ist ein zweites 
Kabel senkrecht hochgeftthrt, biegt unmittelbar tiber der Erdoberflache recht- 
winklig ab und fiihrt in derselben Richtung wie das zweite Kabel von A ins 
Unendliche. In dem zweiten Kabel von B flieBt ein Strom von der Starke J, der 
uber die umgekehrte Richtung hat, wie der von der Erde in das erste Kabel 
von B gelangende Strom. Fir die eben beschriebenen vier Stréme, die in ihrem 
fusammenwirken das Feld S hervorrufen, setzt der Verf. die Maxwellschen 
Gleichungen an und berechnet den Verlauf der Kraftlinien im Boden und in 
der Luft. W. Schneider. 


Sabba §S. Stefanescu. Pour la prospection électrique du_ sous-sol. 
Atude du champ S normal. Bull. Acad. Roumaine 11, 26—28, 1928, Nr. 7/8. 
fm Anschlu8 an die vorstehende Arbeit fiihrt der Verf. noch ergaénzende Be- 
echnungen iiber den Verlauf der Kraftlinien des Feldes S aus. W. Schneider. 


A. Rostagni. Eine Anwendung der Theorie von T. Levi-Civita tber 
jen ,,Einflu® einer leitenden Schicht auf das elektromagnetische 
Feld eines zur Schicht parallel laufendén Wechselstroms” auf 
reophysikalische Untersuchungen. ZS. f. Geophys. 4, 425—429, 1928, 
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Nr. 7/8. Ubersetzung aus Lincei Rend. (6) 7, 1006—1010, 1928. Gegenstand 
des vorliegenden Referates iiber die angegebene Arbeit von T. Levi-Civita 
sind theoretische Ansatze zur Deutung geophysikalischer Untersuchungen zur 
Struktur von Erdschichten nach der sogenannten ,,Sundbergmethode“. Letztere 
umfaBt die Ausmessung der elektromagnetischen Felder eines den Boden durch- 
flieBenden Wechselstromes, der durch einen vom Erdboden isolierten Leiter. 
also ohne eingegrabene Elektroden induziert wird. Praktisch dasselbe leistend 
wie die Theorie von J.N. Hummel, setzt die Arbeit von Levi-Civita die 
Grenzen der Anniherung an die wirklichen Verhaltnisse fest und fiihrt, dureb 
Wahl eines gedanklich zufriedenstellenderen Modells, tiefer in die Natur de 
Vorginge hinein. An einen kurzen Auszug aus der Theorie schlieBt sich em 
Zahlenbeispiel. Sewig. 


Max Mason. Geophysical Exploration for Ores. Amer. Inst. Mining and 
Metallurg. Eng. Technical Publ. No. 45. New York 1927. Uberblick besonders 
iiber geoelektrische Methoden der angewandten Geophysik, genauere Beschreibung 
einer induktiven Methode. Modellversuch iiber die Einwirkung einer leitenden 
Kugel von einem Radius etwas kleiner als die Mittelpunktstiefe unter der Ober. 
flache eines schwach leitenden unendlichen Halbraumes. Der induzierende 
horizontal liegende Dipol ist weit entfernt. Es werden die Richtung (Fallen unc 
Streichen) der gesamten magnetischen Feldstairke ohne Beriicksichtigung dei 
Phasenverschiebung gegeben, desgleichen die Ergebnisse derartiger Vermessunger 
iiber Erzgingen. Auch Schlumbergers Messungen natiirlicher Potential 
differenz auf der Erde wird kurz-an einem Beispiel diskutiert. Der Verf. betont, 
daB im allgemeinen nur Kérper entdeckt werden kénnen, deren Durchmesse! 
nicht kleiner ist als die Halfte der Mittelpunktstiefe, und dann, dafS{ man nicht 
bestimmte chemische Substanzen, sondern nur die physikalischen Eigenschafter 
feststellen kann, die vielen gemeinsam sind. Koenigsberger 


J. H. Jeans. Recent developments of cosmical physics. From _ the 
Smithson. Rep. for 1927, S. 167—189, 1928. Zusammenfassende Darstellung 
der neuesten Forschungen tiber Sternspektren, GréBe der Sterne, physischer 
Zustand des Sterninnern, Mechanik des Sterninnern, Energieiibertragung in 
Sterninnern, Gleichgewicht eines Sternes, Entwicklung eines Sternes, Atom 
gewicht der Sternmaterie, Verteilung der chemischen Elemente im Stern, Energie 
erzeugung in den Sternen, die kritische Zentraltemperatur und die kosmise 

durehdringende Strahlung. Giintherschulze 


Walter Grundmann. Arago-Davysche Thermometerkombination 
Meteorol. ZS. 45, 4839—441, 1928, Nr. 11. Bei dem groBen Interesse, das in det 
letzten Jahren den prizisen Methoden der Sonnenstrahlungsmessung zugewand 
wird, sind auch die Versuche verstandlich, leicht zu handhabende Strahlungs 
meBinstrumente einzufiihren. Diesem Bestreben dienen die Bemiihungen vor 
Kalitin, Albrecht und Robitzsch, die durch die strengere Wissenschaf 
wegen ihrer vielen Fehlerquellen gianzlich abgelehnte Arago-Davysche Kom 
bination eines Schwarzkugelthermometers mit einem blanken im Vakuum dure 
konstruktive Verbesserungen brauchbarer zu gestalten. Die vorliegende Mit 
teilung befaBt sich nun speziell mit den Neuerungsvorschlagen von Robitzsc! 
(Meteorol. ZS. 1928, 8. 432), einer Kombination emer beruBten mit einer kiinstliel 
geweibten Thermometerkugel, und zeigt, daB die alte primitivere Konstruktio: 
ihr fur Sonnenhéhen von 25 bis 55° in nichts nachsteht und im ganzen sogar ein 
etwas groBere Einstellgeschwindigkeit besitzt. Morikofer 
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eth B. Nicholson and Nicolas Perrakis. Evidence of boron in the sun. 
strophys. Journ. 68, 327—334, 1928, Nr. 4. Die im Sonnenspektrum zu er- 
artenden Atomlinien des Bors liegen im Ultraviolett, weshalb die Anwesenheit 
on Bor in der Sonnenatmosphare auf Grund des Linienspektrums nicht nach- 
ewiesen werden konnte. Den Verff. gelingt der Nachweis, indem sie alle starken 
inien aus den Banden der Borséure zwischen 45028 und 45157 mit Linien 
us dem Sonnenfleckenspektrum identifizieren kénnen. Die mittlere Abweichung 

den Wellenlangenwerten betragt 0,006 A.-E. K. Wurm. 


harlotte E. Moore and Henry Norris Russell. The presence of predicted 
ron lines in the solar spectrum and the terms in the are spectrum 
: iron. Astrophys. Journ. 68, 151—164, 1928, Nr. 2. Hine Prifung aller bis 
etzt bekannten Multipletterme des Fe I-Spektrums zeigt, daB eine groBe Anzahl 
yon zu erwartenden Linien bei Aufnahmen im. Laboratorium nicht gefunden 
sind. Den Verff. gelingt es nun, 289 solcher aus den bekannten Termen errechneter 
uinien im Fraunhoferschen Spektrum aufzufinden, deren Ursprung bisher 
mbekannt war. Ein Teil dieser Linien konnte nachtraglich auf Aufnahmen 
wufgefunden werden, die von extrem langen Belichtungszeiten herriihrten. 
Weitere 41 Linien des Fraunhoferschen Spektrums, die bisher irrtiimlich 
inderen Hlementen zugeschrieben waren, erwiesen sich ebenfalls als dem Fe I 
vugehérig. Am Schlu® der Arbeit sind alle bekannten Multipletterme des Fe I 
n einer Tabelle aufgefiihrt. K. Wurm. 


ira M. Freeman. The spectrum of the solar corona. Astrophys. Journ. 
38, 177—193, 1928, Nr. 3. Der Verf. versucht, eine Anzahl von Koronalinien als 
uinien aus dem Bogenspektrum des Argons zu deuten. Die Wellenlangenwerte 
ler Koronalinien werden den Tabellen von Campbell und Moore (Lick Ob- 
ervatory Bulletin 10, 31, 1918) entnommen. Von den 45 Koronalinien werden 
32 identifiziert. Die Identifikation ergibt sich bei 22 Linien infolge Wellen- 
angentibereinstimmung mit gemessenen Linien aus dem Argonspektrum. Die 
veiteren 10 zugeordneten Linien entsprechen verbotenen Ubergangen, die aus 
len Meissnerschen (ZS. f. Phys. 39, 172, 1926 und 40, 839, 1927) Termwerten 
yewonnen werden. Aus der Gruppe der 22 Linien sind 12 Linien von Meissner 
n Serien untergebracht, und zwar entsprechen diese 12 Linien durchweg héheren 
Seriengliedern. AnschlieBend diskutiert der Verf., wie weit die gefundene Uberein- 
timmung in den Wellenlangen als zufallig, angesehen werden kann und kommt 
m1 dem SchluB, daB die tatsaichlich gefundene Wellenlangentibereinstimmung 
rotz des Linienreichtums des Argonspektrums auf Grund reinen Zufalls nicht 
ju erwarten ware. K. Wurm. 


i.d@’Azambuja. Sur la structure de la chromosphére solaire. C. R. 
88, 773—775, 1929, Nr. 11. Verf. berichtet iiber die vorlaufigen Ergebnisse 
ron Untersuchungen monochromatischer Sonnenaufnahmen bei Isolierung ver- 
chiedener Strahlen der tieferen Chromosphére am Spektroheliographen von 
fleudon. Die beobachtete Granulation ist von der der Photosphare durch die 
#r5Be der Kérnung verschieden. Diese spezielle Granulation wird im Lichte 
ron Ca 4227 bis Fe 4384 und Ca 4227 bis Fe 4202 aufgenommen. Durch einfache 
\nordnung werden beide Bilder gleichzeitig nebeneinander auf einer Platte 
hotographiert, so daB eine Vergleichung mit dem Blinkmikroskop vorgenominen 
verden kann. Die verschiedenen Bilder zeigen keine nennenswerten Unterschiede 
n Form und Verteilung der Kérnung; ferner scheinen sie unabhangig von der 
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Schichthohe zu sein. Da dieser Unterschied bei obigen Strahlen nur 500 km be 
tragt, gegentiber einer Ausdehnung der Wolken von 5000 km, so ist kaum ein 
solcher zu erwarten. Eine einzige Granulation mit Ha also in betrachtliek 


héherer Schicht zeigt aber ebenso merkliche Ahnlichkeit mit der der titer ee 
dttele. 
Gase. 


L. @Azambuja. Recherches sur la structure de la chromosphére 
solaire. ear de phys. et le Radium (6) 9, 136S—1378, 1928, Nr. 12. [Bull 
Soc. Frane. de Phys. Nr. 269.]  Verf. gibt eine Zusammenstellung der Unter- 
suchungen der Sonne in monochromatischem Lichte am groBen Spektrohoay 
graphen in Meudon, analog den im Lichte der H- und K-Linien des Ca und dex 
Wasserstofflinien. Zweck der Untersuchung ist die Erforschung der tieferen 
Schichten der Chromosphare; benutzt wurden 11 Linien von Mg 3838 bis Na 5890 
Die Ergebnisse sind folgende: Ahnliche Zusammensetzung der Linien der tiefer. 
liegenden Gase wie die von H und K. Merkwiirdige Diskontinuitat in der Sicht- 
barkeit von Fackeln und Flocken. Sie erscheinen im zentralen Teile der Linien. 
verschwinden im anschlieBenden fast vollstandig und erscheinen wieder in den 
Spitzen der Linien. Weiterhin wurde die Existenz einer speziellen Granulation 
nachgewiesen, die von der der Photosphare verschieden ist und die sich in den 
Ca*-Bildern nicht wiederfindet. Dicke der Gasschichten am Sonnenrand 
Fe 4202: 700 km, Mg 3838: 2100 km. Sdttele. 


W. Ewart Williams. Kombination eines Fabry-Perotschen Interfero- 
meters mit einem Spektroheliographen zur Bestimmung solarer 
Geschwindigkeiten und der Drehung der Sonne. ZS. f. Phys. 58. 
542—547, 1929, Nr. 7/8. Hinter den Kollimator eines Spektroheliographen 
setzt Verf. ein Fabry-Perotsches Plattenpaar aus geschmolzenem Quarz und 
erhalt dadurch auf dem Heliogramm ein Streifensystem, aus dessen Deformationen 
er den Dopplereffekt fiir jeden Punkt der Sonnenoberflache ersehen kann 
Exakte Messungen sollen bald ausgefiithrt werden. Wagler. 


Hermann Strebel. Uber Aufnahmen der Sonne durch Ultraviolett- 
strahlen und Fluoreszenzlicht. (Vorlaufige Mitteilung.) S.-A. Miinchener 
Ber. 1928, 8. 367—374. Verf. berichtet iiber Untersuchungen der Sonne auf det 
Privatsternwarte in Herrsching am Ammersee. Die Sonne wird durch ein Ultra: 
violettfilter aus Hanauer Dunkelglas aufgenommen. Die Durchlassigkeit erstreckt 
sich von B bis Ultrarot und von H bis P; der visuelle Teil des Spektrums wire 
vollstaéndig absorbiert. Der Vorteil dieser Aufnahmen auf Diapositivplatten ist 
der, da Granulation (dunkel auf hellem Grund) und Fackeln iiber die ganze 
Scheibe sichtbar sind. Die graue Granulation ist starker Veraénderung unter 
worfen. Die Flecken sind mit einem hellen Rand umgeben. Verf. geht nun, wir 
die Hinzelheiten noch deutlicher hervortreten zu lassen, zur Fluoreszenzwirkuns 
liber. Die Platten werden mit Asculin sensibel gemacht. Neu treten bei dieser 
Bildern noch hinzu: helle Streifen, die sich iiber die ganze Scheibe hinziehen un¢ 
die vielleicht mit den Deslandresschen alignements identisch sind. Verf. be 
zeichnet diese Aufnahmen als Zwischenstufe der Aufnahmen in monochromatischen 
Lichte und der in visuellem Lichte. Er vermutet aus der Bestandigkeit der Einzel 
heiten iiber mehrere Rotationen, daB die Erscheinungen, die bis auf die Fleck 
trichter hinunterreichen, der Photosphare angehéren und fiir die Physik diesei 
Schicht von Bedeutung sind. Vorteile dieser Methode liegen vor allem in de 
Billigkeit der Versuchsanordnung und in der gr6Beren Unabhangigkeit von dei 
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ufitbeschaffenheit. Der Abhandlung sind drei ausgezeichnete Abziige beigegeben, 
ie sehr deutlich die Verschiedenheit von den monochromatischen Aufnahmen 
eigen. Sdttele. 


aul §. Epstein. What is the moon made of? Phys. Rev. (2) 88, 269, 1929, 
r. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus Beobachtungen von Nicholson und Pettit 
ber die Temperaturénderungen des Mondes wahrend einer Mondfinsternis wird 
eschlossen, da die Oberflachenschicht des Mondes nicht aus irgend einem 
sten, auf der Erde vorkommenden Gestein bestehen kann, sondern wahrscheinlich 
us einem Material, das sich in thermischer Beziehung ahnlich verhalt wie 
Ikanische Aschen. Sewig. 


dison Pettit and Seth B. Nicholson. Lunar radiation and temperatures 
uring an eclipse. Phys. Rev. (2) 88, 273, 1929, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
yericht.) Messungen der planetarischen Warme eines 2’ vom siidlichen Rande 
mtfernten Punktes auf dem Monde wurden mit dem Thermoelement am 100- 
Olligen Teleskop wahrend der Mondfinsternis vom 14. Juni 1927 gemacht. Die 
lanetarische Strahlung wahrend der nahezu eine Stunde dauernden partiellen 
-*hase folgte annahernd der Formel h = (0,44 H + 0,17) calem—? mm—1, worin 
, die vom Monde ausgestrahlte Warme und H die Energie ist, die er von der 
jonne erhalt. Wahrend der 2h 40m dauernden totalen Verfinsterung wurde aus 
ler Gleichung: h = (0,065 — 837. 10—°) calem—?2 mm—}, worin ¢ die verflossenen 
finuten, beginnend eine halbe Stunde nach der totalen Verfinsterung, bedeuten. 
(0 Minuten lang nach Beginn der Totalitét andert sich die Strahlung nicht er- 
eblich, dann jedoch beginnt sie kraftig anzusteigen entsprechend der Formel 
,= (1,1 H — 0,81) calem—?mm—}. Die diesen Formeln entsprechenden Tem- 
eraturen sind etwa 346° K zu Beginn der Verfinsterung, 210° K zu Beginn der 
‘otalitat und 152°K zu Ende der Totalitét. Von diesen Werten ist 
,lcalem—2mm— absorbiert, aber wieder ausgestrahlt; 0,1 calcm—*? mm} 
der 6% von H vor der Verfinsterung durch Leitung nach innen abgegeben und 
twa 0,044 calem—* mm? zu Ende der totalen Phase durch Leitung aus der 
Yberflache abgegeben. Sewig. 


|, Stracke. Bahnbestimmung der Planeten und Kometen. Mit 21 Ab- 
ildungen, VIII und 365 Seiten. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1929. Vor- 
ort: ,,Das vorliegende Werk steht an Umfang zwischen dem ,Grundrif der 
1eoretischen Astronomie’ von J. Frischauf (3. Aufl. 1922) und den umfang- 
sichen Werken ,Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Kometen und Planeten‘ 
on Th. v. Oppolzer (Bd. I, 2. Aufl. 1882; Bd. Il, 1880), ,Theoretical 
stronomy‘ von J. C. Watson (ed. 1896), ,Theoretische Astronomie’ von 
/.Klinkerfues (H. Buchholz, 3. Aufl. 1912), ,Die Bahnbestimmung der 
immelskérper‘ von J. Bauschinger (2. Aufl. 1928). Es wendet sich an die 
fudierenden der Astronomie, denen es eine Einfitthrung in die Bahnbestimmung 
sben, an die Fachastronomen, denen es mit der Zusammenstellung erprobter 
rauchbarer Methoden dienen will, und an den Kreis der Nichtfachastronomen, 
ie in letzter Zeit in steigendem Mafe ihr Interesse durch erfolgreiche Mitarbeit 
1 den rechnerischen Aufgaben bekundet haben. Da die Bahnbestimmung ein 
roblem des praktischen Rechnens ist, so habe ich auf die praktische Behandlung 
x Materie durch Formelzusammenstellungen und Beigabe zahlreicher Beispiele 
ssonderen Wert gelegt. Aber auch dem Gesichtspunkt mathematischer Durch- 


shtigkeit hoffe ich in ausreichendem Mae Rechnung getragen zu haben.” 
: Scheel 
Mba0 t. 
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Edmund ¢. Stoner. The Limiting Density in White Dwarf Stars. Phil. 
Mag. (7) 7, 63—70, 1929, Nr. 41. Unter Verwendung der Fermistatistik wird 
gezeigt, daB die Grenzdichte ¢ einer gleichférmigen Kugel von der Masse M, die 
aus einer Mischung vollkommen ionisierter Atome besteht, unter dem Einflu8 
der Gravitation und der Elektronen-Pack-Effekte durch die Gleichung 
o = 3,85. 102 (M/Ms)* gegeben ist, wo Mg die Masse der Sonne ist. Fiir Kugeln 
mit den Massen von Sirius B und O, Eridani B ergeben sich die Grenzdichten 
von 2,8. 108 und 7,5. 105. Es wird die Hypothese aufgestellt, da weiBe Zwerg- 
sterne einen Kern von Material enthalten, dessen Dichte der Grenzdichte nahe- 
kommt, wobei das Verhaltnis von Kernradius zu Sternradius in den beiden an- 
gegebenen Fallen 0,25 und 0,61 ist. Der Kern befindet sich in einem fast in- 
kompressiblen oder quasifliissigen Zustande infolge der Elektronenanhaufung. 
Weiter wird kurz die Theorie von Jeans iiber die Verteilung der Sterne in dem 
Temperatur-Helligkeits-Diagramm von Russell besprocl,en. Es wird gezeigt, 
daB der quasifliissige Zustand, der fiir die Stabilitaét nétig ist, bei weiBen Zwerg- 
sternen lediglich durch die Elektronenpackung erreicht werden kann, ohne dab 
es notig ist, ein Zusammenpressen der wenigen iibrigbleibenden Atome durch 
K-Ringe anzunehmen. . Giintherschulze. 


G. I. Pokrowski. Zur Frage nach der oberen Grenze fiir die Masse 
eines Sternes. ZS. f. Phys. 49, 587—589, 1928, Nr. 7/8. ll 
Wilhelm Anderson. Zur Theorie von G.I. Pokrowski tiber die obere 
Grenze fiir die Masse eines Sternes. ZS. f. Phys. 53, 597—600, 1929, 
Nr. 7/8. Auf Grund einer von der bekannten Eddingtonschen abweichenden 
Theorie kommt Pokrowski zu einer fiir die obere Grenze der Masse eines Sternes 
geltenden Formel 


ree 3) 1]p ; 
M = (7m) . 
(M = obere Grenze der Masse eines Sternes, ¢@ = maximale mégliche Dichte, 


K die Gravitationskonstante und C Lichtgeschwindigkeit). Anderson weist 
nun darauf hin, da er vor etwa 6 Jahren eine ahnliche Theorie aufgestellt habe, 
die zu der Formel ‘ 
Mie (+)" F cs ( 3 he 

6 2 \w.0.K8 : 

fiihrt, die sich von der Pokrowskischen nur durch den Zahlenfaktor (5/,)%l2 
unterscheidet. Vat Wurm, 


t 


A. Danjon. Présentation d’un nouveau photométre astronomiqu ; 
Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 30 8, 1928, Nr. 2. [Bull. Soe. Frang. de Ph 
Nr. 257.] Kurze Beschreibung einer aus Fernrohr, einem System von total 
reflektierenden Prismen und einer verstellbaren Blende bestehenden phot 
metrischen Einrichtung. Die Einrichtung dient zum photometrischen Vergleic! 
von | bis 2° entfernten Sternen sowie zu Erdalbedobestimmungen (durch Vergleic 
der Mondflachenhelle mit der Flachenhelle des Teiles des Mondes, der nur dure 
das von der Erde reflektierte Licht beleuchtet wird). Das Instrument ist auf d 
StraBburger Sternwarte in Gebrauch. a 
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